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JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS DE INFORMÁTICA: A adesão de itens, insumos e ferramentas de informática é essencial para suprir e corrigir as demandas do setor de TI da Prefeitura
 Municipal de Itapipoca, responsável pelo suporte técnico a todas as secretarias municipais. Esses materiais são fundamentais para a manutenção

  periódica dos equipamentos e sistemas em uso, garantindo o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas e operacionais dos
  diversos setores.
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Justifica-se a adesão De itens de informática para a
 Secretaria de Finanças, devido a urgência da troca de equipamentos ultrapassados e com defeitos irreparáveis
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Patch Cord Cat5e 50 Cm
ultilan – Homologado pela ,
Categoria 5e, comprimento:
50 cm, conector RJ-45,
largura de banda 250 Mhz,
material condutor: 100%
cobre, revestimento: PVC.



5
Patch Panel 24p
Cat5e T568a/b 24 Portas

5

Filtro/Calha De Tomadas
C/ 6tomadas 1u 20amp
para Rack - Tomadas:
Retas, em termoplástico
de engenharia com partes
metálicas em liga de cobre em
conformidade com padrão
brasileiro NBR 14.136

5 Mini Rack / Parede 19'' 8u X 470mm Desmontável Cor Preto -

2
Antena Routerboard Sxt Sa5 Ac - 866Mbit over the air datarate, 256-QAM modulation, and 80MHz channels. 802.11a/n/ac; 28 degree antenna, and the SA model with a 90 wide beam - width sector antenna.
Also support 802.11a/n standard, Nstreme and Nv2 protocols; 5GHz 802.11a/n legacy Access Point with new 802.11ac

3 Switch 24 portas com capacidade de comutação: 42 GB/s, 2 porta SFP+, 24 portas 10/1000/1000, 1U,
3 Switch 16 portas 10/1000/1000, tipo de telecomunicação: Store and forward, Capacidade de comutação: 32 GB/s.

10 Rolo organizador cabo em velcro dupla face 20 mm X 3 mts
3 Broca longa Sds plus 10x4500mm B-56013 para furadeira industrial de impacto para concreto
1 Pistola De Cola Quente 8mm 20w Alta Temperatura Artesanato - Segue norma: ABNT NBR IEC 60335-1, IEC 60335-2-45; Diâmetro do bastão de cola: 8 mm

1
Rebite 310 Pop Repuxo Alumínio kit 1000 Peças – Comprimento 1 cm; Diâmetro 3 mm; Tipo de cabeça Redonda; Diâmetro da cabeça
3,2 mm

1 Furadeira Industrial Impacto 760w – com estojo com 41 peças de brocas e Pontas EVALD

2
Parafusadeira/ Furadeira de impacto a bateria, com 2 Baterias 18V Carregador Bivolt e Maleta com brocas e pontas EVALD, com velocidade de rotação máxima de1650 rpm, tamanho do mandril de 13 mm,
60NM de torque máximo, com bateria de Li-ion.

1
Escada Articulada Alumínio 4x4 16 Degraus com
alcança de altura máxima de 4.63m, suporta peso máximo de 150kg.

2 Mala de ferramentas

2

Câmera web Full HD 30FPS cor preto - 1920 px x 1080 px; Tipo de resolução máxima de vídeo Full HD; Resolução de imagem da câmera 3 Mpx; Com microfone; Interfaces USB-A 2.0; Funções Auto-foco,
LED de atividade, Correção de luz, Microfone integrado; Sistemas operacionais mínimos requeridos macOS 10.7, Chrome OS, Windows 8 Quadros máximos por segundo 30 FPS
Zoom 1.2x Dispositivos recomendados Desktop PC, Notebook Acessórios incluídos Clipe com montagem de tripé, Guia do usuário

3 Caixa som portátil Alto-falante multimídia Hp para PC e notebook - USB 3,5 mm, cor preta - DHS-2111S, SUBWOOFER MULTIMIDIA 150 Hz - 20 kHz Largura x Profundidade x Altura 15 cm x 6 cm x 11 cm

5

Telefone Ip Voip Tip 125 com Display Viva-voz - Suporta uma conta SIP, ideal para pequenas empresas ou uso doméstico; > Display gráfico com luz de fundo 128 x 32 pixels. Protocolo SIP Qualidade de áudio em
HD Suporte a uma conta SIP Suporte a PoE IEEE802.3af Tecla de menu Viva-voz com sinalização por LED Tecla para correio de voz com sinalização por LED Tecla de sigilo (mute) com sinalização por
LED Tecla para atendimento via headset com sinalização por LED Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha Tecla flash e rediscar Conector exclusivo para utilização de headset RJ9 2 portas
Ethernet de 10/100Mbps Suporte a VLAN Qualidade na voz com suporte a QoS Possibilidade de instalação em mesa ou parede Fonte de alimentação inclusa Compatível com plataformas
Open Source e centrais telefônicas IP Compatível com os Headsets THS 55 RJ9 e CHS 55 da Intelbras Display gráfico, Viva-voz, qualidade de áudio em HD, conexão e tecla dedicada para headset
RJ9 e design robusto para ambientes corporativos.

20 Mouse optico USB
20 Teclado USB ABNT 2 Português do Brasil
40 Cabo de força 3 pinos padrão novo 1,5m
20 Cabo VGA para monitor de vídeo macho
20 Cabo HDMI

2 HD externo 1TB USB
10 SSD SATA 2,5 240GB
10 NVME 256GB 2280
30 FONTE ATX 350v
40 BATERIA CR2032 BLISTER COM 5 UNIDADES
20 Módulo de memória DDR3 4GB



20 Módulo de memória DDR4 4GB

5
Alicate de Crimpagem de rede RJ45 vazado - requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), Compatível com conector macho de passagem Cat.6, Corpo em aço carbono,
Corpo de aço com revestimento termoplástico

5 alicate de inserção punch down
5 Testador Cabo De Rede Localizador Identificador Zumbidor RJ45

20 Conector RJ45 pacote com 100 unidades cada
10 Caixa De Cabo Cat5e 305 Metros 4 Pares Trançado 8 Fios 100% cobre
10 Adaptador USB Wireless Dual Band; tecnologia wi-fi 5; usb 3.0

5 Alicate Corte Diagonal 6" 1.000 V
5 Alicate Universal 8 Isolado 1.000 V
5 Alicate Bico Meia Cana 6'' 1000v
5 Jogo de Chaves de Fenda médio com Pontas Intercambiáveis, Conjunto de 6 Peças (3 fenda e 3 phillips)

1
Kit de pontas e brocas: ‎1 escareador, 1 Adaptador universal, 6 Soquetes Ø6/8/9/10/11/13mm, 8 Pontas 25mm: 2x PH2, PZ1, PZ2, T20, HEX Ø5/6, S5, 5 Pontas 50mm: PH0, PH1, PH2, PH3, H6,
6 Brocas para concreto Ø5/5,5/6/6/7/8mm, 1 suporte de pontas universal, 1 aparafusadora angular, 7 Brocas para Metal Ø2/2/3/3/4/5/6mm, 5 brocas para madeira Ø3/4/5/6/8mm

5 Fita Dupla Face, Transparente, 19mm x 5m
20 Fita isolante 19mmx20m
20 Conjunto de Sobrepor Tomada RJ45 Cat.6 com conector fêmea

5 Pendrive 32gb

2

Dock Station Para Hd E Ssd 2.5 E 3.5 Polegadas Conexão Sata Usb 3.0 Suporta Até 10tb High Speed 5 Gbps - Especificações:
- Entrada: USB Tipo-B 3.0
- Suporta HDs e SSDs SATA de 2,5" ou 3,5"
- Saída: 7 + 15 SATA
- Conexão USB 3.0, compatível com versões anteriores
- Transferência de até 5 Gb/s (As velocidades podem variar de acordo com os arquivos e o computador)
- Requerimento do sistema: Windows 2000, ME, XP, VISTA, 7, 8, 10; LINUX, Mac OS 09, 10 ou superiores
- Compatível com Universal Serial Bus 3.0 revisão 1.0
- Compatível com a especificação de barramento Serial Universal Revisão 2.0
- Conexão SATA 3.0, compatível com SATA 2.0
- Suporte TRIM
- Suporte UASP
- Suporta discos rígidos de até 10 TB e tecnologia S.M.A.R.T.
- Função stand-by
- LED indicador
- Compatível com ATA II 1.0
- Plug and Play
- Dimensões aproximadas do produto: 15,0 x 8,4 x 6,8 cm
- Cor: Preto
Estação de solda analógica calibrável e com resistência de cerâmica Esd 220v Profissional Pontas Intercambiáveis - Acompanha: Ferro de Soldar com ponta fina para SMD; Suporte para Ferro de
Soldar; Esponja Vegetal;
Principais Características:
Controle de temperatura analógico
Modelo ESD (dissipativo)
Potência: 50 watts (REAIS)
Tensão de entrada: 127V ou 220V (não é bivolt)



1

Controle de Temperatura na faixa de 200 - 480°C
Resistência de Cerâmica - 24v
Ferro, ponta e Estações aterrados
Ajuste de calibração
Dimensões: 170x120x93mm
Peso 1,4kg aprox.

1

Estação De Retrabalho SMD Ar quente - Profissional, ideal para trabalhos com componentes SMD e até mesmo BGA. Controle da Temperatura na faixa de 150 a 500 °C;

• Precisão de controle da temperatura: < 2%

• Gabinete ESD Dissipativo;

• Resfriamento automático;

• Bomba tipo diafragma;

• Vazão de ar: 0,3 – 24,0 L/Min. (ajustável);

• Resistência: 250 watts

• Bomba consumo: 45 watts;

• Consumo total: 270 watts para 127V / 340W para 220V

• Tensão: 127 ou 220 volts;

• Terceiro fio de aterramento;

• Acompanha 4 bocais redondos para trabalhos diversos.
Fonte De Alimentação Digital Bancada 32v 5a - Equipamento digital de bancada, com dois displays de 3 dígitos (tensão e corrente), capaz de fornecer uma saída variável com tensão
de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC. Possui ajuste de tensão e corrente ajustado por potenciômetro, além de proteção contra sobrecarga, curto circuito, super aquecimento e inversão
de polaridade. Ajustes Grosso e Fino de tensão e corrente.

* Alimentação: 127V / 220V (50/60Hz).
* Visor: Display LCD duplo (±1%+2dígitos).
* Dimensões e peso: 205X160X85mm.
* Temperatura de operação: de 0º a 40ºC.
* Umidade de operação: menos que 80%.
* Pressão atmosférica: 86kPa~104kPa.
* Modos de operação: Tensão Constante ou Corrente Constante.
No máximo até 8 horas de uso contínuo.
* Modo de resfriamento: Ventilação forçada por ventoinha.
* Limite de Tensão/Corrente: 32V 5A
* Ripple: 200mVp-p.



1

Acessórios:
Um cabo de força do padrão brasileiro;
Ponta de Prova com Garra Jacaré;

3

Multímetro Digital 600v Ac/dc Cat I - Características Técnicas:
Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)
Indicação de Sobrefaixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1)
Mudança de Faixa: Manual
Indicador de Bateria Fraca: símbolo de bateria é mostrado no display
Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%
Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85%
Altitude: até 2000m
Uso Interno
Linha Hobby
Alimentação: 1 x 9V (6LF22, NEDA1604A)
Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm
Peso: Aprox. 130g (incluindo bateria)
Acessórios Manual de Instruções Pontas de prova (par) Bateria (instalada)

20 Bateria Alcalina 9v para multímetro, teste de rede – Retangular

20

Filtro De Linha Energia 5 Tomadas Protetor DPS Elétrico Clamper Cabo 1 Metro cor Preto 127V/220V tecnologia LCF - Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra
- Tensão de operação: 127/220 V @50/60 Hz
- Máxima tensão de operação contínua: 275 V
- Corrente de carga máxima - IL: 10 A
- Potência máxima - Wmax: 1270/2200 W
- Corrente de descarga máxima - Imax: 6 kA @8/20µs (L-L | L-N | L-PE ou N-PE)
- Corrente de descarga máxima total: 12 kA @8/20µs
- Corrente de dimensionamento máxima: 18 kA @8/20µs
- Conexão de entrada: Tomada 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A
- Conexão de saída: Tomada 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A
- Tecnologia de Proteção: Varistor de Óxido Metálico (MOV) e Centelhador a Gás (GDT)
- Nível de proteção Up: < 0,68 kV
- Comprimento do cabo de entrada: 1 m
- Classe: III

10 Abraçadeiras Nylon 140x2.5 Pacote com 100 Unidades
1 Kit 500 Parafuso Phillips C/bucha 6 6mm
1 Kit 500 Parafuso Phillips C/bucha 8 8mm
1 Kit 500 Parafuso Phillips C/bucha 10 10mm
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