
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00004.20250106/0002-62

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1.  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURAS  E  EVENTUAIS  AQUISIÇÕES  DE
PERMANENTES  E  MOBILIÁRIOS,  ATENDENDO  A  DEMANDA  DE  DIVERSAS
SECRETARIAS  DO  MUNICÍPIO  DE  QUITERIANÓPOLIS/CE,  conforme  condições  e
exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador: 

SEQ DESCRIÇÃO QTD UND

1
BEBEDOURO/  PURIFICADOR  REFRIGERADO  –  TIPO  DE  PRESSÃO  COLUNA
SIMPLES,  FORNECE  ÁGUA  GELADA  E  NATURAL,  COM  CAPACIDADE  DE
ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS, COM BANDEJA DE ÁGUA
REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

4,00 Unidade

bebedouro/ purificador refrigerado – tipo de pressão coluna simples, fornece água gelada e natural, com capacidade de aceitar
garrafões de água de 10 e 20 litros, com bandeja de água removível, com garantia mínima de 12 meses

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL,
MESA  EM  AÇO  INOX  SOBREPOSTA,  GRADE  FIXA  NO  FORNO  COM  2
REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS,
TAMPA  DE  VIDRO SEM  PUXADOR,  VÁLVULA  DE  SEGURANÇA  NO  FORNO,
FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

4,00 Unidade

fogão 04 (quatro) bocas, branco, acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, grade fixa no forno com 2
regulagens de altura, visor total na porta do forno, pés altos, tampa de vidro sem puxador, válvula de segurança no forno,
forno com luz, capacidade mínima do forno 50l, com garantia mínima de 12 meses

3 FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM PRATO
GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 1,00 Unidade

forno de micro-ondas - capacidade de 26 a 30 litros, com prato giratório, voltagem 220v, com garantia mínima de 12 meses

4

REFRIGERADOR  TIPO  GELADEIRA  UMA  PORTA,  FROST  FREE,  CAPACIDADE
MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA  NÍVEL  A  EMITIDO  PELO  PROGRAMA  BRASILEIRO  DE
ETIQUETAGEM  PBE  DO  INSTITUTO  NACIONAL  DE  METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX

2,00 Unidade

refrigerador tipo geladeira uma porta, frost free, capacidade mínimo de 301 e máximo de 350 litros. classificação de eficiência
energética nível a emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e
qualidade industrial inmetro, cor branca ou inox, tensão 220 v, utiliza gás ciclo/isopentano. garantia mínima de 12 meses.

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE,  3 PÁS ,  PRETO,  60CM, BIVOLT (110
VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS
LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS 

8,00 Unidade

ventilador  de  parede  oscilante,  3  pás  ,  preto,  60cm,  bivolt  (110  volts,  220  volts),  peso  3000  gramas  comprimento  60
centímetros largura 40 centímetros altura 60 centímetros 

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:
220,  CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS:  BAIXO  NÍVEL  DE  RUÍDO,  COM  3
VELOCIDADES,  MATERIAL:  PLÁSTICO,  LARGURA:  30,  ALTURA:  93,
PROFUNDIDADE: 34,50

4,00 Unidade

ventilador, tipo: coluna, potência motor: 80, tensão alimentação: 220, características adicionais: baixo nível de ruído, com 3
velocidades, material: plástico, largura: 30, altura: 93, profundidade: 34,50

7

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS,
COM  GÁS  ECOLÓGICO  R-410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM  COBRE,
ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO
DO INMETRO A, COR BRANCA

8,00 Unidade

ar condicionado - split 12.000 btus, ciclo quente e frio, 3 velocidades: alta, média e baixa, controle remoto em português, com
gás ecológico r-410a, material da serpentina em cobre, alimentação 220 volts, direcionadores de ar swing, certificação do
inmetro a, cor branca, com garantia mínima de 12 meses

8

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS,
COM  GÁS  ECOLÓGICO  R-410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM  COBRE,
ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO
DO INMETRO A, COR BRANCA

4,00 Unidade

ar condicionado - split 18.000 btus, ciclo quente e frio, 3 velocidades: alta, média e baixa, controle remoto em português, com
gás ecológico r-410a, material da serpentina em cobre, alimentação 220 volts, direcionadores de ar swing, certificação do
inmetro a, cor branca, com garantia mínima de 12 meses



9

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  24.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS,
COM  GÁS  ECOLÓGICO  R-410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM  COBRE,
ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO
DO INMETRO A, COR BRANCA

2,00 Unidade

ar condicionado - split 24.000 btus, ciclo quente e frio, 3 velocidades: alta, média e baixa, controle remoto em português, com
gás ecológico r-410a, material da serpentina em cobre, alimentação 220 volts, direcionadores de ar swing, certificação do
inmetro a, cor branca, com garantia mínima de 12 meses

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª
GERAÇÃO,  MEMÓRIA  RAM DE  NO  MÍNIMO 8GB,  MEMÓRIA  CACHE  DE  NO
MÍNIMO  8MB,  SSD  DE,  NO  MÍNIMO  980GB,  CONEXÕES  MÍNIMAS:  DUPLA
SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E
2X FRONTAIS, 5 CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

6,00 Unidade

computador desktop com processador core i5 de, no mínimo, 12ª geração, memória ram de no mínimo 8gb, memória cache
de no mínimo 8mb, ssd de, no mínimo 980gb, conexões mínimas: dupla saída de vídeo: hdmi full hd e vga, 6 conexões usb: 4x
traseiras e 2x frontais, 5 conexões de áudio hd: 3x traseiras e 2x frontais, conexão de rede: rede gigabit de alta velocidade
10/100/1000 rj45, wi-fi integrada e conexão ps2: para a instalação de mouse e teclado, teclado e mouse com fio, caixa e som
e monitor de led de no mínimo 19” com conexão vga,  com garantia mínima de 12 meses

11 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE, NO MÍNIMO, 13ª
GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB, PLACA DE VÍDEO 4GB 8,00 Unidade

computador desktop com processador core i7 de, no mínimo, 13ª geração, memória ram de no mínimo 16gb, placa de vídeo
4gb, memória cache de no mínimo 12mb, ssd de, no mínimo 1tb, conexões mínimas: dupla saída de vídeo: hdmi full hd e vga,
6 conexões usb: 4x traseiras e 2x frontais, 5 conexões de áudio hd: 3x traseiras e 2x frontais, conexão de rede: rede gigabit
de alta velocidade 10/100/1000 rj45, wi-fi integrada e conexão ps2: para a instalação de mouse e teclado, teclado e mouse
com fio, caixa e som e monitor de led de no mínimo 24” com conexão vga e hdmi  com garantia mínima de 12 meses

12

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER
COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X
1200  DPI,  VELOCIDADE  DE  35  PÁGINAS  POR  MINUTO  PPM,  SUPORTAR
TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE
200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS

6,00 Unidade

impressora laser comum, especificação mínima: impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de
1200 x 1200 dpi, velocidade de 35 páginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício, capacidade de
entrada  de  200  páginas,  ciclo  mensal  de  30.000  páginas,  interface  usb,  permitir  compartilhamento  por  meio  e  rede
10/100/1000 ethernet e wifi 802.11 b/g/n, suportar frente e verso automático, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento garantia de 12 meses

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5,  TELA
FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, ARMAZENAMENTO
SSD DE NO MÍNIMO 480GB

2,00 Unidade

computador  portátil  (notebook)  com  processador  core  i5,  tela  fhd  de  no  mínimo  14",  memória  ram  de  8gb,  ddr4,
armazenamento ssd de no mínimo 480gb, teclado padrão - em português (padrão abnt2), 03 portas usb, porta ethernet rj45,
porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone), 1 porta hdmi, 1 porta adaptadora de energia, wireless, placa
de rede 802.11ac, wifi, bateria de 3 células (integrada), energia,adaptador ca. garantia de 12 meses.

14
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE i7 DE 13ª
GERAÇÃO, TELA FHD DE NO MÍNIMO 15", MEMÓRIA RAM DE 16GB, DDR5,
PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); ARMAZENAMENTO SSD DE
NO MÍNIMO 1TB NVMe M.2,

4,00 Unidade

computador portátil (notebook) com processador core i7 de 13ª geração, tela fhd de no mínimo 15", memória ram de 16gb,
ddr5, placa de vídeo 4gb (6.000 pontos ou mais);  armazenamento ssd de no mínimo 1tb nvme m.2, teclado padrão - em
português (padrão abnt2). teclado numérico em português, 03 portas usb, 01 porta usb-c;  porta para headset (combinação de
fones de ouvido e microfone), 1 porta hdmi, 1 porta adaptadora de energia, wireless, placa de rede 802.11ac, wifi 6, bateria de
6 células (integrada), energia, adaptador ca. garantia de 12 meses.

15 IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES
GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR 3,00 Unidade

impressora multifuncional laser monocromático especificações gerais: voltagem: 220v funções: - imprimir - copiar - digitalizar -
digitalização preto e branco: até 20 ipm - digitalização cores: até 7 ipm - cópia preto: até 20 cpm - cópia cor: 5 - até 10000
páginas - impressão preto: - até 1.200 x 1.200 dpi - impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - cartucho
de reposição: cartucho de toner laser - possuir wi-fi 802.11 b/g/n incorporada) portas usb, ethernet - sistemas operacionais
compatíveis: windows: 7 (32/64 bit), 2008 server r2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 server, 2016 server,
macos v10.14 mojave, macos v10.13 high sierra,  macos v10.12 sierra, os x v10.11 el capitan 11 windows 7 ou superior
memória: - padrão: 128 mb - máxima: 128 mb (memória do sistema / não expandida): - entrada de papel padrão: bandeja de
entrada para 600 folhas - saída de papel padrão: escaninho de saída para 300 folhas impressão e mídia: - garantia de 12
meses.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT 10,00 Unidade
estabilizador para computador ou impressora bivolt chave liga/desliga embutida: que evita o desligamento acidental; possuir
auto-teste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos; fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após
um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível;led bicolor no painel frontal:
indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; potência no mínimo: 1000av.

17

IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  COLORIDA  IMPRESSÃO  A  LASER,  COM
TECNOLOGIA LASER. COM DISPLAY LCD, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, WI-
FI,  IMPRESSÃO  ATÉ  12.000  PÁGINAS  EM  CORES  OU  9.000  PÁGINAS  EM
PRETO. COM CONEXÃO PARA SMARTPHONE OU TABLET ATRAVÉS DO WI-FI.
220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

6,00 Unidade

impressora multifuncional colorida impressão a laser, com tecnologia laser. com display lcd, conectividade padrão usb, wi-fi,
impressão até 12.000 páginas em cores ou 9.000 páginas em preto. com conexão para smartphone ou tablet através do wi-fi.
220v. com garantia mínima de 12 meses

18
ARMÁRIO -  MATERIAL  DE CONFECÇÃO EM AÇO,  CAPACIDADE MÍNIMA  DA
PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210
CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

8,00 Unidade

armário - material de confecção em aço, capacidade mínima da prateleira 40 kg, dimensões das prateleiras: altura de 100 a
210 cm x largura de 70 a 110 cm 03 ou 04

19 ARQUIVO  EM  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  04  GAVETAS,  DESLIZAMENTO  DA 6,00 Unidade



GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES

arquivo em confecção em aço, 04 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico, com 02 (duas) chaves

20 BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E  TAMPO
EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M 12,00 Unidade

birô com 02 (duas) gavetas, em estrutura de aço carbono e  tampo em mdf, medindo aproximadamente 15mm com 0,60 x
0,75 x 1,20m

21 CADEIRA  CONFECCIONADA  EM AÇO CARBONO,  ASSENTO E  ENCOSTO EM
POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS 20,00 Unidade

cadeira confeccionada em aço carbono, assento  e encosto  em polipropileno,  sem braços,  sem regulagem de altura,  sem
rodízios

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG 20,00 Unidade
cadeira tipo secretária executiva sem braços, capacidade 150 kg com  5 rodas giratórias, com estrutura regulável a gás, com
estofamento com espuma injetada para o assento  e encosto,  pés em material  em aço carbono com capa,  com garantia
mínima de 12 meses

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, CAPACIDADE DE
NO MÍNIMO 150 KG 14,00 Unidade

cadeira tipo presidente de escritório com braços, capacidade de no mínimo 150 kg, com  5 rodas giratórias, com estrutura
regulável a gás, com estofamento com espuma injetada para o assento e encosto, pés em material em aço carbono com capa,
com garantia mínima de 12 meses

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS 20,00 Unidade

estante confeccionada em aço carbono, reforçada, capacidade das prateleiras 200kg, 06 prateleiras

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 12,00 Unidade

longarina 4 lugares - estrutura em aço carbono, assento / encosto em polipropileno, 4 assentos, pintura epóxi pó texturizado,
capacidade de 120kg por lugar

26 MÁQUINA  DE  SOLDA  PORTÁTIL  COM  ALÇA  DE  TRANSPORTE,  BIVOLT  E
DISPLAY LCD 2,00 Unidade

máquina de solda portátil com alça de transporte, bivolt e display lcd - unidade - máquina solda portátil tipo: inversora. tensão:
127/220 v. frequência nominal: 60 hz. fator potência: 0,93. faixa corrente: 5 a 200 a. aplicação: solda peq./méd. porte em
alumínio, ferro e inox. características adicionais: display lcd, garra obra, porta eletrodo e alça de transporte. observação: bivolt
e com máscara automática

27 LIXADEIRA, POTÊNCIA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V 2,00 Unidade

lixadeira, potência 200 w, tensão alimentação 220 v, comprimento lixa 140 mm, largura lixa 114 mm, tipo orbital, velocidade
14.000 rpm

40 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L 4,00 Unidade
liquidificador industrial, material do copo em aço inoxidável, material da base em alumínio, tampa em alumínio, conjunto de
helice em aço inox, dimensões aproximadas (prof. x alt): 21 x 60 cm, peso aproximado 8 kg, capacidade 2 l, tensão nominal:
127/220v,  motor:  1 hp,  rotação:  18.000,  frequência  (hz):  50/60. acompanha  05 copos.  acompanha  manual  de instrução.
garantia mínima de 01 ano.

44 CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 200CM 3,00 Unidade

cortina ar, material metal e plástico, comprimento 200cm, dimensões: 200cm de altura x 20.7cm de largura x 17.5cm de
comprimento; potência 350w, tensão 220v,

54 BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO 06 CUBAS 1,00 Unidade
balcão  self  service  aquecido  -  balcão  térmico  fabricado  em  aço  inox  304  liga  18/8,  com  capacidade  para  06  cubas
gastronômica (padrão gastronorm) 1/1 profundidade 200 milímetros. dimensões 760 milímetros largura, 910 milímetros de
altura, 2550 milímetros de comprimento. sistema de aquecimento por banho-maria, controlado através de termostato de 20ºc
até 120ºc e conta com dreno para água. corrediça para apoio de bandejas em aço inox aisi 304 18/8 em ambos os lados que
do balcão, 2550 milímetros comprimento, 310 milímetros largura, 105 milímetros altura. protetor salivar com vidro curvo dos
dois lados dimensões: 2550 milímetros de comprimento, 600 milímetros altura, 467 de largura. voltagem 220v. equipado com
rodízios de 3´ com trava. módulo revestido por chapas de aço inox 304 até a altura dos rodízios.

64 CADEIRA DE PLÁSTICO, TIPO SEM BRAÇO 600,00 Unidade

cadeira, material plástico, cor branca, características adicionais: empilhavél,tipo sem braço

65 MESA DE PLÁSTICO QUADRADA EMPILHÁVEL 30,00 Unidade

mesa de plástico, mesa quadrada, empilháveis, suporta até 140 kg, com proteção uv, conjunto monobloco, cor branco, medida
da mesa: 70 x 70 x 70 cm, garantia de 12 meses do fabricante, deverá possuir certificação do inmetro

1.1.2.  Estimativas  de  consumo  individualizadas  do(s)  órgão(s)
participante(s):
 

MANIFESTANTE: Secretaria de Planejamento



SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 1.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 1.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 1.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 1.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 2.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 1.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 1.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 2.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 2.0



CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 1.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 2.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

MANIFESTANTE: Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Rural

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 1.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 1.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

4

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, 
CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. 
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO 
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX

Unidade 1.0

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA,  FROST FREE,  CAPACIDADE MÍNIMO DE 301  E  MÁXIMO DE 350  LITROS.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX,
TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 4.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 4.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 4.0



AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 6.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 2.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

15
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - 
COPIAR - DIGITALIZAR

Unidade 1.0

IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES  GERAIS:  VOLTAGEM:  220V  FUNÇÕES:  -
IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR - DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 20 IPM - DIGITALIZAÇÃO CORES: ATÉ 7 IPM -
CÓPIA PRETO: ATÉ 20 CPM - CÓPIA COR: 5 - ATÉ 10000 PÁGINAS - IMPRESSÃO PRETO: - ATÉ 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: CARTUCHO DE TONER LASER -
POSSUIR WI-FI 802.11 B/G/N INCORPORADA) PORTAS USB, ETHERNET - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS:
7 (32/64 BIT), 2008 SERVER R2, 8 (32/64 BIT), 8.1 (32/64 BIT), 10 (32/64 BIT), 2012 SERVER, 2016 SERVER, MACOS V10.14 MOJAVE,
MACOS V10.13 HIGH SIERRA, MACOS V10.12 SIERRA, OS X V10.11 EL CAPITAN 11 WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMÓRIA: -
PADRÃO: 128 MB - MÁXIMA: 128 MB (MEMÓRIA DO SISTEMA / NÃO EXPANDIDA): - ENTRADA DE PAPEL PADRÃO: BANDEJA
DE ENTRADA PARA 600 FOLHAS - SAÍDA DE PAPEL PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 300 FOLHAS IMPRESSÃO E MÍDIA:
- GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 6.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 2.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 1.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 20.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 10.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM



AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 1.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 3.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 6.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal da Proteção Social e Cidadania

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 2.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 2.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 2.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 2.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 4.0



COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 2.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 2.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 6.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 2.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

19 ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO 
DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES Unidade 2.0
ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS)
CHAVES

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 4.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 20.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 8.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 2.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 4.0



ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 2.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 2.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

MANIFESTANTE: Secretraria de Obras e Serviços Públicos

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 2.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 1.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

3
FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM 
PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES

Unidade 1.0

FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

4

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, 
CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. 
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO 
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX

Unidade 1.0

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA,  FROST FREE,  CAPACIDADE MÍNIMO DE 301  E  MÁXIMO DE 350  LITROS.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX,
TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 2.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 2.0



VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8

AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 2.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 1.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

15
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - 
COPIAR - DIGITALIZAR

Unidade 1.0

IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES  GERAIS:  VOLTAGEM:  220V  FUNÇÕES:  -
IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR - DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 20 IPM - DIGITALIZAÇÃO CORES: ATÉ 7 IPM -
CÓPIA PRETO: ATÉ 20 CPM - CÓPIA COR: 5 - ATÉ 10000 PÁGINAS - IMPRESSÃO PRETO: - ATÉ 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: CARTUCHO DE TONER LASER -
POSSUIR WI-FI 802.11 B/G/N INCORPORADA) PORTAS USB, ETHERNET - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS:
7 (32/64 BIT), 2008 SERVER R2, 8 (32/64 BIT), 8.1 (32/64 BIT), 10 (32/64 BIT), 2012 SERVER, 2016 SERVER, MACOS V10.14 MOJAVE,
MACOS V10.13 HIGH SIERRA, MACOS V10.12 SIERRA, OS X V10.11 EL CAPITAN 11 WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMÓRIA: -
PADRÃO: 128 MB - MÁXIMA: 128 MB (MEMÓRIA DO SISTEMA / NÃO EXPANDIDA): - ENTRADA DE PAPEL PADRÃO: BANDEJA
DE ENTRADA PARA 600 FOLHAS - SAÍDA DE PAPEL PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 300 FOLHAS IMPRESSÃO E MÍDIA:
- GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 2.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 2.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20 BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO Unidade 6.0



E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 10.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 6.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 1.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 4.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 2.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

MANIFESTANTE: Secretaria de Meio Ambiente

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 1.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 1.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 1.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 2.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7 AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 Unidade 2.0



VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA
AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 2.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 1.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 1.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 1.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 1.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 2.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 6.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 4.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 1.0



CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 2.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 2.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 1.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

MANIFESTANTE: Secretaria de Gestão e Articulação Politica

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 2.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 2.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 2.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES



16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 2.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 2.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 2.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 2.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 2.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 2.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

MANIFESTANTE: Gabinete do Vice Prefeito

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 1.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

3
FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM 
PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES

Unidade 1.0

FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 1.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 1.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7 AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 

Unidade 1.0



PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA
AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8

AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 1.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

9

AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 1.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  24.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 1.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

11
COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE, NO 
MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB, PLACA
DE VÍDEO 4GB

Unidade 1.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE, NO MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB,
PLACA DE VÍDEO 4GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 12MB, SSD DE, NO MÍNIMO 1TB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA
SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X
TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E
CONEXÃO PS2: PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE
LED DE NO MÍNIMO 24” COM CONEXÃO VGA E HDMI COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 1.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

14
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE i7
DE 13ª GERAÇÃO, TELA FHD DE NO MÍNIMO 15", MEMÓRIA RAM DE 
16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB NVMe M.2,

Unidade 1.0

COMPUTADOR  PORTÁTIL  (NOTEBOOK)  COM PROCESSADOR  CORE  i7  DE  13ª  GERAÇÃO,  TELA  FHD  DE  NO  MÍNIMO  15",
MEMÓRIA RAM DE 16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB
NVMe M.2, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2). TECLADO NUMÉRICO EM PORTUGUÊS, 03 PORTAS USB, 01
PORTA USB-C; PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE),  1  PORTA HDMI,  1  PORTA
ADAPTADORA DE ENERGIA, WIRELESS, PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI 6, BATERIA DE 6 CÉLULAS (INTEGRADA), ENERGIA,
ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 1.0



ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 2.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 2.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 10.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 2.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 4.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

29

CAIXA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800W RMS, 
ENTRADAS PARA MICROFONE E PARA INSTRUMENTOS, ENTRADAS 
AUX / USB / TF CARD, CONTROLE REMOTO, NÃO POSSUIR BATERIA 
RECARREGÁVEL; POSSUIR BLUETOOTH, EQUALIZADOR; BIVOLT 
MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.

Unidade 1.0

CAIXA  AMPLIFICADA,  POTÊNCIA  DE  NO  MÍNIMO  800W  RMS,  ENTRADAS  PARA  MICROFONE  E  PARA  INSTRUMENTOS,
ENTRADAS AUX / USB / TF CARD, CONTROLE REMOTO, NÃO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL; POSSUIR BLUETOOTH,
EQUALIZADOR; BIVOLT MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.

32
PROJETOR MULTIMÍDIA LENTE DE PROJEÇÃO TIPO:ZOOM ÓPTICO 
(MANUAL)/ FOCO (MANUAL) MODO DE PROTEÇÃO: FRONTAL/ 
TRASEIRO/ INSTALADO NO TETO

Unidade 2.0

PROJETOR  MULTIMÍDIA  LENTE  DE  PROJEÇÃO  TIPO:ZOOM ÓPTICO  (MANUAL)/  FOCO  (MANUAL)  MODO  DE  PROTEÇÃO:
FRONTAL/  TRASEIRO/  INSTALADO  NO  TETO;  CONEXÕES  USB,  REDE  LAN  RJ45,  WIRELESS  LAN  DIMENSÕES  MÍNIMAS,
INCLUINDO OS PÉS: 44 X 30,4 X 13,6 CM DIMENSÕES EXCLUINDO OS PÉS: 44 X 30,4 X 12 CM PESO (COM LENTE PADRÃO):
APROX. 8.45 KG VOLTAGEM NOMINAL:100 – 240 V, ENTRADA DO COMPUTADOR D-SUB15 PIN- RCA VIDEO IN: AMARELO -
HDMI - SAÍDA DO COMPUTADOR D-SUB15 PIN - ENTRADA DE ÁUDIO RCA: BRANCO, VERMELHO - STEREO MINI - ENTRADA -
STEREO MINI - SAÍDA - RS-232C - USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO FIRMWARE) GARANTIA DE 12 MESES

39 REFRIGERADOR, TIPO: FRIGOBAR, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: NO MÍNIMO 100 LITROS Unidade 2.0
REFRIGERADOR,  TIPO:  FRIGOBAR,  MATERIAL:  AÇO  GALVANIZADO,  COM  PINTURA  ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COM  ALTA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: NO MÍNIMO 100 LITROS; COR: BRANCA; TENSÃO: 220V;
PRATELEIRAS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E RETRÁTEIS; CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO INTERNA, PÉS NIVELADORES,
GAVETA  MULTIUSO  COM  A  TAMPA  APROVEITÁVEL  PARA  ARMAZENAR  E  FACILITAR  A  ORGANIZAÇÃO,  PORTA
REVERSÍVEL E PORTA-LATAS; PORTA: REVERSÍVEL, DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM
ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; CERTIFICAÇÃO: SELO PROCEL A; GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Turismo

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD
1 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 

COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
Unidade 1.0



CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES
BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 1.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 2.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 2.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 2.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 1.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 1.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 2.0



ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 1.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 2.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 6.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 4.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 1.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 2.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 2.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 1.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

MANIFESTANTE: Secretaria de Saúde

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 12.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2 FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 

Unidade 12.0



FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI
FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

4

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, 
CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. 
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO 
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX

Unidade 8.0

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA,  FROST FREE,  CAPACIDADE MÍNIMO DE 301  E  MÁXIMO DE 350  LITROS.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX,
TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 24.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 12.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 20.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8

AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 4.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

9

AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 4.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  24.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 80.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12 IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA Unidade 30.0



LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS
IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 2.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

15
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - 
COPIAR - DIGITALIZAR

Unidade 4.0

IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES  GERAIS:  VOLTAGEM:  220V  FUNÇÕES:  -
IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR - DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 20 IPM - DIGITALIZAÇÃO CORES: ATÉ 7 IPM -
CÓPIA PRETO: ATÉ 20 CPM - CÓPIA COR: 5 - ATÉ 10000 PÁGINAS - IMPRESSÃO PRETO: - ATÉ 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: CARTUCHO DE TONER LASER -
POSSUIR WI-FI 802.11 B/G/N INCORPORADA) PORTAS USB, ETHERNET - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS:
7 (32/64 BIT), 2008 SERVER R2, 8 (32/64 BIT), 8.1 (32/64 BIT), 10 (32/64 BIT), 2012 SERVER, 2016 SERVER, MACOS V10.14 MOJAVE,
MACOS V10.13 HIGH SIERRA, MACOS V10.12 SIERRA, OS X V10.11 EL CAPITAN 11 WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMÓRIA: -
PADRÃO: 128 MB - MÁXIMA: 128 MB (MEMÓRIA DO SISTEMA / NÃO EXPANDIDA): - ENTRADA DE PAPEL PADRÃO: BANDEJA
DE ENTRADA PARA 600 FOLHAS - SAÍDA DE PAPEL PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 300 FOLHAS IMPRESSÃO E MÍDIA:
- GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 40.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 16.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

19 ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO 
DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES Unidade 4.0
ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS)
CHAVES

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 30.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 200.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 60.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 4.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E



ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 50.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 40.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

28 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 
55L Unidade 6.0
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 6.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

31

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, CAPACIDADE MÁXIMA
DE 240. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A 
EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 
QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 
220 V, UTILIZA GÁS CICLO/I

Unidade 4.0

REFRIGERADOR  TIPO  GELADEIRA  UMA  PORTA,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  240.  CLASSIFICAÇÃO  DE  EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA  NÍVEL  A  EMITIDO  PELO  PROGRAMA  BRASILEIRO  DE  ETIQUETAGEM  PBE  DO  INSTITUTO  NACIONAL  DE
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS
CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

32
PROJETOR MULTIMÍDIA LENTE DE PROJEÇÃO TIPO:ZOOM ÓPTICO 
(MANUAL)/ FOCO (MANUAL) MODO DE PROTEÇÃO: FRONTAL/ 
TRASEIRO/ INSTALADO NO TETO

Unidade 2.0

PROJETOR  MULTIMÍDIA  LENTE  DE  PROJEÇÃO  TIPO:ZOOM ÓPTICO  (MANUAL)/  FOCO  (MANUAL)  MODO  DE  PROTEÇÃO:
FRONTAL/  TRASEIRO/  INSTALADO  NO  TETO;  CONEXÕES  USB,  REDE  LAN  RJ45,  WIRELESS  LAN  DIMENSÕES  MÍNIMAS,
INCLUINDO OS PÉS: 44 X 30,4 X 13,6 CM DIMENSÕES EXCLUINDO OS PÉS: 44 X 30,4 X 12 CM PESO (COM LENTE PADRÃO):
APROX. 8.45 KG VOLTAGEM NOMINAL:100 – 240 V, ENTRADA DO COMPUTADOR D-SUB15 PIN- RCA VIDEO IN: AMARELO -
HDMI - SAÍDA DO COMPUTADOR D-SUB15 PIN - ENTRADA DE ÁUDIO RCA: BRANCO, VERMELHO - STEREO MINI - ENTRADA -
STEREO MINI - SAÍDA - RS-232C - USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO FIRMWARE) GARANTIA DE 12 MESES

33
ARMÁRIO TIPO CRISTALEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, 
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS 
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 
CM 03 OU 05

Unidade 16.0

ARMÁRIO  TIPO  CRISTALEIRA  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,
DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 05

34
MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 
REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR 
PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL

Unidade 10.0

MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN
NA COR PRETA OU AZUL,  CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA,  SUPORTE PARA
PAPEL. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M
LARGURA X 0,80M ALTURA. GARANTIA DE 1 ANO

35 MACA GINECOLÓGICA Unidade 8.0
MACA  GINECOLÓGICA  COM  AS  SEGUINTES  ESPECIFICAÇÕES:  MACA  GINECOLÓGICA  COM  ARMAÇÃO  E  GAVETA  EM
PINTURA EPÓXI, LEITO MÓVEL TOTALMENTE ESTOFADO EM CORVIN. ACOMPANHA PAR DE PORTAS-COXA ESTOFADO COM
HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI.  DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1,82 M
COMPR. X 51,5 CM LAR GURA X 89 CM ALT. PESO: 30 KG GARANTIA DE 01 ANO.

36 MESA DE PARTO - MESA PARA PARTO NORMAL E OBSTETRÍCIA Unidade 2.0
MESA DE PARTO - MESA PARA PARTO NORMAL E OBSTETRÍCIA: BASE PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO 1020, NA ESPESSURA
6,5MM CONTATO COM REVESTIMENTO DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COLUNA COMPOSTA DE 04 HASTES DE AÇO 1045
COM  CROMO  DURO  RETIFICADO.  MOVIMENTOS  DE  ELEVAÇÃO  ATRAVÉS  DE  SISTEMA  HIDRÁULICO  ACIONADO  A
PEDAL.CHASSIS: EM AÇO COM ACABAMENTO EPÓXI. OS CROMADOS DE MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS POR MANIVELAS
ESCAMOTÁVEIS DISPOSTAS NA CABECEIRA. TAMPO; EM AÇO INOX DIVIDIDO EM DUAS SEÇÕES: LEITO PRINCIPAL E MESA
AUXILIAR  EMBUTIDA  COM  GAVETA  COLETORA.  CORREDIÇÃO  PARA  COLOCAÇÃO  DE  ACESSÓRIOS.  MOVIMENTOS:
PROCLIVE  OU  REVERSO  DE  TRENDELENBURG,  TRENDELENBURG  HORIZONTAL  LATERAL  ESQUERDA  E  DIREITA



ACESSÓRIOS: 01 ARCO DE NARCOSE,  01 PAR DE OMBREIRAS,  01 PAR DE PORTA COXA, 01 JOGO DE COLCHONETES EM
ESPUMA, COM CHAPA DE PLÁSTICO LAVÁVEL E 01 GAVETA COLETORA INOX.

37 ESCADA EM ALUMÍNIO COM 3 DEGRAUS Unidade 40.0
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 3 DEGRAUS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -MATERIAL PRINCIPAL: ALUMÍNIO; -DEGRAUS: 03; -
CAPACIDADE: 120 KG; -DOBRÁVEL. -GARANTIA MÍNIMA: 36 MESES.

40 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L Unidade 14.0
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL DO COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DA BASE EM ALUMÍNIO, TAMPA EM
ALUMÍNIO,  CONJUNTO  DE  HELICE  EM  AÇO  INOX,  DIMENSÕES  APROXIMADAS  (PROF.  X  ALT):  21  X  60  CM,  PESO
APROXIMADO 8 KG, CAPACIDADE 2 L, TENSÃO NOMINAL: 127/220V, MOTOR: 1 HP, ROTAÇÃO: 18.000, FREQUÊNCIA (HZ): 50/60.
ACOMPANHA 05 COPOS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

41 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L Unidade 2.0
LIQUIDIFICADOR  INDUSTRIAL,  MATERIAL  COPO  AÇO  INOXIDÁVEL,  MATERIAL  BASE  ALUMÍNIO,  LARGURA  280  MM,
ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO
INDUSTRIAL

42 DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA Unidade 14.0
DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE
AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ
CERCA  2,2  MHZ,  FONTE  ALIMENTAÇÃO  À  BATERIA,  COMPONENTES  C/  ALTO  FALANTE,  TRANSDUTOR,  OUTROS
COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

43 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR, BATERIAS 
RECARREGÁVEIS Unidade 16.0
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e
horizontal.  Indicação  da Sp02,  frequência  cardíaca,  força  de pulso,  onda pletismográfica  e  tabela  de tendências.  Alarmes  visuais  e  sonoros,
ajustáveis  e  programáveis,  memória  interna  dos  eventos  e  conexão  USB para  computador.  Capa  protetora  com suporte  para  acomodar  em
superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de Sp02 padrão Nellcor.
Certificado pelo INMETRO. Sp02: Intervalo: 0-100%, Precisão: _ 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30-250bpm, Precisão: _ 2bpm,
Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Aprovado pelo INMETRO.

44 CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 200CM Unidade 4.0
CORTINA  AR,  MATERIAL  METAL  E  PLÁSTICO,  COMPRIMENTO  200CM,  DIMENSÕES:  200CM  DE  ALTURA  X  20.7CM  DE
LARGURA X 17.5CM DE COMPRIMENTO; POTÊNCIA 350W, TENSÃO 220V,

45 CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, 280L Unidade 2.0
CÂMARA  REFRIGERADA  PARA  CONSERVAÇÃO  DE  VACINA  REF:  Equipamento  vertical  ,  de  formato  externo  e  interno  em  aço
retangular , desenvolvido especificamente para armazenamento de VACINAS. -Capacidade para armazenamento minimo de 280 litros ou 12.500
doses de 5 ml. -Refrigeração por compressores herméticos AC de alta capacidade , selado , com condensação a ar. Sistema de circulação de ar
através de ventilador interno . -Sistema de ventilação com controle de desligamento automático em caso de abertura da porta . Estabilidade e
recuperação rápida de temperatura com evaporador aletado e não por placa fria. -Equipamento com sistema de degelo automático sem interrupção
ou perda da temperatura , com evaporação do condensado . -Sistema de ventilação interna com circulação de ar forçado através de ventilador
interno cm hélice axial de mínima de 8´´ garantindo uma distribuição térmica homogenia em todo interior da câmara , maior estabilidade da
temperatura sem a necessidade de elementos internos de aquecimento que poderiam causas variações indesejadas no ajuste da temperatura da
câmara.

46  MOTOR DE BANCADA Unidade 1.0
MOTOR DE BANCADA C/ UNIDADE DE OPERAÇÃO LCD, INDICAÇÃO P/ ROTAÇÃO CONTÍNUA E MOVIMENTO RECIPROCANTE,
FONTE BIVOLT, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL, ROTAÇÃO MÁXIMO CERCA DE 1.200
RPM, COMPONENTES ADICIONAIS 1 TRANSFORMADOR, BATERIA

47 MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Unidade 1.0
MICROMOTOR  ODONTOLÓGICO,  FONTE  ELÉTRICO,  INSTALAÇÃO  127/220  V,  COMPONENTES  ADICIONAIS BASE,  PEDAIS.,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL CERCA DE 350 RPM

48 CANETA ALTA ROTAÇÃO Unidade 10.0
CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA
MENOR OU IGUAL 400.000 RPM,  REFRIGERAÇÃO 3  OU MAIS FUROS,  TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB),  TIPO
CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO

49 CANETA BAIXA ROTAÇÃO Unidade 10.0
CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1,TROCA DE BROCA PRESSÃO
CABEÇA  (PB),  REFRIGERAÇÃO  C/  REFRIGERAÇÃO  EXTERNA,  TIPO  CABEÇA  CABEÇA  PADRÃO,  APLICAÇÃO  MOTOR
PNEUMÁTICO

50 AUTOCLAVE 21L Unidade 8.0
AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA, VOLUME CÂMARA CERCA DE
21 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

51 AUTOCLAVE DIGITAL CAPACIDADE 54 LITROS Unidade 4.0



AUTOCLAVE  DIGITAL  CAPACIDADE  54  LITROS  ,DIGITAL  COM  DISPLAY  DE  LCD,  VOLTAGEM  220V,  DESAERAÇÃO  E
DESPRESSURIZAÇÃO  AUTOMÁTICA.  TAMPA  E  CÂMARA  EM  AÇO  INOX  QUE  FACILITA  A  LIMPEZA.  CÂMARA  COM  3
BANDEJAS  EM  ALUMÍNIO  ANODIZADO.  POSSIBILITA  A  TRANSFERÊNCIA  DE  INFORMAÇÕES  PARA  DISCO  REMOVÍVEL
(PENDRIVE),  ATRAVÉS DE CONEXÃO USB. POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. CONTA COM 27
SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE
DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA

52 POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR Unidade 24.0
POLTRONA  RECLINÁVEL,  COMPONENTES  ASSENTO,ENCOSTO,APOIO  BRAÇOS  E  PÉS  ARTICULADOS,  CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS  APOIO  P/  PÉS  ACOPLADO  A  POLTRONA,  ACABAMENTO  ASSENTO,ENCOSTO,PÉS  E  BRAÇOS  ESTOFADOS,
LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 74, ESTRUTURA TUBULAR, APLICAÇÃO HOSPITALAR

53 MACA CLÍNICA Unidade 20.0
MACA CLÍNICA,  MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,  ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS,  PÉS
FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M,ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250
KG, COMPONENTES C/ SUPORTEPARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL
POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN

54 BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO 06 CUBAS Unidade 1.0
BALCÃO  SELF  SERVICE  AQUECIDO  -  Balcão  Térmico  fabricado  em  Aço  Inox  304  liga  18/8,  com  capacidade  para  06  CUBAS
GASTRONÔMICA (Padrão Gastronorm) 1/1 profundidade 200 MILÍMETROS. Dimensões 760 milímetros Largura, 910 milímetros de Altura,
2550 milímetros de comprimento.  Sistema de aquecimento por banho-maria, controlado através de termostato de 20ºC até 120ºC e conta com
dreno para água. Corrediça para apoio de bandejas em aço inox AISI 304 18/8 em ambos os lados que do balcão, 2550 milímetros comprimento,
310 milímetros Largura, 105 milímetros altura. Protetor salivar com vidro curvo dos dois lados Dimensões: 2550 milímetros de comprimento, 600
milímetros altura, 467 de largura. Voltagem 220V. Equipado com rodízios de 3´ com trava. Módulo revestido por chapas de aço inox 304 até a
altura dos rodízios.

55 BICICLETA ERGOMÉTRICA Unidade 4.0
BICICLETA  ERGOMÉTRICA,  MODELO  DESMONTÁVEL,  CAPACIDADE  MÁXIMA  150  KG,  FUNÇÕES  PAINEL
VELOCIDADE/DISTÂNCIA/TEMPO/CALORIAS  E  BATIMENTOS,  TIPO  GUIDON  ESCAMOTEÁVEL,  -  BANCO:  REGULÁVEL  -
ALIMENTAÇÃO: PILHA AA

56 KIT VENTOSA DE VIDRO Unidade 4.0
KIT VENTOSA DE VIDRO 19 COPOS (13 COPOS COM 4,5 CM; 1 COPO COM 3,8 CM; 1 COPO COM 3,5; 2 COPOS COM 3,0 CM; 2
COPOS COM 2,3 CM). OS COPOS SÃO DE MATERIAL ACRÍLICO. CONTÉM TAMBÉM UM CABO PARA AUTO APLICAÇÃO E PINOS
INTERNOS PARA APLICAÇÃO NOS PONTOS DE ACUPUNTURA

57 APARELHO RAIO INFRAVERMELHO Unidade 4.0
APARELHO RAIO INFRAVERMELHO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DE MESA, COM REGULAGEM, COMPONENTES COM LÂMPADA 250W, ACESSÓRIOS REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO

58 HALTERES - 01 KG Par 10.0
HALTERES (PAR), MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA
BOLAS NAS LATERAIS, PESO 01 KG

59 HALTERES - 02 KG Par 10.0
HALTERES (PAR), MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA
BOLAS NAS LATERAIS, PESO 02 KG

60 HALTERES - 03 KG Par 10.0
HALTERES (PAR), MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA
BOLAS NAS LATERAIS, PESO 03 KG

61 CANELEIRA - 01 KG Par 10.0
CANELEIRA (PAR), MATERIAL NYLON, TIPO REGULÁVEL COM VELCRO, PESO 01 KG

62 CANELEIRA - 02 KG Par 10.0
CANELEIRA (PAR), MATERIAL NYLON, TIPO REGULÁVEL COM VELCRO, PESO 02 KG

63 CANELEIRA - 03 KG Par 10.0
CANELEIRA (PAR), MATERIAL NYLON, TIPO REGULÁVEL COM VELCRO, PESO 03 KG

MANIFESTANTE: Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Empreendedorismo



SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 4.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 6.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

3
FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM 
PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES

Unidade 2.0

FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 6.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 4.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 8.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8

AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

9

AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  24.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 10.0



COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 6.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 2.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

15
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - 
COPIAR - DIGITALIZAR

Unidade 3.0

IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES  GERAIS:  VOLTAGEM:  220V  FUNÇÕES:  -
IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR - DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 20 IPM - DIGITALIZAÇÃO CORES: ATÉ 7 IPM -
CÓPIA PRETO: ATÉ 20 CPM - CÓPIA COR: 5 - ATÉ 10000 PÁGINAS - IMPRESSÃO PRETO: - ATÉ 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: CARTUCHO DE TONER LASER -
POSSUIR WI-FI 802.11 B/G/N INCORPORADA) PORTAS USB, ETHERNET - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS:
7 (32/64 BIT), 2008 SERVER R2, 8 (32/64 BIT), 8.1 (32/64 BIT), 10 (32/64 BIT), 2012 SERVER, 2016 SERVER, MACOS V10.14 MOJAVE,
MACOS V10.13 HIGH SIERRA, MACOS V10.12 SIERRA, OS X V10.11 EL CAPITAN 11 WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMÓRIA: -
PADRÃO: 128 MB - MÁXIMA: 128 MB (MEMÓRIA DO SISTEMA / NÃO EXPANDIDA): - ENTRADA DE PAPEL PADRÃO: BANDEJA
DE ENTRADA PARA 600 FOLHAS - SAÍDA DE PAPEL PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 300 FOLHAS IMPRESSÃO E MÍDIA:
- GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 14.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 6.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

19 ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO 
DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES Unidade 4.0
ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS)
CHAVES

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 6.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 40.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 16.0



CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 2.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 4.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 8.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

28 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 
55L Unidade 2.0
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L

29

CAIXA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800W RMS, 
ENTRADAS PARA MICROFONE E PARA INSTRUMENTOS, ENTRADAS 
AUX / USB / TF CARD, CONTROLE REMOTO, NÃO POSSUIR BATERIA 
RECARREGÁVEL; POSSUIR BLUETOOTH, EQUALIZADOR; BIVOLT 
MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.

Unidade 2.0

CAIXA  AMPLIFICADA,  POTÊNCIA  DE  NO  MÍNIMO  800W  RMS,  ENTRADAS  PARA  MICROFONE  E  PARA  INSTRUMENTOS,
ENTRADAS AUX / USB / TF CARD, CONTROLE REMOTO, NÃO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL; POSSUIR BLUETOOTH,
EQUALIZADOR; BIVOLT MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 2.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

40 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L Unidade 4.0
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL DO COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DA BASE EM ALUMÍNIO, TAMPA EM
ALUMÍNIO,  CONJUNTO  DE  HELICE  EM  AÇO  INOX,  DIMENSÕES  APROXIMADAS  (PROF.  X  ALT):  21  X  60  CM,  PESO
APROXIMADO 8 KG, CAPACIDADE 2 L, TENSÃO NOMINAL: 127/220V, MOTOR: 1 HP, ROTAÇÃO: 18.000, FREQUÊNCIA (HZ): 50/60.
ACOMPANHA 05 COPOS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

MANIFESTANTE: Fundo de Manut.Desenv.da Educacao-FUNDEB

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 25.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 25.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA



MÍNIMA DE 12 MESES

4

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, 
CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. 
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO 
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX

Unidade 12.0

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA,  FROST FREE,  CAPACIDADE MÍNIMO DE 301  E  MÁXIMO DE 350  LITROS.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX,
TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 25.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 20.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 20.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8

AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 20.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

9

AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 20.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  24.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 25.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 25.0



IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 25.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 12.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 25.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 150.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 60.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 80.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 50.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 50.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

28 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 
55L Unidade 20.0
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 25.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

38 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO Unidade 800.0



CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE
FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO,
SEÇÃO '. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E
ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA. PONTEIRAS DE FECHAMENTO
DOS  TUBOS:  PRODUZIDAS  EM  POLIPROPILENO  E  ENCAIXADAS  NA  ESTRUTURA,  CONSIDERANDO-SE  INCLUSIVE  OS
ACABAMENTOS DESLIZANTES  PARA  OS PÉS.  TODA  A ESTRUTURA  METÁLICA É  SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO
ELETROSTÁTICA  E  SECAGEM  EM  ESTUFA  A  250º  C.  MEDIDAS:  CAPACIDADE  CARGA:  110KG  ACABAMENTO
ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO ALTURA TOTAL: 84CM 3CM PROFUNDIDADE TOTAL:  53CM 3CM LARGURA TOTAL:
54CM 3CM LARGURA ENCOSTO: 46CM 1CM ALTURA ENCOSTO: 33CM 1CM LARGURA ASSENTO: 46CM 1CM PROFUNDIDADE
ASSENTO: 42CM 1CM PORTA LIVROS: METAL PRANCHETA: POLIPROPILENO, COR A COMBINAR COM A CONTRATANTE.

41 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L Unidade 25.0
LIQUIDIFICADOR  INDUSTRIAL,  MATERIAL  COPO  AÇO  INOXIDÁVEL,  MATERIAL  BASE  ALUMÍNIO,  LARGURA  280  MM,
ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO
INDUSTRIAL

MANIFESTANTE: Secretaria de Educação

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 4.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 1.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

3
FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM 
PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES

Unidade 2.0

FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

4

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, 
CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. 
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO 
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX

Unidade 1.0

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA,  FROST FREE,  CAPACIDADE MÍNIMO DE 301  E  MÁXIMO DE 350  LITROS.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX,
TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 6.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 4.0



VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 6.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8

AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 6.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

9

AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 4.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  24.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 10.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 6.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 4.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

15

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - 
COPIAR - DIGITALIZAR

Unidade 2.0



IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES  GERAIS:  VOLTAGEM:  220V  FUNÇÕES:  -
IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR - DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 20 IPM - DIGITALIZAÇÃO CORES: ATÉ 7 IPM -
CÓPIA PRETO: ATÉ 20 CPM - CÓPIA COR: 5 - ATÉ 10000 PÁGINAS - IMPRESSÃO PRETO: - ATÉ 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: CARTUCHO DE TONER LASER -
POSSUIR WI-FI 802.11 B/G/N INCORPORADA) PORTAS USB, ETHERNET - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS:
7 (32/64 BIT), 2008 SERVER R2, 8 (32/64 BIT), 8.1 (32/64 BIT), 10 (32/64 BIT), 2012 SERVER, 2016 SERVER, MACOS V10.14 MOJAVE,
MACOS V10.13 HIGH SIERRA, MACOS V10.12 SIERRA, OS X V10.11 EL CAPITAN 11 WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMÓRIA: -
PADRÃO: 128 MB - MÁXIMA: 128 MB (MEMÓRIA DO SISTEMA / NÃO EXPANDIDA): - ENTRADA DE PAPEL PADRÃO: BANDEJA
DE ENTRADA PARA 600 FOLHAS - SAÍDA DE PAPEL PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 300 FOLHAS IMPRESSÃO E MÍDIA:
- GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 10.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 4.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

19 ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO 
DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES Unidade 2.0
ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS)
CHAVES

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 8.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 20.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 40.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 1.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 4.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 4.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

28 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 
55L Unidade 1.0
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 4.0



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

44 CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 200CM Unidade 2.0
CORTINA  AR,  MATERIAL  METAL  E  PLÁSTICO,  COMPRIMENTO  200CM,  DIMENSÕES:  200CM  DE  ALTURA  X  20.7CM  DE
LARGURA X 17.5CM DE COMPRIMENTO; POTÊNCIA 350W, TENSÃO 220V,

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Financas

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 1.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8

AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 1.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  18.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 2.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 1.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL
A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

14
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE i7
DE 13ª GERAÇÃO, TELA FHD DE NO MÍNIMO 15", MEMÓRIA RAM DE 
16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB NVMe M.2,

Unidade 1.0



COMPUTADOR  PORTÁTIL  (NOTEBOOK)  COM PROCESSADOR  CORE  i7  DE  13ª  GERAÇÃO,  TELA  FHD  DE  NO  MÍNIMO  15",
MEMÓRIA RAM DE 16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB
NVMe M.2, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2). TECLADO NUMÉRICO EM PORTUGUÊS, 03 PORTAS USB, 01
PORTA USB-C; PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE),  1  PORTA HDMI,  1  PORTA
ADAPTADORA DE ENERGIA, WIRELESS, PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI 6, BATERIA DE 6 CÉLULAS (INTEGRADA), ENERGIA,
ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

15
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - 
COPIAR - DIGITALIZAR

Unidade 1.0

IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES  GERAIS:  VOLTAGEM:  220V  FUNÇÕES:  -
IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR - DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 20 IPM - DIGITALIZAÇÃO CORES: ATÉ 7 IPM -
CÓPIA PRETO: ATÉ 20 CPM - CÓPIA COR: 5 - ATÉ 10000 PÁGINAS - IMPRESSÃO PRETO: - ATÉ 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: CARTUCHO DE TONER LASER -
POSSUIR WI-FI 802.11 B/G/N INCORPORADA) PORTAS USB, ETHERNET - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS:
7 (32/64 BIT), 2008 SERVER R2, 8 (32/64 BIT), 8.1 (32/64 BIT), 10 (32/64 BIT), 2012 SERVER, 2016 SERVER, MACOS V10.14 MOJAVE,
MACOS V10.13 HIGH SIERRA, MACOS V10.12 SIERRA, OS X V10.11 EL CAPITAN 11 WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMÓRIA: -
PADRÃO: 128 MB - MÁXIMA: 128 MB (MEMÓRIA DO SISTEMA / NÃO EXPANDIDA): - ENTRADA DE PAPEL PADRÃO: BANDEJA
DE ENTRADA PARA 600 FOLHAS - SAÍDA DE PAPEL PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 300 FOLHAS IMPRESSÃO E MÍDIA:
- GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 2.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 1.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 2.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 6.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 2.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 2.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 2.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 2.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 1.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET



ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Cultura

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD

1

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO 
COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 
CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,
COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

Unidade 1.0

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS,  COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE 
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA 
PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, 
CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI

Unidade 1.0

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE
FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT 
(110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 
CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 
CENTÍMETROS 

Unidade 2.0

VENTILADOR  DE  PAREDE  OSCILANTE,  3  PÁS  ,  PRETO,  60CM,  BIVOLT  (110  VOLTS,  220  VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS

6
VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 
30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

Unidade 2.0

VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

7

AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 
VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM 
PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA 
SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, 
COR BRANCA

Unidade 2.0

AR CONDICIONADO  -  SPLIT  12.000  BTUS,  CICLO  QUENTE  E  FRIO,  3  VELOCIDADES:  ALTA,  MÉDIA  E  BAIXA,  CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO 
MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, 
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, 
CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E 
VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 
CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS 

Unidade 2.0

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB,
MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI
FULL HD E  VGA,  6  CONEXÕES USB:  4X  TRASEIRAS E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES DE ÁUDIO HD:  3X TRASEIRAS E  2X
FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO
MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12 IMPRESSORA LASER COMUM, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA 
LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR 
MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL
DE 30.000 PÁGINAS

Unidade 1.0

IMPRESSORA LASER COMUM,  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:  IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL



A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, INTERFACE USB,
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE 
I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, 
ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB

Unidade 1.0

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB,
DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1
PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA DE REDE 802.11AC,  WIFI,  BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT Unidade 1.0
ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS;
FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA
SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ
NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

Unidade 1.0

ARMÁRIO  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE  MÍNIMA  DA  PRATELEIRA  40  KG,  DIMENSÕES  DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

20
BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
E  TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 
X 0,75 X 1,20M

Unidade 2.0

BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE
15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21
CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE 
ALTURA, SEM RODÍZIOS

Unidade 6.0

CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM
DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 
150 KG Unidade 4.0
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG COM 5 RODAS GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA
REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG Unidade 1.0
CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  150  KG,  COM  5  RODAS
GIRATÓRIAS,  COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS,  COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS Unidade 2.0
ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO Unidade 2.0
LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS, PINTURA
EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM 
TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, 
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM 
CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, 
REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO 
PARA SMARTPHONE OU TABLET A

Unidade 1.0

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA
CARTUCHOS,  REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA  SMARTPHONE  OU  TABLET
ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

1.1.3.  Estimativas  de  consumo  consolidado,  do  órgão  gerenciador  e
órgão(s) e entidade(s) participante(s).



LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

1
BEBEDOURO/  PURIFICADOR  REFRIGERADO  –  TIPO  DE  PRESSÃO  COLUNA  SIMPLES,
FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE
ÁGUA  DE  10  E  20  LITROS,  COM BANDEJA  DE ÁGUA  REMOVÍVEL,  COM GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES

62.0 Unidade

Especificação:  BEBEDOURO/  PURIFICADOR  REFRIGERADO –  TIPO  DE  PRESSÃO  COLUNA  SIMPLES,  FORNECE  ÁGUA  GELADA  E
NATURAL, COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

2

FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM
AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA,
VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR,
VÁLVULA DE SEGURANÇA  NO FORNO,  FORNO COM LUZ,  CAPACIDADE MÍNIMA DO
FORNO 50L, COM GARANTI

55.0 Unidade

Especificação:  FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA,
GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM
PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES

3 FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO,
VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 7.0 Unidade

Especificação:  FORNO DE MICRO-ONDAS -  CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS,  COM PRATO GIRATÓRIO,  VOLTAGEM 220V,  COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

4

REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, CAPACIDADE MÍNIMO DE
301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A
EMITIDO  PELO  PROGRAMA  BRASILEIRO  DE  ETIQUETAGEM  PBE  DO  INSTITUTO
NACIONAL  DE  METROLOGIA,  NORMALIZAÇÃO E  QUALIDADE  INDUSTRIAL  INMETRO,
COR BRANCA OU INOX

25.0 Unidade

Especificação: REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA
GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT (110 VOLTS, 220
VOLTS),  PESO  3000  GRAMAS  COMPRIMENTO  60  CENTÍMETROS  LARGURA  40
CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS 

83.0 Unidade

Especificação: VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS , PRETO, 60CM, BIVOLT (110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS
COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS 

6
VENTILADOR,  TIPO:  COLUNA,  POTÊNCIA  MOTOR:  80,  TENSÃO  ALIMENTAÇÃO:  220,
CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS:  BAIXO  NÍVEL  DE  RUÍDO,  COM  3  VELOCIDADES,
MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

59.0 Unidade

Especificação: VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50

28 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L 29.0 Unidade

Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L

31

REFRIGERADOR  TIPO  GELADEIRA  UMA  PORTA,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  240.
CLASSIFICAÇÃO  DE  EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA  NÍVEL  A  EMITIDO  PELO  PROGRAMA
BRASILEIRO  DE  ETIQUETAGEM  PBE  DO  INSTITUTO  NACIONAL  DE  METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO
220 V, UTILIZA GÁS CICLO/I

4.0 Unidade

Especificação:  REFRIGERADOR  TIPO  GELADEIRA  UMA  PORTA,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  240.  CLASSIFICAÇÃO  DE  EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

39 REFRIGERADOR,  TIPO:  FRIGOBAR,  MATERIAL:  AÇO GALVANIZADO,  CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO: NO MÍNIMO 100 LITROS 2.0 Unidade

Especificação: REFRIGERADOR, TIPO: FRIGOBAR, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA
RESISTÊNCIA  À  CORROSÃO;  CAPACIDADE  DE  ARMAZENAMENTO:  NO  MÍNIMO  100  LITROS;  COR:  BRANCA;  TENSÃO:  220V;
PRATELEIRAS:  PRATELEIRAS REMOVÍVEIS  E  RETRÁTEIS;  CARACTERÍSTICAS:  ILUMINAÇÃO INTERNA,  PÉS NIVELADORES,  GAVETA
MULTIUSO COM A TAMPA APROVEITÁVEL PARA ARMAZENAR E FACILITAR A ORGANIZAÇÃO, PORTA REVERSÍVEL E PORTA-LATAS;
PORTA:  REVERSÍVEL,  DE  AÇO  GALVANIZADO,  COM  PINTURA  ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COM  ALTA  RESISTÊNCIA  À  CORROSÃO;
CERTIFICAÇÃO: SELO PROCEL A; GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

40 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L 22.0 Unidade
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL DO COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DA BASE EM ALUMÍNIO, TAMPA
EM ALUMÍNIO, CONJUNTO DE HELICE EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS (PROF. X ALT): 21 X 60 CM, PESO APROXIMADO 8
KG, CAPACIDADE 2 L, TENSÃO NOMINAL: 127/220V, MOTOR: 1 HP, ROTAÇÃO: 18.000, FREQUÊNCIA (HZ): 50/60. ACOMPANHA 05
COPOS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

41 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L 27.0 Unidade



Especificação:  LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM,
ALTURA  720  MM,  PESO  12,50  KG,  CAPACIDADE  8  L,  POTÊNCIA  MOTOR  0,50  CV,  TENSÃO  NOMINAL  110/220  V,  APLICAÇÃO
INDUSTRIAL

LOTE 02 - AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

7
AR CONDICIONADO -  SPLIT  12.000 BTUS,  CICLO QUENTE E FRIO,  3 VELOCIDADES:
ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-
410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM  COBRE,  ALIMENTAÇÃO  220  VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA

82.0 Unidade

Especificação: AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS,  COM GÁS  ECOLÓGICO  R-410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM COBRE,  ALIMENTAÇÃO 220  VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

8
AR CONDICIONADO -  SPLIT  18.000 BTUS,  CICLO QUENTE E FRIO,  3 VELOCIDADES:
ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-
410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM  COBRE,  ALIMENTAÇÃO  220  VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA

40.0 Unidade

Especificação: AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS,  COM GÁS  ECOLÓGICO  R-410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM COBRE,  ALIMENTAÇÃO 220  VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

9
AR CONDICIONADO -  SPLIT  24.000 BTUS,  CICLO QUENTE E FRIO,  3 VELOCIDADES:
ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-
410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM  COBRE,  ALIMENTAÇÃO  220  VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA

33.0 Unidade

Especificação: AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE
REMOTO EM PORTUGUÊS,  COM GÁS  ECOLÓGICO  R-410A,  MATERIAL  DA  SERPENTINA  EM COBRE,  ALIMENTAÇÃO 220  VOLTS,
DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

44 CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 200CM 9.0 Unidade

Especificação: CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200CM, DIMENSÕES: 200CM DE ALTURA X 20.7CM DE
LARGURA X 17.5CM DE COMPRIMENTO; POTÊNCIA 350W, TENSÃO 220V,

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

10

COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO,
MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO
MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E VGA, 6
CONEXÕES  USB:  4X  TRASEIRAS  E  2X  FRONTAIS,  5  CONEXÕES  DE  ÁUDIO HD:  3X
TRASEIRAS 

155.0 Unidade

Especificação: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO
8GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL
HD E VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, CONEXÃO
DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2: PARA A INSTALAÇÃO DE
MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO MÍNIMO 19” COM CONEXÃO VGA,  COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

11 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE, NO MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO,
MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB, PLACA DE VÍDEO 4GB 9.0 Unidade

Especificação: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE, NO MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO
16GB, PLACA DE VÍDEO 4GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 12MB, SSD DE, NO MÍNIMO 1TB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA
DE VÍDEO: HDMI FULL HD E VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS E
2X FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2:
PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO MÍNIMO 24”
COM CONEXÃO VGA E HDMI  COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

12

IMPRESSORA LASER  COMUM,  ESPECIFICAÇÃO  MÍNIMA:  IMPRESSORA  LASER  COM
PADRÃO  DE  COR  MONOCROMÁTICO;  RESOLUÇÃO  MÍNIMA  DE  1200  X  1200  DPI,
VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5,
A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE
30.000 PÁGINAS

86.0 Unidade

Especificação:  IMPRESSORA LASER  COMUM,  ESPECIFICAÇÃO  MÍNIMA:  IMPRESSORA  LASER  COM  PADRÃO  DE  COR
MONOCROMÁTICO;  RESOLUÇÃO  MÍNIMA  DE  1200  X  1200  DPI,  VELOCIDADE  DE  35  PÁGINAS  POR  MINUTO  PPM,  SUPORTAR
TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS,
INTERFACE USB,  PERMITIR  COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI  802.11 B/G/N,  SUPORTAR
FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12
MESES

13
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO
MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO
480GB

40.0 Unidade

Especificação: COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5, TELA FHD DE NO MÍNIMO 14", MEMÓRIA RAM
DE 8GB, DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS
USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1 PORTA
ADAPTADORA  DE  ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA  DE  REDE  802.11AC,  WIFI,  BATERIA  DE  3  CÉLULAS  (INTEGRADA),
ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.

14 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE i7 DE 13ª GERAÇÃO,
TELA FHD DE NO MÍNIMO 15", MEMÓRIA RAM DE 16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB 6.0 Unidade



(6.000 PONTOS OU MAIS); ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB NVMe M.2,
Especificação: COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE i7 DE 13ª GERAÇÃO, TELA FHD DE NO MÍNIMO 15",
MEMÓRIA RAM DE 16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB NVMe
M.2, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2). TECLADO NUMÉRICO EM PORTUGUÊS, 03 PORTAS USB, 01 PORTA USB-
C;   PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE),  1 PORTA HDMI,  1 PORTA ADAPTADORA DE
ENERGIA,  WIRELESS,  PLACA  DE  REDE  802.11AC,  WIFI  6,  BATERIA  DE  6  CÉLULAS  (INTEGRADA),  ENERGIA,  ADAPTADOR  CA.
GARANTIA DE 12 MESES.

15 IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER  MONOCROMÁTICO  ESPECIFICAÇÕES  GERAIS:
VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: - IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR 15.0 Unidade

Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO ESPECIFICAÇÕES GERAIS: VOLTAGEM: 220V FUNÇÕES: -
IMPRIMIR - COPIAR - DIGITALIZAR - DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 20 IPM - DIGITALIZAÇÃO CORES: ATÉ 7 IPM - CÓPIA
PRETO: ATÉ 20 CPM - CÓPIA COR: 5 - ATÉ 10000 PÁGINAS - IMPRESSÃO PRETO: - ATÉ 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: CARTUCHO DE TONER LASER - POSSUIR WI-FI
802.11 B/G/N INCORPORADA) PORTAS USB, ETHERNET - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS: 7 (32/64 BIT), 2008
SERVER R2, 8 (32/64 BIT), 8.1 (32/64 BIT), 10 (32/64 BIT), 2012 SERVER, 2016 SERVER, MACOS V10.14 MOJAVE, MACOS V10.13
HIGH SIERRA, MACOS V10.12 SIERRA, OS X V10.11 EL CAPITAN 11 WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMÓRIA: - PADRÃO: 128 MB -
MÁXIMA: 128 MB (MEMÓRIA DO SISTEMA / NÃO EXPANDIDA): - ENTRADA DE PAPEL PADRÃO: BANDEJA DE ENTRADA PARA 600
FOLHAS - SAÍDA DE PAPEL PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 300 FOLHAS IMPRESSÃO E MÍDIA: - GARANTIA DE 12 MESES.

16 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA BIVOLT 111.0 Unidade
Especificação:  ESTABILIZADOR  PARA  COMPUTADOR  OU  IMPRESSORA  BIVOLT  CHAVE  LIGA/DESLIGA  EMBUTIDA:  QUE  EVITA  O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR AUTO-TESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS; FUSÍVEL
REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A
NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E
BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA NO MÍNIMO: 1000AV.

17

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  COLORIDA IMPRESSÃO A LASER,  COM TECNOLOGIA
LASER.  COM DISPLAY  LCD,  CONECTIVIDADE  PADRÃO  USB,  WI-FI,  IMPRESSÃO  ATÉ
12.000  PÁGINAS  EM CORES  OU  9.000  PÁGINAS  EM PRETO.  COM CONEXÃO PARA
SMARTPHONE OU TABLET ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES

6.0 Unidade

Especificação:  IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  COLORIDA IMPRESSÃO A LASER,  COM TECNOLOGIA  LASER.  COM DISPLAY  LCD,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, WI-FI, IMPRESSÃO ATÉ 12.000 PÁGINAS EM CORES OU 9.000 PÁGINAS EM PRETO. COM CONEXÃO
PARA SMARTPHONE OU TABLET ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

29
CAIXA  AMPLIFICADA,  POTÊNCIA  DE  NO  MÍNIMO  800W  RMS,  ENTRADAS  PARA
MICROFONE E PARA INSTRUMENTOS,  ENTRADAS AUX / USB / TF CARD, CONTROLE
REMOTO,  NÃO  POSSUIR  BATERIA  RECARREGÁVEL;  POSSUIR  BLUETOOTH,
EQUALIZADOR; BIVOLT MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.

3.0 Unidade

Especificação: CAIXA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800W RMS, ENTRADAS PARA MICROFONE E PARA INSTRUMENTOS,
ENTRADAS  AUX  /  USB  /  TF  CARD,  CONTROLE  REMOTO,  NÃO  POSSUIR  BATERIA  RECARREGÁVEL;  POSSUIR  BLUETOOTH,
EQUALIZADOR; BIVOLT MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.

30

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE
JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ
8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS,
REPOSIÇÃO  DA  TINTA  FEITA  ATRAVÉS  DE  FRASCOS.  COM  COMEXÃO  PARA
SMARTPHONE OU TABLET A

43.0 Unidade

Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY
LCD, CONECTIVIDADE PADRÃO USB,  IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO.  NÃO UTILIZA
CARTUCHOS, REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO PARA SMARTPHONE OU TABLET ATRAVÉS DO WI-
FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

32 PROJETOR  MULTIMÍDIA  LENTE  DE  PROJEÇÃO TIPO:ZOOM  ÓPTICO  (MANUAL)/  FOCO
(MANUAL) MODO DE PROTEÇÃO: FRONTAL/ TRASEIRO/ INSTALADO NO TETO 4.0 Unidade

Especificação: PROJETOR MULTIMÍDIA LENTE DE PROJEÇÃO TIPO:ZOOM ÓPTICO (MANUAL)/ FOCO (MANUAL) MODO DE PROTEÇÃO:
FRONTAL/ TRASEIRO/ INSTALADO NO TETO; CONEXÕES USB, REDE LAN RJ45, WIRELESS LAN DIMENSÕES MÍNIMAS, INCLUINDO OS
PÉS: 44 X 30,4 X 13,6 CM DIMENSÕES EXCLUINDO OS PÉS: 44 X 30,4 X 12 CM PESO (COM LENTE PADRÃO): APROX. 8.45 KG
VOLTAGEM NOMINAL:100 – 240 V,  ENTRADA DO COMPUTADOR D-SUB15 PIN-  RCA VIDEO IN:  AMARELO -  HDMI  -  SAÍDA DO
COMPUTADOR D-SUB15 PIN - ENTRADA DE ÁUDIO RCA: BRANCO, VERMELHO - STEREO MINI - ENTRADA - STEREO MINI - SAÍDA - RS-
232C - USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO FIRMWARE) GARANTIA DE 12 MESES

LOTE 04 - MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

18
ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA
40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A
110 CM 03 OU 04

72.0 Unidade

Especificação:  ARMÁRIO -  MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS
PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04

19 ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO,  04  GAVETAS,  DESLIZAMENTO DA GAVETA EM
TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES 18.0 Unidade

Especificação: ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02
(DUAS) CHAVES

20 BIRÔ COM 02 (DUAS) GAVETAS, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO E  TAMPO EM MDF,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M 230.0 Unidade

Especificação:  BIRÔ  COM  02  (DUAS)  GAVETAS,  EM  ESTRUTURA  DE  AÇO  CARBONO  E   TAMPO  EM  MDF,  MEDINDO
APROXIMADAMENTE 15MM COM 0,60 X 0,75 X 1,20M

21 CADEIRA  CONFECCIONADA  EM  AÇO  CARBONO,  ASSENTO  E  ENCOSTO  EM
POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS 428.0 Unidade

Especificação:  CADEIRA  CONFECCIONADA  EM AÇO CARBONO,  ASSENTO  E  ENCOSTO  EM  POLIPROPILENO,  SEM  BRAÇOS,  SEM



REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS

22 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, CAPACIDADE 150 KG 258.0 Unidade
Especificação:  CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS,  CAPACIDADE 150 KG COM  5 RODAS GIRATÓRIAS,  COM
ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS EM MATERIAL EM
AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

23 CADEIRA  TIPO  PRESIDENTE  DE  ESCRITÓRIO  COM  BRAÇOS,  CAPACIDADE  DE  NO
MÍNIMO 150 KG 35.0 Unidade

Especificação: CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG, COM  5 RODAS
GIRATÓRIAS, COM ESTRUTURA REGULÁVEL A GÁS, COM ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO, PÉS
EM MATERIAL EM AÇO CARBONO COM CAPA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

24 ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS 151.0 Unidade

Especificação:  ESTANTE  CONFECCIONADA  EM  AÇO  CARBONO,  REFORÇADA,  CAPACIDADE  DAS  PRATELEIRAS  200KG,  06
PRATELEIRAS

25 LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 136.0 Unidade

Especificação: LONGARINA 4 LUGARES - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 4 ASSENTOS,
PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE 120KG POR LUGAR

33
ARMÁRIO  TIPO  CRISTALEIRA  -  MATERIAL  DE  CONFECÇÃO  EM  AÇO,  CAPACIDADE
MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210
CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 05

16.0 Unidade

Especificação:  ARMÁRIO TIPO CRISTALEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG,
DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 05

37 ESCADA EM ALUMÍNIO COM 3 DEGRAUS 40.0 Unidade

Especificação: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 3 DEGRAUS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -MATERIAL PRINCIPAL: ALUMÍNIO; -DEGRAUS:
03; -CAPACIDADE: 120 KG; -DOBRÁVEL. -GARANTIA MÍNIMA: 36 MESES.

38 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO 800.0 Unidade
Especificação:  CARTEIRA  UNIVERSITÁRIA  EM  POLIPROPILENO,  ESTRUTURA:  SUPORTES  DO  ENCOSTO:  EM  2  TUBOS  DE  AÇO
CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO
REDONDO, SEÇÃO '.  PÉS:  EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM. OS SUPORTES DO
ENCOSTO  E  ASSENTO  SÃO  CURVADOS  EM  MÁQUINAS  ESPECÍFICAS  E  UNIDOS  PELO  SISTEMA  DE  SOLDA.  PONTEIRAS  DE
FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS
ACABAMENTOS  DESLIZANTES  PARA  OS  PÉS.  TODA  A  ESTRUTURA  METÁLICA  É  SUBMETIDA  A  UM  PRÉ-TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO  DE  DESENGRAXE,  ESTABILIZAÇÃO,  FOSFORIZAÇÃO,  PINTURA  A  PÓ  PELO  PROCESSO  DE  DEPOSIÇÃO
ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250º C.  MEDIDAS: CAPACIDADE CARGA: 110KG ACABAMENTO ASSENTO/ENCOSTO:
POLIPROPILENO ALTURA TOTAL: 84CM 3CM PROFUNDIDADE TOTAL: 53CM 3CM LARGURA TOTAL: 54CM 3CM LARGURA ENCOSTO:
46CM 1CM ALTURA ENCOSTO: 33CM 1CM LARGURA ASSENTO: 46CM 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 42CM 1CM PORTA LIVROS:
METAL PRANCHETA: POLIPROPILENO, COR A COMBINAR COM A CONTRATANTE.

54 BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO 06 CUBAS 2.0 Unidade
Especificação: BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO - Balcão Térmico fabricado em Aço Inox 304 liga 18/8, com capacidade para 06
CUBAS  GASTRONÔMICA  (Padrão  Gastronorm)  1/1  profundidade  200  MILÍMETROS.  Dimensões  760  milímetros  Largura,  910
milímetros  de  Altura,  2550  milímetros  de  comprimento.  Sistema  de  aquecimento  por  banho-maria,  controlado  através  de
termostato de 20ºC até 120ºC e conta com dreno para água. Corrediça para apoio de bandejas em aço inox AISI 304 18/8 em
ambos os lados que do balcão, 2550 milímetros comprimento, 310 milímetros Largura, 105 milímetros altura. Protetor salivar com
vidro curvo dos dois lados Dimensões: 2550 milímetros de comprimento, 600 milímetros altura, 467 de largura. Voltagem 220V.
Equipado com rodízios de 3´ com trava. Módulo revestido por chapas de aço inox 304 até a altura dos rodízios.

64 CADEIRA DE PLÁSTICO, TIPO SEM BRAÇO 600.0 Unidade

Especificação: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL,TIPO SEM BRAÇO

65 MESA DE PLÁSTICO QUADRADA EMPILHÁVEL 30.0 Unidade
Especificação:  MESA  DE PLÁSTICO,  MESA  QUADRADA,  EMPILHÁVEIS,  SUPORTA  ATÉ 140  KG,  COM PROTEÇÃO UV,  CONJUNTO
MONOBLOCO, COR BRANCO, MEDIDA DA MESA: 70 X 70 X 70 CM, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVERÁ POSSUIR
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

LOTE 05 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO HOSPITALAR

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

34
MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO
ESTOFADO  REVESTIDO  EM  COURVIN  NA  COR  PRETA  OU  AZUL,  CABECEIRA
RECLINÁVEL

10.0 Unidade

Especificação:  MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM
COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA
PAPEL.  PÉS  COM PONTEIRAS  PLÁSTICAS.  PINTURA ELETROSTÁTICA  A  PÓ EPÓXI.  DIMENSÕES:  1,85M COMPRIMENTO X  0,55M
LARGURA X 0,80M ALTURA. GARANTIA DE 1 ANO

35 MACA GINECOLÓGICA 8.0 Unidade

Especificação: MACA GINECOLÓGICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MACA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO E GAVETA EM
PINTURA EPÓXI, LEITO MÓVEL TOTALMENTE ESTOFADO EM CORVIN. ACOMPANHA PAR DE PORTAS-COXA ESTOFADO COM HASTE



EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1,82 M COMPR. X 51,5 CM
LAR GURA X 89 CM ALT. PESO: 30 KG GARANTIA DE 01 ANO.

36 MESA DE PARTO - MESA PARA PARTO NORMAL E OBSTETRÍCIA 2.0 Unidade
Especificação: MESA DE PARTO - MESA PARA PARTO NORMAL E OBSTETRÍCIA: BASE PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO 1020, NA
ESPESSURA 6,5MM CONTATO COM REVESTIMENTO DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COLUNA COMPOSTA DE 04 HASTES DE AÇO
1045  COM  CROMO  DURO  RETIFICADO.  MOVIMENTOS  DE  ELEVAÇÃO  ATRAVÉS  DE  SISTEMA  HIDRÁULICO  ACIONADO  A
PEDAL.CHASSIS:  EM  AÇO  COM  ACABAMENTO  EPÓXI.  OS  CROMADOS  DE  MOVIMENTOS  SÃO  ACIONADOS  POR  MANIVELAS
ESCAMOTÁVEIS DISPOSTAS NA CABECEIRA. TAMPO; EM AÇO INOX DIVIDIDO EM DUAS SEÇÕES: LEITO PRINCIPAL E MESA AUXILIAR
EMBUTIDA COM GAVETA COLETORA. CORREDIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. MOVIMENTOS: PROCLIVE OU REVERSO DE
TRENDELENBURG, TRENDELENBURG HORIZONTAL LATERAL ESQUERDA E DIREITA ACESSÓRIOS: 01 ARCO DE NARCOSE, 01 PAR DE
OMBREIRAS, 01 PAR DE PORTA COXA, 01 JOGO DE COLCHONETES EM ESPUMA, COM CHAPA DE PLÁSTICO LAVÁVEL E 01 GAVETA
COLETORA INOX.

42 DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA 14.0 Unidade
Especificação:  DETECTOR FETAL,  TIPO PORTÁTIL,  AJUSTE DIGITAL  E  TELA  GRÁFICA,  MATERIAL  GABINETE  PLÁSTICO,  TIPO  DE
ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ
CERCA 2,2 MHZ,  FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA,  COMPONENTES C/  ALTO FALANTE,  TRANSDUTOR,  OUTROS COMPONENTES
ENTRADA AUXILIAR

43 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR, BATERIAS RECARREGÁVEIS 16.0 Unidade
Especificação:  OXÍMETRO DE  PULSO  PORTÁTIL  COM SENSOR:  Visor  LCD  colorido  de  alta  resolução,  tela  rotacional,  permite
visualização na vertical e horizontal.  Indicação da Sp02, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de
tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador.
Capa  protetora  com  suporte  para  acomodar  em  superfícies  planas,  alimentação  bivolt  automático  e  através  de  baterias
recarregáveis  com carregador  integrado.  Sensor  de Sp02 padrão Nellcor.  Certificado pelo  INMETRO. Sp02:  Intervalo:  0-100%,
Precisão: _ 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30-250bpm, Precisão: _ 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260
gramas. Aprovado pelo INMETRO.

45 CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, 280L 2.0 Unidade
Especificação: CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA REF: Equipamento vertical , de formato externo e interno
em aço retangular , desenvolvido especificamente para armazenamento de VACINAS. -Capacidade para armazenamento minimo
de 280  litros  ou  12.500  doses  de  5  ml.  -Refrigeração  por  compressores  herméticos  AC  de  alta  capacidade  ,  selado  ,  com
condensação a ar. Sistema de circulação de ar através de ventilador interno . -Sistema de ventilação com controle de desligamento
automático em caso de abertura da porta . Estabilidade e recuperação rápida de temperatura com evaporador aletado e não por
placa fria.  -Equipamento com sistema de degelo  automático  sem interrupção ou perda da temperatura ,  com evaporação do
condensado . -Sistema de ventilação interna com circulação de ar forçado através de ventilador interno cm hélice axial de mínima
de 8´´ garantindo uma distribuição térmica homogenia em todo interior da câmara , maior estabilidade da temperatura sem a
necessidade de elementos internos de aquecimento que poderiam causas variações indesejadas no ajuste da temperatura da
câmara.

50 AUTOCLAVE 21L 8.0 Unidade
Especificação:  AUTOCLAVE,  MATERIAL  AÇO  INOX,  TIPO*  HORIZONTAL,  MODELO  GRAVITACIONAL,  OPERAÇÃO  AUTOMÁTICA,
DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA, VOLUME CÂMARA CERCA DE
21 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

51 AUTOCLAVE DIGITAL CAPACIDADE 54 LITROS 4.0 Unidade
Especificação:  AUTOCLAVE DIGITAL CAPACIDADE 54 LITROS ,DIGITAL COM DISPLAY DE LCD, VOLTAGEM 220V, DESAERAÇÃO E
DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA.  CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM
ALUMÍNIO ANODIZADO.  POSSIBILITA  A TRANSFERÊNCIA  DE INFORMAÇÕES PARA DISCO REMOVÍVEL  (PENDRIVE),  ATRAVÉS  DE
CONEXÃO USB. POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. CONTA COM 27 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS
QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE
POTÊNCIA

52 POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR 24.0 Unidade
Especificação:  POLTRONA  RECLINÁVEL,  COMPONENTES  ASSENTO,ENCOSTO,APOIO  BRAÇOS  E  PÉS  ARTICULADOS,
CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS  APOIO  P/  PÉS  ACOPLADO  A  POLTRONA,  ACABAMENTO  ASSENTO,ENCOSTO,PÉS  E  BRAÇOS
ESTOFADOS, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 74, ESTRUTURA TUBULAR, APLICAÇÃO HOSPITALAR

53 MACA CLÍNICA 20.0 Unidade
Especificação: MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS
FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M,ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250 KG,
COMPONENTES  C/  SUPORTEPARA  LENÇOL  DESCARTÁVEL,  CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS  CABECEIRA  REGULÁVEL  POR
CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN

LOTE 06 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

46  MOTOR DE BANCADA 1.0 Unidade
Especificação:   MOTOR  DE  BANCADA  C/  UNIDADE  DE  OPERAÇÃO  LCD,  INDICAÇÃO  P/  ROTAÇÃO  CONTÍNUA  E  MOVIMENTO
RECIPROCANTE, FONTE BIVOLT, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL, ROTAÇÃO MÁXIMO CERCA DE
1.200 RPM, COMPONENTES ADICIONAIS 1 TRANSFORMADOR, BATERIA

47 MICROMOTOR ODONTOLÓGICO 1.0 Unidade



Especificação:  MICROMOTOR  ODONTOLÓGICO,  FONTE  ELÉTRICO,  INSTALAÇÃO  127/220  V,  COMPONENTES  ADICIONAIS  BASE,
PEDAIS., CARACTERÍSTICA ADICIONAL CERCA DE 350 RPM

48 CANETA ALTA ROTAÇÃO 10.0 Unidade
Especificação:  CANETA  ALTA  ROTAÇÃO,  MATERIAL  ROLAMENTO  ROLAMENTO  CERÂMICA,  VELOCIDADE  MÁXIMA  VELOCIDADE
MÁXIMA MENOR OU IGUAL 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO
CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO

49 CANETA BAIXA ROTAÇÃO 10.0 Unidade
Especificação:  CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1,TROCA DE BROCA
PRESSÃO  CABEÇA  (PB),  REFRIGERAÇÃO  C/  REFRIGERAÇÃO  EXTERNA,  TIPO  CABEÇA  CABEÇA  PADRÃO,  APLICAÇÃO  MOTOR
PNEUMÁTICO

LOTE 07 - MÁQUINA DE SOLDA E LIXADEIRA

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

26 MÁQUINA DE SOLDA PORTÁTIL COM ALÇA DE TRANSPORTE, BIVOLT E DISPLAY LCD 2.0 Unidade
Especificação: MÁQUINA DE SOLDA PORTÁTIL COM ALÇA DE TRANSPORTE, BIVOLT E DISPLAY LCD - UNIDADE - MÁQUINA SOLDA
PORTÁTIL TIPO: INVERSORA. TENSÃO: 127/220 V. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ. FATOR POTÊNCIA: 0,93. FAIXA CORRENTE: 5 A
200 A. APLICAÇÃO: SOLDA PEQ./MÉD. PORTE EM ALUMÍNIO, FERRO E INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD, GARRA
OBRA, PORTA ELETRODO E ALÇA DE TRANSPORTE. OBSERVAÇÃO: BIVOLT E COM MÁSCARA AUTOMÁTICA

27 LIXADEIRA, POTÊNCIA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V 2.0 Unidade

Especificação: LIXADEIRA, POTÊNCIA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COMPRIMENTO LIXA 140 MM, LARGURA LIXA 114 MM,
TIPO ORBITAL, VELOCIDADE 14.000 RPM

LOTE 08 - EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

55 BICICLETA ERGOMÉTRICA 4.0 Unidade
Especificação:  BICICLETA  ERGOMÉTRICA,  MODELO  DESMONTÁVEL,  CAPACIDADE  MÁXIMA  150  KG,  FUNÇÕES  PAINEL
VELOCIDADE/DISTÂNCIA/TEMPO/CALORIAS E BATIMENTOS, TIPO GUIDON ESCAMOTEÁVEL, - BANCO: REGULÁVEL - ALIMENTAÇÃO:
PILHA AA

56 KIT VENTOSA DE VIDRO 4.0 Unidade
Especificação: KIT VENTOSA DE VIDRO 19 COPOS (13 COPOS COM 4,5 CM; 1 COPO COM 3,8 CM; 1 COPO COM 3,5; 2 COPOS COM
3,0 CM; 2 COPOS COM 2,3 CM). OS COPOS SÃO DE MATERIAL ACRÍLICO. CONTÉM TAMBÉM UM CABO PARA AUTO APLICAÇÃO E
PINOS INTERNOS PARA APLICAÇÃO NOS PONTOS DE ACUPUNTURA

57 APARELHO RAIO INFRAVERMELHO 4.0 Unidade
Especificação:  APARELHO  RAIO  INFRAVERMELHO,  MATERIAL  AÇO  INOXIDÁVEL,  TENSÃO  220  V,  FREQÜÊNCIA  60  HZ,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE MESA,  COM REGULAGEM, COMPONENTES COM LÂMPADA 250W, ACESSÓRIOS REFLETOR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO

58 HALTERES - 01 KG 10.0 Par

Especificação:  HALTERES  (PAR),  MATERIAL  FERRO,  TIPO  MACIÇO,  REVESTIMENTO  BORRACHA  PVC-  CLORETO  DE  POLIVINILA,
FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 01 KG

59 HALTERES - 02 KG 10.0 Par

Especificação:  HALTERES  (PAR),  MATERIAL  FERRO,  TIPO  MACIÇO,  REVESTIMENTO  BORRACHA  PVC-  CLORETO  DE  POLIVINILA,
FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 02 KG

60 HALTERES - 03 KG 10.0 Par

Especificação:  HALTERES  (PAR),  MATERIAL  FERRO,  TIPO  MACIÇO,  REVESTIMENTO  BORRACHA  PVC-  CLORETO  DE  POLIVINILA,
FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 03 KG

61 CANELEIRA - 01 KG 10.0 Par

Especificação: CANELEIRA (PAR), MATERIAL NYLON, TIPO REGULÁVEL COM VELCRO, PESO 01 KG

62 CANELEIRA - 02 KG 10.0 Par

Especificação: CANELEIRA (PAR), MATERIAL NYLON, TIPO REGULÁVEL COM VELCRO, PESO 02 KG

63 CANELEIRA - 03 KG 10.0 Par

Especificação: CANELEIRA (PAR), MATERIAL NYLON, TIPO REGULÁVEL COM VELCRO, PESO 03 KG



1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
1.3.  Os  bens  objeto  desta  contratação  são  caracterizados  como  comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4. O prazo de vigência da ata  de registro  de preços  será  de 1 (um) ano e
poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  desde  que  comprovado  o  preço
vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL
DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência
estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5.  O  custo  estimado  da  contratação  possui  caráter  sigiloso  e  será  tornado
público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.
1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em
relação à vigência da contratação.

2.  DA  FUNDAMENTAÇÃO  E  DA  DESCRIÇÃO  DA  NECESSIDADE  DA
CONTRATAÇÃO 
2.1.  A  fundamentação  da  contratação  e  de  seus  quantitativos  encontra-se
pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice
deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico
específico  dos  Estudos  Técnicos  Preliminares,  apêndice  deste  Termo  de
Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de
Referência.
4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 20 (vinte) dias, contados da emissão
da Ordem de Compras, emitida pela Contratante, em quantitativo especificado
pelo Contratante.
5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá
comunicar  as  razões  respectivas  com  pelo  menos  05  (cinco)  dias  de
antecedência  para  que  o  pleito  de  prorrogação  de  prazo  seja  analisado  pela
contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.



5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Laurindo Gomes,
152, Bairro Centro, Quiterianópolis / CE.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o
cronograma  de  execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do
art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
6.3.  As  comunicações  entre  o  órgão  ou  entidade  e  o  contratado  devem ser
realizadas  por  escrito  sempre  que  o  ato  exigir  tal  formalidade,  admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .
6.4.  O órgão ou entidade poderá convocar  representante do Contratado para
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão
ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para
apresentação  do  plano  de  fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das
obrigações  contratuais,  dos  mecanismos  de  fiscalização,  das  estratégias  para
execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.
6.6.  A  execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº
14.133, de 2021).
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que
sejam  cumpridas  todas  as  condições  estabelecidas  no  contrato,  de  modo  a
assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento
do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato,  com a
descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico
do  contrato  emitirá  notificações  para  a  correção  da  execução  do  contrato,
determinando prazo para a correção;

6.7.3.  O fiscal  técnico  do contrato  informará  ao gestor  do  contato,  em
tempo  hábil,  a  situação  que  demandar  decisão  ou  adoção  de  medidas  que
ultrapassem  sua  competência,  para  que  adote  as  medidas  necessárias  e
saneadoras, se for o caso.

6.7.4.  No  caso  de  ocorrências  que  possam  inviabilizar  a  execução  do
contrato  nas datas  aprazadas,  o  fiscal  técnico do contrato  comunicará  o fato
imediatamente ao gestor do contrato.



6.7.5. O fiscal  técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em
tempo  hábil,  o  término  do  contrato  sob  sua  responsabilidade,  com  vistas  à
renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias,
as  glosas  e  a  formalização  de  apostilamento  e  termos  aditivos,  solicitando
quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal
administrativo  do  contrato  atuará  tempestivamente  na  solução  do  problema,
reportando  ao  gestor  do  contrato  para  que  tome  as  providências  cabíveis,
quando ultrapassar a sua competência.
6.9.  O  gestor  do  contrato  coordenará  a  atualização  do  processo  de
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais
da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
serviço,  do  registro  de  ocorrências,  das  alterações  e  das  prorrogações
contratuais,  elaborando  relatório  com vistas  à  verificação  da  necessidade  de
adequações  do  contrato  para  fins  de  atendimento  da  finalidade  da
administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de
habilitação da contratada,  para fins de empenho de despesa e pagamento,  e
anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento
da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2.  O  gestor  do  contrato  acompanhará  os  registros  realizados  pelos
fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas
que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na
execução  contratual,  baseado  nos  indicadores  objetivamente  definidos  e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções,
a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em
tempo  hábil,  o  término  do  contrato  sob  sua  responsabilidade,  com  vistas  à
tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
6.11.  O  gestor  do  contrato  deverá  elaborará  relatório  final  com  informações
sobre  a  consecução  dos  objetivos  que  tenham  justificado  a  contratação  e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO



7.1.  Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente,  de  forma  sumária,  no  ato  da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as  especificações  constantes  neste  Termo de  Referência  e  na proposta,
devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do
contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento  da  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  pela
Administração,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e
consequente aceitação mediante termo detalhado.
7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo
máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).
7.5.  O  prazo  para  recebimento  definitivo  poderá  ser  excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade
de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão,
qualidade  e  quantidade,  deverá  ser  observado  o  teor  do  art.  143  da  Lei  nº
14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que
pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação
e pagamento.
7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,
verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa,
não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil
pela  solidez  e  pela  segurança  do  serviço  nem  a  responsabilidade  ético-
profissional pela perfeita execução do contrato.
7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o
prazo  de  dez  dias  úteis  para  fins  de  liquidação,  na  forma  desta  seção,
prorrogáveis por igual período.

7.9.1.  O  prazo  de  que  trata  o  item  anterior  será  reduzido  à  metade,
mantendo-se  a  possibilidade  de  prorrogação,  no  caso  de  contratações
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar
se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e



f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança
equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada  até  que  o  contratado  providencie  as  medidas  saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem
ônus ao contratante;
7.12.  A  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  deverá  ser
obrigatoriamente  acompanhado  da  comprovação  da  regularidade  fiscal,
constatada  por  meio  de  consulta  junto  ao  cadastro  de  fornecedores  ou  no
registro  cadastral  unificado  disponível  no  Portal  Nacional  de  Contratações
Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68
da Lei nº 14.133, de 2021.
7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou
no registro  cadastral  unificado  disponível  no  Portal  Nacional  de  Contratações
Públicas (PNCP) para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
b) identificar  possível  razão que impeça a participação em licitação,  no

âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado  disponível  no  Portal  Nacional  de  Contratações  Públicas  (PNCP),  a
situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério do contratante.
7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante  deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16.  Persistindo  a  irregularidade,  o  contratante  deverá  adotar  as  medidas
necessárias  à  rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não
regularize  sua  situação  junto  ao  o  cadastro  de  fornecedores  ou  no  registro
cadastral  unificado  disponível  no  Portal  Nacional  de  Contratações  Públicas
(PNCP).
7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de
abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis
contados da finalização da liquidação da despesa.
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.



7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
7.22.  Quando do pagamento,  será  efetuada a retenção  tributária  prevista  na
legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,  por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível
economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção
do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da
lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de
licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério
de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.
8.2.  Para  fins  de  habilitação,  deverá  o  licitante  comprovar  os  seguintes
requisitos:

Habilitação Jurídica
8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
força  de  lei,  tenha  validade  para  fins  de  identificação  em  todo  o  território
nacional;
8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.5.  Microempreendedor  Individual  -  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à
verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;
8.6.  Sociedade empresária,  sociedade limitada unipessoal  -  SLU ou sociedade
identificada  como  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  -  EIRELI:
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de
Empresas  Mercantis,  a  cargo  da  Junta  Comercial  da  respectiva  sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.7.  Sociedade  empresária  estrangeira:  portaria  de  autorização  de
funcionamento no Brasil,  publicada no Diário Oficial  da União e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal



ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução
Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de
seus administradores;
8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do
ato  constitutivo  da  filial,  sucursal  ou  agência  da  sociedade  simples  ou
empresária,  respectivamente,  no  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  ou  no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz
8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto
nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.12.  Produtor  Rural:  matrícula  no  Cadastro  Específico  do  INSS  -  CEI,  que
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts.
17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista
8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
8.15.  Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação  de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria  da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por  elas  administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.16.  Prova  de  regularidade  com o  Fundo de  Garantia  do  Tempo de  Serviço
(FGTS);
8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com  efeito  de
negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital
relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto contratual;
8.19.  Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual/Municipal/Distrital  do
domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata
ou concorre;



8.20.  Caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos
estaduais/municipais  ou  distritais  relacionados  ao  objeto  contratual,  deverá
comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de  declaração  da  Fazenda
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
nº  123,  de  2006,  estará  dispensado  da  prova  de  inscrição  nos  cadastros  de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira
8.22.  Certidão  negativa  de  insolvência  civil  expedida  pelo  distribuidor  do
domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso
II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;
8.23.  Certidão  negativa  de  falência  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  do
licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);
8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante
de  balanço  patrimonial,  demonstração  de  resultado  de  exercício  e  demais
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não
Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).
8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
será  exigido  para  fins  de  habilitação  capital  mínimo  OU  patrimônio  líquido
mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.
8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a
todas  as  exigências  da  habilitação  e  poderão  substituir  os  demonstrativos
contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).
8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº
14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será
exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício social
8.28.  O atendimento dos índices econômicos  previstos neste item deverá ser
atestado  mediante  declaração  assinada  por  profissional  habilitado  da  área
contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica



8.29.  Comprovação  de  aptidão  para  o  fornecimento  de  bens  similares  de
complexidade tecnológica e operacional  equivalente ou superior com o objeto
desta  contratação,  ou  com  o  item pertinente,  por  meio  da  apresentação  de
certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado , ou
regularmente  emitido(s)  pelo  conselho  profissional  competente,  quando  for  o
caso.
8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor .
8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação
da  legitimidade  dos  atestados,  apresentando,  quando  solicitado  pela
Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1.O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados
pelo órgão gerenciador, quanto a:

I - os quantitativos e os saldos;
II - as solicitações de adesão; e
III - o remanejamento das quantidades.

9.2.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações
(art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior,  caso fortuito ou fato do príncipe ou em
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis,
que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou
encargos  legais  ou  superveniência  de  disposições  legais,  com  comprovada
repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da
anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4.  poderão  ser  repactuados,  a  pedido  do  interessado,  conforme
critérios definidos para a contratação.
9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo
órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão
de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de
validade da ata de registro de preços. 
9.4.  Os  contratos  decorrentes  do  sistema  de  registro  de  preços  poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será
estabelecida no edital , observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de
2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
10.1.A  indicação  da  disponibilidade de  créditos  orçamentários  somente  será
exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.
102. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada
após  aprovação  da  Lei  Orçamentária  respectiva  e  liberação  dos  créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Em atendimento ao  § 3º do art. 86,  da Lei nº 14.133 de 1º de abril de
2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades
da  Administração  Pública,  permitindo  a  ampliação  do  acesso  às  condições
contratuais  vantajosas  já  negociadas,  em  conformidade  com  as  disposições
legais vigentes.

11.1.1.  A adesão à ata  de registro  de preços configura uma estratégia
administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas
contratações  públicas.  Esta  decisão  está  alinhada  com  os  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e  eficiência  que  regem a
Administração  Pública,  conforme  estabelecido  pela  Constituição  Federal  e
reiterado  pelos  Acórdãos  224/2020,  2736/2023  e  2822/2021  do  Tribunal  de
Contas da União (TCU).

A  opção  pela  adesão  não  é  meramente  procedimental,  mas  uma  escolha
estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão
deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das
vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro
de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta
análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios
de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas
licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do
órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da
qualidade  dos  serviços  prestados  ao  cidadão.  A  transparência  do  processo  é
fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo
que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a
todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão
no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se
alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são
esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável
e com a obtenção de valor para o dinheiro público.



Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e
justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na
Administração  Pública,  proporcionando  economia,  agilidade  e  qualidade  na
contratação  de  bens  e  serviços,  sempre  em  prol  do  interesse  público.  

Quiterianópolis/CE, 


