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INTRODUCAO / PREMISSAS DO PROJETO
OBJETIVO

O presente documento tem como finalidade estabelecer as condi¢des gerais e especificas que deverao
ser rigorosamente seguidas na execucdo da REQUALIFICACAO E AMPLIACAO EEB JOAO
BATISTA PIRES, localizada no distrito BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE. Seu principal objetivo
¢ definir as normas técnicas, metodologias construtivas e processos necessarios para assegurar a
qualidade, seguranga e eficiéncia na execugdo dos servicos, garantindo que todas as etapas sejam
conduzidas de acordo com os padrdes exigidos pelas normativas vigentes.

Essas especificagGes acompanham os elementos graficos dos projetos e seus respectivos
detalhamentos, servindo como diretriz para os profissionais envolvidos na obra, tais como
engenheiros, arquitetos, projetistas, técnicos, mestres de obra e operarios. Além disso, os demais
documentos que compdem o projeto executivo — especificacoes gerais, especificagdes
particulares, elementos grificos dos projetos complementares e demais recomendagdes técnicas
— s?o partes integrantes deste projeto ¢ devem ser utilizados de maneira conjunta e complementar.

A observancia rigorosa de cada um desses elementos é essencial para garantir:

¢ Qualidade e durabilidade da construgao — assegurando que os materiais, processos €
técnicas empregadas estejam alinhados com as melhores praticas do setor;

e Seguranca na execucio dos servigos — prevenindo falhas estruturais e acidentes, garantindo
o cumprimento das normas técnicas e de seguranca do trabalho;

o Eficiéncia e sustentabilidade — promovendo o uso racional dos recursos, a redugdo de
desperdicios e a ado¢ao de solugdes construtivas que minimizem impactos ambientais;

« Fidelidade ao projeto original — garantindo que a execugdo da obra respeite as diretrizes e
especificagdes definidas nos documentos técnicos.

Além disso, este documento visa minimizar dividas na interpretacdo dos projetos, padronizar os
procedimentos de execucdo e auxiliar na fiscalizag@o e controle dos servigos, garantindo que todas as
intervengOes sejam realizadas conforme as exigéncias normativas e melhores praticas da engenharia
€ arquitetura.

METODOLOGIA ADOTADA

Para a elaborag@o do projeto que servira de base para a execucdo dos servigos, foram seguidas as
seguintes etapas principais:

Visita Técnica e Levantamento de Dados

Nesta fase, foi realizada uma vistoria detalhada no local da obra, com o objetivo de coletar
informag0es essenciais sobre a edificacdo existente € o terreno. Esse levantamento abrangeu aspectos
como:

e Condigdes estruturais da edifica¢dio — avaliacdo do estado de conservacdo dos elementos
construtivos, como fundagdes, alvenarias, lajes e coberturas;
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Infraestrutura disponivel — analise da rede elétrica, hidraulica, de drenagem, iluminagio N
publica, acessibilidade e vias de acesso;

Topografia e geotecnia do terreno — identifica¢do de caracteristicas como declividade, tipo
de solo, capacidade de suporte e necessidades de movimentacio de terra;

Condigoes ambientais e climaticas — estudo das condi¢des de insolagdo, ventilagdo e
influéncia de agentes externos, como chuvas e ventos predominantes;

Aspectos legais e normativos — verificagéo da conformidade com os regulamentos
municipais, estaduais e federais, incluindo normas urbanisticas e ambientais.

A partir desses dados, foram analisadas alternativas tecnicamente vidveis para adaptar o projeto as
condigdes existentes, buscando otimizar recursos € melhorar a funcionalidade do espago.

Analise de Viabilidade do Terreno

Essa etapa compreendeu estudos técnicos para avaliar se a localizagdo do terreno atende as
exigéncias do projeto, considerando fatores como:

Topografia e movimentacio de terra necessaria — determinagio da necessidade de cortes e
aterros para nivelamento da area;

Drenagem e escoamento de aguas pluviais — avaliacdo do sistema natural de escoamento e
necessidade de drenagem artificial;

Acessibilidade e circula¢io — estudo da facilidade de acesso ao terreno e do fluxo de
pedestres e veiculos na regido,

Infraestrutura de redes — disponibilidade de redes ptiblicas de abastecimento de dgua,
energia elétrica, esgoto e telecomunicagoes;

Compatibilidade ambiental e urbanistica — conformidade com as normas de uso e
ocupagado do solo e eventuais restrigbes ambientais.

Estudo de Demanda e Capacidade de Desenvolvimento

Foram realizados estudos para dimensionar a necessidade de ampliagdo e requalificagio da
edificagdo, considerando fatores como:

Populacio atendida e crescimento projetado — levantamento da demanda atual e futura
para dimensionamento adequado da infraestrutura;

Capacidade da estrutura existente — andlise da possibilidade de aproveitamento e reforgo
da estrutura atual;

Adequacio as normas de acessibilidade e seguranca — verificagao de exigéncias
normativas para garantir que a edificagdo esteja acessivel a todos 0s usuatios.

A metodologia adotada teve como principio garantir que todas as etapas do projeto fossem
planejadas com base em critérios técnicos solidos, assegurando que a obra seja executada dentro dos
padrdes exigidos de qualidade, segurancga e funcionalidade.
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ELEMENTOS DO PROJETO

Os projetos que compdem esta requalificagdo e ampliagio foram elaborados de maneira integrada,
contemplando as seguintes disciplinas:

I. PROJETO ARQUITETONICO

Responsével pela definigdo da distribui¢do dos espagos, garantindo funcionalidade, conforto e
harmonia estética. Inclui o estudo das circulacdes, setorizacdo de ambientes, iluminagdo, ventilagdo e
acessibilidade, assegurando um ambiente adequado para os usudrios.

II. PROJETO EXECUTIVO

Retne todos os detalhes técnicos necessirios para a execugao da obra, incluindo plantas, cortes,
elevagdes e especificagdes de materiais. Fornece diretrizes claras para a correta aplicacdo dos
elementos projetados.

ITI. PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Atende aos critérios estabelecidos pela ABNT NBR 9050, garantindo que a edificagdo seja acessivel
a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Contempla elementos como rampas, sanitarios
adaptados, sinalizagdo tatil, corrimaos e demais dispositivos inclusivos.

IV. PROJETO DE COBERTA

Define os materiais e sistemas construtivos da cobertura, garantindo protecdo contra intempéries,
isolamento térmico e durabilidade. Inclui ainda solugdes para drenagem e captagdo de aguas pluviais,
prevenindo infiltragdes e outros problemas estruturais.

V.PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

Abrange o dimensionamento da rede elétrica, incluindo circuitos, iluminagdo, tomadas, quadros de
distribuigdo, aterramento e dispositivos de protegdo. Assegura conformidade com as normas técnicas
vigentes, garantindo seguranga e eficiéncia energética.

ESPECIFICACOES DO PROJETO

Todos os projetos mencionados encontram-se anexados a este documento, contendo informagdes
detalhadas sobre os materiais, métodos construtivos, critérios de controle de qualidade e requisitos
normativos aplicaveis a execugdo dos servigos.

A observéncia criteriosa das especificagdes ¢ indispensével para garantir que a obra seja concluida
conforme os padrdes exigidos, proporcionando seguranca, durabilidade, conforto e eficiéncia a
edificacdo. - ; — .

1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1 CP-01 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A administragdo da obra é um dos aspectos mais criticos para o sucesso do projeto, envolvendo a
organizagdo, planejamento e fiscalizagdo de todas as etapas da construco. Esse servigo inclui o
gerenciamento de contratos, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, controle de
qualidade dos servigos executados e cumprimento das normas técnicas e regulatorias. Além disso,
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garante a seguranca no canteiro de obras € a otimizago do uso de materiais e mio de obra, evitando
desperdicios e retrabalhos.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 C1043 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO

A demoligdo de alvenaria é um servigo essencial quando h4 necessidade de remogdo de paredes ou
estruturas de tijolos para permitir a adequagéo do espago ao novo projeto. Como o material ndo sera
reaproveitado, a demoligdo pode ser feita de forma mecanica ou manual, garantindo a remocio
eficiente e segura. Esse processo possibilita uma nova distribui¢do dos ambientes € a execugio de
novas estruturas de acordo com o planejamento da obra.

2.2 C1045 - DEMOLIGCAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS

A remogdo de coberturas existentes é fundamental para reformas ou substitui¢do de telhados. No
caso de telhas cermicas, o processo deve ser realizado com cuidado para evitar acidentes e
minimizar a geragdo de residuos. Esse servico é necessario para readequag@o da estrutura de
cobertura, seja para modernizagdo, ampliagdo ou melhoria do desempenho térmico e estrutural do
edificio.

2.3 C1066 - DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Quando ha necessidade de substituigdo de pavimentagio, a demoligio do piso cimentado é
indispensavel. Esse servigo envolve a retirada do revestimento anti go e do lastro de concreto
subjacente, preparando o terreno para a aplicagio de um novo sistema de piso. Essa etapa ¢
fundamental para corrigir imperfei¢des, remover superficies desgastadas ou atender a novas
especificagdes de carga e uso.

2.4 C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

Apbs a demolicdo, € essencial que os residuos sejam corretamente acondicionados e transportados. A
carga manual de entulho em caminh&o basculante ¢ um servigo que facilita a remog#o do material
demolido, garantindo um ambiente limpo e seguro para os préximos servigos, O descarte adequado
evita impactos ambientais ¢ mantém a organizagio do canteiro de obras.

2.5 C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHAO ATE 10
KM

Esse servigo garante a movimentagdo eficiente de materiais de construgao ou residuos dentro de um
raio de 10 km. O transporte adequado reduz atrasos na obra, facilita o abastecimento de insumos e
agiliza o descarte de residuos. Além disso, contribui para a otimizagdo da logistica, garantindo que os
materiais cheguem ao local correto no momento certo.

2.6 C1045 - DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS

(Repetigdo do item 2.2)

2.7 C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA

As placas padrdo de obra sio obrigatorias e devem conter informacdes essenciais sobre a construgdo,

como nome da empresa responsavel, engenheiro responsavel, nimero da ART (Anotagio de
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Responsabilidade Técnica) e outras informagdes exigidas por normas municipais e federais. Essas
placas garantem a transparéncia do projeto e permitem a fiscalizagfio pelos érgios competentes.

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 C0328 - ATERRO COM COMPACTAGCAO MECANICA E CONTROLE, MATERIAL
DE AQUISICAO

O aterro € um procedimento fundamental para elevar ou nivelar terrenos antes da execugfio das
fundagdes. A compactagdo mecénica assegura a estabilidade do solo, evitando recalques diferenciais
e garantindo a resisténcia necesséria para suportar as cargas da estrutura. A utilizagio de material de
aquisi¢do permite a escolha de um solo adequado para essa finalidade, aumentando a durabilidade e
seguranc¢a da construgio.

3.2 C2781 - ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1* CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE
1,51 A 3,00M

A escavagdo manual ¢ um servigo essencial para a abertura de valas e fundacdes em solos
classificados como de 1* categoria, ou seja, terrenos de facil escavagido. Esse processo é fundamental
para implantagéio de sistemas hidraulicos, elétricos e estruturais, garantindo a conformidade com o
projeto executivo.

3.3 C2920 - REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

Apos a execugdo de instalagOes subterraneas, o reaterro é realizado para recompor a superficie
original do terreno. A compactagio mecéanica ¢ essencial para evitar assentamentos irregulares e
garantir a estabilidade do solo, principalmente em areas de circulagio de veiculos e pedestres.

4.0 FUNDACOES E ESTRUTURAS

4.1 C0843 - CONCRETO PARA VIBRADOR, FCK 25 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

O concreto de resisténcia caracteristica (Fck) de 25 MPa é amplamente utilizado em fundagGes e
elementos estruturais, garantindo durabilidade e resisténcia as cargas da edificagdo. O uso de
agregados adquiridos permite um maior controle da qualidade do concreto, assegurando
homogeneidade e desempenho adequado. A vibragdo do concreto durante a aplicagfo é fundamental
para eliminar bolhas de ar, garantindo melhor compactac@o e aderéncia aos elementos estruturais.

4.2 C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3* PARA FUNDACOES, UTILIZACAO 5
VEZES

As formas de madeira sdo essenciais para moldar os elementos estruturais de concreto, garantindo
que assumam o formato e dimens3es corretas antes do endurecimento. O uso de tabuas de 1" de 3*
categoria possibilita economia sem comprometer a funcionalidade, e sua reutilizagao por até cinco
vezes reduz custos e desperdicio de material.

4.3 C4151 - ARMADURA DE ACO CA 50/60

As armaduras de aco sdo fundamentais para conferir resisténcia  tragdo ao concreto, garantindo a
integridade estrutural da obra. O ago CA 50/60 é amplamente utilizado em estruturas de concreto
armado devido 4 sua alta resisténcia mecénica e ductilidade, prevenindo fissuras e colapsos
estruturais.
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4.4 C4420 - LAJE PRE-FABRICADA PARA FORRO — VAO ACIMA DE 4,01M

As lajes pré-fabricadas oferecem vantagens como agilidade na execugéo, redugéo do consumo de
madeira para formas e menor desperdicio de material. Sdo projetadas para vencer grandes vaos,
garantindo um forro resistente e uniforme, adequado para diferentes tipos de edificagoes.

4.5 C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 6CM

O lastro de concreto atua como uma base rigida e resistente para assentamento de pisos e outras
estruturas. Sua impermeabilizagdo protege contra infiltragdes de umidade, prolongando a vida util do
pavimento e evitando danos estruturais causados por dgua e agentes quimicos.

5.0 IMPERMEABILIZACAO

5.1 C2843 - IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, CONSUMO DE
2KG/M?

A impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica é uma técnica eficiente para proteger elementos
estruturais contra a umidade, evitando infiltragdes que possam comprometer a integridade da
construgdo. Essa aplicagdo € essencial em areas como fundagdes, pisos térreos e lajes, garantindo
maior durabilidade da estrutura e prevenindo patologias como mofo e eflorescéncia.

6.0 PAVIMENTACAO E PISOS

6.1 C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

O piso intertravado de concreto € uma solugdo altamente resistente e duravel, amplamente utilizada
em calgadas, estacionamentos e vias de trafego leve a médio. A compactagdo mecanizada assegura o
nivelamento adequado e a estabilidade do pavimento, evitando recalques diferenciais € garantindo
maior vida util.

6.2 C3410 - CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO

As calgadas de protegdo sido fundamentais para delimitagdo de areas pavimentadas, facilitando a
circulagdo de pedestres e evitando a erosdo das margens das vias. O acabamento cimentado confere
resisténcia ao desgaste e protege a base de concreto, garantindo durabilidade.

6.3 C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESPESSURA DE 12MM, INCLUSO
POLIMENTO (INTERNO)

Os pisos industriais sdo projetados para suportar cargas elevadas e trafego intenso. A espessura de
12mm e o polimento proporcionam uma superficie lisa e resistente ao desgaste, sendo 1deal para
ambientes internos com grande movimentagao.

6.4 C2180 - REGULARIZACAO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SEM PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESPESSURA DE 3CM

//
Motses Gianluga dos Santos Mz
Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, Engeriheire-Ciyi
Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil CRE/
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8

| (88) 3631-5950

pry

www.itapipoca.ce.gov.br

itapipoca@itapipoca.ce.gov.br



PREFEITURA DE
Itapipoca £ o 9
Pra fronte, pra gente I"x ASERALD :

\&l li:v-\.nwhu’/"r

A regularizagdo de base é uma etapa essencial para garantir a planicidade e nivelamento adequado do
pavimento. O uso de argamassa de cimento e areia sem peneirar torna o processo mais econdmico,
mantendo resisténcia e aderéncia necessarias para receber o revestimento final.

6.5 C3001 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900 CM?) - PEI-5/PEI-4 — PARA PISO

As cerdmicas esmaltadas retificadas proporcionam um acabamento sofisticado e uniforme, com
juntas minimas entre as pegas. O indice PEI-5/PEI-4 indica alta resisténcia ao desgaste, tornando
esse revestimento ideal para 4reas de trafego intenso, como corredores, cozinhas e espagos
comerciais.

6.6 C1120 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM
EM CERAMICA ATE 30X30CM (900 CM?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento ¢ essencial para garantir a vedagio entre as pecas ceramicas, prevenindo infiltracdes
e promovendo um acabamento uniforme. A escolha de argamassa pré-fabricada confere maior
durabilidade e resisténcia a umidade e variagdes térmicas.

6.7 C4623 - PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM, ASSENTAMENTO
COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

O piso podotétil ¢ um elemento de acessibilidade fundamental, permitindo que pessoas com
deficiéncia visual ou baixa visdo se locomovam com seguranc¢a em ambientes internos. O modelo em
borracha proporciona aderéncia adequada e é instalado com cola vinilica, garantinde fixacio
eficiente e durabilidade.

6.8 C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESPESSURA DE 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

O piso podotitil externo é projetado para suportar intempéries e trafego intenso. Fabricado em
concreto de alta resisténcia (PMC), sua espessura de 3cm assegura durabilidade e estabilidade, sendo
assentado com argamassa para garantir uma fixagao robusta e permanente.

6.9 C3025 - PISO MORTO DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa COM PREPARO E
LANCAMENTO

Execugdo de piso morto de concreto com resisténcia caracteristica de 13,5 MPa, incluindo preparo,
transporte, langamento, adensamento e acabamento. O servigo compreende limpeza e nivelamento da
base, mistura homogénea do concreto, distribuigdo uniforme, vibragdo para adensamento e
regularizacdo da superficie, além da cura adequada para garantir a resisténcia especificada.

7.0 PAREDES E PAINEIS

7.1 C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, COM
ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA (1:2:8)

A alvenaria de embasamento € a parte inicial das paredes de uma construgao, servindo como base
para toda a estrutura superior. E essencial que essa camada seja resistente e bem assentada, pois ela
suporta o peso das paredes e demais cargas da edificagdo. O uso de tijolos furados nesse tipo de
alvenaria apresenta vantagens como a leveza estrutural, a redu¢dio de consumo de argamassa e um
melhor isolamento térmico e acustico em comparagdo aos tijolos macigos. A presenca de furos nos
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tijolos permite uma melhor ancoragem da argamassa, resultando em uma parede mais coesa e
estavel. A argamassa mista com cal hidratada é um elemento fundamental para garantir maior
plasticidade, resisténcia e durabilidade na alvenaria. O trago 1:2:8 (cimento:cal:areia) confere boa
aderéncia entre os tijolos e previne fissuras decorrentes de retragdo. A inclusio da cal na mistura
melhora a trabalhabilidade, reduz a rigidez do conjunto e contribui para uma distribuigdo mais
uniforme das tensdes na estrutura da parede.

7.2 C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19CM) COM
ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESPESSURA DE 10CM (1:2:8)

As paredes da edificagdo sdo constituidas por tijolos cerdmicos furados de dimensdes padrio
9x19x19 cm, com espessura de 10 cm. Esse tipo de tijolo é amplamente utilizado devido 4 sua
leveza, resisténcia mecdnica e eficiéncia térmica. A argamassa mista de cimento, cal e areia no trago
1:2:8 garante uma aderéncia eficaz e melhora a resisténcia da parede. O uso da cal na mistura reduz a
rigidez e melhora a elasticidade, tornando a alvenaria menos suscetivel a fissuras e proporcionando
um melhor acabamento para o revestimento posterior. Essa técnica de alvenaria é adequada para
paredes internas e externas, oferecendo boa resisténcia e facilitando a passagem de tubulagdes
elétricas e hidraulicas dentro dos vazios dos tijolos.

7.3 C0776 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:3, ESPESSURA DE SMM PARA PAREDE

O chapisco € a primeira camada de revestimento aplicada sobre a alvenaria e tem como principal
funcdo criar uma superficie rugosa para melhorar a aderéncia das camadas seguintes, como o
embogo € o reboco. A composig¢do da argamassa utilizada no chapisco segue o trago 1:3 (cimento e
areia sem peneirar), o que confere alta resisténcia e uma textura irregular que permite uma fixagao
eficiente dos revestimentos subsequentes. A espessura de 5 mm é suficiente para garantir a aderéncia
necessdria sem comprometer a estrutura da parede. Essa etapa ¢ essencial para evitar desplacamentos
€ proporcionar uma base solida para o acabamento final.

7.4 C1221 - EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:4

O embogo € a segunda camada de revestimento aplicada sobre o chapisco. Sua principal fungéo é
regularizar e nivelar a superficie da parede, preparando-a para a aplica¢do do reboco ou de
revestimentos ceramicos. O trago 1:4 (cimento e areia sem peneirar) garante um equilibrio entre
resisténcia mecanica e flexibilidade. Esse tipo de argamassa proporciona um revestimento firme e
durdvel, capaz de suportar cargas e impactos moderados sem comprometer a integridade da parede.
A aplicagdo do embogo reduz a absor¢@o de umidade e melhora a aderéncia de revestimentos como
cerdmica e pintura, contribuindo para a durabilidade da parede.

7.5 C3037 - REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO
1:4

O reboco ¢ a camada final de revestimento aplicada sobre o embogo, responséavel por conferir um
acabamento liso e uniforme as paredes. Diferente do embogo, a argamassa do reboco utiliza areia
peneirada, eliminando particulas grossas que poderiam comprometer a textura da superficie final. O
trago 1:4 (cimento e areia peneirada) garante resisténcia e uma melhor qualidade de acabamento,
tornando a parede pronta para receber pintura ou outro revestimento. A aplica¢do do reboco é
fundamental para garantir a estética da construgéo, pois elimina imperfei¢des, melhora a
impermeabilidade da parede e contribui para um acabamento refinado.
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7.6 C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

Fornecimento e instalagdo de chapim pré-moldado de concreto, incluindo transporte, posicionamento
e fixagdo conforme projeto. O servigo abrange a verificagio da base, movimentagfio cuidadosa das
pecas, assentamento com argamassa ou método especificado, alinhamento e acabamento final.

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 C0778 — CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 mm PARA TETO

Execugdo de chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 sem peneirar, com espessura
de 5 mm sobre superficies de teto. O chapisco é aplicado para proporcionar aderéncia adequada ao
reboco subsequente, garantindo que a camada de revestimento tenha uma base firme. A mistura de
cimento e areia deve ser homogeneizada, respeitando a propor¢ao do trago, € o langamento deve ser
feito de maneira uniforme e adequada para evitar falhas de aderéncia.

8.2 C3035 - REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:6, ESPESSURA 20 mm PARA TETO

Aplicagdo de reboco sobre o chapisco em tetos, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:6,
com espessura de 20 mm, proporcionando uma camada regularizada para o acabamento da
superficie. A mistura de argamassa deve ser homogénea e sem impurezas, garantindo uma aplicacio
eficiente e aderente. O reboco deve ser alisado para que a superficie do teto esteja lisa e pronta para o
acabamento final.

8.3 C4445 —- CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) — PEI-5/PEI-4 PARA PAREDE

Execugéo de assentamento de cerdmica esmaltada retificada com dimensdés superiores a 30x30 cm
(900 cm?), utilizando argamassa pré-fabricada e com classificagdo PEI-5/PEI-4, indicada para uso
em paredes internas ou externas. As pegas cerdmicas devem ser aplicadas com precisdo, garantindo
alinhamento adequado, € o rejuntamento deve ser feito conforme especificagdes de junta entre 2 mm
e 6 mm. A cerdmica PEI-5/PEI-4 oferece alta resisténcia ao desgaste, sendo ideal para 4reas com alto
trafego.

8.4 C1427 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2
mm E 6 mm EM CERAMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO)

Execugdo de rejuntamento com argamassa pré-fabricada em juntas entre 2 mm e 6 mm em pegas
ceramicas € porcelanatos com dimensdes superiores a 30x30 cm (900 cm?), tanto em paredes quanto
em piso. O rejunte deve ser aplicado de maneira cuidadosa para preencher todas as lacunas entre as
pecas ceramicas, garantindo um acabamento uniforme e vedagdo eficiente. A argamassa deve ser
escolhida de acordo com as condigdes de uso, como a resisténcia a umidade e facilidade de
manutencao. _ : : R— raten \ LA

8.5 C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS
COM ROLO

Aplicagdo de revestimento texturizado em paredes internas e externas, utilizando rolo especifico para
esse tipo de acabamento. O revestimento deve ser aplicado de forma uniforme, garantindo que a
textura seja bem distribuida, conforme o padréo exigido pelo projeto. O tipo de textura pode variar
de acordo com o efeito desejado, podendo ser granulada ou mais suave, dependendo da técnica
aplicada. Este revestimento ¢ ideal para oferecer acabamento decorativo e protegdo as superficies.
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8.6 C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA

Aplicagdo de tinta latex em duas demé@os sobre paredes internas sem o uso de massa corrida. A tinta
latex ¢ ideal para ambientes internos, proporcionando acabamento liso e acabamento fosco ou
acetinado, conforme especificagio. A primeira demao deve ser aplicada e deixada secar antes de
aplicar a segunda, garantindo cobertura completa € uma superficie uniforme, sem falhas visiveis.

8.7 C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA

Execugido de pintura com tinta latex em duas demaos sobre paredes externas, sem aplicagdo de massa
corrida. A tinta latex utilizada deve ser resistente s intempéries, garantindo durabilidade da pintura,
especialmente em areas expostas ao sol e a chuva. O trabalho deve ser feito com precisio,
respeitando os tempos de secagem entre as demios para um acabamento perfeito e duradouro.

8.8 C1280 — ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Pintura com esmalte sintético em duas demaos sobre esquadrias de madeira, garantindo acabamento
liso, uniforme e com alta resisténcia ao desgaste. A primeira demio deve ser aplicada, seguida do
processo de secagem, € a segunda demao deve ser aplicada para um acabamento de alta qualidade.
Este processo assegura a prote¢do das esquadrias contra agentes externos, além de melhorar a
estética da madeira.

8.9 C3487 - APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS
Aplicagio de Liquibrilho em duas demdos sobre pinturas existentes, proporcionando um acabamento
de alto brilho e protegdo adicional a superficie pintada. O Liquibrilho confere maior durabilidade a
pintura, além de facilitar a manuteng&o da superficie, criando uma camada protetora que resiste ao
desgaste ¢ a sujeira.

9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS
9.1 CP-02 - PORTA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA (0,80m x 2,10m) - COMPLETA

A porta de muiracatiara ¢ uma excelente opgao para ambientes internos e externos, pois essa madeira
tropical apresenta alta resisténcia a umidade, cupins e variag¢des climaticas. Seu acabamento natural
proporciona um visual sofisticado e ristico, ideal para compor diferentes estilos arquiteténicos. O
modelo com 1 folha e dimensdes de 0,80m x 2,10m ¢ adequado para acessos convencionais, sendo
utilizado principalmente em dormitérios, salas e cozinhas. O conjunto "completo™ inclui os
acessorios necessarios para instalagéo, como dobradigas, fechaduras e maganetas, garantindo
praticidade e seguranca.

9.2 CP-03 - PORTA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA (0,90m x 2,10m) - COMPLETA

Essa porta tem caracteristicas semelhantes a anterior, mas com uma largura maior (0,90m),
proporcionando mais acessibilidade e conforto na passagem. Modelos com essa dimensdo sdo
frequentemente usados em ambientes com maior fluxo de pessoas ou acessibilidade para cadeirantes.
Sua estrutura robusta garante Tonga vida Gtil € um acabamento de alto padrdo.

9.3 C4517 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

As portas de aluminio anodizado sdo altamente recomendadas para dreas externas e tmidas, como
banheiros, cozinhas e areas de servi¢o. O anodizado natural/fosco proporciona um acabamento
discreto, com protegdo extra contra corrosio e oxidag¢do. Esse modelo sem bandeirola e sem vidro
oferece maior privacidade ¢ seguranga, sendo ideal para locais que ndo necessitam de iluminagio
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natural através da porta. O fornecimento ¢ montagem garantem um ajuste preciso e instala¢do de
qualidade.

9.4 C4519 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

As janelas de aluminio anodizado preto sdo modernas e elegantes, além de apresentarem alta
durabilidade e resisténcia contra ferrugem. O sistema de correr otimiza o espago, tornando a abertura
mais pratica e funcional, especialmente em ambientes pequenos. Esse modelo ¢ fornecido sem vidro,
permitindo personalizagdo conforme a necessidade do projeto (vidros translicidos, temperados,
refletivos etc.). O fato de ndo possuir bandeirola ou peitoril resulta em um visual mais limpo e
minimalista.

9.5 C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=4mm, COLOCADO

O vidro comum de 4mm € uma solugdo tradicional e econémica para janelas e portas envidragadas.
Ele oferece boa iluminag¢@o natural e ventilagdo ao ambiente. A instalagdo é feita com massa
especifica para caixilhos, garantindo fixagdo segura ¢ vedagao adequada contra vento, poeira e
infiltragoes.

9.6 C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

A verga de concreto armado € um elemento estrutural fundamental em aberturas de portas e janelas,
pois distribui o peso da alvenaria superior, evitando trincas e recalques na estrutura. Sua composigao
reforgada prolonga a durabilidade da construgdo e garante estabilidade ao conjunto.

9.7 C1869 - PEITORIL DE GRANITO L=15cm

O peitoril de granito ¢ instalado na base das janelas, funcionando como uma barreira de protegdo
contra infiltragdes e proporcionando um acabamento estético refinado. O granito € uma pedra natural
de alta resisténcia, facil manutengio e excelente durabilidade, sendo amplamente utilizado em
edificagbes residenciais e comerciais.

9.8 C0804 - COBOGO ANTI-CHUVA (50x40 cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

Os cobogds anti-chuva sfo elementos vazados que permitem a circulag@o do ar e a entrada de luz
natural, mantendo prote¢@o contra chuvas e ventos fortes. Seu formato favorece a ventilagdo cruzada,
reduzindo o acimulo de calor dentro do ambiente. A confec¢do em cimento e areia no trago 1:3
garante resisténcia e durabilidade.

9.9 C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTECAO

A grade de ferro ¢ um elemento essencial para a seguranca de portas e janelas, impedindo invasdes e
garantindo maior prote¢do ao imdvel. O ferro utilizado é tratado para evitar oxidacdo, garantindo
resisténcia contra impactos e intempéries.

9.10 C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA

As portas de ferro em chapa s@o extremamente resistentes e seguras, sendo ideais para acessos
externos e dreas que exigem refor¢o contra arrombamentos. Esse modelo pode ser utilizado em
depdsitos, garagens e saidas de emergéncia, proporcionando longa vida 1til e baixa necessidade de
manutengao.

10.0 COBERTURA
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10.1 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

Este item refere-se & estrutura de madeira utilizada para sustentar as telhas cerAmicas. A ripa é uma
peca de madeira que fica perpendicular aos caibros, e serve para fixar as telhas no telhado,
garantindo que fiqguem no lugar e resistam ao peso. J4 o caibro € um elemento estrutural que
proporciona suporte a cobertura, distribuindo o peso das telhas. A madeira utilizada nesse sistema ¢
resistente ¢ oferece boa durabilidade. A linha garante que todas as pegas estejam alinhadas
corretamente durante a montagem, proporcionando um acabamento de qualidade e evitando
deformagGes. Esse conjunto € essencial para criar uma base s6lida que suporte as telhas ceramicas,
que sdo pesadas, oferecendo estabilidade e resisténcia ao conjunto da cobertura.

10.2 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS

A tesoura de madeira € uma estrutura triangular composta por vigas de madeira que conectam
diferentes partes do telhado, formando um suporte robusto para a cobertura. A massaranduba, uma
madeira densa e de alta resisténcia, ¢ utilizada devido a sua durabilidade e capacidade de suportar
grandes cargas, sendo indicada para coberturas de grandes dimensdes ou em locais que exigem maior
resisténcia a intempéries. Além das vigas principais, 0s acessdrios acompanham pecas adicionais
como parafusos, ferragens e outros itens para reforcar a estrutura e garantir que a tesoura esteja
corretamente montada. A tesoura em massaranduba é fundamental para distribuir o peso das telhas e
outras cargas para as vigas e caibros, garantindo a estabilidade e a resisténcia da cobertura a longo
prazo.

10.3 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM

O rufo de chapa galvanizada é uma pega metélica utilizada para vedar as jungdes entre a cobertura e
as paredes do edificio, especialmente em 4reas como beirais, cumeeiras ou onde o telhado encontra
paredes verticais. A galvanizagdo garante que o material tenha maior resisténcia & corrosdo, o queé é
crucial em ambientes imidos ou com alto indice de chuvas. O desenvolvimento de 33 cm especifica
o tamanho da chapa, que deve ser suficiente para cobrir a drea de jungdo e garantir que néo haja
infiltrag@o de 4gua. O rufo € essencial para a protecdo da construgdo contra infiltragdes, evitando que
a agua da chuva se infiltre entre as telhas e a parede, o que poderia causar danos a estrutura ¢ gerar
problemas de umidade e mofo.

10.4 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA

A cumeeira € a peca instalada na parte superior do telhado, na linha de encontro entre duas aguas
(extremos do telhado), formando uma espécie de "linha de divisdo" entre os dois lados inclinados da
cobertura. As telhas ceramicas usadas para essa finalidade sio modeladas para se encaixar
perfeitamente, oferecendo néo sé protegdo contra infiltragdo de 4gua, mas também um acabamento
estético. A embogagem faz com que a cumeeira tenha um acabamento liso e bem ajustado,
impedindo que a 4gua passe por entre as telhas e escorra pela parte superior do telhado. A cumeeira
cerdamica € um elemento importante, pois além de garantir a impermeabilidade do telhado, contribui
para o visual do imével, conferindo um aspecto mais sofisticado.

10.5 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA
O beiral € a parte do telhado que se estende para além da parede do edificio, servindo como protegio
contra a chuva, direcionando a dgua para as calhas e evitando que ela respingue nas paredes da
construgdo. A madeira de 2 x 8 cm € uma medida padro que oferece a resisténcia necesséria para
suportar a extensdo do beiral. A pintura ¢ uma parte importante do processo de acabamento, ja que
além de conferir um visual mais atrativo, também protege a madeira contra agio de intempéries e a
deterioracdo precoce. O beiral é uma parte essencial para a funcionalidade do telhado, pois ajuda a
proteger a parte inferior das paredes e fundagdes contra os danos causados pela umidade excessiva.
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10.6 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM =
A calha de chapa galvanizada ¢ utilizada para coletar e direcionar a 4gua da chuva, evitando que ela
escorra pelas paredes do edificio e cause danos. A galvanizacdo da chapa oferece maior resisténcia a
corrosdo, aumentando a vida util do material. O desenvolvimento de 33 cm indica a largura da calha,
que deve ser suficiente para acomodar o volume de dgua coletado pelo telhado. A calha é conectada
ao sistema de drenagem, conduzindo a dgua de maneira eficiente para o local apropriado, como um
sistema de escoamento ou um reservatorio. Sem uma calha bem instalada, a agua poderia escorrer de
forma descontrolada, comprometendo a estrutura e gerando problemas de infiltragdo.

10.7 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

A beira e bica referem-se as bordas do telhado, onde as telhas s@o ajustadas para garantir um
acabamento visualmente atraente e eficiente na protegdo contra a dgua da chuva. As telhas coloniais
sdo caracteristicas pelo seu formato arredondado, proporcionando uma estética diferenciada e
tradicional. A beira ¢ a parte lateral do telhado, enquanto a bica € a extremidade inferior, onde a telha
se projeta para proteger a parede da casa. Esse tipo de telha ¢ amplamente utilizado em construgdes
com estilo colonial, pois além de ser funcional, confere um visual elegante e classico & cobertura. Ela
¢ eficaz na drenagem da agua, evitando que se acumule no telhado e cause infiltragdes.

11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

11.1 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")

O registro de pressdo ¢ um dispositivo essencial para controlar o fluxo de dgua nas instalagdes
hidraulicas. Com a canopla cromada, ele oferece um acabamento estético e protecio adicional contra
a corrosao. O didmetro de 25 mm (1") € uma medida padrdo, adequada para sistemas residenciais de
médio porte, permitindo a regulagdo precisa da pressdo da dgua.

11.2 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")

O registro de gaveta ¢ utilizado para abrir ou fechar o fluxo de 4gua em uma tubulagéo. A canopla
cromada ndo s6 proporciona um acabamento de qualidade, mas também protege contra oxidagdo. O
didmetro de 25 mm (1") é indicado para tubulag¢des de pequeno a médio porte, garantindo controle
eficiente do fluxo de 4gua em sistemas hidrossanitarios.

11.3 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")

Este tubo PVC branco de 100 mm (4') € utilizado em sistemas de esgoto para transporte de dguas
residuais. O PVC ¢ altamente resistente a corrosdo, proporcionando uma longa vida (til ao sistema.
Esse tubo ¢ ideal para instalagdes de esgoto em ambientes residenciais e comereiais, permitindo o
escoamento eficiente dos residuos de maneira segura e higiénica.

11.4 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO

A tomeira de fechamento automatico é um dispositivo que, apds o uso, fecha automaticamente,
economizando 4agua e evitando desperdicios. Essa funcionalidade ¢ importante em areas como
banheiros publicos, jardins ou dreas de uso comum, promovendo a sustentabilidade.e a redugdode
custos com consumo de agua.

11.5 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

A torneira tipo jardim cromada € projetada para uso externo, como em jardins, areas de lavanderia ou
patios. O acabamento cromado oferece resisténcia contra intempéries e corrosio, garantindo
durabilidade. Sua utilidade ¢ facilitar a irrigac@o de plantas, lavagem de areas externas e controle de
fluxo de agua em espagos abertos.
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11.6 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM

A bancada de granito cinza é uma superficie robusta e resistente, ideal para cozinhas ou areas de
servigo. O granito € um material duravel, resistente a impactos e ao desgaste. A espessura de 2 cm
garante resisténcia e estética. Esse tipo de bancada é fécil de limpar, resistente a umidade e possui
um visual elegante, sendo uma escolha popular em projetos de alto padrio.

11.7 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSORIOS

A cuba de louga de embutir ¢ uma pega fundamental em cozinhas e banheiros, instalada de forma
que fica nivelada com a bancada. A louga oferece durabilidade e facilidade de manutengéo, sendo
resistente a manchas e arranhdes. A auséncia de torneira permite que o local seja mais flexivel
quanto a escolha dos acessorios de torneira. Os acessdrios inclusos tornam a instalagdo mais pratica e
completa.

11.8 PIA DE ACO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS

A pia de aco inox ¢ resistente, facil de limpar e ideal para uso em cozinhas e areas de servigo. Com
3,00 m x 0,60 m, € ampla o suficiente para comportar uma grande quantidade de utensilios e facilitar
o uso em tarefas domésticas ou comerciais. A cuba Unica oferece uma boa capacidade de drenagem,
e os acessorios complementam a instalagdo, tornando a pia funcional e pratica.

11.9 TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS

O tampo de aco inox € uma superficie altamente resistente, utilizada para compor bancadas em
cozinhas ou areas industriais. O ago inox ¢ resistente a corroséo e facil de limpar, garantindo que a
bancada mantenha sua estética e funcionalidade por muito tempo. E especialmente adequado para
ambientes que exigem higiene rigorosa, como cozinhas profissionais.

11.10 SIFAO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)

O sifdo cromado € uma pega essencial no sistema de drenagem de lavatérios, pias e outros sistemas
de esgoto. Ele possui a fungdo de impedir o retorno de gases e odores, criando uma barreira de dgua
no fundo do tubo. O acabamento cromado oferece resisténcia a corrosdo € um aspecto estético, além
de facilitar a manuteng¢@o e a durabilidade do sistema de drenagem.

11.11 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
A bacia sanitaria para cadeirantes € projetada com um assento de abertura frontal, facilitando o uso
por pessoas com mobilidade reduzida. Essa adapta¢@o torna o banheiro mais acessivel e confortavel,
garantindo a inclusdo e a seguranga de usudrios com deficiéncia. A bacia é projetada para garantir
conforto e praticidade no uso, além de facilitar a limpeza e manutengio.

11.12 BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

A bacia de louga branca com caixa acoplada é uma solugdo pratica e moderna para banheiros. O
design de caixa acoplada otimiza o espaco e melhora a estética do ambiente. A louga branca é
classica e facil de combinar com diversos estilos de decoracéo, além de ser facil de limpar e
resistente ao uso constante.

11.13 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S.
As pegas de apoio para deficientes sdo instaladas em banheiros para proporcionar suporte e
seguranga durante o uso da bacia sanitéria e outros itens do banheiro. O uso de tubo inox garante
durabilidade, resisténcia a corrosdo e seguranga adicional para o usuario. Essas pegas sdo
importantes para garantir acessibilidade e conforto em banheiros publicos ou residenciais.

11.14 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)
A ducha para WC cromada ¢ instalada em banheiros para oferecer conforto e higiene aos usudrios. O
acabamento cromado garante resisténcia a umidade e ao uso constante, além de proporcionar um
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visual elegante. A ducha ¢ uma alternativa para higiene intima, sendo muito utilizada em banheiros
modernos.

11.15 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO

O chuveiro cromado com articulagéio permite a regulagem da posi¢do do jato de agua, oferecendo
maior conforto e flexibilidade durante o uso. O acabamento cromado € resistente a corrosio e
mantém a estética ao longo do tempo. Esse tipo de chuveiro é ideal para banheiros que buscam
conforto, durabilidade e praticidade.

11.16 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU
TAMPA CEGA)

A caixa sifonada ¢ utilizada para coletar dgua e residuos em sistemas de drenagem. Com acabamento
inox, a grelha ou tampa cega impede a entrada de detritos grandes, garantindo a eficiéncia do sistema
de drenagem. Essa caixa € fundamental para evitar obstru¢des nas tubulagdes, garantindo um sistema
de esgoto eficiente e sem problemas de entupimento.

11.17 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL D=100MM (4")

A viélvula de retengdo impede o retorno de 4gua nos sistemas de drenagem e esgoto. Com um
didmetro de 100 mm (4"), ¢ ideal para grandes instalagdes. A valvula garante que a dgua flua apenas
em uma diregdo, protegendo o sistema de drenagem de refluxos e evitando contaminagdes.

11.18 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

A caixa em alvenaria € usada para armazenar ou direcionar dguas pluviais ou esgoto. Com tamanho
de 80x80x60 cm, ela € construida com tijolos comuns, proporcionando resisténcia. O lastro de
concreto e a tampa de concreto garantem que a caixa seja segura e resistente ao peso, além de evitar
obstrugoes.

11.19 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA

A caixa de gordura/sabdo em alvenaria € projetada para armazenar residuos de gordura e sabdo antes
de serem descartados no sistema de esgoto. Ela é feita de alvenaria para garantir resisténcia e
durabilidade, prevenindo obstrugdes no sistema de drenagem e mantendo o fluxo de 4gua eficiente.

11.20 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM

O terminal de ventilagdo PVC 50 mm € utilizado para permitir a ventilagdo adequada do sistema de
esgoto, evitando o acimulo de gases e odores. O material PVC ¢ resistente e facil de instalar,
garantindo um funcionamento eficiente do sistema de drenagem.

11.21 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=25MM (3/4")

Esse tubo PVC soldado marrom de 25 mm (3/4") é utilizado para sistemas de esgoto e drenagem,
sendo resistente a corrosao e facil de instalar. As conexdes inclusas facilitam a montagem do
sistema, tornando-o mais pratico e eficiente.

11.22 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=25MMX3/4" _ \ _
O joelho 90 PVC ¢ utilizado para realizar curvas no sistema de tubulagdo. Com um didmetro de 25
mm X 3/4", ele € essencial para mudar a dire¢do das tubulagdes de maneira eficiente e sem perda de
pressao no sistema.

11.23 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")

Este joelho PVC branco ¢ utilizado em sistemas de esgoto para realizar curvas de 90 graus. Seu
didmetro de 100 mm (4") € ideal para sistemas maiores, garantindo que o fluxo de 4gua seja mantido
de forma eficiente.

—
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11.24 JUNCAO DUPLA PVC BRANCO D=100MM (4") - JUNTA SOLD.

A junc¢do dupla PVC é usada para conectar dois tubos de 100 mm, criando uma jung¢do segura e
eficiente. A junta soldada garante uma vedagdo sem vazamentos, essencial para sistemas de esgoto e
drenagem eficientes.

12.0 INSTALACOES ELETRICAS

12.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 64 DIVISOES
650X440X205MM, C/BARRAMENTO

O quadro de distribuigdo de luz ¢ utilizado para organizar e proteger os circuitos elétricos de uma
instalagdo. Com capacidade para até 64 divisdes, ¢ ideal para sistemas elétricos maiores, como em
edificios comerciais ou residenciais de grande porte. O barramento facilita a distribuigdo de energia
de forma eficiente entre os diferentes circuitos.

12.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES
207X332X95MM, C/BARRAMENTO

Este quadro de distribui¢do embutido € utilizado em instalag¢des residenciais ou comerciais menores,
com capacidade para até 12 divisoes. O design embutido economiza espago e oferece uma aparéncia
mais limpa. Também acompanha barramento, que facilita a conexao dos circuitos elétricos,
organizando a distribui¢do de energia de forma eficiente e segura.

12.3 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATE 100A

O disjuntor tripolar serve para proteger circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. Com
capacidade de até 100A, ele € projetado para ser instalado no quadro de distribuigdo (Q.D.) e permite
acionamento na porta, facilitando o acesso e controle do sistema de energia. O disjuntor tripelar é
usado para sistemas trifasicos, garantindo a seguranca de circuitos de maior poténcia.

12.4 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A

Este disjuntor tripolar ¢ utilizado em quadros de distribui¢do para proteger circuitos trifasicos com
25A de corrente. Ele oferece seguranga em sistemas que exigem uma prote¢do robusta contra
sobrecargas e curtos-circuitos.

12.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A

O disjuntor monopolar com 10A ¢ utilizado para proteger circuitos monofésicos de baixa corrente.
Ele € ideal para instalagdes de luz, tomadas e outros circuitos residenciais que exigem prote¢ao
contra sobrecarga e curto-circuito. A instalagdo em quadros de distribuigdo garante a protegéo
centralizada.

12.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A

Esse disjuntor monopolar de 16A ¢ utilizado em circuitos monofasicos que exigem um pouco mais
de capacidade de corrente. Ele protege contra sobrecargas e curtos-circuitos em sistemas elétricos de
menor porte, tipicos de ambientes residenciais e comerciais pequenos.

12.7 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

O disjuntor diferencial DR € projetado para proteger pessoas contra choques elétricos, detectando
falhas de aterramento ou corrente de fuga. Com capacidade de 16A - 40A e 30mA, ele oferece uma
prote¢do eficaz, interrompendo o circuito quando detecta diferengas de corrente que podem ser
perigosas, tornando-o essencial em instalagdes residenciais e comerciais.

12.8 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=25MM (3/4")
O eletroduto PVC com diametro de 25mm (3/4") é utilizado para proteger cabos elétricos em
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instalagdes subterraneas ou embutidas em paredes. Ele é resistente, duravel e facil de instalar, %
garantindo a seguranga dos cabos e evitando danos mecanicos. As conexdes inclusas facilitam a
montagem do sistema.

12.9 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM?

Este cabo em PVC ¢é projetado para suportar até 1000V e possui se¢do de 2,5 mm?, adequado para
uso em sistemas de baixa tensdo, como em circuitos de iluminacio e tomadas. O revestimento em
PVC oferece resisténcia a corrosdo, abraséo e ao impacto, garantindo a durabilidade do sistema
elétrico.

12.10 CABO EM PVC 1000V 4MM?

O cabo em PVC de 4mm? é mais robusto, adequado para circuitos de maior demanda elétrica.
Suporta até 1000V, oferecendo resisténcia e durabilidade. E utilizado em instalacoes de maior
poténcia, como sistemas de ar-condicionado e circuitos de alimentagéo.

12.11 CABO EM PVC 1000V 35MM?

Este cabo em PVC com segdo de 35mm? € utilizado para circuitos de alta demanda elétrica, como em
sistemas industriais ou comerciais. Ele suporta até 1000V, oferecendo uma excelente capacidade de
condugdo de energia, com resisténcia a corrosio e ao impacto.

12.12 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

O interruptor simples de 10A 250V ¢ utilizado para controlar circuitos elétricos simples, como
iluminagdo de ambientes. Sua funcéo ¢ abrir ou fechar o circuito, garantindo o controle manual da
energia. O modelo de uma tecla facilita a operagio e ¢é indicado para uso residencial.

12.13 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

O interruptor de duas teclas simples permite controlar dois circuitos distintos de 10A 250V, como
diferentes 1ampadas ou tomadas, a partir de um tinico dispositivo. Ele oferece praticidade e controle
eficiente para ambientes com multiplos pontos de luz ou circuitos.

12.14 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V

Este interruptor de trés teclas simples controla até trés circuitos de 10A 250V e é ideal para
ambientes que exigem o controle de varias fontes de energia, como ldmpadas em diferentes areas ou
circuitos separados. Ele proporciona praticidade e versatilidade no controle da iluminaggo e
eletricidade,

12.15 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

A tomada dupla de embutir 2P+T 10A-250V ¢é projetada para instalagdo embutida em superficies,
oferecendo uma solugdo estética e segura para fomecer energia elétrica a aparelhos de uso geral. A
protecdo de aterramento (T) garante maior seguranga para oS usuarios.

12.16 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

A tomada 2 polos mais terra de 20A 250V ¢ indicada para circuitos de maior poténcia, como
eletrodomésticos de grande porte. A protecdo de aterramento aumenta a seguranga, evitando riscos
elétricos, e sua capacidade de 20A a torna ideal para ambientes comerciais ou residenciais com alta
demanda energética.

12.17 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"

A caixa de ligagdo PVC ¢ utilizada para abrigar conexdes elétricas e proporcionar uma distribui¢do
segura de energia. Com dimensoes de 4" X 2", é adequada para instala¢des elétricas menores e
oferece protegéio contra curto-circuitos e outros riscos.
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12.18 LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM

CHAPA DE ACO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMINIO

COMPLETA

Essa lumindria de embutir utiliza duas 1dmpadas T8 de 16W e ¢é ideal para ambientes comerciais ou

industriais. O design com aletas planas e refletor em aluminio garante eficiéncia na distribuig¢io da

luz, enquanto o acabamento em chapa de aco pintada eletrostaticamente oferece durabilidade e

resisténcia a corrosio.

12.19 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT,
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

O refletor slim LED de 100W € uma opg&o eficiente e de baixo consumo energético para iluminagéo
externa. Com luz branca fria de 6500K, ¢ adequado para ambientes que exigem alta intensidade de
iluminac@o, como estacionamentos, areas externas e fachadas. O sistema autovolt permite que o
refletor funcione com diferentes voltagens.

12.20 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"

A caixa de ligagdo PVC com dimensdes de 4" X 4" € usada para proteger ¢ distribuir as conexdes
elétricas em instalagdes residenciais ¢ comerciais. O material PVC oferece resisténcia e durabilidade,
além de ser facil de instalar e manter.

12.21 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

A caixa em alvenaria € usada para abrigar equipamentos e conexdes elétricas, garantindo seguranga e
prote¢do contra danos fisicos. Com dimensdes de 60x60x60 cm, ela € construida com meio tijolo
comum e possui lastro de concreto e tampa de concreto, proporcionando robustez e resisténcia em
ambientes externos ou subterraneos.

13.0 SERVICOS FINAIS

13.1 LIMPEZA GERAL

A limpeza geral refere-se a remogao de sujeira, residuos de construg@o e poeira em todas as dreas do
projeto, garantindo que o ambiente esteja livre de impurezas e pronto para o uso final. Esse servigo
inclui a limpeza de pisos, paredes, janelas e outros acabamentos, além da remog#o de materiais
sobrantes de obra.

13.2 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=20CM

O letreiro de letra em caixa de zinco com altura de 20 cm ¢ utilizado para sinalizagao e identifica¢do
de locais. A caixa de zinco confere durabilidade e resisténcia as intempéries, sendo indicada para
ambientes externos. Esse tipo de letreiro € ideal para fachadas de lojas, edificios e estabelecimentos
comerciais.

13.3 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto para vibragdo com FCK de 30 MPa e agregado adquirido ¢ utilizado em fundagoes,
pavimentos e outras estruturas que exigem alta resisténcia e durabilidade. O uso de agregado
adquirido melhora as propriedades do concreto, enquanto a vibragdo garante a homogeneizagao e
compacta¢ao, resultando em uma estrutura sélida e resistente.

13.4 ARMADURA DE ACO CA 50/60

A armadura de aco CA 50/60 ¢ utilizada para reforcar o concreto, garantindo a resisténcia a tracdo e
flexdo. O ago CA 50/60 ¢ de alta qualidade, com uma resisténcia minima a tragéo de 500 MPa e 600
MPa, respectivamente, sendo essencial para garantir a estabilidade de estruturas como lajes, vigas e
pilares.
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13.5 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM UTIL. 3X -l
A forma plana em chapa compensada resinada com espessura de 12mm ¢ utilizada para moldar
concreto. A resina garante resisténcia a dgua e durabilidade, enquanto a espessura de 12mm
proporciona rigidez e robustez para a moldagem de elementos estruturais. Essa forma € reutilizavel,

0 que otimiza os custos de construgdo.

13.6 IMPERMEABILIZAGCAO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRILICA

A impermeabiliza¢@o com cimento cristalizante a base de acrilico ¢ aplicada para evitar a infiltragio
de 4gua em estruturas de concreto. O cimento cristalizante reage com a umidade, formando cristais
que bloqueiam os poros e fissuras, tornando a superficie impermeavel. A base acrilica confere
flexibilidade e resisténcia adicional a pelicula aplicada.

13.7 PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO

O portdo de metalon com barra chata de ferro é uma estrutura resistente para fechamento de dreas
externas. Inclui fechadura e dobradicas para facilitar o fechamento e abertura do portao, além de ser
finalizado com pintura esmalte sintético, garantindo durabilidade e resisténcia as intempéries.

13.8 PINTURA A OLEO PARA FERRO FUNDIDO

A pintura a 6leo para ferro fundido € uma técnica usada para proteger estruturas de ferro fundido
contra corrosdo e desgaste. O esmalte a base de 6leo oferece uma camada protetora que resiste a
condi¢des climaticas adversas e prolonga a vida util de objetos como grades, portdes e outros
componentes de ferro fundido.

13.9 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA

O emassamento de paredes externas com massa acrilica em 2 demaos visa corrigir imperfeigdes e
garantir uma superficie lisa e uniforme antes da pintura final. A massa acrilica € ideal para 4reas
externas, pois possui resisténcia a umidade e intempéries, além de oferecer boa aderéncia e
acabamento.

13.10 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

A aplicagdo de trés demé@os de latex em paredes externas proporciona uma prote¢ao duravel contra as
condigdes climaticas. O latex oferece acabamento fosco ou acetinado, dependendo da preferéncia, e é
ideal para ambientes externos, oferecendo resisténcia a agua e aos raios UV, além de melhorar a
aparéncia das superficies.

13.11 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2KG/M?

A impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica € aplicada para proteger superficies contra a infiltracao
de 4gua, com um consumo de 2kg/m?. E ideal para 4reas subterraneas, fundagdes ¢ lajes expostas a

umidade. A emulsdo asfaltica cria uma camada protetora duravel que bloqueia a passagem de agua,
prevenindo danos estruturais.

13.12 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9X19X39)CM C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 CM i N
A alvenaria de bloco cerdmico furado com argamassa mista de cal hidratada € utilizada para
construgdo de paredes externas e internas. Os blocos cerdmicos oferecem boas propriedades térmicas
e acusticas, enquanto a argamassa mista proporciona resisténcia e aderéncia adequadas. A espessura
de 9 cm confere estabilidade a estrutura.

13.13 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
ESP.=5MM P/ PAREDE )
O chapisco com argamassa de cimento ¢ areia € aplicado em paredes externas e internas para
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melhorar a aderéncia de rebocos e revestimentos. Com um trago de 1:3 e espessura de Smm, o
chapisco garante uma base sdlida para as camadas subsequentes de acabamento.
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13.14 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3

O reboque com argamassa de cimento e areia peneirada é aplicado para garantir superficies lisas e
regulares, prontas para pintura ou outros acabamentos. O trago de 1:3 proporciona boa resisténcia e
durabilidade, sendo utilizado em superficies internas e externas.

13.15 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM COM MOLDURA (M?)

O quadro escolar em formica branca com compensado plastificado de 12mm e moldura é utilizado
em ambientes educacionais. A superficie em formica oferece facilidade de limpeza e durabilidade,
enquanto a moldura proporciona resisténcia e acabamento estético. Ideal para uso diario em salas de
aula. Esses servigos finais sdo essenciais para finalizar o projeto de construgdo, garantindo
funcionalidade, estética e durabilidade das instala¢des e acabamentos.

"<l

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, msﬁﬂﬂhﬂ 3dN0s Marinng (88) 3631-5950
Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil o Crji! itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE
BDI: 26,92%

Tabela Fonte: 28.1 — TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAO) - ORSE Dezembro/2024-1

PREFEITURA DE

ltapipoca

, ra gante

CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

R$

533,00

33.036,00

21 c1043 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 R$ 6263 | R$ 79,49 27,05 | R$ 2.150,20
2.2 C1045 _D_m_so_._OhO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 R$ 12,53 | R$ 1 u_o% 261,16 | R$ 4.152 44
23 C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 R$ 2714 | R$ u&.h% 119,03 | R$ 4.100,58
24 Co702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 RS 28,37 | R$ 36,01 102,48 | R$ 3.690,30
25 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 R$ 38,60 | R$ hw.ww_ 102,48 | R$ 5.020,50
26 C1045 DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 R$ 1253 | R$ ._m.m& 243,55 | R$ 3.87245
2.7 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 R$ 18341 | R$ 2327 12,00 | R$ 2.793 48
34 Co328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 R$ 104,47 | RS 1328 75,04 | RS 9.950,30
3.2 c2781 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 R$ 64,61 | RS mN.an 137,24 | R$ 11.253,68
REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 127,56 | R$ 4.448,02

16.283,36
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE ! PREFEITURA DE

0
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE Eb-g
BDI: 26,92% 1 Pra frente, ra geate

Tabela Fonte: 28.1 — TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAOQ) - ORSE Dezembro/2024-1

4.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDACOES UTIL. 5 X M2 R$ 77,54 | R$ 98,4 396,44 | R$ 39.017,62
43 C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG R$ 12,87 | R$ 16,33 1.372,80 | R$ 2241782
4.4 C4420 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAQ ACIMA DE 4,01 m M2 RS 13455 | RS 170,77 77,49 | R% 13.232,97
45 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 R$ 57,40 | RS 72,85 167,88 | R$ 12.230,06

IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? 16.751,46

6.1 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA M2 RS 50,91 | R$ 64,62 134,66 | RS 8.701,73
6.2 €3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 RS 294,38 | RS 373,64 2520 [ R$ 9.415,73
6.3 €1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 R$ 136,06 | R$ 172,69 144,92 | R$ 25.026,23
- 2180 wnmmcix_goro DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:5 - ESP= M3 RS 2546 | rs 2234 11400 rs R
&5 p— mwmﬁ.__nh _m_mm_,o__s_.;c» RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI- i RS 103.12 | Rs 130,88 114,00 | RS 14.620,32
6.6 C1120 MUWMM_MM_HM%O C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) M2 RS 10,05 | RS 1278 114.00 | R$ 1.454.64
67 c4623 ﬂwmh%%_ﬂnﬁw __m,_ﬂwmmmmﬂmmw%o:» 30:300m ASSENTAMENTO GOM COLAVINKL M2 |Rs 23582 | Rs 209,31 49,50 | RS 14.815,85
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BDI:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

|LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICACAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE
26,92%

Tabela Fonte: 28.1 — TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGCAOQ) - ORSE Dezembro/2024-1

PREFEITURA DE

C4624

E ASSENTAMENTO)

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO

M2

R§

141,98

R$

180,21

3,69

R$

664,97

C3025

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA

M3

647,03

15,54

R$

12.761,91

8.1

Co778

71 Co056 (1:2:8) M3 R$ 576,54 | RS 731,76 16,84 | RS 12.322,84
72 C0073 M_.m.ﬂmh‘w”ﬂﬂwwuug.o CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA M2 RS 62,98 | R$ 79.94 527,87 | R 42.197.93
73 Cco776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 R$ 742 | R 9,42 1.055,74 | R$ 9.945,07
7.4 c1z221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 RS 36,48 | R$ 46,30 167,10 | R$ 7.736,73
7.5 C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 M2 R$ 49,57 | RS 62,92 888,64 | R$ 55.913,23
76 co773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 R$ 136,66 | R$ 173,45 26,40 | RS 4.579,08

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO M2 R$ 14,44 | R$ 18,33 77,49 | RS 1.420,39
8.2 €3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO M2 RS 39,01 | R$ 49,51 77,49 | RS 3.836,53
8.3 Cadds Mwmw.u_mww _mmumﬁ_wmg» RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI- M2 RS 108.24 | RS 13738 202,80 | R$ 40.224,86
8.4 c1427 w%%ﬁmm%Hm%mﬂﬂw%Mrwﬁwwwﬁwvﬂﬂmum_ﬂmmodqu 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE M2 |Rs 11,30 | R$ 14,34 202,80 | Rs 419875
8.5 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO M2 RS 553,44 | R$ 21.523,28
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

|LOCAL: ITAPIPOCA-CE PREFEITURA DE
]
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE g“—gg
BDI: 26,92% Pra frante, pra gente

Tabela Fonte: 28.1 —= TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAOQ) - ORSE Dezembro/2024-1

8.6 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 R$ 2107 | R$ 26,74 1.34190 | RS 35.88241
8.7 Cc1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 R$ 22,85 | RS 29,00 616,00 | R$ 17.864,00
8.8 c1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 2464 | RS 31,27 79,38 | R$ 2.482,21
8.9 C3487 APLICAGAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS M2 RS 19,47 | R$ 24,71 251134 | RS 62.055,21

9.1 CP-02 PORTA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA (0,80m x 2,10m) - COMPLETA UN R$ 1.542,47 | R$ 1.957,7! 5,00 | R$ 9.788,75
9.2 CP-03 PORTA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA (0,90m x 2,10m) - COMPLETA UN R$ 1.587,50 | R$ ; 7.00 | R$ 14.104,30
9.3 cas17 MMh.ﬁ%hUJrkﬁHWOﬂh%hﬁbmcﬂ hbﬂ”“;mpﬂﬂowoo. DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, M2 R$ 407,91 | RS 517,78 288 | R$ 1.491.06
9.4 cas19 ﬁh%% __umn’_u_xbz_-__m._n_w._‘ﬁmﬂ .ﬂhﬁmﬁ_m.wmm’m__._.o_ DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM M2 RS 34472 | RS 437,58 9.94 | Rs 4.349.05
9.5 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO M2 RS 179,43 | R$ 227,74 9,94 | R$ 226374
9.6 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 R$ 1.808,40 | RS 2.295,28 0.45 | R$ 1.032,88
9.7 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M R$ 9524 | RS 120, : 17,90 | R$ 2.163,75
9.8 Cco804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)jcm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 M2 R$ 181,20 | R$ Nmmw& 8,67 | RS 1.993,93
9.9 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEGCAO m2 R$ 239,77 | R$ 304,32 3,96 | RS 1.205,11
9.10 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 R$ 292,70 | RS ) 1,80 | R$ 668,70
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE
BDI: 26,92%

Tabela

Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAQ) - ORSE Dezembro/2024-1

PREFEITURA DE

_82 )0

fra gente

10.1 C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 R% 178,73 | R$ 226, 401,84 | R$ 91.157 40
10.2 C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS M R$ 14521 | R$ 184,30 32,50 | R$ 5.989,75
10.3 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M RS 38,20 | RS Am_hﬁ 20,00 | RS 969,60
104 C4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGADA M R$ 30,10 | R$ mm.%r 23,06 | RS 880,89
10.5 Cco388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M R$ 3189 | R$ An..ar 46,12 | R$ 1.866,94
106 C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M R$ 65,22 | R$ 82,78 46,12 | R$ 3.817.81
10.7 Cc0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M R$ 14,00 | RS 17,77 46,12 | R$ 819,55
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1141 c2170 REGISTRO DE PRESSAQO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") UN RS 108,51 | R$ 137, 4,00 | RS 550,88
11.2 c2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN R$ 129,24 | R$ 164, 7,00 | R$ 1.148,28
1.3 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M RS 42,14 | RS mm.&r 86,30 | R$ 4.616,19
1
1.4 C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO UN RS 208,36 | R$ mmh.ﬁ 6,00 | R$ 1.586,76
1.5 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN R% 69,91 | R$ 88,78 1,00 | R$ 88,73
11.6 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 R$ 411,72 | R$ mNM.MW 341 | RS 1.781,96
1.7 c4821 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSORIOS UN R$ 364,52 | RS hmn.m.m 6,00 | R$ 2.775,96
11.8 C3018 PIA DE ACO INOX (3.00x0.60)m C/1 CUBA E ACESSORIOS UN R$ 1.927,79 | R$ m.ia.mT 1,00 | R§ 2.446 81
1.9 C2302 TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS M2 R$ 1.087,01 | R$ 1 w...:w.mT 1,20 | RS 1.655,60
11.10 caam SIFAO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) UN R$ 199,04 | RS umm.m_r 7,00 | RS 1.768,41



BDI:
Tabela

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
|LOCAL.: ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE
26,92%
Fonte: 28.1 — TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAQ) - ORSE Dezembro/2024-1

PREFE

ipoca

ITURA DE

Pra frent, pra gante

1.1 C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN R$ 1.208,36 | R$ .__mmm.m_ 2,00 | R$ 3.067,38
11.12 C0348 BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN R$ 661,55 | R$ mmo.mr 6,00 | RS 5.037,96
11.13 C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M R$ 19590 | R$ 248 64 6,00 | RS 1.491,84
11.14 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN R$ 72,80 | R$ mm_hﬂ 9,00 | R$ 831,60
11.15 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAGAO UN R$ 105,49 | R$ 1 mw.mw 6,00 | RS 803,34
11.16 C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN R$ 56,45 | RS ﬂ._.mw 8,00 | R 573,20
117 c2706 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL D= 100mm (4") UN RS 897,78 | R% 1.139,48 2,00 | RS 2.278,98
11.18 C0608 wanm_u_.m_w__._. W..<mz>x_} (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE UN RS 951.80 | RS 1.208,06 500 | RS 6.040.25
11.19 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA UN RS 334,51 | R$ 42457 1,00 | R$ 424 57
11.20 C4822 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM UN R$ 1842 | RS mu.w\t_w 20,00 | R$ 467,60
11.21 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M R$ 2403 | R$ mo.mf 80,00 | R$ 2.440,00
11.22 C1526 JOELHO 80 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" UN R$ 11,71 | R$ _A_mw 30,00 | RS 445,80
11.23 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN R$ 36,03 | R$ 4573 20,00 | RS 914,60
11.24 C1571 JUNCAO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA SOLD. UN R$ 80,15 | RS 101,73 20,00 | R$ 2.034,60
124 c2074 Mﬁﬂﬂﬂﬂ:ﬂmmzﬂwﬂm_w:_go DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISOES 650X440X205mm, UN R$ 767,49 | R$ 974,12 1,00| RS 974,12
12.2 C2067 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN R$ 31431 | RS 398,93 1,00 RS 398,93
123 C1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A UN R% 248,43 | R$ 315,31 2,00) R$ 630,62
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
[LocAL: ITAPIPOCA-CE PREFEITURA DE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE gumusn
BDI: 26,92% . Pra frents, pra geate
Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAO) - ORSE Dezembro/2024-1
12.4 C1122  [DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A UN | RS 99,06 | RS 125,73 2,00| R$ 261,46
125 C1082  |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN | Rs 24,06 | R$ 30,54 2,00| R$ 61,08
126 C1083  |DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN |Rs 24,06 | R$ 30,54 7,00| R$ 213,78
127 €4530  |DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN |Rs 160,14 | R$ 203,25 1,00| R$ 20325
12.8 €119  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M |Rs 18,00 | R$ 22,85 269,50| R 6.158,08
129 C4377  |CABO EM PVC 1000V 2.5 mm? M |Rs 717 | Rs 9,10 786,50| RS 7.157.15
12.10 C0554  |CABO EM PVC 1000V 4MM2 M |Rs 867 | Rs 11,00 611,60] RS 6.727,60
1241 C0558  |CABO EM PVC 1000V 35MM2 M |[Rs 3361 | RS 42,68 88,00| RS 3.754,08
12.12 C1494  |INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN |Rs 17.52 | R$ 22, 4,00| Rs 88,96
12.13 C1479  |INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN |Rs 30,90 | R$ 39, 3,00 R$ 117.66
12.14 C1489  |INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN |Rs 4363 | Rs 55,38 1,00| Rs 55,38
12.15 C4792  [TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN | RS 28,50 | RS 36,17 11,00| R$ 397,87
12.16 C2484  |TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN | Rs 2328 | R$ 20,55 7,00 R$ 206,85
1247 C4762  |CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" UN |Rs 8,85 | Rs 1128 26,00| R$ 291,98
LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO aﬁ
=R C4797  |pINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMINIO COMPLETA UN IRs 166,631 RS 211, el L 3.508,5
12.19 13148 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN |Rs 85,12 | R$ 108,04 6,00] RS 648,24
12.20 C4761  |CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4" UN | Rs 11,18 | Rs 14,19 24,00| R$ 340,56
0 Cosos |CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE i | —— 5564 - - —
CONCRETO
LIMPEZA GERAL 420,92 | R$ 7.050,69
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BDI:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

|LoCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE

26,92%

Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAOQ) - ORSE Dezembro/2024-1

PREFEITURA DE

_Eu__xxx_

Pra froste, pra gente

132 C1620  [LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN |Rs 96,39 | RS 15,00 | R$ 1.835,10
|
13.3 C0844  [CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 |Rs 571,56 | RS 725,44 0,98 | R$ 710,93
13.4 C4151 ARMADURA DE AGO CA 50/60 KG |Rs 12,87 | R$ 16,33 118,09 | R$ 1.928.41
135 C1405  [FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 | Rs 140,12 | R$ 177.84 970 | R$ 1.725,05
136 C2842  |IMPERMEABILIZACAQ C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRILICA M2 | Rs 67,08 | RS 85,14 9,70 | R$ 825,86
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. ]
137 C3659 PINTURA ESMALTE SINTETICO M2 | Rs 487,12 | R$ 618,27 8,05 | R$ 4.977,07
13.8 C3425  |pINTURA A GLEO PARA FERRO FUNDIDO M2 |Rs 20,36 | RS 25,84 16,10 [ R$ 416,02
13.9 C1207 __ |EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA uw |8 man | By 20,54 i i, 168,40
13.10 C1616 | ATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA M2 |Rs 27,77 | R$ 35,28 79,52 | RS 2.803,08
13.11 C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? M2 [ RS 40,18 [ RS 51,00 1,80 | RS 91,80
P coos7  |ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL P %o5| wrt - - —
HIDRATADA, ESP=9 cm
13.13 co776 M2 |Rs 742 | RS 9,4 10,71 | R$ 100,89
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
13.14 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 M2 |Rs 51,72 | R$ 65,64 10,71 | R$ 703,00
_— p— M_u,._cuﬂcmo ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA . S - oy —_— P
CUSTO TOTAL COM BDI: 871.923,24
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE
ro._.._._c REQUALIFICACAO E AMPLIACAD EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE
BDI: 26,92%
Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERACAO) - ORSE Dezembro/2024-1

------------

ITEM coDiIGo DESCRICAD

OBSERVACDES

UND

SERVICOS

AMBIENTE

MEDIDAS

21 C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 27,05 M3
DemoligBes para readequacio 60,11 X 3,00 0,15 27,05
22 C1045 DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS AREA 261,16 M2
Adequacio nova entrada 261,16 261,16
23 C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO AREA = 119,03| M2
Demoligdes pisos de entarno 115,03 119,03
2.4 o702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Volume = 10248| M3
102,48 102,48
2.5 €2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAD ATE 10KM Volume = 102,48| M3
102,48 102,48
26 €1045 | DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS drea = 24355 M2
243,55 24355
2.7 €1937 PLACAS PADRAO DE OBRA comp ALT = 12,000 mz
PLACA DA OBRA 400] X uu.mln 12,00
ATERRO C/COMPACTACAD MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAD
Area do terrena a ser regularizada [Altura média = 0,60 cm); 125,07 X 0,60 75,04
32 2781 ESCAVACAD MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m COMP LARGURA ALTURA QUANT]| = 137,24) m3
Vigas de Fundagdo - 0,20 x 0,25 - (altura; largura). VIGAS BALDRAMES 366,10 X 0,40 0,80 1,00| = 117,15
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_ SAPATAS ~ SAPATAS =_8_ X _ a.wc_ X _ a_S_ X _ 2_8_ = _ 20,09 _
33 €2920 | REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA _ VOLUME = 127,56 | ™3
Sapatas e Arranques de Pilar 15,83 15,83
Vigas fundacio 111,73 111,73
a1 C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO VOLUME REP = 24,07 M3
CONFORME PROJETO)| VIGAS BALDRAMES 5,42
CONFORME PROJETO VIGAS TERREO 9,51
CONFORME PROJETO| PILARES 4,88
CONFORME PROJETO SAPATAS 4,26
a2 C1400 | FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDACDES UTIL. 5 X AREA REP = 396,44 | M2
CONFORME PROJETO VIGAS BALDRAMES 75,88
CONFORME PROJETO VIGAS TERREO 190,97
CONFORME PROJETO PILARES 87,89
CONFORME PROJETO SAPATAS 41,70
43 C4151 | ARMADURA DE AGO CA 50/60 Peso = 1.372,80| KG
CONFORME PROJETO VIGAS BALDRAMES 275,70
CONFORME PROJETO VIGAS TERREQ 492,70
CONFORME PROJETO PILARES 379,20
CONFORME PROJETO SAPATAS 225,20
4.4 CA420 | LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAD ACIMA DE 4,01 m hrea = 7749 | M2
PNE; COZINHA; ALMOXARIFADO; DIRETORIA LAJES H=3 METROS 77,49 77,49
45 C1607 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM Area = 167,88 | m2
167,88 167,88
5.1 c2843 IMPERMEABILIZACAD €/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? AREA REP = 32846| M2
Vigas-baldrame e Pilares 237,97| X 1,00 237,97
ALVENARIAS ATE A 3 FIADA 150,82 X 0,60 90,49

6.1

PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA

134,66

M2

Pétio descoberto

134,66) X

134,66
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C3410 | CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO AREA, 25200 M2
Novas calgadas 25,20 25,20
63 c1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) AREA 148,92 M2
SALAS DE APRENDIZAGEM 97,50
SALAS DOS PROFESSORES 23,65 23,65
ARQUIVO E SECRETARIA 23,77
6.4 €2180 | REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3cm AREA 114,00 M2
Regularizagio do para do Piso Cerd 114,00 114,00
65 €3001 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm®) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO AREA 114,00 M2
PNE; COZINHA; DEPOSITOS; VESTIARIOS CONFORME PROJETO 114,00 114,00
6.6 c1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30%30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) AREA 114,00 M2
idem 6.8 114,00 114,00
- oAbz PIS0 PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30%30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E AREA1PC QUANTID ass0| m2
ASSENTAMENTO)
PROJETO ACESSIBILIDADE 0,09] % 550,00 49,50
6.8 ca624 PISO PODOTATIL EXTERNG EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) AREA 1PC QUANTID 3,69 M2
PROJETO ACESSIBILIDADE 0,09] X 41,00 3,69
6.9 €3025 | PIS0 MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO AREA H ESP 15,54 M3
PISO INDUSTRIAL 114,00] X 0,06 6,84
PISO CERAMICO 144,92] X 0,06 8,70

71 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, Cf ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) COMPRIMENTO ALTURA LARGURA 16,84 M3
Embasamento em tijolo sobre vigas-baldrame. 140,35| X 0,60 X 0,20 16,84
7.2 0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm {1:2:8) COMPRIMENTO ALTURA 527,87 M2
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[ Novas salas 144,82] x| 3,50] 506,87 |
[ Adequagdo Salas s00] x| 350] 21,00
7.3 CO776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5Smm P/ PAREDE AREA 1.055,74 | M2
Camada sobre as duas superficies de alvenaria. 1.055,74 1.055,74
7.4 €1221 | EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:4 COMP ALTURA REP 167,10 | M2
WC PNE 9,26] X 300] x 1,00 27,78
DESPENSA 13,00 X 3,00] % 1,00 39,00
COZINHA 2088 x 300] x 1,00 62,64
ALMOXARIFADO 1256] X 300] x 1,00 37,68
7.5 €3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4 _ AREA BEE64 | M2
AREA DE CHAPISCO - EMBOCO 888,64 888,64
1.6 C0773 | CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ﬁ LINEAR x LARG 26,40 | M2
COMPRIMENTO DO MURO 132,00 0,20 26,40

81 CO778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO AREA 77,49 | M2
Lajes Inf 77,49 77,49

82 3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO AREA 77,49 | m2
Lajes Inf 77,45 77,49

83 C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900em?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE COMP ALTURA REP 292,80 | M2
WC PNE 940) X 3,00] X 1,00 28,20
VESTIARIO 16,70| X 300] X 2,00 100,20
DEP DE ALIMENTOS 13,00] x 3,00] % 1,00 39,00
DEP DE MAT 12,70] x 3.00] x 1,00 38,10
COZINHA 1870] x 300] x 1,00 56,10
WC PROF 1040] X 3,00] X 1,00 31,20

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm®) E

8.4 1427 29, [F]
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) AREr il
Idem item 8.4 292 80 292 80

85 2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO COMP ALT REP 553,44 | M2
8040| X 3,00 X 1,00 241,20
MURO EXTERNG 52,04| X 300 X 2,00 312,24

86 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS §/MASSA COMP ALT REPR 1.341,90 | M2
INTERNOS DOS AMBIENTES - CONFORME PROJETO AEE 13,70| x 300| X 2,00 82,20
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Sala Multifuncional 17,70| X 3,00| X 2,00 106,20
Sala Professores 22000 X 300 X 2,00 132,00
Secretarla 16,50] X 3,00| X 2,00 99,00
Arquivo 11,00| X 3,00] X 2,00 66,00
Salas novas 28,10 X 3,00| X 2,00 168,60
SALAS EXISTENTES 687,90
8.7 €1614 | LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA AREA = 616,00 | M2
EXTERNOS DOS AMBIENTES - CONFORME PROJETO SALAS EXISTENTES 616,00
88 C1280 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA LARG ALT REP. = 79,38 | m2
PINTURA DAS PORTAS
Conforme projeto | SALAS NOVAS) 5,00 0,90 X 10| X 2,00 18,90
Conforme projeto [ SALAS NOVAS) 7,00 0,80 X 210| X 2,00 23,52
SALAS EXISTENTES 11,00 0,80| X 2,10| X 2,00 36,96
8.9 €3487 | APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAQS AREA = 251134 | M2
REVESTIMENTOS TEXTURIZADOS CONFORME PROJETD 553,44
INTERNOS DOS AMBIENTES - CONFORME PROJETO Sala Multifuncional 1.341,90
EXTERNOS DOS AMBIENTES - CONFORME PROJETO Sala Professores 616,00
9.1 €1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m QUANT = 500 | UN
Conforme eto 5,00 5,00
9.2 C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m LARGURA = 7,00 | UN
Portas salas 7,00 7,00
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
93 17
oe FORNECIMENTO E MONTAGEM LARGURA ALTIRA Rep n 08
Portas - Divisrias de WCs 080 X 1,80] x 2,00 2,88
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
9.4
7 T st ol LARGURA ALTURA REP = 9,94 | M2
1 1,00] x 030] x 4,00 1,20
12 2,00] x 030 x 4,00 2,40
15 150| x 1,00] x 00 3,00
17 1,10] x 140 x 1,00 1,54
18 1,80] x 1,00] x 1,00 1,80
9.5 C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | | LARGURA | | arvma [ [ e | [ =] 994 m2
| [ | 1,00] x| 030] xT 4,00 [ 1 1,20 |
.\\II
Moises Gianluca dos Santos Marlno
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12 200 % 030] x 4,00 2,40
15 150] x 100] x 2,00 3,00
17 110] x 140] X 1,00 1,54
18 180] x 100] x 1,00 1,80

9.6 C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO comP LARGURA ALTURA REP | = 045| m3
i1 140] x o0,10] x 0,10] X 8,00 0,11
12 240] x o10] x 0,10] X 8,00 0,19
Is 190] x 0,10] x 0,10 % 4,00 0,08
7 1,50] x o10] x 0,10] X 2,00 0,03
18 220] x o,10] x 0,10] X 2,00 0,04

9.7 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm COMP REP = 17,90 M
n 1,00] x 4,00 4,00
12 200] x 4,00 8,00
I5 1,50] x 2,00 3,00
17 10| x 1,00 1,10
18 180] x 1,00 1,80

9.3 €0804  |COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 Area REP = 8,67 | m2
Conforme Projeto 396 | X 2,00 7,92
Conforme Projeto 075] X 1,00 0,75

9.9 €1426 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO LARGURA ALTURA REP = 3,96 | M2
Cozinha 1,80] x 110/ % 1,00 1,98
Secretaria 180] x 1,10] X 1,00 1,98

910 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA LARGURA [ | aura || j_ T ) | 1=] 180 | m2

| 1 16 1,80] x| 1,00] X | 100 | I 1 1,80 |

10.1 C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) AREA Coefic. = 401,84 | M2
Bloco novo 375,55| X 1,07 401,84

10.2 €2460 | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS Comp Larg = 3250 M
Estrutura telhado 6,50 | X 5,00 32,50

10.3 €2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm Comp = 2000 M
Coberta 20,00 20,00

10.4 C4463 | CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA Comp = 2306 M
Coberta 23,06 23,06

10.5 C0388 | BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA Comp = 4612| ™M

Estrutura telhado 46,12 =

10.6 C0660 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm Comp = 2612 ™
Coberta 46,12 46,12

10.7 €0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL Comp = 4612 M
Coberta 46,12 46,12
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1.1 €2170 | REGISTRO DE PRESSAQ C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") Qre REP = 4,00 | UN
WC PNE 1,00 | x 1,00 1,00
Vestidrios 2,00)| X 1,00 2,00
WC Prof. 1,00 x 1,00 1,00
11.2 €2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") QUANT REP = 7,00 | UN
WC PNE 1,00 x 1,00 1,00
Vestidrios 4,00 ] x 1,00 4,00
WC Prof. 1,00 | X 1,00 1,00
Cozinha 1,00 | % 1,00 1,00
11.3 €2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4°) QUANT REP = 8630 M
e Eoan 86,30| X 1,00 86,30
114 €2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO QUANT REP = 600 UN
WC PNE 1,00 | x 1,00 1,00
Vestidrios 2,00 ] X 2,00 4,00
WC Prof. 1,00 | x 1,00 1,00
115 €4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | ] QUANT I [ ree [ ] | [ =1 1,00 uN
| Area Externa 1 1,00] x| 1o0] | ] 1 1,00 |
11.6 C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2em comp LARG RER = 341 m2
WC PNE 0,60] X 0,60 X 1,00 0,36
Vestidrios 2,00] x 060] x 2,00 2,40
WC Prof. 1,30] x 050] x 1,00 0,65
11.7 €4821 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR 5/TORNEIRA C/ACESSORIOS QUANT REP = 600 UN
WC PNE 1,00 x 1,00 1,00
Vestirios 2,00 | x 2,00 4,00
WC Prof. 1,00] x 1,00 1,00
11.8 3019 1 CUBA E ACESSORIOS QUANT REP = 1,00 | UN
Cozinha 1,00 | X 1,00 1,00
11.9 €2302 | TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS COMP LARG RER_ = 1,20 | ™2
Cozinha 2,00 | X 0,60 | X 1,00 1,20
11.10 €2271__| SIFAQ CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | | QUANT [ | mer | | [ | =] 7,00 | UN
| [ pias I 7,00 x| oo | I 1 7,00 |
11.11 C4635 | BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) QUANT REP = 2,00 | UN
WC PNE 100 x 1,00 1,00
WC Prof. 1,00] x 1,00 1,00
11.12 C0348 | BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | | QUANT [ [ mer T T 1 | =1 600 UN
I Vestiarios | 5.00] x| too| | | [ 1 6,00 |
DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX_P/WC'S | | COMP | | ree | ] 1 [ =] 600] ™
| we's | 6,00] x | 1oof | | 11 6,00 _
1114 €1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) QUANT REP = 9,00 [ UN
WC PNE 1,00 | x 1,00 1,00
Vestiarios 8,00 | x 1,00 8,00
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(3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO QUANT REP - 6,00] UN
WC PNE 1,00 1,00 1,00
Vestidrios 2,00 2,00 4,00
WC Prof. 1,00 1,00 1,00

11.16 C4925 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X SOMM, ACABAMENTO INOX [GRELHA OU TAMPA CEGAJ | QUANT | I =1 800 uN

| Ic projeto so0] | | 8,00 |

1117 2706 | VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL D= 100mm (4") QUANT REP - 2,00 | UN
Esgoto 2,00 1,00 2,00

118 C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (BOXB0X60cm) DE 1 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO QUANT REP - 500| UN
_..qu esgoto 5,00 1,00 5,00

11.19 C0601 QUANT REP = 1,00 [ UN
Cozinha 1,00 1,00 1,00

11.20 4822 | TERMINAL DE VENTILAGAO PVC 50MM QUANT REP B 20,00 | UN
PROJETO HIDROSSANITARIO 20,00 1,00 20,00

11 (2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm{3/4") QUANT REP = 80,00 ™
PROJETO HIDROSSANITARIO 80,00 1,00 80,00

1122 €1526 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" QUANT REP = 3000| un
PROJETO HIDROSSANITARIO 30,00 1,00 30,00

11.23 C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4] QUANT REP = 2000| UN
PROJETO HIDROSSANITARIO 20,00 1,00 20,00

11.24 €1571 | JUNGAO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (47) - JUNTA SOLD, QUANT REP = 2000 | un
PROJETO HIDROSSANITARIO 20,00 1,00 20,00

QUADRO DE uﬂanc_% DE LUZ EMBUTIR ATE 24 _u_c_gmw 332x%332X95mm, C/BARRAMENTO

CONFORME PROJETO ELI

TRICO

=
12.2 cuzs | CONFORME PROJETO ELETRICO = UN_}
12.3 n_nuun. DISIUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 80A, 30mA CONFORME PROJETO ELETRICO = 2,000 UN
12.4 1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAD 204 CONFORME PROJETO ELETRICO = 2,000 UN
12.5 C1093 DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE Uﬁ«.n._oc_mh.o 16A CONFORME PROJETO ELETRICO = 2,00 _._zl.
12.6 €1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE Uﬁqw_n_.-_n.hb 10A CONFORME PROJETO ELETRICO = 7,000 UN
12.7 C4562 DISPOSITIVO DE van—._.mm_u CONTRA SURTOS DE TENSAD - DPS's - 40 KA/440V CONFORME PROJETO ELETRICO = 1,000 UN
12.8 cos27 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 CONFORME PROJETO ELETRICO = 26950, M
12.9 0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 CONFORME PROJETO ELETRICO = 786,50 M
12.10 0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 CONFORME PROJETO ELETRICO = 611,60, M
12.11 c1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) CONFORME PROJETO ELETRICO = 8300 M
12.12 C1196 ELETRODUTO 1<.n ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm _m\h CONFORME PROJETO ELETRICO = 4000 M
12.13 CATE1 CAIXA DE LIGACAD PVC 4" X 4" CONFORME PROJETO ELETRICO = 3,000 UN
12.14 €1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X4 CONFORME PROJETO ELETRICO = 1,000 UN
12.15 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V CONFORME PROJETO ELETRICO = 11,00f UN
12.16 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V CONFORME PROJETO ELETRICO = 7.00] UN
12.17 2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V CONFORME PROJETO ELETRICO = 26,00 UN
12.18 ca792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V CONFORME PROJETO ELETRICO = 17,001 UN
12.19 2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V CONFORME PROJETO ELETRICO = 6,00 UN
12.20 CATES ATERRAMENTO COMPLETO Cf HASTE COPPERWELD mm.x 2.40M CONFORME PROJETO ELETRICO = 24,00| UN
12.21 0609 CAIXA EM gﬂﬂcéngsgﬁsu DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO CONFORME PROJETO m_.m._.EmO = 3,000 UN
13.0 SERVICOS FINAIS
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C1628 | LIMPEZA GERAL | I AREA =i T 1 1 [ =] 429,92 [ m2
| Limpeza final da obra | 42992 | [ 1 =] 1 429,92 |

13.2 | C1620 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 200M | | AREA [ 1 | 1 =] [ =] 15,00 [ UN
| | | Fachada Externa | 1500 | 11 1 | | 15,00 |

133 | 0844 | CONCRETO P/VIBR., FCX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | | AREA {0l 1 1 [ =1 098 | M3
| | [ Fachada Externa | 098] | | 1 1 0,98 |

134 | 4151 | ARMADURA DE AQO CA 50/60 | | AREA I [ T 1 [ =1 118,09 | KG
| ] | Fachada Externa | 11809 | 1 1 | 118,09 |

13.5 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA \, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | | AREA B [ =] [ =] 9,70 | m2
I | | Fachada Externa | 70| | 11 1 11 9,70 |

136 | cosa2  |ime LIZAGAO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRILICA I | AREA 1 T | =] 9,70 mz
| | | Fachada Externa | 90| | 1 1 [ 9,70 |

13.7 €3659 | PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO AREA = 805 | M2

Fachada Externa 8,05 8,05

13.8 | €3425 | PINTURA A OLED PARA FERRO FUNDIDO | [ AREA T 1 1 || [ =] 16,10 | m2
| | | Fachada Externa | 1610 | [ 1 | 1 ] 1 16,10 |

13.9 €1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA | [ AREA [ | 1 1 =] 79,52 | mz2
| Fachada Externa | 7952 | 11 |1 [ 1 79,52 |

13.10 | C1616 | LATEX TRES DEMAOS EM EXTERNAS 5/MASSA I 1 AREA ) il | [ 1 1 [ =] 7952 [ M2
| | | Fachada Externa | 7952 | 1 1 T 1 79,52 |

1311 | €2843 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m* | | AREA I il 1 1 [ =] 180 | mz
| | | Fachada Externa | 180] | [ 1 | Il § 1,80 |

1312 €0047 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm AREA = 9,81 | M2

Fachada Externa 9,81 9,81

1313 [ CO776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE | | AREA T 1 | | =] 1071 M2
[ | | Fachada Externa [ w71] | | [ 1 | 10,71 |

1314 |  C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | [ AREA T 1 1 [ T=] 10,71 M2
[ | | Fachada Externa if 1w71] | | || | 10,71 |

1315 |  CPO01 | QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2) | | AREA i | T 1 T T =1 1022] M2
| | [ salas | 1022] | | | = i 10,22 |
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAQ E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE PREFEITURA DE
BDI: NO.@NO} | v“_ Pra (renty, pra gente
Tabela Fonte: 28.1 ~ TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAO) - ORSE Dezembro/2024-1
Valor total R$ 871.923,24
ITEM | SERVICOS %(PESO) Total ¢/ BDI % 30 dias
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 3,79%| R$ 33.036,00 25,00% R$ 8.259,00
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 2,96%| RS 25.779,95 100,00% RS 25.779,95
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,94%| RS 25,652,00 100,00% R$ 25.652,00
4.0 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS 11,83%| R$ 103.181,83 10,00% R$ 10.318,18
5.0 IMPERMEABILIZACAO 1,92%| RS 16.751,46 0,00% R$ -
6.0 PAVIMENTACAO E PISOS 10,49%| RS 91.444,72 0,00% RS g
7.0 PAREDES E PAINEIS 15,22%| R$ 132.694,88 0,00% RS )
8.0 REVESTIMENTOS 21,73%| R$ 189.487,64 0,00% R$ -
9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 4,48%| R$ 39.061,27 0,00% RS =
10.0 COBERTURA 12,10%| R$ 105.501,94 20,00% RS 21.100,39
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5,19%| R$ 45.271,30 0,00% R$ -
12.0 INSTALAGCOES ELETRICAS 3,90%| R$ 34.044,09 0,00% R$ -
13.0 SERVICOS FINAIS 3,44%| RS 30.016,16 0,00% R$ -
% TOTAL 100% 10,45% R$ 91.109,52
TOTAL COM BDI RS 871.923,24 10,45% _# 91.109,52
£ =T
Moises Gianlucados Santos aiinng
o Clvil
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

BDI: 26,92%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAQ E AMPLIACAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE

PREFEITURA DE

Rapipoca

Fra freste, pra gentn
Tabela Fonte: 28.1 = TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAQ) - ORSE Dezembro/2024-1
Valor total R$ 871.923,24
ITEM SERVICOS %(PESO) Total ¢/ BDI % % ac 60 dias
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 3,79%| R$ 33.036,00 25,00% 50,00% R$ 8.259,00
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 2,96%| R$ 25.779,95 0,00% 100,00% R$ -
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,94%| R$ 25.652,00 0,00% 100,00% R$ -
4.0 FUNDACOES E ESTRUTURAS 11,83%| R$ 103.181,83 90,00% 100,00% R$ 92.863,65
5.0 IMPERMEABILIZACAO 1,92%| R$ 16.751,46 100,00% 100,00% R$ 16.751,46
6.0 PAVIMENTACAO E PISOS 10,49%| R$ 91.444,72 50,00% 50,00% R$ 45.722,36
7.0 PAREDES E PAINEIS 15,22%| R$ 132.694,88 0,00% 0,00% R$ -
8.0 REVESTIMENTOS 21,73%| R$ 189.487,64 0,00% 0,00% R$ -
9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 4,48%| R$ 39.061,27 0,00% 0,00% R$ -
10.0 COBERTURA 12,10%| R$ 105.501,94 50,00% 70,00% R$ 52.750,97
11.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 5,19%| R$ 45.271,30 20,00% 20,00% R$ 9.054,26
12.0 INSTALACOES ELETRICAS 3,90%| RS 34.044,09 0,00% 0,00% R$ -
13.0 SERVICOS FINAIS 3,44%| RS 30.016,16 0,00% 0,00% R$ -
% TOTAL 100% 25,85% _ R$ 225.401,70
TOTAL COM BDI RS 871.923,24 36,30% R$% 316.511,22
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAQ BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE

FREFEITURA DE

tapipoca

BDI: 26,92% Pra trente, pra gnte
Tabela Fonte: 28.1 ~ TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAO) - ORSE Dezembro/2024-1
Valor total RS 871.923,24
ITEM SERVICOS %(PESO) Total ¢/ BDI % % ac 90 dias
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 3,79%| R$ 33.036,00 25,00% 75,00% R$ 8.259,00
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 2,96%| R$ 25.779,95 0,00% 100,00% R$ -
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,94%| R$ 25.652,00 0,00% 100,00% R$ ;:
4.0 FUNDACOES E ESTRUTURAS 11,83%| R$ 103.181,83 0,00% 100,00% R$ -
5.0 IMPERMEABILIZACAO 1,92%| R$ 16.751,46 0,00% 100,00% R$ -
6.0 PAVIMENTACAO E PISOS 10,49%| R$ 91.444,72 50,00% 100,00% R$ 45.722,36
7.0 PAREDES E PAINEIS 15,22%| R$ 132.694,88 100,00% 100,00% R$ 132.694,88
8.0 REVESTIMENTOS 21,73%| R$ 189.487,64 70,00% 70,00% R$ 132.641,35
9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 4,48%| RS 39.061,27 0,00% 0.00% R$ -
10.0 COBERTURA 12,10%| R$ 105.501,94 30,00% 100,00% R$ 31.650,58
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5,19%| R$ 45.271,30 70,00% 90,00% R$ 31.689,91
12.0 INSTALACOES ELETRICAS 3,90%| R$ 34.044,09 100,00% 100,00% R$ 34.044,09
13.0 SERVICOS FINAIS 3,44%| R% 30.016,16 0,00% 0,00% R$ -
% TOTAL 100% 47,79% _ R$ 416.702,17
TOTAL COM BDI RS 871.923,24 84,09% R$ 733.213,39
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Ll Ry CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE PRE :mq uRa De
|BDI: NQ-WN&«- v — Pra frente, pra gente
Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAO) - ORSE Dezembro/2024-1
Valor total R$ §71.923,24
ITEM | SERVICOS %(PESO) Total ¢/ BDI % % a¢ 120 dias
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 3,79%| RS 33.036,00 25,00% 100,00% R$ 8.259,00
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 2,96%| R$ 25.779,95 0,00% 100,00% R$ 2
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,94%| RS 25.652,00 0,00% 100,00% R$ -
4.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 11,83%| R$ 103.181,83 0,00% 100,00% R$ -
5.0 IMPERMEABILIZACAO 1,92%| R$ 16.751,46 0,00% 100,00% R$ -
6.0 PAVIMENTACAO E PISOS 10,49%| R$ 91.444,72 0,00% 100,00% RS =
7.0 PAREDES E PAINEIS 15,22%| R$ 132.694,88 0,00% 100,00% R$ 2
8.0 REVESTIMENTOS 21,73%| RS 189.487,64 30,00% 100,00% R$ 56.846,29
9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 4,48%| RS 39.061,27 100,00% 100,00% RS 39.061,27
10.0 COBERTURA 12,10%| R$ 105.501,94 0,00% 100,00% R$ %
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5,19%| RS 45.271,30 10,00% 100,00% R$ 452713
12.0 INSTALAGOES ELETRICAS 3,90%| R$ 34.044,09 0,00% 100,00% RS .
13.0 SERVICOS FINAIS 3,44%| RS 30.016,16 100,00% 100,00% R$ 30.016,16
% TOTAL 100% 15,91% R$ 138.709,85
TOTAL COM BDI RS 871.923,24 100,00% | R$ 871.923,24

Motses Gianluca 005 Santos itaiinn

CREA- n° 366885CE
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO 7 DESONERACAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.

LOCAL: LAGOA DAS PEDRAS, ITAPIPOCA-CE SAEELITARA O
OBRA: REQUALIFICACAQ E AMPLIACAO EEB JOAQ BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE p p,__,ggg
BDI: 26,92%

Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERACAO) - ORSE Dezembro/2024-1

COMPOSICAD DESCRICAQ UNID. PRECO UNIT. (RS) QUANTID. CUSTO (RS}

MAO DE OBRA - ' Unidade Coeficiente Preco

18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR HXMES 0,7500 5.210,6400 3.507,9800
18584 ENGENHEIRO JUNIOR HxMES 0,1500 17.326,0100 2.598,9000
Total: 6.506,88

Total Simples: 6.506,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Total para 04 meses S/BDI: 26.027,52

Total para 1%: 260,28

MAQ DE OBRA i Prego
12543 SERVENTE H 1,2000 18,4600 22,1500
12391 PEDREIRO H 1,2000 24,1600 28,9900
10498 CARPINTEIRO H 2.2500 24,1600 54,3600
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,2500 19,1000 42,9800
Teotal: 1484800
MATERIAIS Unidade Coeficiente Prego Total
10109 AREIA MEDIA M3 0,0106 83,5800 0,8900
11031 DOBRADI(A DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 3,0000 20,8600 62,5800
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000 58,6900 38,6900
11240 ?:JLARN[CAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA UN 2,0000 71,2000 142.4000
11919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE UN 60000 1,7600 10,5600
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 28,0000 0,3400 27200
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA IFL. UN 1,0000 217,9000 2279000
12462 TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm M2 16800 1120700 188,2800
11724 PREGO KG 1,0000 17,0000 17,0000
10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,7100 1,2200
10441 CAL HIDRATADA KG 1,7200 0,2600 1,6500
Total: 713,8900}
SERVICOS Unidade Coeficiente Prego Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL=15¢m Cl 1,00:00 586,2000 586,2000
4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 em (1 FACE) CJ 2,0000 46,9500 93,5000}
Total: 680,1000]
Total Simples: 1.542,47
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00}
Valor Geral: 1.542,47
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO C/ DESONERACAQ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.
LOCAL: LAGOA DAS PEDRAS, ITAPIPOCA-CE N END IR B

OBRA: REQUALIFICACAO E AMPLIACAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE p 'poca

Fra frante, prs ponie
BDI: 26,92%
Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERACAO] - ORSE Dezembro/2024-1
MAO DE OBRA ) - ' ‘Unidade  Coeficiente Preso Total
12543 SERVENTE H 1,4000 18,4600 25,8400
12391 PEDREIRC H 1,4000 24,1600 33,8200
10498 CARPINTEIRO H 2,5500 24,1600 61,6100
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,5500 19,1000 48,7100
Total: 169,9800|
|MATERIAIS Unidade Coeficiente Prego Total
10109 AREIA MEDIA M3 0,0106 83,5800 0,8900
11031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 3,0000 20,8600 62,5800
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000 58,6900 58,6900
" (IS;JLARNcho PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA UN 20000 712000 142,400
11919 TACO PARA FIXAGQAO DE BATENTE/RODAPE UN 6,0000 1,7600 10,5600
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000 0,3400 2,7200
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA IFL. UN 1,0000 227,9000 227.9000
12462 TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm M2 1,8900 112,0700 211,8100
11724 PREGO KG 1,0000 17,0000 17,0000
10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,7100 1,2200
10441 CAL HIDRATADA KG 1,7200 0.,9600 1.6500]
Total: 737.4200
SERVICOS Unidade Coeficiente Prego Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L =15 cm Cl 1,0000 586,2000 586,2000
4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ 2,0000 46,9500 93,5000
Total: 680,1000
Total Simples: 1.587,50
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 1.587,50
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO C7 DESONERACAQ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.
LOCAL: LAGOA DAS PEDRAS, ITAPIPOCA-CE

PREFEITURA DE

Itapipoca

OBRA: REQUALIFICACAO E AMPLIACAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE i
|BDI: 26,92%
Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERACAQ) - ORSE Dezembro/2024-1
MAQ DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
10498 CARPINTEIRO H 3,0000 24,1600 72,4800
12395 PINTOR H 1,5000 24,1600 36,2400
12543 SERVENTE H 2.5000 18,4600 46,1500
Total: 154,8700)
MATERIAIS Unidade Coeficiente Prego Total
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 1,2100 69,6400 84,2600
12250 VERNIZ SINTETICO L 0,5000 33,0000 16,550
11342 LAMINADO MELAMINICO, ESP =1MM M2 1,0500 43,2500 45,410
10816 COLA FORMICA KG 0,1000 43,1100 4310
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA LN 0,6000 0,7000 04200
11726 PREGO 16X24 (2.1/4" x 12} (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 0,2000 16,7500 3,3500
ns_gi RODAPE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 40000 14,2500 57,0000
Total: 211,3000
Total Simples: 366,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,001
Valor Geral: 366,17
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COMPOSIGAQ DE BDI 3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO BATISTA PIRES, ITAPIPOCA-CE el Mehpgegin
BDI: 26,92% Itap poc..a
Tabela Fonte: 28.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAGAO) - ORSE
Dezembro/2024-1
BDI para: CDHSTRUGAO DE EDlFfCIOS
(aplicével a: trugéo e refi de edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, holéis, restauranles, armazéns e
depdsitos, estadios esportivos e quadras cobertas etc.)
INFORMAR PERCENTUAL DEI VERIFICACAO DE
ITEM Minimo | Médio | Méximo CADA ITEM COMPONENTE | ATENDIMENTO AO ACORDAD
Do BDI DO TCU
Administragdo Central (AC) | 3.00% | 4.00% | 5.50% 3,00% oK
Seguro (S) e Garantia (G) | 080% | 080% | 100% 0,80% oK
Risco (R) 087% | 1.27% | 1.27% 1,27% oK
Despesas Financeiras (DF) | 059% | 123% | 1,38% 0.59% oK
Lucro (L) 6.16% | 7.40% | 8.96% 6,70% oK
PIS (0.65%) 0,65% oK
COFINS (3,00%) 3,00% oK
Impostos (1) 1SS 3.00% conferir base de caloulo e
(aliquota x base de calculo) b aliguota informada
confeni adequacdo do PiS,
TOTAL IMPOSTOS 6,65% COERIS & 188
Farmula Indicada pelo TCU:
INTERVALO BDI ADMISSIVEL BOI = [ (1+AC+S+G+R) * (1+0F) * (1+L)/ (1 ] 11
. BDI CALCULADO VERIFICACAG DE INFORMAR ABAIXO | gp] CALCULADO
M Médi ACORDA O PER
inimo édio Maximo SEM CPRB aTENﬂIEI\I;TOO’_.::?J L] l:éEPﬂ'R‘I'BUAL DE COM CPRR
2034% | 2212% | 25.00% 20,80% oK 4,5% 26,92%
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART — ART OBRA / SE N
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA c E NO CE2025/159] \CW
INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Responsaével Técnico
MOISES GIANLUCA DOS SANTOS MARINHO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0621534757
Registro: 366889CE

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAGAOC BASICA CPF/CNPJ: 30.023.590/0001-39
RUA INOCENCIO BRAGA N°: 301

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007

Contrato: Nio especificado Celebrado em:

Valor: R$ 966.686,62 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

RUA INOCENCIO BRAGA N°: 301

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007

Data de Inicio: 26/02/2025 Previs&o de término: 26/02/2026 Coordenadas Geogréficas: 3.535965, 39.051524

Finalidade: Escolar Cédigo: Néo Especificado

Proprietario: SECRETARIA DE EDUCAGAO BASICA CPF/CNPJ: 30.023.590/0001-39

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragéo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaborag@o de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragéo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
35 - Elaboragéo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragiio de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 1,00 un
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragéo de orcamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1,00 un

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ART PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTO, PROJETO DE REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAQ DA ESCOLA EEB JOA?0 BATISTA PIRES

6. Declaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Ed

ina nicamente
8. Assinaturas - X jogin e senha
: . . %7 MOISES GIANLUCA DOS SANTOS MARINHO
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima Wy
= - by RNP: 0621534787 —

de de

Local data MOISES GIANLUCA DOS W"O - CPF: 079.175.493-64
L

SECRETARIA DE EDUCAGAO BASICA - CNPJ: 30.023.590/0001-39

9. Informagd

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou confer@ncia no site do Crea.

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: zbdC6
Impresso em: 14/03/2025 as 16:20:27 por: , ip: 45.70.248.243

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br CRE A_CE E
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Cofabii owomat e Srymmare
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Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA SEH[\ J
Lei f'l“ 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE NO CE2025/1591 \T__ _::/

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

10. Valor
Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 07/03/2025 Valor pago: R$ 271,47  Nosso Namero: 8217738569

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publicol, com a chave: zbdC6
Impresso em: 14/03/2025 as 16:20:27 por: , ip: 45.70.248.243
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Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Do el oo S



0 3
2 e
=\

-‘:m'-";'lr
S J
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SEF' _

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE No CEZOZ!'{ISQI \CW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTAR a
CE20231145117
1. Responsével Técnico
ANGELO MARCILIO MARQUES DOS SANTOS
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, ESPEC. EM ENGENHARIA RNP: 0618254153
ELETRICA - SISTEMAS DE POTENCIA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO Registro: 340467CE
TRABALHO, ESPECIALIZAGAO EM ENERGIA RENOVAVEIS, ESPECIALIZAGAO
EM FORMAGAO PARA ENERGIAS RENOVAVEIS
N
Asgcio Mard&@%o& Sanios
Engenneiro Elefricista
Empresa contratada: J A ENGENHARIA LTDA CREA-CE N°061825415-3 Registro : 0010438254-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
AVENIDA ANASTACIO BRAGA N°: 195
Complemento: Bairro: SAO SEBASTIAQ
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508170
Contrato: 22.23.10/TP-01 Celebrado em:
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
ANASTACIO BRAGA N°: 195
Complemento: Bairro: SAO SEBASTIAO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508170
Data de Inicio: 03/02/2025 Previs&o de término: 03/02/2026 Coordenadas Geograficas: -3.500427, -39.583954
Finalidade: SEM DEFINIGAO Cadigo: Néo Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
4, Atividade Técni
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE INSTALAGOES 3,00 un
ELETRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE INSTALAGOES 25,90 kw

ELETRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Ob ¢b

ELABORAGAO DE PROJETOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO PARA AS UNIDADES EEB FRANCISCA PINTO MARQUES, EEB MARIA DAS
MERCES GOMES E EEB JOAO BATISTA PIRES, EM ITAPIPOCA-CE.

6. Decl =

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5206/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

com credenciais de login e senha

@ ANGELO MARCILIO MARQUES DOS SANTOS
—RNP: 0618254153 -

Data: 14/03/2025 16:16:12

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

s de de
Local data ANGELO MARCILIO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 052.095.893-40

v'd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67

9. Inf =
« INTOT ¢

“ A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips:/icrea-ce.sitac.com.bripublico/, com a chave: 7ZW5b F
Impresso em: 14/03/2025 as 16:16:12 por: , ip: 45.70.248.243 .

1 _:
www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br CREA-CE E
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 i oy



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SER
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E NO CE2025/159C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTAR a
CE20231145117
10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 18/02/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Nimero: 8217723038

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7ZW5b
Impresso em: 14/03/2025 as 16:16:12 por: , ip: 45.70.248.243

www.creace,org.br faleconosco@creace.org.br c RE A_C E
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 i il i



3 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

RRT 15428661

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: KARLA JESSICA ARAUJO PIRES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 071.XXX.XXX-13
Ne do Registro: 00A2790998

N2 do RRT: SI115428661100CT001
Data de Cadastro: 03/04/2025
Data de Registro: 04/04/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participagéo: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$125,40 Boleto n2 22046633

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 04/04/2025

3.1 Servico 001

Contratante: SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Orgdo Publico

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 30.XXX.XXX/0001-39
Data de Inicio: 20/04/2025
Data de Previsdo de Término: 19/04/2026

Pais: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: RUA INOCENCIO BRAGA

Bairro: CENTRO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 62500007

Ne: 301

Complemento: AO LADO DA PRACA DA
MATRIZ

Cidade/UF: ITAPIPOCA/CE

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequacgdo de acessibilidade
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 3,00
Unidade: unidade
Quantidade: 3,00
Unidade: unidade
Quantidade: 3,00
Unidade: unidade

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

RRT REFERENTE AOS PROJETOS DE REQUALIFICACOES E AMPLIACOES DE TRES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA-CE:

1. EEB JOAO BATISTA PIRES - SEDE DO DISTRITO BELA VISTA;

2. EEB PROF2 MARIA DAS MERCES GOMES - LAGOA DAS PEDRAS DOS RODRIGUES LOCALIDADECBO DISTRIT
DESERTO; \) e G m‘:‘§l,

ARAOIO

www.caubr.gov.br

Arquiteta e Urbamigive 12
CAU N8 A279093-%
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: Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil
RRT 15428661

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3. EEB PEDRO PAULO DE SOUSA - SEDE DO DISTRITO BARRENTO.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento &s regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao plblico, de uso plblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N¢ do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S115428661100CT001 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA INICIAL 03/04/2025

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT s&o verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista KARLA JESSICA ARAUJO PIRES,
registro CAU n? 00A2790998, na data e hora: 2025-04-03 17:50:40, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=>Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 04/04/2025 as 10:47:16 por: siccau, ip 10.244.1.7.

www.caubr.gov.br Pégina 2/2
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QUADRO DE ESQUADRIA
oS \:W/
SiE. DINENSOES DESCRICAD TIPC,/FOLHA QUANT.
P 80 X 710 PORTA DE MADEIRA ABRIRS1 FOLHA 13
P2 B0 X 210 PORTA DE MADERA ABRIR/1 FOLHA o1
P3 100 % 210 PORTA DE MADERA ABRIR/1 FOLHA o2
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PF2 &0 % 210 PORTAQ DE FERRO ABRIR/1 FOLHA o1
PF3 300 X 230 PORTAQ DE FERRO CORRER/ 1 FOLHA o
JANELAS
SMB. | LARG/ALTURA/ PETORIL DESCRIGA) TIPD,/FOLHA CUANT.
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PLANTA DE REFERENCIA
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Itapipoca

Pra fremte, pra penta

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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Timue: ;
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EEB JOAQ BATISTA PIRES
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ASSUNTO:

PLANTA DE REFERENCL - DEMOLIGAO
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LEGENDA
7/ ADEMOLIR

Sy Aconstrur

i DEMOLIR PAREDES E
A SEREM RECONSTRUIDAS

V77ZZZZ4 A MANTER

ALTOR

KARLA JESSICA ARAUJO PIRES
ARCUITETA E URBANISTA

REVISAD DATA DA REVISAD

02 REVISAD 1 - DEZEMERO 2024
REVISAO 2 - FEVEREIRD 2025
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CBSERVAGCES:
0BS. 1 TODAS AS MEDIDAS DEVEM OBRIGATORAMENTE SER CONFERIDAS NO LOCAL:

08S 2 QUALQUER ALTERAGAD NO PROJETO DEVERA SER COMUNICADO ADS ARQUITETOS £ ENGENHEIROS.
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—— ey i —— Uy N FORTA
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. Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do
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.’i ) QUADROS DE CARGA E DEMANDA
o ESCALA: 17173

I
A g
I-\f‘r 1

I

ROMIR;
Ef 0523 J

+ ASSRAA
ELETRORSCAMINTE

Quadro de Cargas (QD)
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tensdo | lluminag&o (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip [Segéio| lc | lcc |Disj| dVparc | dVtotal | Status
deinst. | (V) 20 100 [100[1085[1630| (vA) (W) (W) (W) W) A) | (A) [ (mm?) | (&) |KA)| A) | (%) (%)
1 IL F+N B1 220V 42 7 1674 1540 T 1540 (1.00{080| 51 |76 | 25 |24.0| 10 | 10 0.37 '0.37 |ERRO
2 [TUGS F+N+T B1 220V 26 2889 2600 S 2600 1.00(0.80| 9.5 |13.1| 25 |24.0| 10 | 16 047 047 |ERRO
3 |ARCOND1 | F+N+T B1 220V 1 1206 1085 R 1085 1.00(1.00| 55 | 5.5 4 |320(/10 |16 0.22 022 |ERRO
4 ARCOND2 F+N+T B1 220V 1 1811 1630 B i 1630 1.00{0.80 |10.3 | 8.2 4 320 10 | 16 0.26 0.26 ERRO
5 ARCOND3 F+N+T B1 220V 1 1206 1085 R 1085 1.00(1.00| 55| 55 4 320| 10 | 16 0.29 0.29 ERRO
6 |ARCOND4 | F+N+T B1 220V 1 1206 1085 R 1085 1.00(1.00| 55 | 55 4 |[32.0/ 10| 16 0.33 0.33 |ERRO
TOTAL 42 7 26| 3 1 9991 9025 R+S+T 3255 2600 3170
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P8
20x25

P15
20x25

D

OFORMA PAVIMENTO FUNDAGCAO

P8
20x25

o

P16
20x25
o

P1
Y 20x25

P5
o 20x25

P10
20x25
o
P17
20x25 pqg
- 20X25 V2 20x25 e=-30 P19
— 20x25
i i
§ g
T Z
P24
20x25 s 20x25 e=-30 P25
— — 20x25
7| ﬁ‘
g | §
E | &
= z
P28
| 20x25 V7 20x25 e=-30 P29
e S 20x25
; 1] =
§ g
2 ||pag £ || pat
20x25 g 20x8e=30 20x25

—H

P3
B e 0 20x25
P4
0 20x25
P6
0 20x25 o S0xos

V18 20x25 e=-30

V16 20x25 e=-30 V17 20x25 o=-30

V15 20x25 6=-30

P11 P12
20x25 % 2025
g
8§
2l P14
: 20x25
P21
20x25

3{1 V20 20x25e=-30|/| V2120x25 &

Vig 20x25 e

Caracteristicas dos materiais

A 3
£
1

0525

i #
2 =
B J
‘ Vigas A
[ Nome | Segdo | Elevagio | Ni \{W
| I (cm) {em) (cr -
| Vi | 20x25 30| -0
|v2 | 20x25 -30 -30
V3 | 20x25 30| -30
V4 | 20x25 30| -30
V5 | 20x25 | 30| -30
V6 | 20x25 30| -30
V7 | 20x25 30 -30
Ve | 20x25 30 | -30
‘ ve | 20x25 30| -3
vio | 20x25 30| -30
Vi1 | 20x25 30| -30
‘ Vvi2 | 20x25 30| -30
vz | 20x25 30| -30
Vi4 | 20x25 30| -30
Vi5 | 20x25 -30|  -30
V16 | 20x25 30| 30
V17 | 20x25 30| 30
V18 | 20x25 | 30| -30
V19 | 20x25 30|  -30
. V20 | 20x25 30| -30
V21 | 20x25 30| -30
vaz | 20x25 30|  -30|

‘ Elemento | fck Ecs
(kgf/erm?) (kgffem?)
Vigas 300 260716
Pilares 300 260716 ‘
| Sapatas 200 ‘ 212874
Pilares )
Nome | Secio | Elevagao | Nivel
{cm) {em) (em)
P1 20 x 25 0 0
P2 20x25 0 0
P3 20 x 25 0 o
P4 20 x 25 (] 0
P5 20 x 25 0 0
P6 20 x 25 0 0
P7 20%25 0 0
P8 20 x 25 0 0
Pg 20x25 o 0
P10 | 20x25 0| 1]
P11 | 20x25 0 0
P12 | 20x25 0 0
P13 | 20x25 0 0
P14 | 20x25 0 0
P15 | 20x25 0 0
P16 | 20x25 0 0
P17 | 20x25 0 ]
P18 | 20x25 o 0
P18 | 20x25 0 0
P20 | 20x25 0 0
P21 | 20x25 0 (]
P22 | 20x25 0 0
P23 | 20x25 ] 0
P24 | 20x25 0 0|
P25 | 20x25 0 0
P26 | 20x25 0 0
P27 | 20x25 0 0
P28 | 20x25 0 0
P29 | 20x25 0 0
s e O e (e s -
P31 | 20x25 0 0]
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] 2005




|

—

Vi Y

B

O FORMA PAVIMENTO TERREO
ESCALA: SE

igas
Mome | Sec#o | Elevaglo | Nivel
em) | (em} | (em) |
V1 20x25 30 285
v2 | 20x25 30| 285
V3 | 20028 30| 285
v4 | 20026 30 285
V5 | 20026 30| 288
V6 | 20125 30| 285
V7| 20x25 30| 285
Ve | 20x25 30| 285
ve | 20x25 30| 285
V10 | 20x25 -30 285
Vi1 | 20025 20| 208
V12 | 20x25 30 285
V13 | 2025 -30 285
V14 | 20xE5 -30 285
V156 | 20x25 -0 285
V16 | 20x25 a0 285
Vi7 | 2025 <30 285
V1B | 20x25 30| 285
V18 | 20025 -30 285
V20 | 20x25 30| 285
Va1 20x25 -30 285
V22 | 20x26 30| 285
V23 | 20x25 30| 285
V24 | 20x25 =30 285
V25 | 20026 30| 285
V26 | 20x25 30| 285
V27 | 20w25 -30 285
V28 | 20x25 30| 285
V29 | 20x25 30| 285
Va0 | 20x25 30| 285
V31 | 2025 30| 285
V32 | 20x25 -30 285
V33 | 20x25 30| 285
V34 | 20025 30| 285
V35 | 20x25 =30 285
Vvag | 20x25 0| 285
Va7 | 2ox25 30| 285
vag | 2ox2s 30| 285
Caracteristicas dos matenais
fck Ecs
| (kgticm?) (kgffern?)
300 260716
Pilares
Nome | Secfio | Elevagho | Nivel
cm ;cm[ {em)
P 20x25 0 35
P2 20x25 V] 315
P3 20x25 4] 315
P4 | 20x25 o| 315
P5 | 20x25 o| 315
P& 20x25 ] 315
P7 20x25 4] 315
P8 | 20%25 o| a8
P9 20 x 25 0 315
P10 | 20x25 o| a1
P11 | 20x25 o| a8
P12 | 2025 o 315
P13 20x25 o 315
P14 | 20x25 0| 315
P15 | 20x25 o| a5
P16 20x 25 0 315
P17 | 20x25 o| ais
P18 20x25 0 315
P19 20x 25 4] s
P20 | 20x25 0| 315
F21 20x25 ] 315
P22 | 20x25 of a8
P23 | 20x25 o a5
P24 | 20x25 0| 315
P25 20x25 1] 35
P26 | 20x25 o 315
P27 | 20x25 o| 315
P28 20x 25 0 315
P29 | 20x25 o 315
P30 | 20x25 o| a5
P31 | 20x25 o| 315
( ) LEGENDA
a = [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
e
AMPLIACAO E.E.B JOAD BATISTA PIRES
LOCAL = BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE
E PLANTA FORMA PAVIMENTO TERREO -
ESTRUTURAL PRANCHA
g 0217
[ |
2025




-835.00

B & 3 e e 8 8
Te] o (=] o Ty} — T
Q el = @ 3 g P2 N
y o o b3 < ] x25 cm ;
£ _ ffp&agm 4813.40
3 J=25cm P3
P1 =80cm 20,(25 cm
; ﬁ&’% . h0 = 25 cm
=58 ém P4 h1 =25cm
o/h0=25cm '
h1 =25cm
df = 80 cm
i
c @Ps 6 ﬁgg 4208 40
0x25 cm - X2
0% 2 20x25 cm 3 §
=25¢cm h0=25cm = 5cm
df =80 cm h1=25cm
df = 80 cm
Pilar Fund
Nome | Seclo X Y CargaMax | CargaMin | LadoB | LadoH hﬂ‘??\:o h1/hb df
{em
P1 20:{3 -1{;:_5: 15 4:3%0 - 14 = 12 {mg:so !cm%_@)?.& 15:1-425 {a;i})
P2 |20x25 | -104185] 481340 19 16 0 85 25 25| 80
P3 |20x25 | -22415| 481340 14 1.2 80 85 25 25| &0
P4 | 20x25 | -104165 | 451090 10 08 80 65 25 25| 80
P5 | 20x25 | -1859.15 | 4208.40 14 12 50 65 25 25| 80
P | 20x25 | -1041.65 | 420840 19 16 50 85 25 25| 80
P7 | 20x25 | -22415| 420840 14 1.2 60 85 25 25| 80
P8 | 20x25 | -262555 | 230055 11 06 80 65 25
; P | 20x25 | -2380.90 | 230055 132 09 &0 5 25 ég gg
P10 | 20x25 | -2100.35 | 2300.55 11 06 &0 65 25 5| &0
P11 | 20x25 | -835.00 | 232340 13 10 60 65 25 25| &0
P12 | 20x25 | 22500 | 232340 1.3 1.0 60 &5 25 25| 80
P13 | 20025 | -a3500| 207840 20 17 60 &5 25 25| &0
P14 | 20x25 | 22500 207840 20 1.7 0 '
P15 | zoxes | -2625.55| 1s38.08 1.1 06 &0 g 52 g: :g
P16 | 20x25 | -2360.80 | 1938 08 12 0g €0 65 25 25| a0
P17 | 20x25 | 210035 | 193808 1.1 06 €0 85 25 25| 80
P18 |20x35 | -208500| 190840 2.1 18 &0 88 25 25| &0
P1a | 20x25 | -144500 | 1908 40 21 18 0 65 25 25| 80
P20 |20x25 | -83s00| 182840 22 18 50 85 25 26| 80
P21 | 20x25 | 22500 | 182840 22 18 60 85 25 25| 80
P2z | 20x25 | @3500| 148340 23 20 80 85
- P23 |20x25 | -22500| 1483.40 23 20 80 55 gg gg :g
- Pg P11 b2 | 2008 | Hascoo| ise 26 2| w| | | 2| e
20x25 cm 20!25 cm 20x25 cm %g"fgs‘:m P26 |20x25 | -8as00| 111840 1.8 15 g ; g: 22 :g
h0 = 25 cm P10 hQ = 25 cm an P27 | 20x28
ho = 25 cm gg - ho = hi =35 om x26 | 22500 | 111840 1.8 15 80 85 25 25| 80
?= fo= 25cm df = 80 cm P28 | 20x25 | -2055.00 | 798.40 25 22 B0 85 25 25| 80
- d 0 cm =80 cm h? z %g gm iTEfjf =80 cm ’r@ 2300 55 P2 |20x25 | -144500| 7e840 25 27 50 65 25 25| 80
-5 : P30 | 20x25 | -205500 | 38840 1.9 16 80 85 25 25| 80
P31 | 20x25 | -144500| 38840 1.9 1.6 80 85 28 25| 80
: P17
5’6)?25 e, 20x25 em 5’&325 e Locagdo no eixo X Locago no eixc ¥
E hO = 25 em p‘? f %g il ot oo S L8 51:25 Cm@ 2078.40 Coorrn;adas Nome Coomen]adas Name
g H?J = Oﬁé:nT =& cch h1 = 25 cm Iﬁ =95 cm 2625 65 | P8, PIE [4313 40| PT.FZ P
i . df =80 cm =55 ém 1938 05 -2360.90 | P8, P16 451080 | P4
| o| % .@ df =80 cm i -2100.35 | P10, P17 4208 40 | P5, PE, PT
F P15 P19 1828 40 -2085 00 | P18, P24, P28, P30 2323.40 | P11, P12
] 20%25 cm P18 20x25 cm B -1859.15 | P1, PS 230055 | P8. P9, P10
g Dl 20,@5 cm ho = 25 cm P20 P -1445 00 | P19, P25, P29, P31 2078.40 | P13, P14
R? Senem hO = 25 cm hi = 9% em 20x25 cm 20x25 ¢ 104185 | P2, P4, P§ 1928.05 | P15, P16 P17
. &= 85en r&g-____azg)(%n df = 80 om 5? 150 cm EB % %g gar"n-‘ -835.00 | P11, P13, P20, P22, P26 1808 40 | P18, P18
- =B = 29500 | P12, P14, P21, P23, P27 828 40 | P20, P21
=80 cm df = 80 cm -224.15 | P3,P7 :453 :g P22, P23
1313 40 | P24, P25
» 55225 1463 .40 e e
x25 cm :
¢ P25 i g P23 38840 | P30, P31
s P24 20x25 cm = LEGENDA
| Eﬂ %gngscm @ 22 hT 25 1-_-8,29 cc:;ﬂ[‘n :?Ux2i;:aniH 1313.40 :
=25¢cm oy 1
. b =25 cm df = 80 cm W
J = 1118.40
P26 po7
20x25 cm 20x25 cm
| hO =25 cm h?fzﬁ cm E
P2g hi =25cm h1=25¢cm [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
P28 20x25 cm Sl —— Rapipoca
K ] 20x25em [E] ho =25 em 798.40 ki
h0 =25 cm g 25 cm PROJETO =
h1=25cm =80cm AMPLIACAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES
df =80 cm
b
5’3:925 . 5031 LOCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE
h0 = 25 cm x25 cm | PLANTA LOCACAQ DE PILARES -
L h =2 om ho =25 cm 388.40 ESTRUTURAL PRANCH
df = 80 cm = M L 1
PLANTA LOCAC;O DE PILARES = = - = = = = 7
O il 1 2 3 4 5 6 7 8 i""" ] 037
2098




=P31
FUNDAGAO - L1
ESC 1:20
il
12
8 N125.0 C=70

ESCALA: SfE

ODETALHAMENTO DE FUNDACAO

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12
=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21
=P22=P23=P24=P25=P26=P27=P28=P29=P30

VAR
N 33
=VAR

4 N4 2100 C

s

VAR

|

8 N1 c/10

ESC 1:25

$1=82=53=84=586=86=87=88=59=810=S11=S12
=813=814=815=S16=517=518=519=820=521
=822=523=524=525=526=527=528=529=830

=831
PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25
o0
o0
I
O
o
5 2
N~
-8
179217 o
6 N2 6.3 c/10 C=83

Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/im?

+ ASSRAA
ELETRORSCAMINTE

Relagéo do ago

I1xP1 31x51

(mm) (Barras) (em)
CAB0 1 50 248 70
| CASD 2 6.3 186 83
3 6.3 186 a8
4 10.0 124 VAR

Resumo do ago
ACO DiaM  C.TOTAL PESO+10%

(mmy) (m) (kg)

CA50 6.3 318.1 858

100 162.5 110.2
CA60 5.0 173.6 204

PESO TOTAL
(kg)

Cas0 195.8
CA60 204

Volume de concreto (C-30) = 1.24 m®
Volume de concreto (C-20) = 3.02 m?
Area de forma = 41.7 m?

( )LEGEND%__

ACO N  DIAM QUANT UNIT  C.TOTAL

.

(em)
17360
15438
16368

VAR

tmi i v

a . |PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]

‘ PROJETO AMPLIACAO E.E.B JOO BATISTA PIRES

LOCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

PLANTA DETALHAMENTO DE FUNDACAO -
ESTRUTURAL

2085 |

PRANCHA

0447




i 0529 .
\Ef‘:‘;/ |
V1 V2
ESC 1:30 ESC 1:30
2 N4 28.0 C=668 SEGAO A-A 2 N5 28.0 C=213 2 N5 28.0 C=213 |
25 622 25 ESC 125 9 206 206 9
P _30 |_ A
N — B— SEGCAO A-A
| P13 LA . P14 ' Relacao do aco
-30 AL V1 V2 V3
L A% _ V4
20 x 25 = ,i - ACO N DIAM  QUANT  UNIT CTOTAL
17 | P18 -A . P19 w) (om0
12 CAB0 1 50 200 70 14000
50 N1 ¢/12 50 N1 5.0 C=70 giey & % s &2 oe
20x 25 - s 8o o o 1o
2 N3 8.0 C=622 12 - ER fom
50 N1 c/12 50 N1 25.0 C=70 Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL PESO+ 10 %
CAS50 tmr;}o (m)BB 3 t 38.7
2 N3 28.0 C=622 CABO 50 153.8 26.1
V3 V4 PESO TOTAL
ESC 1:30 ESC 1:30 (xa)
CAS0 38.7
2 N6 28.0 C=227 2 N6 28.0 C=227 29N5 28.0 C=213 2 N5 28.0 C=213 .
23 206 206 23 206 206 ° ke daconadis (-0} =1
SECAD A-A SECAO A-A LEG—EEE,%AE—
-30 [ A t - -30 r A
v— v—'_'
P20 LA . P21 | P22 LA . P23
20x 25 17 20x 25 17
- 12 12 -
50 N1 ¢/12 50 N1 5.0 C=70 50 N1 c/12 50 N1 5.0 C=70

2 N3 28.0 C=622

2 N3 8.0 C=622

[PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]

PROJETO AMPLIACAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES

LOCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

DETALHAMENTO DE VIGAS FUNDACAO

EsCALA; SE PLANTA DETALHAMENTO DE VIGAS
FUNDAGAQ - ESTRUTURAL PRANCHA
0047
L3 ]

I 2088




B M
20 )

£
=l
=

PRIy

i. 0530 .|
\Ef‘:‘;/ |
V5 V6 |
ESC 1:30 ESC 1:30 |
2 N4 ¢8.0 C=213 2 N4 28.0 C=213 2 N4 28.0 C=213 2 N4 8.0 C=213 |
9 206 206 9 9 206 206 9
SEGAO A-A SECAQ A-A
2 N1 @5.0 C=230 T ESC 125 2 N1 @5.0 C=230 ESC 1:25
'30 i— A il :_ A _30 ‘
L 7 L N - , Relacdo do ago
| P24 LA P25 P26 L A . P27 Ve = v
‘ AGO N Diam QUANT UNIT C.TOTAL
CABD 1 {mrg)t} R 8 (U;;O (er)340
20x 25 17 20x 25 17 2 50 200 70 14000
12 12 e o % oo
90 N2 c/12 50 N2 5.0 C=70 90 N2 c/12 50 N2 5.0 C=70 Besuriodonico
ACO DIAM  CTOTAL PESO+10%
(mm) (m) (kg)
2 N3 8.0 C=622 2 N3 8.0 C=622 oo Teo s ’ 04
V7 V8 ‘ PESO TOTAL ‘ '
ESC 1:30 ESC 1:30 (kg)
CAS0 364
2 N4 8.0 C=213 2 N4 ¢8.0 C=213 2 N4 28.0 C=213 2 N4 28.0 C=213 LG
9 206 206 ° 9 206 206 9 Vs dcorrn 50 -1 20
OLEGEND&_
SEGAO A-A SECAO A-A '
2 N1 5.0 C=230 ESC 125 2 N1 25.0 C=230 T ESC 125
-30 A -30 rA;
o A L —
- P28 LA P29 . P30 LA . P31 ’
Woises Gianluca dos Santos Marinho
Engenheirg Civil
20 x 25 17 20 %25 e y CREA- n° J66839CE ! -
12 12 ‘
50 N2 c¢/12 50 N2 5.0 C=70 50 N2 ¢/12 50 N2 5.0 C=70
a __ [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]

2 N3 28.0 C=622

ODETALImggTO DE VIGAS FUNDACAO

2 N3 28.0 C=622

b

AMPLIACAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES

—

LOCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

{2 | PLANTA DETALHAMENTO DE VIGAS =

§ FUNDACAO - ESTRUTURAL PRM
06/7

=,

[ ]
! § /111




E osm
V9 V10 N ek
ESC 1:30 ESC 1:30 N,/
2 N3 28.0 C=427 SECAQ A-A 2 N4 8.0 C=532 _ SEGAOAA
ESC 1:25 ESC 1:25
== _30 IF A i _30 |— A "
KT ~ ~ |
P30 LA . P28 P28 LA P24
20 x 25 17 20x 25 17
le i Rel d
33 N1 c/12 33 N1¢5.0 C=70 41 N1c/12 41N1850 C=70 i 31?950 S
Viz Vi3 V1is
2 N3 8.0 C=427 2 N4 8.0 C=532 ACO N DIAM  QUANT  UNIT CTOTAL
V11 V12 e @ Tea T WM B
ke ESC 1:30 w P B OEH Om
4 8.0 B 532 4256
2 N6 8.0 C=194 2 N7 8.0 C=174 2 N3 28.0 C=427 SEGAO A-A . 2 5w o
ESC 1:25 7 8.0 2 174 248
8 8.0 4 362 1448
30 rA - Resumo do ago
2 N2 g5.0 C=265 - S e ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
= ESC 1:25 —— (mm) (m) (ka)
P31 L A ‘ P29 CAS0 8.0 110.8 48.1
= T 30 ca S0 e 274
] ... S (k)
P24 LA P18 A3 7 et o
33 N1c/12 33 N1 25.0 C=70 oseimsinialr -
20 x 25 17
12 ( }LEGENDA
2 N3 8.0 C=427 '
48 N1 ¢/12 48 N1 @5.0 C=70
2 N5 28.0 C=612
V13 V15
ESC 1:30 ESC 1:30
2 N4 8.0 C=532 SEGAO A-A 2 N8 8.0 C=362 SEGAO A-A /
ESC 1:25 ESC 1:25 Horsesﬁflan! o Sanlos Malinno
e
" RV
. P29 LA P25 P2 LA P22 a
5% [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
20x 25 ] 21 7 20x 25 1 £ AMPLIACAO E .8 JOKO BATISTA PIRES
g #1N1 Ba 0 G=70 2T ez 27 N125.0 C=70 LOCAL = BELA vISTA, ITAPIPOCA-CE

2 N4 8.0 C=532
ODETALHAMENTO DE VIGAS FUNDAGAO

ESCALA: SfE

2 N8 8.0 C=362

E PLANTA DETALHAMENTO DE VIGAS

FUNDAGAO - ESTRUTURAL

/

‘ 2025

PRANCHA

07 17




B M
20 5
& 2,

| I
| = 0532
V14 V16 Nttt
ESC 1:30 ESC 1:30
2 N4 8.0 C=194 2 N5 28.0 C=174 2 N6 8.0 C=382 SECAC A-A
ESC 1:25
©-30 R
SECAO A-A B = |
P22 A P20 -
) [_ A __30 ¢
> | |
| p25 LA . P19 20% 25 37
Relagéo do ago
29 N2 ¢/12 29 N2 5.0 C=70 i Vig o
20 x 25 17 V21 vz =
12 2 N6 28.0 C=382 A
% GO N DIAM QUANT UNIT C.TOTAL
48 N2 c/12 48 N2 5.0 C=70 ‘ (mm)  (Bamas)  (cm)  (cm)
CAB0 1 50 2 265 530
2 50 209 70 14630
CAS0 3 80 2 612 1224
2 N3 @8.0 C=612 ¢ 2 fod o
V17 V18 V19 ‘ 6 80 8 382 3056
ESC 1:30 ESC 1:30 ESC 1:30 7 80 8 267 2136
8 8.0 8 282 2096
] 8.0 4 362 1448
2 N7 8.0 C=267 SEGAC A-A 2 N8 28.0 C=262 SECAOAA 2 N9 8.0 C=362 _ SEGAOAA R do. 5t
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ¢
AGO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
il ﬁﬂ g 30 [ A -30 rA CAS0 (mrg?o {m’w? o 464
LS —— S . OV aaea CABO 5.0 151.6 25.7
| - — o i PESO"T;JTAL
P20 LA P13 I p13ala P11 P27 LA P23 | -
| CAS0 46.4
CABO 257
20x 25 17 20x 25 17 20x 25 17 ‘ et o
12 12 12 LEGENDA
19 N2 c/12 19 N2 5.0 C=70 19 N2 ¢/12 19 N2 5.0 C=70 27 N2 c/12 27 N2 5.0 C=70 O ———

2 N7 28.0 C=267

V20
ESC 1:30

2 N6 98.0 C=382 _ SECROAA

ESC 1:25

© =30 ek

P23 LA P21

20 x 25 .
12
29 N2 ¢/12 29 N2 25.0 C=70

2 N6 28.0 C=382

ODETALmENTo DE VIGAS FUNDAGCAO

2 N8 98.0 C=262

V21
ESC 1:30

2 N7 28.0 C=267

w1 Ty
_-_V—_— —

Ll P21 LA

20 x 25

19 N2 c/12

2 N7 28.0 C=267

2 N9 8.0 C=362

V22
ESC 1:30
_ SEQAOAA 2 N8 28.0 C=262 SEGAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25
30 rAp
- S . =
P14 P14 LA | P12
17 20 x 25 17
12 12
19 N2 5.0 C=70 19 N2 c/12 19 N2 25.0 C=70

2 N8 98.0 C=262

Motses Gianluga dos Seitios wariv
enheirg Civil

ali

o
-l
=

./

[PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]

AMPLIACAO E.E.B JOAQ BATISTA PIRES

LOCAL ~ BgELa VISTA, ITAPIPOCA-CE

FUNDAGAD - ESTRUTURAL

E PLANTA DETALHAMENTO DE VIGAS
a
[

[ 2008

PRANCHA
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B M
A 5
; £

—|§ 0533 §:|
V1 V4 ——
ESC 1:30 ESC 1:30
2 N9 8.0 C=291 2N11 28.0 C=356 SEGAO A-A
271 22 20 320 20 ESC 1:25
2 N6 28.0 C=250 1 N8 28.0 C=146 A ‘
285
21 231 126 22 L ‘
1 N5 28.0 C=105 1 N7 28.0 C=106 |
21 86 86 22 P6 LA | P4
Relagédo do ago
SEGAO A-A 20 x 25 " v v
= S s 17
2N125.0 C=348 ESC 1:25 12 AGO N DIAM  QUANT  UNIT C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (em
285 rA 24 N2 c/12 24 N2 ¢5.0 C=70 ca0 1 S0 . ”:M
v— 3 5:0 2 255 510
i CAS0 4 8.0 2 830 1660
—— — 5 80 1 105 105
' p1 L P2 2N10 28.0 C=320 ‘ o 0 2 oz o
8 8.0 1 146 146
9 8.0 2 281 582
10 8.0 4 320 1280
20 x 25 - | T8 12 =
12 ‘ 13 8.0 4 212 848
Resumo do ago
67 N2 0!12 67 N2 550 C=70 ACO Diam C.TOTAL PESO +10%
CAS0 (m?o o 79 ) 343
CABO 50 126.9 2156
2 N4 8.0 C=830 PESC()k;?ThL
V2 V5 CAS0 343
ESC 1:30 ESC 1:30 Cies o
Volume de concreto (C-20) = 1.06 m®
2N13 28.0 C=212 2N1328.0 C=212 2N11 28.0 C=356 SECAOAA Area de forma = 14.86
20 194 194 20 20 320 20 ESC 1:25 ‘ ()LESENDA
" Ags
SEGAO A-A .
i P4 LA . P2 |
285 I
L3¢ c— ~
P5 LA P1 “HxEs 1 7:17 mw.:m
o e -f ¢ -0t p—
24 N2 c/12 24 N2 5.0 C=70
20x 25 17
1« 2N1028.0 C=320 a [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
49 N2 c/12 49 N2 5.0 C=70 Rapiposa
2 N12 38.0 C=622 A:\PLIAC.AO E.E.B JOAQ BATISTA PIRES
go. =
LOCAL - BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE
E PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERREO -
O DETALHAMENTO DE VIGAS TERREO E —— PRANCHA
e L 097
‘.!ll.!l




& os34 o
V3 V12 \ e/
ESC 1:30 ESC 1:30 R
2 N8 28.0 C=291 2 N10 8.0 C=463 SECAO A-A ‘
271 22 20 427 20 ESC 1:25 |
2 N5 8.0 C=250 1 N7 28.0 C=146 285 -A ‘
21 231 126 22 T — . -
1 N4 8.0 C=105 1 N6 28.0 C=106 ' '
21 g 86 22 J P31 LA . P29
SECAQ A-A 20x 25
_ - 17
2 N1 @5.0 C=348 ESC 1:25 12
285 A 33 N2 c/12 33N2 5.0 C=70 Relagéo do ago
Y i | v3 Ve Vi2
— | Vi6
. P5 li A !’ P6 2 N9 8.0 C=427 | Mo W ?nl::: 33::::} L(J:Tg' c.{TG?T'lr}AL
CAGBO 1 50 4 348 1392
2 5.0 200 70 14000
CAS5D 3 80 4 B30 3320
20 x 25 5 e i 2 100
17 5] 80 2 106 212
12 7 80 2 148 202
B
67 N2 c/12 67 N2 5.0 C=70 g §§ : f;gj EEE
Resumo do ago
2 N3 8.0 C=830 ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
(mm) (m) (ka)
V6 V16 CAS0 8.0 976 424
ESC 1:30 ESC 1:30 w80 154 261
(kg)
2 N8 28.0 C=291 2 N10 28.0 C=463 SEGAO A-A cas0 4z
20 20 ESC 1:25 '
22 2?1 427 " \A.l"aiurne de com_;raio {C-S:}) =127 m*
1N7 8.0 C=146 2 N5 ¢8.0 C=250 285 - A R e
22 126 231 21 Y — _ ‘ OLEGEND_A -
1 N6 8.0 C=106 1 N4 8.0 C=105 ' L |
22 gg 86 21 | P30 A . P28 |
|
SECAO A-A 20 x 25 |
g - ) 1§
2 N1 5.0 C=348 ESC 1:25 ! ‘
A 33 N2 c/12 33 N2 25.0 C=70 /
r 285 Motses Gian! 1@3‘_Malmm.
En irp£ivs
Y = e sl pe 3 = N A Ay c f E e
P2 Y " p3 2N9 8.0 C=427 ‘ﬁ/"‘”’“
20x 25 1 217 a _[PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
itapipoca
67 N2 c/12 67 N2 5.0 C=70 PROJETO — ]
AMPLIAGAQ E.E.B JOAQ BATISTA PIRES
2 N3 8.0 C=830 LOCAL — eLa vista, MAPIPOCACE
PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERREQ -
DETALHAMENTO DE VIGAS TERREO i PRANCHA
B Lim 10 7
Liies




B M
A 5
. £

[T

V7
ESC 1:30
2 N6 8.0 C=212 2 N6 28.0 C=212
20 194 194 20
SECAQ A-A
2 N1@5.0 C=255 ESC 1.5
285 [
T
P7 “A P3
20 x 25 -
12
49 N2 c/12 49 N2 5.0 C=70
2 N5 8.0 C=622
V8
ESC 1:30
2 N11 28.0 C=291
22 271
1 N10 28.0 C=146 2 N13 28.0 C=250
22 126 231 21
1 N9 28.0 C=106 1N12 28.0 C=105
22 gg g6 21
2 N4 5.0 C=348
T 285
| P6 P7
20 x 25
67 N2 c/12

2 N8 28.0 C=830

ODETALHBJCAMMESPTO DE VIGAS TERREO

V9
ESC 1:30

2 N7 ¢8.0 C=204

20 486

P18

SEGAO A-A

ESC 1:25

17
12

67 N2 5.0 C=70

2 N7 8.0 C=204

186 20
SEGAO A-A
2 N3 25.0 C=270 ESC 1:25
285 rA
7
L A . P19
20 x 25 17
12
50 N2 c/12 50 N2 5.0 C=70

2 N5 28.0 C=622

V20
ESC 1:30

2N15 8.0 C=298
20 9o 20

" 485

P14 LA || P12

20x 25

19 N2 c/12

2N14 8.0 C=262

SECAO A-A

ESC1:25

7
12

19 N2 5.0 C=70

\
)
= '|

0535

i )
] 7
5 AT
ML TR b FTE
. -

Relagdo do ago
Vi VB Ve
V20
AGO N DIAM  QUANT  UNIT  C.TOTAL
(mm) (Barras) (em) (em)
CABD 1 50 g 255 510
2 50 185 70 12950
3 50 2 270 540
4 50 2 348 686
CAS0 5 8.0 4 622 2488
6 80 4 212 848
7 80 4 204 816
8 8.0 2 830 1650
g 8.0 1 106 106
10 80 1 146 146
11 8.0 2 291 582
12 8.0 1 105 105
13 8.0 2 250 500
14 8.0 2 262 524
15 8.0 2 298 508

Resumo do ago

ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
(mm) (m) (kg)

CAS0 8.0 838 363
CAB0 50 147 249
| PEsoToTAL
(kg)
CAS0 363
CAB0 249

Volume de concreto (C-30) = 1,18 m*
Area de forma = 16.57 m?

(G)LEeENDA

/
/

| Motses Gianluca 405 Saplos Watinng
i Civil
. E .

g

Itapipoca

|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA)

AMPLIACAO E.E.B JOAQ BATISTA PIRES

LOCAL = BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE’

PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERREOQ - ]
s ESTRUTURAL PRANCHA
| 1 A7
[ - N - ]
—’ 2008




N

LT T
20 )
4 £y

PR

V10
ESC 1:30
2 N6 28.0 C=192 2 N7 28.0 C=172
20 174 154 20
SECAQ A-A

A 285

_ 7 —

P25 LA . P19

12
48 N2 c/12 48 N2 25.0 C=70
2 N5 8.0 C=612
V13
ESC 1:30
2 N10 8.0 C=204 2 N10 28.0 C=204
20  1gg 186 20
SECAOA—A
2 N4 5.0 C=270 ESC 1:25
285 rA
S
| P24 LA . P25
20x 25 17
12
50 N2 c/12 50 N2 5.0 C=70

2 N9 28.0 C=622

DETALHAMENTO DE VIGAS TERREO

V11
ESC 1:30

2 N7 28.0 C=172

2 N6 28.0 C=192

20 154 174 20

2 N3 95.0 C=225

285
7

| P29 LA

20 x 25

41 N2 c/12

2 N8 8.0 C=532

V14
ESC 1:30

2 N10 28.0 C=204
20 4gg

2 N4 5.0 C=270

285

| P28 LA

20x25

50 N2 c¢/12

2 N9 28.0 C=622

SECAO A-A

ESC 1:25

P25

N7
12

41 N2 5.0 C=70

2 N10 8.0 C=204

186 20
SECAQ A-A
ESC 1:25
- A
- P29
17
12

50 N2 5.0 C=70

€ os36 9

i )
] 7
5 AT
ML TR b FTE
. -

Relagao do ago

V10 Vi1 V13
V14

ACD N DIAM QUANT UNIT C.TOTAL
(mm) {Barras) cm) (em)

CAB0 1 50 2 305 610
2 50 189 70 13230

3 5.0 2 225 450

4 50 4 270 1080

Cas0 5 80 2 812 1224
-} 80 4 192 768

T 80 4 172 688

8 80 2 532 1084

9 80 4 €22 2488

10 80 8 204 1632

Resumo do ago
AGD DlaM CTOTAL PESO + 10 %

(mm) (m) (ka)
CASD 80 787 .
CABD 50 1837 261
PESQ TOTAL
(kg)
Cas0 341
CAB0 261

Volume de concreto (C-30) = 1.21 m?
Area de forma = 16.94 m?

LEGENDA
SEALA; 5/

/
Motses jo0s Marinho
EngénheirgCivil
“1* 366889CE =

a . [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
Itapipoca

PROJETO AMPLIACAQ E.E.B JOAQ BATISTA PIRES

LOCAL = BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

E PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERREO -

ESTRUTURAL PRANCHA

g 12 7

[ [lﬂﬁ




T T

A0 )
& 2
. £
=

[T

V15
ESC 1:30
2 N7 8.0 C=204
20 4186
2 N1 5.0 C=270
285
L.
P30 LA
20 x 25
50 N2 ¢c/12
2 N6 28.0 C=622
V18
ESC 1:30
2 N10 28.0 C=192
20 174
2 N4 5.0 C=305
rA 285
AV —
| P24 LA
20 x 25
48 N2 ¢c/12

2N11 28.0 C=612

O DETALHAMENTO DE VIGAS TERREO

2 N7 28.0 C=204

186 20
SEQAO A-A
ESC 1:25
-A
P31
17
12

50 N2 ¢5.0 C=70

2N9 @80 C=172

154 20
SEGAO A-A
ESC 1:25
P18
17
12

48 N2 5.0 C=70

V17
ESC 1:30
2N9@g80 C=172 2N1028.0 C=192
20 154 174 20
SEGAQ A-A
285 ré
> - .
| P28 LA P24
20 x 25 17
12
41 N2 c/12 41 N2 85.0 C=70
2 N8 #8.0 C=532
V19
ESC 1:30
2N12 28.0 C=184 2 N12 8.0 C=184
20 166 166 20
SECAOA—A
2 N5 5.0 C=310 ESC 1:25
285 rA
—
| P11 LA P12
20x25 17
12
50 N2 c/12 50 N2 5.0 C=70

2 N6 8.0 C=622

0537

i )
] 7
5 AT
ML TR b FTE
M

Relagédo do ago
V15 V17 vig
V19
AGO N DIAM  QUANT  UNIT CTOTAL
(mm) (Barras) (cm) {cm)
CABD 1 50 2 27 540
2 50 189 70 13230
3 50 2 225 450
4 5.0 2 305 610
5 50 2 310 620
CAS50 6 8.0 4 822 2488
7 8.0 4 204 816
8 8.0 2 532 1064
9 8.0 4 172 688
10 8.0 4 102 768
1 8.0 2 612 1224
12 8.0 4 184 736
Resumo do aco
AGO DIAM CTOTAL PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CAS0 8.0 77. 338
CAB0 50 1545 262
PESO TOTAL
(kg)
CAS0 338
CABO 26.2
Volume de concreto (C-30) = 1.21 m*
Area de forma = 16,94 m?
| ( ‘)\LEGENDA )
v
g a .. [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
Rapipoca
AMPLIACAQ E.E.B JOAQ BATISTA PIRES
LOCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE
PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERRED -
ESTRUTURAL PRANCH
1377
Cx ]
2025




B M
20 )
& )

)
i)
=l

PR

£ os38 9
V21 V22 V27 \ et/
ESC 1:30 ESC 1:30 ESC 1:30 g
2 N4 28.0 C=303 SECAQ A-A 2 N6 8.0 C=418 SECAOAA 2 N4 8.0 C=303 _ SECAOAA ‘
20 267 20 ESC 1:25 20 382 20 ESC 1:25 20 267 20 ESC 1:25
I 885 rAog [ 885 |
— : Se—— = __: Fd _"
P21 LA | P14 P23 LA . P21 JpP20 LA | P13
20x 25 . 20 x 25 - 20x 25 7
12 12 12
19 N1 c/12 19 N1 ¢5.0 C=70 29 N1¢c/12 29 N1 5.0 C=70 19 N1c/12 19 N1 5.0 C=70 Relagao do ago
V21 vz2 V23
Va4 V25 W26

2 N3 8.0 C=267

V23
ESC 1:30
2 N8 8.0 C=398 SECAO A-A
20 362 20 ESC 1:25
285 rA
e
JP27 LA | P23
20 x 25 17
12
27 N1 ¢c/12 27 N1 25.0 C=70

2 N7 8.0 C=362

V25
ESC 1:30
2 N8 8.0 C=398 SECAO A-A
20 362 20 ESC 1:25
'285' F_A_
-
lpP6 LA P22
20x 25 17
12
27 N1¢c/12 27 N1 25.0 C=70

2 N7 28.0 C=362
O DETALHAMENTO DE VIGAS TERREO

2 N5 28.0 C=382 2 N3 8.0 C=267

V24

ESC 1:30
20 4gp 186 20

SECAO A-A
2 N2 ¢5.0 C=270 ESC 1:25
rA 285
S
| P26 LA . P27
20 x 25 17
12
50 N1 ¢/12 50 N1 85.0 C=70
2 N9 8.0 C=622

V26
ESC 1:30

2 N6 28.0 C=418 SEGAQ A-A

20 382 20 ESC 1:25
A5
e
P2 LA . P20
20 x 25 17
12
29 N1 c/12 29 N1 25.0 C=70

2 NS5 28.0 C=382

var

AGO N DiAM QUANT UNIT  CTOTAL

(mmj) (Bamas) {emy) (cm}
CAGO 1 5.0 200 70 14000
2 50 2 270 540
CASD 3 80 4 267 1068
4 B.0 4 303 1212
& BD 4 as2 1528
] 80 4 418 1672
7 B0 4 3e2 1448
B 8.0 4 388 1592
8 80 2 622 1244
10 80 4 204 B16
Resumo do ago
AGO Dlam C.TOTAL PESO + 10 %
(mm) (m) (kg)
CASD 80 1058 459
CABD 50 145 4 247
PESO TOTAL
‘ (ka)
CAS0 459
CABD 24.7

Volume de concreto (C-30) = 1.35 m*
Area de forma = 18 9 m?

‘ (7)LEcEnDa

Worses Gianluca dos Sants i,
Engesheiro-civil
_ CREAf " 366889CE . .

a s {PREFEITURA MUNICIPAL DE l'I'AP]POCA]
Itapipoca

o

PROJETO AMPLIACAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES

LOCAL = BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

2 PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERREO -
E ESTRUTURAL PRANCHA
LI |4 A7
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B M
20 )
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N

PR

V28
ESC 1:30
2 N4 28.0 C=298 SEGAO AA
20 262 20 ESC 1:25
%8s
L.
P13 - A P11
20 x 25 17
12
19 N1 ¢/12 19 N1 5.0 C=70

2 N3 28.0 C=262

V30
ESC 1:30

2 N6 8.0 C=204

20 186 186

2N2 25.0 C=270

A ogs

£

| P20 LA

20 x 25

50 N1 ¢/12

2 N5 28.0 C=622

ODETALI-EIQAMEI?TO DE VIGAS TERREO

2 N6 28.0 C=

V29
ESC 1:30

2 N6 28.0 C=204

20 188 186

2 N2 5.0 C=270

J P13

20 x 25

50 N1 c/12

2 N5 28.0 C=622

V31
ESC 1:30

204

20 20

186

SEGAO A-A

ESC 1:25

A

4 P21 4 P22

7
12

50 N1 25.0 C=70

2 N6 28.0 C=204

2 N6 28.0 C=204

20

SEGAO A-A

~ ESC1:25

17
12

50 N1 5.0 C=70

186

2N2 5.0 C=270

285
A

I.A

20 x 25

50 N1 c/12

2 N5 28.0 C=622

2 N6 28.0 C=204

20

< P23

SEGAO A-A

ESC 1:25

17
12

50 N1 @5.0 C=70

& os39 9
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] 7
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Relagéo do ago

v2s V29 V3o
V31
ACO N DIAM  QUANT  UNIT CTOTAL
(mm) (Barras) (em) (cm)

CAB0 1 5 169 70 11830
2 5.0 [ 270 1620

CAS50 3 8.0 2 282 524
4 8.0 2 298 596
5 8.0 6 622 3732
5 B0 12 204 2448

Resumo do ago

ACO DIAM  C.TOTAL PESO+10%

mm)  (m) (kg)
CAS50 B0 73 31.7
CAB0 50 1345 228
PESQO TOTAL
(kg)
CAS0 1.7
CAB0 228

Volume de concreto (C-30) = 1.08 m*
Area de forma = 15.12 m?

()LesENDA

[PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]

;

AMPLIACAO E.E.B JOAD BATISTA PIRES

LOCAL = BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

g PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERREO -
a ESTRUTURAL PRANCHA

2085




B M
0 5
& %)

£ o0s40 9
V32 V33 V34 N
ESC 1:30 ESC 1:30 ESC 1:30 -
2 N3 ¢8.0 C=313 SEGAO A-A 2 N5 8.0 C=309 SECAOAA 2 N3 8.0 C=313 SEGAO AA
20 277 20 ESC 1:25 20 273 20 ESC 1:25 20 277 20 ESC 1:25
r Bgs 285 [A " Bgs
P8 LA . P9 . Pa LA | P10 P15 LA | P16 |
20 x 25 17 20 x 25 17 20 x 25 19
12 12 12
21N1c/12 21 N1 5.0 C=70 21N1cN2 21 N1 5.0 C=70 21 N1¢/12 21 N195.0 C=70 Relagéo do ago
277 10 273 277 Vas 5 vor
2 N2 ¢8.0 C=293 2 N4 28.0 C=289 2 N2 28.0 C=293 vag
V35 V36 V37 ;
ESC 1:30 ESC 1:30 ESC 1:30 ‘ N e oy
CAB0 1 50 171 70 11970
CAS0 2 8.0 4 293 1172
2 N5 8.0 C=309 SECAOAA 2 N7 28.0 C=416 SEGAO AA 2 N7 28.0 C=416 SEGAO AA ‘ 1 @ 4 e
20 973 20 ESC 1:25 20 380 20 ESC 1:25 20 380 20 ESC 1:25 . & -
A A A 8 80 6 380 2280
285 [ 285 Ir" 285 |— 7 80 6 416 2456
N . - N Resumo do ago
P16 LA |lpP17 P15 LA P8 P16 LA . P9 c:‘:: ?J:‘:;",’n “‘ﬂﬁ}‘“; ”Es?k;,‘:"'a
CAB0 5,.0 119.7 20_.3
PESO TOTAL
20 x 25 17 20 x 25 17 20 x 25 17 "
12 12 12 ‘ CAS0 418
CABO 203
21 N1 c/12 21 N1 25.0 C=70 29 N1 ¢/12 29 N1 ¢5.0 C=70 29 N1 ¢/12 29 N1 5.0 C=70
Volume de concreto (C-30) = 1.15m*
273 ‘ Area de forma = 16.06 m?
2 N4 28.0 C=289 2 N6 8.0 C=380 2 N6 28.0 C=380 (O)LESENDA
V38 '
ESC 1:30
2 N7 28.0 C=416 _ SECAOAA
20 380 20 ESC 1:25
285 rA
i -
P17 LA . P10
20x 25
17
12 8 |PREFEFI'URA MUNICIPAL DE lTAP]POCAl
29 N1 ¢/12 29 N1 5.0 C=70 Pipoc

2 N6 #8.0 C=380

O DETALI-EQE!EEITO DE VIGAS TERREO

PR

)
i)
=l

e s

AMPLIACAQ E.E.B JOAQ BATISTA PIRES

LOCAL = BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

2025

{2 | PLANTA DETALHAMENTO VIGAS TERREO -

g ESTRUTURAL m
7

Ty 1 6 N




55 RO
Tt o
i k-
|-\f‘r 1

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12
=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21
=P22=P23=P24=P25=P26=P27=P28=P29=P30

=P31

TERREO - L2

ESC 1:20

17
12

32 N1 ¢5.0 C=70

DETALHAMENTO DE PILAR

ESCala: &E

311

4 N2 10.0 C=311

315
v

32 N1 ¢/10

ESC 1:10

i

:

I

054l

J

+ AESRADD 4
ELETROSRCAMERTE

‘ Relag¢&o do ago

3P

AGO N DIAM  QUANT

(mm) (Barras)
CAB0 1 5.0 892
CAS0 2 10.0 124

Resumo do ago

UNIT

(cm)
70
311

ACO DIAM CTOTAL PESO+10%

(kg)
261.5
177

(mm) (m)
CAS0 10.0 385.7
CAB0 50 694.4
PESO TOTAL
(kg)
CAS0 2615
CABD 1177

Volume de concreto (C-30) = 4.88 m?
Area de forma = 87.89 m?

| (O)LESENDA

C.TOTAL
{em)
69440
38564

" @ . [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|

PROJETO AMPLIAGAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES

LOCAL = BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

{2 | PLANTA DETALHAMENTO DE PILAR -
ESTRUTURAL

.3
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PRANCHA
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F
vy

// DETALHE 02 |
[T,

C.G 01

Dgﬁ

N Ba i\ cro

4 lcio2

2100

LEGENDA SANITAR

- _‘ | CAIXA SIFONADA, CORPO E
RCS PORTA-GRELHA E GRELHA

RALO SECO, CORPO EM PV.,
PORTA-GRELHA E GRELHA EM AGO INOX.

CURVA R 45° DE PVC SANITARIO

| SERIE R @VAR.

CURVA 90° DE PVC SANITARIO SERIE R
@VAR.

CURVA 45° DE PVC SANITARIO SERIE R
DVAR.

JUNGAO SIMPLES DE PVG SERIE
REFORGADO @VAR.

Wi
sy /UBULAGAO DE PVC SANITARIOSERIER |
1]

@VAR.

> = |
TUBULAGAC DE PVC DEJETO QUIMICO SERIE
REFORGADA @VAR.

TUBULAGAO DE PVC GORDURA SERIE
REFORGADO @VAR,

CAIXA DE ESGOTO DE 80x80xVAR. EM
E ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO.

CAIXA DE GORDURA DE 80x80xVAR. EM
ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO.

[ %% | INDICAGAO DE COLUNA DE VENTILAGAC.
N —

(“», | INDICAGAO DE COLUNA DE AGUAS
¢ PLUVIAIS,

o " INDICAGAO DE DRENO.
A, J

{m ) INDICAGAO DE TUBO DE QUEDA.

[ B
{’ 1 | INDICAGAO DE TUBO DE GORDURA
w

(= INDICAGAD DE TUBO DE SABAO. |

-~ |SETAS DE INDICAGAO DE SOBE, DESDEE
~7  |PASSA.

NOTAS:

1- DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO EM
INDICAGAO CONTRARIA.

2- TODAS AS DIMENSOES APRESENTADAS DEVEM
SER VERIFICAS "IN LOCO",

3- TODAS AS ELEVACOES DEVEM SER VERIFICADAS
E AJUSTADAS NO MOMENTO DA MONTAGEM.

v 1/, g f : v | "LE- — L - C.104
[ / i I 7 ; P / | e ———=*= I
AN /,//,K/é/’//é,//y\\//y N i | - N - |
ST e == vr ey e/ | / N ——— -
dalit s S PP TRN VL NS 4 i L l n 3 [ REFEITURA MUNICIPAL DEFTAPRPOCH)
B ._,___S_UNE% E 2100 =1 2100 I : J ‘ toewem
8 || —‘L j”@ A ] = 1] \ / PROJETO - -
| 50 | Fossa c.108 Rt ~__ ! AMPUIAGAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES
D 3 o h - /\ - o - LOCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE
/1", PLANTA BAIXA (SANITARIO) e < PLANTA BAIXA (SANITARIO) ]
7 Esc: 1:200 LS z _|PRANCHA
::mq— - jOl /07

=
12085




LEGENDA SANITAR

é | CAIXA SIFONADA, CORPO E
RCS PORTA-GRELHA E GRELHA |

RS RALO SECO, CORPO EM PV,
’ PORTA-GRELHA E GRELHA EM AGO INOX.

plg | CURVAR 45° DE PVC SANITARIO
SERIE R @VAR. e
P CURVA 90° DE PVC SANITARIO SERIE R
@VAR.

| ————
CURVA 45° DE PVC SANITARIO SERIE R
@VAR,

&
‘ JUNGAO SIMPLES DE PVC SERIE
a1

REFORGADC @VAR.

TUBULAGAG DE PVC SANITARIO SERIE R
@VAR.

TUBULAGAO DE PVC DEJETO QUIMICO SERIE
E=="9) REFORGADA @VAR.

TUBULAGAO DE PVC GORDURA SERIE
REFORGADO @VAR.

| GAIXA DE ESGOTO DE 80x80xVAR. EM
ALVENARIA COM TAMPA EM CONGRETO.

==
CE-XX

CGXX  GAIXA DE GORDURA DE B0XB0XVAR. EM
ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO.

4™, DETALHE 04 (SANITARIO)

./ ESC.: 1:30

/1", DETALHE 01 (SANITARIO)

{;3_:; DETALHE 03 (SANITARIO)
-/ ESC.: 1:50

% | INDICAGAC DE COLUNA DE VENTILAGAO.
%\ | INDICAGAO DE COLUNA DE AGUAS
5/ | PLUVIAIS.
| INDICAGAO DE DRENO.
| INDIGAGAO DE TUBO DE QUEDA.
/7| INDICAGAG DE TUBO DE GORDURA

INDICAGAO DE TUBO DE SABAD,

| SETAS DE INDICAGAO DE SOBE, DESDE E
PASSA.

1- DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO EM
INDICAGAC CONTRARIA.

2- TODAS AS DIMENSCES APRESENTADAS DEVEM
SER VERIFICAS "IN LOCO",

3- TODAS AS ELEVAGOES DEVEM SER VERIFICADAS
E AJUSTADAS NO MOMENTO DA MONTAGEM.

AMPLIACAD E.E.B JOAO BATISTA PIRES

/2, DETALHE 02 (SANITARIO)

OCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE

" 7 ESC.: 1:50

| DETALHES (SANITARIO)

£

AS5SU

T

[PRANCHA]

102/
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LEGENDA HIDRAUL |

3
&

CURVA 80° ACO CARI

CURVA 45° AGO CARBONO

TUBULAGAO DE A.C. @VAR. PELA
PAREDE OU TETO - CONSUMO:

<
-— - TUBULAGAO DE PVC @VAR. PELO
e
e
i

- - DESDEE PASSA.

POTAVEL
PISO o
! REGISTRO GLOBO BRUTO
|
VALVULA REDUTORA DE PRESSAQ
_;’ﬂgﬁf INDICAGAO DE AGUA FRIA
- _.C)._ - o
O SETAS DE INDICAGAO DE SOBE,

AREA DE EDIFICAGAO EXISTENTE

NOTAS:

INDICAGAO CONTRARIA.

| SER VERIFICAS "IN LOCO",

1- DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO EM
2- TODAS AS DIMENSOES APRESENTADAS DEVEM :

TQ TANQUE

¥4 GABARITO PONTOS HIDRAULICOS
CA | CAIXA ACOPLADA 0.45m
RG | REG.DE GAVETA 0,50m/4,80m
T 1| "DH | DUCHA HIGIENICA 0.25m
r PC PIA DE COZINHA 0,60m
LV | LAVATORIO 0,60
‘ TJ | TORNEIRA JARDIM 045m
' 1.10m

| e —

/1 PLANTA BAIXA-COBERTA (HIDRAULICO)
"/ Esc.: 1:200

l ! L
o e -
| | -
‘ .5 [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
‘ PROJETO —
AMPLIACAQ E.E.B JOAQ BATISTA PIRES
S i[f ! LOCAL — BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE ]
i ©| PLANTA BAIXA- (HIDRAULICO)
z B __|[PRANCHA
Il £n
| —03 /07
Efﬁé’ﬁ N




LEGENDA HIDRAUL

CURVA 80° AGO CAR

TUBULAGAO DE A.C. @VAR. PELA
PAREDE OU TETQ - CONSUMO:
POTAVEL

4 CURVA 45° AGO CARBONO

T - TUBULAGAO DE PVC @VAR, PELO
PISO

—!_IZ :!— REGISTRO GLOBO BRUTO

ol | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO

.::"A;"'_; INDICAGAO DE AGUA FRIA

O— SETAS DE INDICAGAO DE SOBE,

[ ‘ DESDE E PASSA. o
‘ | AREA DE EDIFICAGAO EXISTENTE
NOTAS:
‘ 1- DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO EM
| INDICAGAO CONTRARIA.
—. = P 2- TODAS AS DIMENSOES APRESENTADAS DEVEM
/73, DETALHE 03 (HIDRAULICO)
ST — | SER VERIFICAS "IN LOCO"
GABARITO PONTOS HIDRAULICOS
CA ‘ ‘CAIXA ACOPLADA 0.45m
RG | REG. DE GAVETA 0,50m/1,80m
— — — DH | DUCHA HIGIENICA 0.25m
| PC  PIADE COZINHA 0,60m |
| ‘ Lv LAVATORIO 0,60 |
I ] TJ | TORNEIRAJARDIM 0.45m
i \ TQ | TANQUE T iom
ol — —<CH
/1", DETALHE 01 (HIDRAULICO) ‘
‘_/ESC.: 1:50 _
. |
| i
— = =g i) | sy
L | ‘ | B 5/
‘ ‘ T H
| | r s
| N o
R N S S ETE PTEC EREYy T,
| | Ar =11 | 4 / ’ 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
| | , RN | Rdpipoca
i :_—_ ) — . _
| m PROJETO -
| i e G e S - — — | AMPLIAGAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES
/2, DETALHE 02 (HIDRAULICO) /4 DETALHE 04 (HIDRAULICO) -
“. ./ ESC.: 1:50 . ESC.: 1:50 | L ICAL BELAVIFFA iTAP!POCA-CE
—r—— — —
| DETALHES- (HIDRAULICO) _
vé PRANCHA

rf

— 104/
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AFT-04

\o25/ 4

i
RG-3/4"

—_— e

AFRO3

RG-3/4",
| H"

225

‘ LEGENDA HIDRAUL

CURVA 90° AGO CAR

< CURVA 45° AGO CARBONO

] ‘TUBULAGAO DE A.C. ®VAR. PELA |
e PAREDE OU TETO - CONSUMO:
POTAVEL

- - = TUBULAGAO DE PVC @VAR. PELO
PISO

—-_cH— REGISTRO GLOBO BRUTO

">
. < VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
;:'_ﬁg.-.‘ ;. INDICAGAO DE AGUA FRIA

&= SETAS DE INDICAGAO DE SOBE,
" " DESDEEPASSA.

AREA DE EDIFICAGAO EXISTENTE

NOTAS:
1- DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO EM

INDICAGAO CONTRARIA.

2- TODAS AS DIMENSOES APRESENTADAS DEVEM
SER VERIFICAS "IN LOCO".

GABARITO PONTOS HIDRAULICOS

emr See e A e — | e CA | CAIXA AGOPLADA ' 0.45m
/1" DETALHE 01 (HIDRAULICO) /1", DETALHE 01 (HIDRAULICO} RG | REG. DE GAVETA 0,50m/1,80m
_/ ESC. 1:50 © JESC: 150 i 0 (o i il ity i
¥ DH DUCHA HIGIENICA 0.25m
— - — — — — — - — — — - == o= PC | PIADE COZINHA 0,60m
..Ci:”z Lv LAVATORIO 0,60
| 1
| " ‘ TJ | TORNEIRA JARDIM ' 0.45m .
) © TQ | TANQUE 1.
! %EP I8 | LTS SRR | bm
AN RP-3/4"
- II?_* |
=2
/\ P
/{\\\\\\:\
ST,
| ~ ™ “\\
! xj}" |
i |
T
! A
B — ~ T e o
i
‘ </ =7 ///{/ e = o .
o &% [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
| | oca -
PROJETO
‘ | ‘ AMPLIACAO E.E.B JOAO BATISTA PIRES
L I | . | LOCAL — BELAVISTA, TAPIPOCA-CE B

“_7ESC.: 1:50

A Ml s .

<1, DETALHE 01 (HIDRAULICO)

| = | ISOMETRICO- (HIDRAULICO)
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