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INTRODUCAO / PREMISSAS DO PROJETO
OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢des gerais e especificas que deverdo ser
obedecidas na elaboracdo das obras de acima dispostas, determinando normas € processos que
devem ser utilizados para execugdo dos servigos.

Essas especificagdes acompanham os elementos graficos dos projetos e seus detalhamentos. Os
demais elementos de projeto executivo — especificagdes gerais, especifica¢des particulares e
elementos gréaficos dos projetos complementares e outras recomendacdes, complementam-se € néo
devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observéncia a cada uma delas ¢ indispensavel
ao éxito na execugdo dos servigos.

Este documento € parte integrante do projeto da REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA
EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, a ser implantada no municipio de Itapipoca-CE.

1. ADMINISTRACAO DE OBRA

1.1 ADM - ADMINISTRACAO DA OBRA

A administragdo da obra envolve a gestdo de todos os processos construtivos, coordenando a equipe
de trabalho, o cronograma de execugdo e o controle financeiro. A fungéo da administrag@o €
assegurar que os trabalhos sejam realizados conforme o planejamento, respeitando prazos,
qualidade e orgamento estipulado. Além disso, ¢ responsavel pela fiscalizag¢do dos servigos e pela
comunicagdo entre todos os envolvidos no projeto, incluindo fornecedores € empreiteiros.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 C1043 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO
A demoligio de alvenaria de tijolos é um processo de remog&o de paredes ou estruturas feitas com
tijolos, sem a intengéio de reaproveitar os materiais. Este servi¢o inclui a quebra dos tijolos e a
retirada de toda a estrutura demolida, de modo a liberar o espago para novos trabalhos de
construgdo. A gestdio de residuos e o descarte adequado também fazem parte do processo.

2.2 C1045 - DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS

A demoli¢o de uma cobertura com telhas cerdmicas envolve a remogdo das telhas e da estrutura
que as sustenta, como ripas e vigas. Esse servigo ¢ essencial quando é necessario substituir a
cobertura existente por um novo material ou sistema. O processo requer cuidado para evitar danos
as partes da edificag@o que néo serfio demolidas.

2.3 C1066 - DEMOLICAQO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
A demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto ¢ a remogéo de revestimentos de piso feitos
de concreto ou cimento, que estdo sobre uma base de concreto, com a finalidade de instalar um

novo tipo de piso ou realizar manuten¢@o na estrutura.
%
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2.4 C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
Esse servico refere-se ao transporte manual de residuos e entulhos, geralmente originados de
demoli¢des, para caminhdes basculantes. A carga é realizada manualmente por operarios, sendo
uma tarefa que demanda cuidado para ndo prejudicar a integridade do local e garantir que todo o
material seja removido de forma eficiente.
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2.5 C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHAO ATE
10KM

Este item envolve o transporte de materiais de construgéo, como tijolos, areia, cimento, entre
outros, por caminhdes, a uma distincia maxima de 10 km. O servigo abrange desde o carregamento
até a entrega do material no canteiro de obras.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 C0328 - ATERRO COM COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MATERIAL
DE AQUISICAO

O aterro com compactagio mecanica é utilizado para aumentar a densidade do solo, garantindo que
ele tenha a resisténcia necessaria para suportar construgdes. Este processo € realizado com
maquinas pesadas, como rolos compactadores, e o material utilizado (terra ou outro material
adequado) ¢ adquirido conforme a necessidade do projeto. O controle da compactagao ¢ essencial
para garantir a estabilidade da fundagéo.

3.2 C2781 - ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1* CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE
1.51 A 3.00m

A escavagio manual de solo de 1* categoria ¢ um trabalho executado sem 0 uso de méquinas
pesadas, geralmente quando o solo permite a remog&o manual. Esta atividade é realizada em
profundidades que variam de 1,51 a 3 metros, sendo necessaria em locais onde a mecanizacdo nio €
possivel ou onde o solo exige um trabalho mais cuidadoso.

3.3 C2920 - REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

Apbs a escavagio, o reaterro € realizado com material proveniente da vala escavada ou de materiais
similares. A compactagdo ¢ feita com maquinério adequado e com controle técnico para garantir
que o solo tenha a densidade necesséria para suportar a estrutura que sera construida sobre ele.

4. FUNDACOES E ESTRUTURAS

4.1 C0843 - CONCRETO PARA VIBRACAO, FCK 25 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

O concreto vibrado é utilizado em fundagdes e outras estruturas para garantir que o material atinja a
resisténcia necesséria, FCK 25 MPa, e tenha boa compactagéo. Esse concreto € produzido com
agregado adquirido, o que significa que os materiais usados para a mistura sdo comprados de
fornecedores externos, ao invés de serem retirados do proprio canteiro de obras.

4.2 C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3* P/ FUND. UTILIZACAO 5X

As formas de tabuas de madeira de 1" sdo utilizadas para moldar as fundagdes. A madeira ¢ cortada
e disposta de maneira a criar a estrutura para o concreto, que sera vazado posteriormente. Essa
forma pode ser reutilizada até 5 vezes, dependendo da sua condi¢#o apos cada uso.
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4.3 C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESPESSURA 12mm
UTILIZACAO 3X

As formas planas de chapa compensada resinada sio utilizadas para moldar o concreto em
fundagdes e outros elementos estruturais. A espessura de 12 mm ¢ adequada para suportar 0 peso do
concreto, e a chapa resinada garante maior durabilidade, podendo ser reutilizada até 3 vezes.

4.4 C4151 - ARMADURA DE ACO CA 50/60

A armadura de ago ¢ essencial para reforgar as fundagdes e estruturas de concreto, proporcionando
resisténcia e durabilidade. O ago CA 50/60 é um tipo de ago utilizado em obras civis para garantir a
for¢a necessaria para suportar as cargas da edificag@o.

4.5 C0844 - CONCRETO PARA VIBRACAO, FCK 30 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

Este concreto tem uma resisténcia maior (FCK 30 MPa) e € utilizado em situagdes que exigem uma
resisténcia mais elevada, como em elementos estruturais de grande porte. O uso de agregado
adquirido garante a qualidade do material.

4.6 C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESPESSURA DE 12¢cm, ARMADO COM
TELA DE ACO

O piso de concreto armado com tela de ago € utilizado em areas de grande trafego ou onde a
resisténcia ¢ fundamental. O concreto utilizado possui resisténcia de 15 MPa, e a tela de ago
aumenta a sua durabilidade e capacidade de suportar cargas.

5. IMPERMEABILIZACAO

5.1 C2843 - IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, CONSUMO 2kg/m?
A impermeabilizagdo com emulséo asféltica é realizada para evitar que a agua penetre nas
estruturas, principalmente em fundagdes e pisos subterraneos. O consumo de 2 kg por metro
quadrado garante a eficicia do processo de impermeabilizag@o.

6. PAVIMENTACAO E PISOS

6.1 C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X4CM), CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

O piso intertravado tipo tijolinho € utilizado para pavimentagdo de 4reas externas, como calgadas e
patios. A compactagio mecanizada garante a estabilidade do piso, que ¢ composto por blocos de
concreto de 20x10x4 c¢cm, na cor cinza.

6.2 C3410 - CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO
A calcada de protegdo em cimentado € projetada para suportar o trafego de pedestres e proteger a
estrutura do edificio contra danos causados pela 4gua ou intempéries. A base de concreto
proporciona estabilidade e durabilidade.

6.3 C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESPESSURA DE 12mm, INCLUSO
POLIMENTO (INTERNO)
O piso industrial natural ¢ utilizado em 4reas internas de fabricas ou outros ambientes que exigem

Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil . itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
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resisténcia. Com 12 mm de espessura, este piso pode ser polido para melhorar a estética e garantir X
maior resisténcia ao desgaste.
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7. PAREDES E PAINEIS

7.1 C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, COM
ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA (1:2:8)

A alvenaria de embasamento é construida utilizando tijolos cerdmicos furados, que oferecem boa
resisténcia e isolacdo térmica. A argamassa mista com cal hidratada no trago 1:2:8 proporciona
aderéncia adequada entre os tijolos e € aplicada nas camadas iniciais da obra para dar estabilidade a
fundagdo.

7.2 C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm COM
ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESPESSURA 10cm (1:2:8)

Este tipo de alvenaria € utilizado para a construgio de paredes internas e externas, sendo composta
por tijolos cerdmicos de medidas 9x19x19 cm. A argamassa mista de cal hidratada (1:2:8) €
aplicada com espessura de 10 cm, garantindo resisténcia e boa performance térmica.

7.3 C0776 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:3, ESPESSURA DE 5Smm PARA PAREDE

O chapisco é uma camada inicial de revestimento aplicada sobre as paredes, utilizando uma
argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Com espessura de 5 mm, ele serve para proporcionar
aderéncia a outros revestimentos subsequentes, como o embogo € o reboco.

7.4 C1221 - EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:4

O embogo é uma camada de revestimento aplicada sobre a alvenaria, com a fun¢fo de nivelar e
regularizar a superficie. A argamassa de cimento e areia, com trago 1:4, é preparada sem peneirar, €
¢ usada para proporcionar uma base firme para o reboco.

7.5 C3037 - REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRACO 1:4

O reboco ¢ a camada final de revestimento das paredes, aplicada sobre o embogo. Feito com
argamassa de cimento e areia peneirada (trago 1:4), ele oferece acabamento liso e adequado para
pintura ou outros revestimentos, conferindo durabilidade e estética.

8. REVESTIMENTOS

8.1 C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm?), PEI-5/PEI-4 PARA PAREDE

O revestimento ceramico esmaltado retificado ¢ utilizado para paredes e outras superficies que
exigem alta resisténcia ao desgaste e a abrasdo, com uma argamassa pré-fabricada de alta qualidade.
A cerdmica é de tamanho grande (acima de 30x30 cm) e com indice de resisténcia PEI-5/PEI-4,
adequado para areas de alto trafego e com possibilidade de aplicagdo em ambientes internos e
externos.

8.2 C1427 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE
2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30cm (900cm?) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO)

O rejuntamento com argamassa pré-fabricada ¢ aplicado nas juntas de revestimentos ceramicos ou

ltapipoca - CE, 62505-650 - Brasil " |itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
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porcelanatos, garantindo o acabamento estético e a vedacdo das superficies. A largura da junta varia
de 2mm a 6mm, dependendo do tipo de revestimento e da necessidade de acabamento.

8.3 C1614 - LATEX DUAS DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA

A aplicagfio de latex em duas dem&os nas paredes externas oferece protegdo contra intempéries e
melhora a aparéncia da pintura. N&o € necessario o uso de massa, o que simplifica a aplicagdo e
reduz o custo. Esta técnica é especialmente indicada para ambientes expostos as condigdes

climaticas.

8.4 C1615 - LATEX DUAS DEMAO EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA
Semelhante a aplicagiio em paredes externas, o latex ¢ aplicado em duas camadas nas paredes
internas. Esse processo proporciona um acabamento uniforme e de alta durabilidade, sem a

necessidade de massa, 0 que torna o servigo mais rapido e econdmico.

9. ESQUADRIAS

9.1 C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X

2.10)m

A porta interna de cedro lisa é uma opgéo elegante e duravel para ambientes internos. Com
dimensdes de 0,90x2,10 m, ela é feita de cedro, um material de alta qualidade e resisténcia, ideal

para quem busca um acabamento rustico ou sofisticado.

9.2 C4519 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
A janela de correr em aluminio anodizado preto € um item moderno e funcional para areas que
exigem boa ventilagdo. Ela € fornecida sem vidro e sem peitoril ou bandeirola, sendo montada

diretamente na obra.

9.3 C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA, ESPESSURA DE 6mm,

COLOCADO

O vidro comum de 6 mm de espessura ¢ instalado em caixilhos de madeira ou metal, com a fixacdo
realizada por meio de massa. Esse tipo de vidro é¢ amplamente utilizado em janelas e portas para

garantir luminosidade e seguranca.

9.4 C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

A verga de concreto armado € utilizada para suportar as cargas das paredes acima das janelas e
portas. Ela é construida com concreto armado, garantindo resisténcia e seguranga a estrutura.

9.5 C1869 - PEITORIL DE GRANITO, L= 15 ¢cm

O peitoril de granito ¢ instalado na parte inferior das janelas para garantir 0 acabamento estético e
funcional. Com 15 c¢m de largura, ele ajuda a proteger a parede contra a infiltragéo de agua, além de

proporcionar um acabamento elegante.

9.6 C0804 - COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA TRACO 1:3

O cobogd anti-chuva é uma pega ceramica utilizada para ventilagéo e iluminag#o, especialmente em
ambientes externos. Com medidas de 50x40 cm, ele é fixado com argamassa de cimento e areia,
com traco 1:3, ajudando na ventilagdo natural sem comprometer a protecao contra a agua.
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10. COBERTURA

10.1 C5219 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSO PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

A estrutura trelicada de cobertura tipo shed é projetada para suportar grandes véos e oferecer
ventilagdo natural. Ela é composta por perfis metalicos e chapas metalicas, montada com ligagdes
parafusadas e pintada apos jateamento, oferecendo resisténcia e estética. O transporte e a instalagéo
com guindaste s3o realizados para garantir a montagem adequada da cobertura.

10.2 C4910 - CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESPESSURA DE 0,71MM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

A calha em chapa de aluminio € instalada para direcionar as aguas pluviais. Com espessura de 0,71
mm, ela & resistente e de facil manuteng&o, sendo transportada verticalmente até o local de
instalacéo.

10.3 C4463 - CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA

A cumeeira de telha cerdmica ¢ instalada no topo da cobertura para garantir a vedagéo contra
infiltracdes. Ela é embogada para proporcionar um acabamento mais estético e eficaz na protecéo da
edificagdo. '

11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

11.1 C2593 - TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO, D=100MM (4')

O tubo PVC branco de 100 mm de didmetro é utilizado para o sistema de esgoto, garantindo o
transporte adequado de aguas residuais de forma segura e eficiente. Este material ¢ amplamente
utilizado devido a sua resisténcia e durabilidade.

11.2 C0608 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) PARA SISTEMA DE ESGOTO

A caixa de alvenaria para o sistema de esgoto é construida para abrigar dispositivos como caixas de
passagem ou interceptores, que facilitam a manutengdo € inspegdo do sistema de esgoto. Com as
medidas de 80x80x60 cm, ela é dimensionada para suportar as cargas € garantir 0 bom
funcionamento do sistema.

12. INSTALACOES ELETRICAS

12.1 C2068 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES
332X332X95mm, C/BARRAMENTO

O quadro de distribuigéo de luz ¢ instalado embutido na parede e possui até 24 divisdes para
circuitos elétricos, com dimensdes de 332x332x95 mm. Ele inclui barramento para facilitar a
distribui¢fo e a conexo dos disjuntores, garantindo a protegao e organizagdo dos sistemas elétricos
da edificagéo.

12.2 C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A

O disjuntor tripolar de 40A ¢ utilizado no quadro de distribuigiio para proteger os circuitos elétricos
de sobrecarga e curto-circuito. Ele desliga automaticamente o fornecimento de energia quando a
corrente ultrapassa o limite seguro.

12.3 C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
Este disjuntor diferencial (DR) de 40A e 30mA de corrente de fuga € utilizado para proteger contra
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choques elétricos, interrompendo o fornecimento de energia quando detecta corrente de fuga acima
de 30mA, proporcionando maior seguranga elétrica.

12.4 C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A

O disjuntor monopolar de 20A ¢é destinado a circuitos unifasicos, oferecendo protecdo contra
sobrecargas e curtos-circuitos, desarmando o circuito automaticamente em situagGes de falhas
elétricas.

12.5 C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A
Este disjuntor monopolar de 16A ¢ utilizado em circuitos que exigem protecdo contra sobrecarga e
curto-circuito, ideal para cargas menores.

12.6 C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A
O disjuntor monopolar de 10A protege os circuitos elétricos de baixa carga, garantindo que ndo
ocorram danos aos dispositivos conectados em caso de falha elétrica.

12.7 C4562 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

Este dispositivo de protego contra surtos de tensdo (DPS) € projetado para proteger os
equipamentos elétricos contra picos de tenséo, como os causados por raios ou manobras na rede
elétrica. Ele suporta até 40 kA a 440V, assegurando a seguranga dos sistemas.

12.8 C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM?*
O cabo isolado PVC de 16mm? ¢é utilizado para circuitos elétricos de alta carga, com isolamento em
PVC para garantir seguranga e resisténcia a fatores externos. Suporta até 750V de tensdo.

12.9 C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM*
Este cabo isolado de 4mm? é usado em circuitos elétricos de menor carga, também com isolamento
em PVC para protegio, oferecendo confiabilidade e durabilidade.

12.10 C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM?*
O cabo isolado de 2,5mm? € indicado para instalagdes elétricas residenciais € comerciais de menor
porte, com alta resisténcia e capacidade de conduzir até 750V.

12.11 C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")

O eletroduto PVC roscado de 32mm (1 polegada) ¢ utilizado para condugéo de cabos elétricos,
oferecendo protecio contra danos mecanicos e desgaste. A instalagéo € facilitada pela rosca nas
conexoes.

12.12 C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4'")
Semelhante ao item anterior, o eletroduto de 25mm (3/4 polegada) ¢ utilizado para passar cabos
elétricos de menor diametro, garantindo a seguranga e a durabilidade das instalagdes elétricas.

12.13 C4761 - CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"
A caixa de ligagdo em PVC de 4"x4" é utilizada para fazer a conex@o dos cabos elétricos,
protegendo as emendas e garantindo o bom funcionamento do sistema.

12.14 C1929 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"
A placa estampada é usada para cobrir a caixa de ligagdo de 4"x4", oferecendo acabamento e
protegdo adicional aos componentes internos da instalagdo elétrica.

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, SIDINEY %@TA CACAU (88) 3631-5950
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12.15 C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V
O interruptor de uma tecla simples de 10A e 250V é utilizado para controlar a iluminaggo em
circuitos elétricos, permitindo a ligagdo e desligamento de maneira facil e pratica.

12.16 C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V
Este interruptor de duas teclas permite o controle de dois circuitos independentes, com capacidade
de 10A e 250V, proporcionando maior praticidade no controle de iluminago.

12.17 C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V
A tomada universal de 10A e 250V é projetada para permitir a conexao de diversos tipos de
plugues, oferecendo flexibilidade e praticidade para os usudrios.

12.18 C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V
A tomada dupla de embutir 2P+T é uma opgdo compacta e pratica para instalagdes elétricas, ideal
para areas onde se deseja otimizar o espago e manter a estética.

12.19 C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V
A tomada de 2 polos mais terra € destinada a aparelhos de maior consumo de energia, como
eletrodomésticos e equipamentos industriais, suportando até 20A e 250V.

12.20 C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8'"X 2.40M

O sistema de aterramento € essencial para garantir a seguranga elétrica, e esta haste Copperweld de
5/8"x2.40m ¢ utilizada para a conexdo com o solo, dissipando as cargas elétricas e evitando
choques.

12.21 C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

A caixa em alvenaria é usada para abrigar conexdes elétricas e de aterramento, com lastro de
concreto para reforgar a estrutura e tampa de concreto para protegéo.

12.22 C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO
O ponto elétrico abrange a instalacdo de tomadas e interruptores, incluindo os materiais necessarios
e a execugdo da fiag#o elétrica para garantir o funcionamento seguro e eficiente.

13. INSTALACOES DE LOGICA

13.1 C1949 - PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO
O ponto légico se refere a instalag@o de sistemas de comunica¢do, como redes de dados, para
fornecer conectividade dentro da edificag¢do. Inclui materiais, execugdo e fiagdo necessaria.

13.2 C1155 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm
A eletrocalha de chapa de ago com 100x100 mm ¢€ utilizada para organizar e proteger cabos e fios
de sistemas l6gicos e de comunicagéo, garantindo a integridade da instalagéo.

13.3 C2301 - TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm
A tampa normal € utilizada para fechar a eletrocalha, proporcionando prote¢do adicional contra
poeira e outros agentes externos que possam afetar os cabos.

13.4 C4533 - CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP
O cabo logico de 4 pares, categoria 6 UTP, ¢ ideal para redes de dados de alta velocidade, como
redes Ethernet, oferecendo boa performance de transmisséo de dados. ’

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho SIDINEY BEZERRY CACAU . (88) 3631-5950
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13.5 C4175 - SWITCHER AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICACAO DE DADOS COM
24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS
- PADRAO RACK 19"

O switch auto-gerenciavel com 24 portas RJ45 oferece conectividade para redes de dados, com
portas adicionais de alta velocidade (10/100/1000 kbps) para conectar equipamentos de maior
demanda.

PR

s

13.6 C4920 - TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E,
COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NAO INCLUSA)

Esta tomada para sistemas 16gicos possui 2 conectores RJ45, compativel com a categoria SE,
proporcionando conectividade eficiente para sistemas de rede em ambientes corporativos ou
residenciais.

14. INSTALACOES FRIGORIGENAS

14.1 C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

O sistema de ar condicionado Split de 1,00 TR (tonelada de refrigeragdo) completo com controle
remoto ¢ ideal para climatizar ambientes de pequeno porte, oferecendo conforto térmico com
instalagdo e fornecimento incluidos.

14.2 C3863 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR

(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Similar ao item anterior, mas com capacidade maior de 2,50 TR, este sistema de ar condicionado
atende a ambientes de médio porte, proporcionando climatizagdo eficiente.

14.3 C4778 - REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO
COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

A rede frigorigena consiste em tubos de cobre flexiveis de 1/2", com isolamento térmico para
garantir a eficiéncia no transporte do gas refrigerante, com todos os acessorios necessarios para
instalag@o e manuteng&o.

14.4 C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")
Os tubos de PVC marrom s#o usados para a instalagdo de sistemas de refrigera¢do, incluindo
conexdes para garantir uma instalagéo segura e eficiente.

15. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

15.1 C1359 - EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG

Os extintores de gas carbdnico ou pé quimico sdo essenciais para combater incéndios em diferentes
tipos de materiais. Eles estdo disponiveis em tamanhos de 4 ou 6 kg, de acordo com a necessidade
do ambiente.

15.2 C4649 - SINALIZACAO PARA EXTINTOR
A sinalizag@o para extintores € instalada para indicar a localizagdo dos extintores de incéndio,
garantindo que sejam facilmente encontrados em caso de emergéncia.

15.3 C4850 - PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM
INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM

Placas de acrilico adesivadas com informagdes sobre a rota de fuga s@o essenciais para guiar as
pessoas durante uma emergéncia, garantindo seguranga na evacuagao.

SIDINEY BEZE SACA =
Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, ENGENHEI%‘A/ fSS)-3631-5?50 \
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15.4 C4394 - LUMINARIA DE EMERGENCIA
A lumindria de emergéncia ¢ instalada para fornecer iluminag¢do em caso de falta de energia,
garantindo visibilidade e seguranga durante uma evacuago.

15.5 C4042 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR
MANUAL, ALIMENTACAO 220 VAC - INSTALADO

O sistema de alarme sonoro e visual (sirenes de 120 dB) € instalado para alertar sobre a ocorréncia
de incéndio ou emergéncia, com acionamento manual e alimentagdo elétrica de 220V.

15.6 C4627 - PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E
FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

A placa de aluminio ¢ utilizada para sinalizar areas de risco ou equipamentos de seguranga, com
vinil aplicado para durabilidade e fixagdo com fita dupla face.

16. SERVICOS FINAIS

16.1 C1628 - LIMPEZA GERAL
A limpeza geral ¢ realizada apds a conclusdo das instalagdes, removendo residuos de construcéo e

garantindo que todas as 4reas estejam prontas para uso.

SIDINEY RRA CACAU
ENG E O ClvIL
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE PR T
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE —Hnu-gnn
BDI: 28,85% Pra frente, pra gente
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID PREGO C/ BDI. QUANTIDADE VALOR C/ BDI
1.0 ADMINISTRAGAO DE OBRA Sub total R$ 33.503,00
1.1 ADM >D_<__Z_m,_._~>0>0 DA OBRA % R$ 260,02 | R$ 335,03 100,00 | R$ 33.503,00
2.0 SERVIGOS PRELIMINARES Sub total R$ 4.354,70
2.4 C1043 Um_<_0_._0>0 DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 R$ 62,63 | R$ 80,70 2,46 | R$ 198,52
2.2 c1045 DEMOLIGAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 R$ 12,53 | R$ 16,14 14,43 | R$ 232,90
2.3 C1066 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 R$ 27,14 | R$ 34,97 17,50 | R$ 611,98
24 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 R$ 28,37 | R$ 36,55 551 | R$ 201,39
25 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 R$ 38,60 | R$ 49,74 551 | R$ 274,07
2.6 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 R$ 183,41 | R$ 236,32 12,00 | R$ 2.835,84
3.0 MOVIMENTO DE TERRA Sub total R$ 15.400,45
341 €0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 R$ 104,47 | R$ 134,61 07,74 | R$ 13.156,78
3.2 C2781 mm0><>0>0 MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 R$ 64,61 | R$ 83,25 18,91 | R$ 1.574,26
3.3 €2920 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 R$ 2747 | R$ 35,40 18,91 | R$ 669,41
4.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS Sub total R$ 141.304,61
a1 C0843 CONCRETO PNVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 533,00 | R$ 686,77 15,03 | RS 10.322,15
4.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. _u\mCZD>OOmw UTIL. 5 X M2 R$ 77,54 | R$ 99,91 89,22 | R$ 8.913,97
43 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 R$ 140,12 | RS 180,54 233,43 | R$ 42.143,45
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: ITAPIPOCA-CE . PREEE T URE bE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE v 34 —anmgan

BDI: 28,85% _ . I 5 Pra frente, pra gente

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID PRECO C/ BDI. QUANTIDADE VALOR C/ BDI
4.4 Ca4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG R$ 12,87 | R$ 16,58 2.120,80 | R$ 35.162,86
4.5 C0844 CONCRETO PNVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 571,56 | R$ 736,46 11,48 | R$ 8.454,56
4.6 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO M2 R$ 120,93 | R$ 155,82 233,01 | R$ 36.307,62
5.0 IMPERMEABILIZAGAO Sub total R$ 3.014,05
5.1 C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? M2 R$ 40,18 | R$ 51,77 58,22 | R$ 3.014,05
6.0 PAVIMENTAGAO E PISOS Sub total R$ 62.596,82
6.1 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA M2 R$ 50,91 | R$ 65,60 66,93 | R$ 4.390,61
6.2 C3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 R$ 294,38 | R$ 379,31 4576 | R$ 17.357,23
6.3 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 R$ 136,06 | R$ 175,31 233,01 | R$ 40.848,98
7.0 PAREDES E PAINEIS Sub total R$ 85.404,00
7.1 C0056 M“_‘.W\.MVZ>Z_> DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA M3 RS 576.54 | R$ 742,87 11,64 | R$ 8.647,01
7.2 €0073 >_.<m|2>x_> U.m.._._,_O_rO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA M2 R$ 62,98 | RS 81,15 339.30 | R$ 27.534,20

ESP.=10cm (1:2:8)
7.3 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 R$ 7,42 | R$ 9,56 678,60 | R$ 6.487,42
74 C1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 R$ 36,48 | R$ 47,00 35,97 | R$ 1.690,59
75 C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 M2 R$ 49,57 | R$ 63,87 642,63 | R$ 41.044,78
8.0 REVESTIMENTOS Sub total R$ 25.771,91
8.1 C4445 M__mu__MWM\_MnW\, WME_SMH_U-M>U> RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI- M2 R$ 108.24 | R$ 139,47 3597 | R$ 5.016,74
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE
- ©1927 _ |30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) il 130] RS i BO,97 | Be N
SIDINEY, ERRA CACAU
ENGE EIRO CIVIL
CREA E: 351526
Pagina2de6 RNP- 1975048-0
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE
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BDI: 28,85% AT Pra frente, pra gente
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID PREGCO C/ BDI. QUANTIDADE VALOR C/ BDI
8.3 c1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 R$ 22,85 | R$ 29,44 529,52 | R$ 15.589,07
8.4 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 R$ 21,07 | R$ 27,15 170,99 | R$ 4.642,38
9.0 { ESQUADRIAS Sub total R$ 30.888,00
9.1 C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m UN R$  1.052,89 | R$ 1.356,65 3,00 | R$ 4.069,95
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM
9.2 C4519 VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 RS 344,72 | R$ 44417 24,20 | R$ 10.748,91
9.3 C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO M2 R$ 254,19 | R$ 327,52 36,55 | R$ 11.970,86
9.4 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 R$  1.808,40 | R$ 2.330,12 0,52 | R$ 1.211,66
9.5 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M R$ 95,24 | R$ 122,72 22,00 | R$ 2.699,84
9.6 €0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 R$ 181,20 | R$ 233,48 0,80 | R$ 186,78
10.0 COBERTURA Sub total R$ 13.094,27
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
10.1 C5219 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E KG R$ 20,02 | R$ 25,80 189,07 | R$ 4.878,01
PINTURA
10.2 C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 R$ 170,11 | R$ 219,19 32,00 | R$ 7.014,08
10.3 C4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA M R$ 30,10 | R$ 38,78 31,00 | R$ 1.202,18
11.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Sub total R$ 7.394,92
11.1 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M R$ 42,14 | R$ 54,30 68,43 | R$ 3.715,75
1.2 C0608 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE UN RS 951,80 | R$ 1.226,39 3.00 | Rs 3.679,17
CONCRETO
12.0 . INSTALAGCOES ELETRICAS Sub total R$ 27.746,82

A CACAU
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL.: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE

BDI:

28,85%

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
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ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID PRECO C/ BDI. QUANTIDADE VALOR C/ BDI
12.1 C2068 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN R$ 382,16 | R$ 492,41 1,00 | R$ 492,41
12.2 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN R$ 99,06 | R$ 127,64 1,00 | R$ 127,64
12.3 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN R$ 160,14 | R$ 206,34 1,00 | R$ 206,34
12.4 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A UN R$ 24,06 | R$ 31,00 4,00 | R$ 124,00
12.5 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN R$ 24,06 | R$ 31,00 2,00 | R$ 62,00
12.6 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN R$ 24,06 | R$ 31,00 3,00 | R$ 93,00
12.7 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN R$ 133,83 | R$ 172,44 4,00 | R$ 689,76
12.8 C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M R$ 18,52 | R$ 23,86 20,00 | R$ 477,20
12.9 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M R$ 8,76 | R$ 11,29 354,00 | R$ 3.996,66
12.10 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M R$ 6,91 | R$ 8,90 451,00 | R$ 4.013,90
12.11 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M R$ 27,32 | R$ 35,20 111,00 | R$ 3.907,20
12.12 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M R$ 18,00 | R$ 23,19 324,00 | R$ 7.513,56
12.13 C4761 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4" UN R$ 11,18 | R$ 14,41 18,00 | R$ 259,38
12.14 C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN R$ 873 | R$ 11,25 18,00 | R$ 202,50
12.15 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN R$ 17,52 | R$ 22,57 6,00 | R$ 135,42
12.16 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN R$ 30,90 | R$ 39,81 2,00 | R$ 79,62
12.17 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN R$ 18,43 | R$ 23,75 16,00 | R$ 380,00
12.18 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN R$ 28,50 | R$ 36,72 2,00 | R$ 73,44
12.19 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN R$ 23,28 | R$ 30,00 2,00 | R$ 60,00
12.20 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN R$ 329,79 | R$ 424,93 2,00 | R$ 849,86
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L PLANILHA ORGAMENTARIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE PREFEITURA DE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE —ﬂnu-gnn
BDI: 28,85% Pra frente, pra gente
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID PREGO C/ BDI. QUANTIDADE VALOR C/ BDI
12.21 Co60g CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE iy RS 465,14 | Rs 500,35 1.00 | Rs 509,33
CONCRETO
12.22 c1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO PT R$ 264,15 | R$ 340,36 10,00 | R$ 3.403,60
13.0 INSTALAGOES DE LOGICA Sub total R$ 13.801,98
13.1 C1949 PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO PT R$ 207,57 | R$ 267,45 5,00 | R$ 1.337,25
13.2 C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (100X100)mm M R$ 80,28 [ R$ 103,44 48,00 | R$ 4.965,12
13.3 C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm M R$ 78,79 | R$ 101,52 48,00 | R$ 4.872,96
13.4 C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M R$ 13,86 | R$ 17,86 120,00 | R$ 2.143,20
13.5 —" TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" 0N RS 75,04 | RS . 5.00 | Rs 483.45
(NAO INCLUSA)
14.0 INSTALAGOES FRIGORIGENAS Sub total R$ 42.623,83
14.1 C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN R$ 273544 | R$ 3.524,61 1,00 | R$ 3.524,61
14.2 C3863 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN R$  7.481,60 | R$ 9.640,04 3,00 | R$ 28.920,12
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA
14. 5,00 | R 7.077,10
b CATT8  |ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA . EF 6482 Ry 9325 8 .
14.4 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") M R$ 32,10 | R$ 41,36 75,00 [ R$ 3.102,00
15.0 : INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO Sub total R$ 10.606,72
15.1 C1359 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG UN R$ 858,83 | R$ 1.106,60 6,00 | R$ 6.639,60
15.2 C4649 SINALIZAGAO PARA EXTINTOR UN RS 51,89 | R$ 66,86 6,00 | R$ 401,16
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e PLANILHA ORGAMENTARIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE
BDI: 28,85%

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1

.. ._.
rﬂ‘ _
-

PREFEITURA DE

tapipoca

Pra frente, pra gente

ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID PRECO C/ BDI. QUANTIDADE VALOR C/ BDI
15.3 C4850 M%mw",m\__,\_ ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE ROTA DE FUGA M R$ 12,04 | RS 16,67 200 | R$ 33,34
15.4 C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN R$ 261,01 | R$ 336,31 8,00 | R$ 2.690,48
15.5 C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAGAO 220 VAC - UN R$ 224,40 | R$ 289,14 1,00 | R$ 289,14
INSTALADO
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE
i 553,00
15.6 C4627 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN R$ 17,17 | R$ 22,12 25,00 | R$
16.0 SERVICOS FINAIS Sub total R$ 28.585,73
16.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 R$ 12,92 | R$ 16,65 1.289,54 | R$ 21.470,84
16.2 CP001 AO_,\__me,_u_ﬂo ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA M2 R$ 366,17 | RS 471,81 15.08 | RS 7.114,89
CUSTO TOTAL
COM BDI: R$ 546.091,81
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MEMORIA DE CALCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE
BDI: 28,95%

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1

PREFEITURA DE

Itapipoca

Pra frente, pra gente

ITEM cODIGO DESCRICAQO OBSERVAGOES QUANT. _|UND
SERVICOS AMBIENTE MEDIDAS
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO Comp Alt Larg = 246| M3
Demoli¢Ges para readequacéo 547| X 3,00 X 0,15 2,46
2.2 €1045 DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS AREA = 14,43 M2
Refeitério 14,43 14,43
23 - C1066 DEMOLICAQ DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO Comp Larg = 17,50 M2
Calcadas 813| X 0,60 4,88
Calcadas 245| X 0,60 1,47
Calcadas 18,58| X 0,60 11,15
2.4 C€0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Comp = 5,51 M3
DemoligGes para readequagio 5,51 5,51
2.5 C€2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM AREA = 5,51 M3
5,51 5,51
2.6 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA comp ALT = 12,00 M2
PLACA DA OBRA 4,00 X 3,00 12,00
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 C0328 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO AREA ALTURA = 97,74 M3
Refeitério novo 69,12] X 0,50 34,56
Sala de aula 03 58,59| X 1,50 31,59
Salas 01 e 02 105,30 X 0,30 31,59
3.2 C2781 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51a3.00m VOLUME REP = 18,91| M3
Sapatas 1,00 x 1,00 x 0,25 escavada a 1,50 de profundidade 0,38 X 31,00 11,63
Vigas de Fundacdo - 0,30 x 0,25 - (altura; largura). 7,28 X 1,00 7,28
33 C€2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA VOLUME = 18,91 M3
Idem 3.2 18,91 18,91
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS :
4.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO VOLUME REP = 15,03| M3
Sapatas 1,00 x 1,00 x 0,25 0,25| X 31,00 7,75
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_ Vigas de Fundacéo - 0,30 x 0,25 - (altura; largura). _ H»m_ X _ 1,00 _ _ _ _ 7,28
X
4.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X AREA REP = 89,22 M2
Sapatas 1,00 x 1,00 x 0,25 1,00| X 31,00 31,00
Vigas de Fundagdo - 0,30 x 0,25 - (altura; largura). 58,22 X 1,00 58,22
4.3 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X AREA = 233,43| M2
Vigas Pavimento Superior 0,35x0,15 (altura x largura) - H=3,00mt 97,03 X 1,00 97,03
Pilares 0,25x0,15 - Nivel -1,50 a 4,00 4,40| X 31,00 136,40
4.4 C4151 | ARMADURA DE ACO CA 50/60 | Peso ]| | | =[  2.12080] kG
— Volume de concreto x 80 _ 2.120,80 _ _ _ _ _ _ 2.120,80 _
4.5 Co844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO VOLUME = 11,48 M3
Vigas Pavimento Superior 0,35x0,15 (altura x largura) - H=3,00mt 5,09| X 1,00 5,09
Pilares 0,25x0,30 - Nivel -1,50 a 4,00 0,21 X 31,00 6,39
4.6 . C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa_ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO Area = 233,01| M2
AMPLIACOES 233,01 233,01
5 IMPERMEABILIZACAO
5.1 C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO Nru\-:u AREA REP = 58,22 M2
Vigas-baldrame e Pilares 58,22| X 1,00 58,22
6 PAVIMENTACAO E PISOS
6.1 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA AREA REP = 66,93| M2
Pétio descoberto 66,93| X 1,00 66,93
6.2 3410 | CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | AREA 1= | | =] 45,76] M2
| Entorno das novas edificagdes _ a5,76] | — _ | | amhm_
6.3 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) AREA = 233,01| M2
Idem 4.8 233,01 233,01
7 PAREDES E PAINEIS
7.1 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) COMPRIMENTO ALTURA LARGURA = 11,64 M3
Embasamento em tijolo sobre vigas-baldrame. 97,03| X 0,60| X 0,20 11,64
7.2 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) COMPRIMENTO ALTURA = 339,30 M2
Refeitério 23,98| X 3,50 83,93
Salas 01 e 02 52,21| X 3,50 182,74
Sala 03 20,75| X 3,50 72,63
7.3 €0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE AREA = 678,60 | M2
Camada sobre as duas superficies de alvenaria. 678,60 678,60
7.4 C1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 comp ALTURA REP = 35,97| M2
COZINHA 23,98| X 1,50 X 1,00 35,97
7.5 €3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 AREA = 642,63 M2
AREA DE CHAPISCO - EMBOCO 642,63 642,63
8 REVESTIMENTOS
SIDINEXFTLLERRA CACAY
ENG IRO CIVIL
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8.1 Ca445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE comp ALTURA REP = 35,97 M2
COZINHA 23,98 X 1,50 X 1,00 35,97
REJUN N | 2
8.2 C1427 EJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E AREA ¥ 35,97 M2
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
Idem item 8.4 35,97 35,97
8.3 Ci614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA _ comp ALT = 529,52 M2
Revestimento de Paredes Externas. 151,29 ] X 3,50 529,52
8.4 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA AREA = 170,99 | M2
Refeitério novo 23,98| X 3,50 83,93
Sala de aula 03 52,21] X 3,50 72,63
Salas 01 e 02 20,75| X 3,50 72,63
9 ESQUADRIAS
9.1 C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m QUANT = 3,00 UN
Salas Novas 3,00 3,00
JANELA EM ALUMINI AD -
9.2 ca519 ) O ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO LARGURA ALTURA REP - 24,20 M2
E MONTAGEM
Refeitério novo 2,20 X 1,10| X 2,00 4,84
Sala de aula 03 2,20| X 1,10| X 4,00 9,68
Salas 01 e 02 2,20 x 1,10 | X 4,00 9,68
9.3 C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO LARGURA ALTURA REP = 36,55 M2
Refeitério novo 2,50] X 1,10| X 12,00 33,00
Sala de aula 03 1,60| X 0,50 | X 1,00 0,80
Salas 01 e 02 2,50| X 1,10| X 1,00 275
9.4 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO comp LARGURA ALTURA REP = 0,52 M3
Refeitério novo 2,60 0,10 0,10 4,00 0,10
Sala de aula 03 2,60 0,10 0,10 8,00 0,21
Salas 01 e 02 2,60 0,10 0,10 8,00 0,21
9.5 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm COMP REP = 22,00 M
Refeitério novo 2,20] X 2,00 4,40
Sala de aula 03 2,20 X 4,00 8,80
Salas 01 e 02 2,20| X 4,00 8,80
9.6 €0804 _ [COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | | Area | Rep [ ] | =] 0,80 [ M2
| | Almoxarifado | 0,80 | X 1,00 | 1 || 0,80 |
10 COBERTURA
10.1 C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) AREA Coefic. = 189,07 M2
Refeitério novo 84,66 X 1,07 90,59
Sala de aula 03 73,13| X 1,07 65,24
SIDINE ZARA CACAU
ENGE IRO CIVIL
CREA /2F : 351526
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[ [ salas 01 e 02 | 31,07] x| 1,07 | 33,24 |
10.2 C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL Comp Larg = 32,00 | m2
Calhas 18,00 1,00 18,00
Calhas 14,00 1,00 14,00
10.3 | 4463 | CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA | | AREA =] I = 3,00 ™
| | [ Cumeeiras | 35,00 | [l 31,00 |
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 - €2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') QUANT REP = 6843 | M
Drenagem 68,43 1,00 68,43
X
11.2 €0608 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIHOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO QUANT REP = 300| UN
Drenagem 3,00 1,00 3,00
12 INSTALACOES ELETRICAS i
12.1 €2068 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X33; C/BARRAMENTO QUANT 1,00| UN
1,00 1,00
12.2 €1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A QUANT 1,00 | UN
1,00 1,00
12.3 €4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUANT 1,00 | UN
1,00 1,00
12.4 €1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A QUANT 4,00| UN
4,00 4,00
12.5 €1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A QUANT 2,00 | UN
2,00 2,00
12.6 €1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A QUANT 3,00 | UN
3,00 3,00
12.7 €4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V QUANT 400| UN
4,00 4,00
12.8 €0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 COMP 2000 ™
Ligacdo entre quadros 20,00 20,00
12.9 €0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 COMP 354,00 [ ™M
354,00 354,00
12.10 €0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 COMP 45100 ™M
451,00 451,00
12.11 €1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") COMP 111,00| ™M
111,00 111,00
12.12 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") COMP 32400| ™
324,00 324,00
12.13 €4761 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4" QUANT 18,00 [ UN
18,00
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12.14 €1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" QUANT 18,00 | UN
18,00 18,00
12.15 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V QUANT 6,00 [ UN
6,00 6,00
12.16 €1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V QUANT 2,00 UN
2,00 2,00
12.17 €2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V QUANT 16,00 | UN
16,00 16,00
12.18 4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V. QUANT 2,00 | UN
2,00 2,00
12.19 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V QUANT 2,00 | UN
2,00 2,00
12.20 4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M QUANT 2,00 [ UN
2,00 2,00
12.21 0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO QUANT 1,00 | UN
1,00 1,00
12.22 1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAQ QUANT 10,00 | PT
10,00 10,00
13 INSTALAGOES DE LOGICA 1
13.1 €1949 | PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAQ | QUANT 500 PT
Todos os Ambientes (Conforme Projeto) 5,00 5,00
132 | c1155 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm | QUANT | | | [ 48,00 | UN
[ [ [ 48,00] | =] [ [ 4s00]
133 | 2301 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm 1 COMP | 1 | | | 4800 ™
[ | | 48,00 [ E] ) [ [ 4s00]
13.4 4533 | CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | QuANT | | R | | [ 12000] un
[ | | 120,00 | [ | [ [ 12000 ]
13.5 4920 | TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NAO INCLUSA) | | | =] | 500 UN
[ [ | 5,00 [ | P I 1 5,00 |
14 INSTALAGOES FRIGORIGENAS
14.1 3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) QUANT 1,00 | UN
Salas Adm 1,00 1,00
142 | 3863 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) [ QUANT | EXIST. | | | ) 3,00 UN
| | | salas de Aula 3,00] | 1 [ 1 3,00 |
13 caz7g | REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, colip sso00| m
SOLDA E LIMPEZA
Comp para levar p/ laje tec. 85,00 85,00
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144 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") | comp 1 | || | 7500 ™
| | | Drenos Ar 75,00 | | | | 75,00 |

15 g INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

15.1 €1359 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG QUANT 6,00 | UN
Extintores 6,00 6,00

15.2 €4649 SINALIZACAO PARA EXTINTOR QUANT 6,00 [ UN
Sinalizagdo no piso 6,00 6,00

15.3 4850 PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM QUANT 200 ™
Placas de rota de fuga 2,00 2,00

15.4 c4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA QUANT 800 | UN
Corredores 8,00 8,00

15.5 €4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTACAO 220 VAC - INSTALADO QUANT = 1,00 | UN
Em Hidrantes 1,00 1,00

5% cicor PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E QUANT A 2500 uN

MONTAGEM)

Placas em geral 25,00 25,00

16 SERVICOS FINAIS

16.1 C1628 LIMPEZA GERAL AREA 1.28954 | M2
Limpeza final da obra 1.289,54 1.289,54

162 | CP001 | QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2) | AREA | | I~ 1 15,08 [ m2

[ | [ 1508 | [ Je] [T 1s08]
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE
BDI: 28,95%

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1

PREFEITURA DE

RRapipoca

ra e, e pate

Péginaldel

RNP-061975048-0

Valor total R$ 546.091,81
ITEM | SERVICOS %(PESO)|  Total c/ BDI % 30 dias % % ac 60 dias % % ac 90 dias % % ac 120 dias

1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 6,14%| RS  33.503,00 25,00% RS 8.375,75 25,00% 50,00% RS 8.375,75 25,00% 75,00% R$ 8.375,75 25,00% 100,00% R$ 8.375,75

2.0 SERVICOS PRELIMINARES 0,80%| RS 4.354,70 100,00% RS 4.354,70 0,00% 100,00% RS - 0,00% 100,00% RS - 0,00% 100,00% RS -

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,82%| RS 15.400,45 100,00% RS  15.400,45 0,00% 100,00% RS - 0,00% 100,00% RS - 0,00% 100,00% RS -

4.0 FUNDACOES E ESTRUTURAS 25,88%| RS  141.304,61 10,00% R$  14.130,46 90,00% 100,00% R$  127.174,15 0,00% 100,00% RS - 0,00% 100,00% RS -

5.0 IMPERMEABILIZACAO 0,55%| RS 3.014,05 0,00% RS - 100,00% 100,00% RS 3.014,05 0,00% 100,00% R$ - 0,00% 100,00% R$ -

6.0 PAVIMENTACAO E PISOS 11,46%| RS  62.596,82 0,00% R$ - 50,00% 50,00% R$  31.298,41 50,00% 100,00% RS  31.208,41 0,00% 100,00% RS -

7.0 PAREDES E PAINEIS 15,64%| RS  85.404,00 0,00% RS - 0,00% 0,00% R$ - 100,00% 100,00% RS  85404,00 0,00% 100,00% RS -
8.0 REVESTIMENTOS 4,72%| RS  25.771,91 0,00% R$ - 0,00% 0,00% RS - 70,00% 70,00% RS  18.040,34 30,00% 100,00% R$ 7.731,57
9.0 ESQUADRIAS 566%| RS  30.888,00 0,00% RS - 0,00% 0,00% R$ - 0,00% 0,00% RS - 100,00% 100,00% R$  30.888,00

10.0 |COBERTURA 2,40%| RS  13.094,27 20,00% R$ 2.618,85 50,00% 70,00% RS 6.547,14 30,00% 100,00% R$ 3.928,28 0,00% 100,00% R$ -
11.0 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,35%| RS 7.394,92 0,00% R$ - 20,00% 20,00% R$ 1.478,98 70,00% 90,00% R$ 5.176,44 10,00% 100,00% RS 739,49

12.0 |INSTALACOES ELETRICAS 5,08%| RS  27.746,82 0,00% R$ - 0,00% 0,00% R$ - 100,00% 100,00% R$  27.746,82 0,00% 100,00% R$ -
13.0 |INSTALACOES DE LOGICA 2,53%| R$  13.801,98 0,00% R$ - 0,00% 0,00% RS - 0,00% 0,00% R$ - 100,00% 100,00% R$  13.801,98

14.0 |[INSTALACOES FRIGORIGENAS 7,81%| RS  42.623,83 0,00% R$ - 0,00% 0,00% RS - 100,00% 100,00% R$ 4262383 0,00% 100,00% RS -

15.0 |[INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1,94%| R$  10.606,72 0,00% R$ - 0,00% 0,00% RS - 100,00% 100,00% R$  10.606,72 0,00% 100,00% R$ -
16.0 |SERVICOS FINAIS 5.23%| RS  28.585,73 0,00% R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00% 0,00% RS - 100,00% 100,00% RS 2858573
% TOTAL 100% 8,22% R$  44.880,22 32,57% R$  177.888,48 42,70% R$  233.200,59 16,50% RS  90.122,53
TOTAL COM BDI RS 546.091,81 | 8,22% R$  44.880,22 40,79% R$  222.768,69 83,50% R$  455.969,28 100,00% R$  546.091,81

SIDINEY. A CACAU
ENG IRO CIVIL
CREALALE : 351526
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB VERA LUCIA, ITAPIPOCA-CE b Yelgallisle
¢ tapipoca
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 e ot g s
SERVICO: ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PRECO UNITARIO
UNIDADE: %

Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,25 | R$ 5.210,64 | R$  1.302,66
18584  |ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,30 [ R$ 17.326,01 [R$  5.197,80

SOMATORIO:[ R$  6.500,46
P/ 4 MESES:| R$ 26.001,84
TOTAL (FRAGAO % S/ BDI):| R$ 260,02

ENGERMETRO CIVIL
6Ok : 351526
~061975048-0
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ICAO DE BDI POR TIPO DE OBRA
(Conforme Acordao 2622/13 - TCU - Plenario)
BDI para: CONSTRUGCAO DE EDIFiCIOS
(aplicavel a: construgéo e reforma de edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e
depositos, estadios esportivos e quadras cobertas etc.)
INFORMAR PERCENTUAL DE VERIFICAGAO DE
ITEM Minimo Médio | Maximo CADA ITEM COMPONENTE | ATENDIMENTO AO ACORDAO
DO BDI DO TCU
Administragéo Central (AC) | 3,00% 4,00% 5,50% 4,00% OK
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% OK
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,17% OK
Despesas Financeiras (DF) | 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% OK
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 7,40% OK
PIS (0,65%) 0,65% OK
COFINS (3,00%) 3,00% OK
Impostos e 1SS conferir base de calculo e
3,00%
(aliquota x base de calculo) ; aliquota informada
conferir adequagéo do PIS,
TOTAL IMPOSTOS 6,65% COFINS e /SS
Férmula indicada pelo TCU:
INTERVALO BDI ADMISSIVEL BDI = [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) / (1-1) ] -1
VERIFICAGAO DE INFORMAR ABAIXO
Minimo Médio Maximo BDI CALCULADO ATENDIMENTO AO ACORDAO O PERCENTUAL DE BDI CALCULADO
SEM CPRB DO TCU CPRB COM CPRB
20,34% | 22,12% | 25,00% 22.64% OK 4,5% 28,85%

EZERRA CACAU
HEIRO CIVIL

E: 351526
RNP 1975048-0
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO C/ DESONERAGAO
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA, ITAPIPOCA-CE a Itapipoca
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
COMPOSIGAO | DESCRIGAO | unib. | PREGCOUNIT.(R$) | QUANTID.| CUSTO (RS)
CP001 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2)
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
10498 CARPINTEIRO H 3,0000 24,1600 72,4800
12395 PINTOR H 1,5000 24,1600 36,2400
12543 SERVENTE H 2,5000 18,4600 46,1500
Total: 154,8700
MATERIAIS
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 1,2100 69,6400 84,2644
12250 VERNIZ SINTETICO E 0,5000 33,0900 16,5450
11342 LAMINADO MELAMINICO, ESP=1MM M2 1,0500 43,2500 45,4125
10816 COLA FORMICA KG 0,1000 43,1100 4,3110
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,6000 0,7000 0,4200
11726 PREGO 16X24 KG 0,2000 16,7500 3,3500
11829 RODAPE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 4,0000 14,2500 57,0000
Total: R$ 211,30
Total Simples: R$ 366,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: R$ 366,17
gZERRAC ACAU
SIDINEY L
gIRO CIV!
EN . 351526
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Anotacdo de Responsabilidade Técni ART k‘ o7 El
: i €chica - & ART OBRA / SE /
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE No CE2024/155 '&:Jﬁmhyf'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsével Técnico
SIDINEY BEZERRA CACAU
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0619750480
Registro: 351526CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Itapipoca CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
RUA ANTONIO OLIVEIRA MENEZES Ne2: 45

Complemento: Bairro: SENHARAO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508545

Contrato: N&o especificado Celebrado em: 11/12/2024

Valor: R$ 1.835.489,15 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

RUA ANTONIO OLIVEIRA MENEZES Ne: 45
Complemento: Bairro: SENHARAO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508545
Data de Inicio: 11/12/2025 Previs&o de término: 11/12/2026 Coordenadas Geogréficas: -3.500427, -39.583954
Finalidade: Escolar Cédigo: Nao Especificado
Proprietério: Prefeitura Municipal de Itapipoca CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragao Quantidade Unidade
35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 5,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 5,00 un
#1.1.1.2 - DE MADEIRA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 5,00 un

EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Ap¢s a conclusio das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE ORGAMENTO DE REQUALIFICAGAO DAS ESCOLAS: EEB PEDRO ALVES TEIXEIRA-GUARANI EEB JOAQUIM MANOEL
MARQUES-SITIO DO MEIO EEB FRANCISCO NELSON DE LAVOR-TABOCA

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe o

NENHUMA - NAO OPTANTE ‘X} g
idd \'/ 3&
8. Assinaturas /cZ‘ nmL, 2 AR Lo
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima \j SIDINEY BEZERRA CACAU - CPF: 066.987.483-31
de de
Local data Prefeitura Municipal de Iltapipoca - CNPJ: 07.623.077/0001-67

9. Informagées
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacao do comprovante do pagamento ou conferéqci‘apo site do Crea.

_____10.Valor _
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 19/12/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8217526179

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: CaDD1
Impresso em: 19/12/2024 as 16:22:06 por: , ip: 186.249.180.188

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br ) CRE AI_E g
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Consuli Foglrd ce Enesiiara




Conselho de Arquitetura
R Q e Urbanismo do Brasil
RRT 15089363

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: BIANCA BRENDA FREITAS ALVES CPF: 072.XXX.XXX-38
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N@ do Registro: 00A2670887

2. DETALHES DO RRT

N¢ do RRT: SI115089363100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 17/12/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 19/12/2024 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto n? 21316527 Pago em: 19/12/2024

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Itapipoca
Tipo: Orgéo Publico
Valor do Servico/Honoréarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-67
Data de Inicio: 20/01/2025
Data de Previsdo de Término: 30/03/2025

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: PRINCIPAL
Bairro: CENTRO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 62500000

N2: SN

Complemento:
Cidade/UF: ITAPIPOCA/CE

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 7,00
Unidade: unidade

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Ampliacéo de 07 escolas no municipio de Itapipoca, cada uma em um distrito ou localidade diferente, algumas na serra e

no sertao.

Cada escola possui uma demanda diferente, a seguir esté detalhada cada uma:

01-Salustino Paulino localizada no Sororé- 2 salas na creche, 2 salas no ensino fundamental mais 1 sala de reuniao, cada

uma com 48m?;

02-Luiza Réla localizada na localidade no Macaco - 1 depdsito com 15m?;

03-Jerdnimo de Freitas Guimaraes localizada no distrito do Arapari- salas de aulas com 48m? cada, sala de professor com

banheiros, totalizando 32,12m2, reforma da cantina, patio e refeitério;

www.caubr.gov.br
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COD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD | AREA (m?)
J1 Janela de correr 4 folhas | 250 110 100 Aluminio e Vidro | 8 275
P1 Porta de abrir 90 210 - Madeira 3 1.89
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