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INTRODUCAO / PREMISSAS DO PROJETO
OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condigdes gerais e especificas que deverio ser
obedecidas na elaborago das obras de acima dispostas, determinando normas e processos que
devem ser utilizados para execucdo dos Servicos.

Essas especifica¢des acompanham os elementos graficos dos projetos e seus detalhamentos. Os
demais elementos de projeto executivo — especificagdes gerais, especificagdes particulares e
elementos gréficos dos projetos complementares e outras recomendagdes, complementam-se e néo
devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observéncia a cada uma delas é indispensavel
ao €xito na execugdo dos servicos.

Este documento ¢ parte integrante do projeto REQUAIFICACAO E AMPLIACAO DA EEB
JOAO TEIXEIRA PINTO, a ser implantada no municipio de Itapipoca-CE.

1. ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1 ADM - ADMINISTRACAO DA OBRA

A administragéo de obra envolve o planejamento, coordenagéio e fiscalizagdo de todas as atividades
que ocorrem durante a execugéo de um projeto de construgo. O objetivo principal é garantir que os
prazos, custos e qualidade do projeto sejam cumpridos. Além disso, o administrador de obra é
responsavel por gerir as equipes, os recursos e os materiais, buscando otimizar o uso de cada um
deles e minimizando desperdicios e atrasos.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 C1043 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO

Este servigo consiste na remogéo de alvenarias de tijolos, sem a possibilidade de reaproveitamento
dos materiais. A demoli¢fo é realizada manualmente ou com maquinas, dependendo da
complexidade da obra e do tamanho da estrutura. Apés a remogao, ¢ importante que os entulhos
sejam devidamente descartados, seguindo as normas ambientais.

2.2 C1045 - DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS

A demoligdo de coberturas com telhas ceramicas inclui a retirada das telhas, vigas e demais
estruturas da cobertura. Esse processo pode ser realizado manualmente ou com o uso de
equipamentos mecénicos, dependendo do tamanho da obra. A seguranga deve ser uma prioridade,
visto o risco de queda de materiais e de lesdes aos trabalhadores.

2.3 C1066 - DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
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A remogéo do piso cimentado sobre um lastro de concreto exige o uso de ferramentas adequadas
para quebrar o piso e a fundaggio do concreto. Esse servigo pode ser feito com martelos e marretas
ou com equipamentos pesados, dependendo da espessura e da area do piso a ser retirado. Apés a
remocdo, deve-se garantir a limpeza da érea.

2.4 C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

Este servigo envolve a coleta manual de entulho, como restos de materiais de construgfo, e seu
transporte até€ o local de descarte. Os trabalhadores devem usar equipamentos de protegdo individual
(EPIs) para evitar acidentes, como lesdes nas maos ou quedas.

2.5 C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10
KM

O transporte de materiais como areia, cimento, tijolos e outros, exceto rocha, € realizado em
caminhdes adequados para o transporte de carga. O transporte é feito em distancias de até 10 km,
sendo essencial que o material seja carregado e descarregado de forma eficiente, sem danos aos
materiais ou risco para os trabalhadores.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 C0328 - ATERRO COM COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MATERIAL
DE AQUISICAO

Este servigo envolve a realizagdo de aterro com a utilizagdo de méaquinas para compactar o material
de forma mecanica, garantindo que a area seja nivelada e estabilizada. O controle € realizado para
assegurar que o aterro tenha a densidade e resisténcia necessarias.

3.2 C2781 - ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE
1.51 A3.00 M

A escavagdo manual de solo da 1* categoria € realizada para fundagdes ou outras infraestruturas. A
profundidade da escavag@o pode variar de 1,51 a 3 metros, dependendo das necessidades do projeto.
Esse tipo de escavagéo exige cuidados com a seguranga dos trabalhadores, que devem utilizar EPIs
apropriados.

3.3 C2920 - REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

Ap6s a escavagdo, o reaterro deve ser feito com material apropriado, compactado de forma
mecanica para garantir a estabilidade do solo. O controle da compactag@o € essencial para evitar
futuros desmoronamentos ou assentamentos na area.

4. FUNDACOES E ESTRUTURAS
4.1 C0843 - CONCRETO PARA VIBRACAO, FCK 25 MPa COM AGREGADO

ADQUIRIDO
SIDINEY ZERRA CACAU
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Este servigo envolve a mistura de concreto com resisténcia a compressio de 25 MPa, utilizando
agregado adquirido para garantir a qualidade do material. O concreto ¢ vibrado para garantir uma
compactag¢do adequada, eliminando bolhas de ar e melhorando a resisténcia.

4.2 C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3* PARA FUNDACOES, UTILIZACAO 5
VEZES

A forma de tabuas de 1" ¢ utilizada para moldar o concreto nas fundagdes da obra. As tabuas séo
reutilizaveis até cinco vezes, desde que mantidas em bom estado. Elas ajudam a garantir que o
concreto tenha a forma e a resisténcia desejadas.

4.3 C1405 - FORMA PLANA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESPESSURA 12
MM, UTILIZACAO 3 VEZES

A forma plana € feita com chapa compensada resinada de 12 mm de espessura. Ela € utilizada para
moldar o concreto nas fundagdes e pode ser reutilizada até trés vezes, desde que preservada
corretamente.

4.4 C4151 - ARMADURA DE ACO CA 50/60

A armadura de ago CA 50/60 ¢ usada para reforcar a estrutura do concreto, garantindo maior
resisténcia a tragéo e ao cisalhamento. Este tipo de ago é de alta qualidade, ideal para obras que
exigem alta resisténcia, como lajes, pilares e fundagdes.

4.5 C0844 - CONCRETO PARA VIBRACAO, FCK 30 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

O concreto de FCK 30 MPa ¢ utilizado para estruturas que exigem maior resisténcia. O concreto ¢
vibrado durante a aplicagdo para eliminar imperfei¢des e garantir sua resisténcia.

4.6 C4420 - LAJE PRE-FABRICADA PARA FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 M

As lajes pré-fabricadas sdo utilizadas para dar estrutura ao forro de uma obra, especialmente em
vaos superiores a 4,01 metros. Elas sdo produzidas fora do canteiro de obras e, em seguida,
transportadas e montadas no local.

4.7 C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA 6 CM

O lastro de concreto impermeabilizado € utilizado para proteger a base da fundagéo contra
infiltragdes de 4gua, garantindo maior durabilidade a estrutura. Ele possui uma espessura de 6 cm e
¢ aplicado em areas que exigem alta resisténcia a umidade.

5. IMPERMEABILIZACAO
5.1 C2843 - IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, CONSUMO 2

KG/M?
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Este servigo envolve a aplicagdo de uma camada de emulsgo asféltica para impermeabilizar
superficies, garantindo a prote¢éo contra a infiltragdo de dgua. A emulsfo € aplicada com um
consumo de 2 kg por metro quadrado, conforme as especificagdes técnicas.

6. PAVIMENTACAO E PISOS

6.1 C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4 CM), CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

A pavimentag@o com piso intertravado tipo tijolinho € um método eficaz para 4reas externas, como
calgadas e estacionamentos. Os blocos s@o dispostos de forma a garantir estabilidade, € a
compactagdo ¢é feita de forma mecanizada para assegurar durabilidade e resisténcia.

6.2 C3410 - CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO

A calgada de protegdo € feita com cimentado, sobre uma base de concreto, e € ideal para areas
externas de grande trafego, oferecendo resisténcia e seguranga para os pedestres.

6.3 C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO
POLIMENTO (INTERNO)

Este piso € ideal para ambientes industriais, devido a sua alta resisténcia. A espessura de 12 mm
garante durabilidade, e o polimento inclusivo oferece um acabamento mais estético e facil de
limpar.

6.4 C2180 - REGULARIZACAO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SEM PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESPESSURA 3 CM

A regularizacdo da base é feita com uma mistura de cimento e areia no trago 1:5, sem peneirar, €
com espessura de 3 cm. Essa camada serve para nivelar o piso antes da aplicagdo de revestimentos
mais finos.

6.5 C3001 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM?) - PEI-5/PEI-4 - PARA PISO

A ceramica esmaltada retificada € aplicada para revestir pisos, oferecendo resisténcia a abraséo e
facil manutencdo. E ideal para areas de alto trafego e esta disponivel em vérios formatos e
acabamentos.

6.6 C1120 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2
MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento ¢ feito com argamassa pré-fabricada, garantindo uma junta uniforme e sem
imperfeigSes entre as pecas de cerdmica. Isso é essencial para evitar infiltragdes e garantir a

durabilidade do revestimento.
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7. PAREDES E PAINEIS

7.1 C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, COM
ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA (1:2:8)

A alvenaria de embasamento ¢ construida com tijolos furados e argamassa mista, utilizando cal
hidratada para melhorar a aderéncia e resisténcia. Essa técnica & aplicada nas fundag¢des ou na base
de paredes, proporcionando estabilidade e resisténcia ao conjunto estrutural.

7.2 C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19 CM) COM
ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESPESSURA = 10 CM (1:2:8)

A alvenaria de tijolo cerdmico furado é feita com tijolos de dimensdes especificas, e a argamassa
mista de cal hidratada garante a fixagdo adequada. A espessura de 10 cm € ideal para garantir uma
estrutura sdlida e segura, utilizada em paredes internas ou externas.

7.3 C0776 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:3 ESPESSURA =5 MM PARA PAREDE

O chapisco é uma camada de argamassa de cimento e areia, sem peneirar, aplicada em paredes para
melhorar a aderéncia de revestimentos subsequentes. A espessura de 5 mm ¢ suficiente para nivelar
a superficie e preparar a parede para o embogo ou reboco.

7.4 C1221 - EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:4

O embogo € uma camada de argamassa de cimento e areia aplicada para nivelar e reforgar as
paredes internas ou externas. O trago 1:4 garante a resisténcia e a durabilidade do revestimento,
proporcionando uma base sdlida para o acabamento final.

7.5 C3037 - REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRACO 1:4

O reboco € utilizado para dar acabamento as paredes, utilizando uma mistura de cimento e areia
peneirada no trago 1:4. Essa aplicagfo garante uma superficie lisa e resistente, além de ser ideal
para acabamento final antes da pintura ou outro revestimento.

8. REVESTIMENTOS

8.1 C0778 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,
TRACO 1:3 ESPESSURA =5 MM PARA TETO

Assim como o chapisco para parede, o chapisco para teto é uma camada de argamassa de cimento e
areia, sem peneirar, aplicada com o objetivo de melhorar a aderéncia de revestimentos superiores no
teto. A espessura de 5 mm ¢€ suficiente para nivelar e proporcionar uma superficie adequada para o

proximo acabamento.

Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
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8.2 C3035 - REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR T
TRACO 1:6, ESPESSURA =20 MM PARA TETO

PR
")
A

0802

A

O reboco para teto € feito com uma mistura de cimento e areia no trago 1:6, aplicado em uma
espessura de 20 mm. Esse servigo garante uma superficie plana e estavel, proporcionando um
acabamento adequado para pintura ou outros revestimentos decorativos.

8.3 C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM?) - PEI-5/PEI-4 - PARA PAREDE

A cerdmica esmaltada retificada com argamassa pré-fabricada ¢ usada em paredes internas e
externas. Com dimensdes maiores que 30x30 cm e classificagdo PEI-5/PEI-4, garante resisténcia e
durabilidade em éreas de alto trafego ou expostas a umidade.

8.4 C1427 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2
MM E 6 MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM?) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO)

Este servi¢o de rejuntamento utiliza argamassa pré-fabricada para preencher as juntas entre
ceramicas e porcelanatos, com espessura de 2 a 6 mm, garantindo uma aplica¢&o uniforme e
estética, além de evitar infiltragdes e danos a longo prazo.

8.5 C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA

A aplicagdo de duas deméos de latex em paredes externas € uma técnica que visa proteger e decorar
as superficies. Sem a utilizagdo de massa, o processo envolve uma cobertura duravel e resistente as
condigdes climaticas adversas, melhorando a estética e a durabilidade da pintura.

8.6 C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA

Similar ao processo para paredes externas, a aplicagéo de latex em paredes internas melhora a
aparéncia estética e oferece prote¢do. As duas deméos garantem uma cobertura uniforme e de alta
durabilidade, sem a necessidade de massa.

9. ESQUADRIAS

9.1 C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)
M

A porta interna de cedro lisa é uma opgéo de acabamento de qualidade para ambientes internos,
com uma folha unica de 0,90 x 2,10 metros. O cedro é uma madeira de alta durabilidade e
resisténcia, proporcionando um acabamento sofisticado.

9.2 C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)
M

Semelhante a porta mencionada acima, esta versdo possui dimensdes de 0,80 x 2,10 metros. A
madeira de cedro oferece uma estética natural e resisténcia, sendo ideal para ambientes internos.

SIDINE ZERRA CACAU =
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9.3 C4517 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

A porta em aluminio anodizado natural/fosco € resistente ¢ moderna. Sem bandeirola ou peitoril, e
sem vidro, essa porta ¢ ideal para situagdes que exigem uma estrutura simples e eficaz, sem
comprometer a seguranga.

9.4 C4519 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

A janela de correr em aluminio anodizado preto oferece uma solugfo pratica e moderna, com a
vantagem de maximizar a ventila¢do e luz natural. A auséncia de bandeirola e peitoril proporciona
um design mais clean.

9.5 C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESPESSURA =6 MM,
COLOCADO

O vidro comum de 6 mm de espessura € utilizado para janelas e portas, garantindo boa
luminosidade e visibilidade, sendo instalado nos caixilhos com o uso de massa para fixagéo.

9.6 C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

A verga reta de concreto armado € utilizada para suportar o peso da construgdo acima das aberturas,
como portas e janelas. O concreto armado oferece grande resisténcia e durabilidade.

9.7 C1869 - PEITORIL DE GRANITO L=15CM

O peitoril de granito € uma pega de acabamento para as janelas, com 15 cm de largura, que oferece
uma superficie robusta e elegante, além de ser resistente as intempéries.

9.8 C0804 - COBOGO ANTI-CHUVA (50X40) CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRACO 1:3

O cobogé anti-chuva é uma pega vazada utilizada em fachadas ou muros, com a fungéo de permitir
a circulagfio de ar e luz, a0 mesmo tempo que protege contra a entrada de agua. A argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 garante resisténcia.

9.9 C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTECAO

A grade de ferro de protegéo € utilizada para seguranga, sendo instalada em janelas, portas ou outros
acessos. Elas sfo feitas de ferro de alta resisténcia, dificultando a entrada de pessoas ndo
autorizadas.

9.10 C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA

A porta de ferro em chapa € uma solugdo robusta e segura, sendo ideal para dreas externas ou de
alta seguranga. Sua estrutura é feita de chapa de ferro, proporcionando resisténcia e durabilidade.

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, SIEDLNCE EZERRSACC]:\/?SU . (88) 3631-5950 b
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10. COBERTURA

10.1 C5219 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

A estrutura treligada tipo shed € utilizada para coberturas de grande porte, como galpdes industriais.
Ela é composta por perfis metalicos, chapas metalicas e ligagdes parafusadas. O processo envolve
transporte com guindaste e tratamento de superficie com jateamento e pintura.

10.2 C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA COM ACESSORIOS

A tesoura de madeira massaranduba € uma estrutura de suporte utilizada para coberturas. A madeira
massaranduba é conhecida por sua durabilidade e resisténcia, ideal para a construgéo de estruturas
que exigem alta capacidade de carga.

10.3 C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM

O rufo de chapa galvanizada € utilizado para a vedagéo entre a cobertura e a parede, evitando
infiltragdes. A chapa galvanizada oferece resisténcia a corroséo e ao desgaste, garantindo a
durabilidade do sistema de impermeabilizagio.]

11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO

O ponto hidraulico € o local onde séo feitas as ligagdes de 4gua potavel para a instalagdo do sistema
hidraulico da obra, envolvendo o fornecimento de materiais adequados e a execugdo conforme as
normas técnicas para garantir o bom funcionamento e seguranga da instalagéo.

11.2 C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO

Este ponto refere-se a instalagéo do sistema sanitario, que engloba os tubos e conexdes necessarios
para a evacuagdo de aguas residuais e esgoto, com todos os materiais e execugdo de acordo com as

especificagdes para um sistema eficiente e seguro.
11.3 C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")

Registro de pressdo é um dispositivo utilizado para controlar o fluxo de 4gua na instalagéo
hidraulica. Com canopla cromada e didmetro de 25mm (1"), garante o fechamento e controle eficaz

da agua.

11.4 C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")

Este registro de gaveta ¢ utilizado para interrupgéo do fornecimento de d4gua em sistemas
hidraulicos. Sua construgio com canopla cromada e didmetro de 25mm (1) oferece resisténcia a
corrosdo e facilita a manutengéo.

SIDINEY BEZERRA CACAU
Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, ENGENWEIRO CIVIL
Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil CR B3 53526
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 RNEAC61975048-0

(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

!-;{::\:\"

¥ '-._'l_":\'

-

&



% AOMIF

PREFEITURA DE iy

Itapipoca II}_

Pra frente, pra gente /
\\ WSS /f
HLET wCaNa T

11.5 C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

O tubo PVC branco de 100mm ¢ utilizado para sistemas de esgoto, com alta resisténcia e
durabilidade. O didmetro de 100mm ¢ ideal para garantir o fluxo adequado das aguas residuais.

11.6 C2502 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO

A torneira de fechamento automatico € projetada para fechar automaticamente ap6s o uso,
economizando agua e garantindo a higiene em locais como banheiros e cozinhas.

11.7 C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

Torneira cromada tipo jardim € usada para irrigagfo e areas externas, sendo resistente a a¢do do
tempo e a corrosdo. Seu design cromado da um toque estético ao ambiente.

11.8 C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM

A bancada de granito cinza com espessura de 2cm é uma superficie resistente e de fécil
manutencio, ideal para cozinhas e 4reas de servigo, além de proporcionar um acabamento
sofisticado.

11.9 C3682 - TANQUE LAVANDERIA EM ACO INOX C/CUBA E ESFREGADOR
DIMENSAO 1200X600X200MM

Este tanque de lavanderia em ago inox com cuba e esfregador oferece resisténcia e praticidade,
sendo ideal para 4reas de servigo. As dimensdes de 1200x600x200mm proporcionam um bom

espago de uso.
11.10 C4822 - TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM

O terminal de ventilagdo PVC de 50mm ¢ utilizado para permitir a ventilagdo dos sistemas de
esgoto, evitando o acimulo de gases e mantendo o fluxo adequado do sistema.

11.11 C0608 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

A caixa em alvenaria de 80x80x60 cm ¢ usada para armazenar e proteger sistemas hidraulicos
subterraneos. Ela é construida com 1 tijolo comum e lastro de concreto, garantindo estabilidade e

seguranga.
11.12 C2271 - SIFAO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)

O siffio cromado de 1" x 1 1/2" ¢ instalado nas pias e lavatdrios para impedir o retorno de gases €
manter o sistema sanitario funcionando adequadamente, com a estética proporcionada pelo

acabamento cromado.

SIDINEY BEZERRA CACAU
ENGENHENRO CIVIL
CREA - 351526

RNP-0 5048-0 §
Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, (88) 3631-5950

Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
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11.13 C4635 - BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA
FRONTAL)

A bacia sanitaria para cadeirantes com assento e abertura frontal foi proj etada para garantir
acessibilidade, facilitando o uso por pessoas com mobilidade reduzida. O design foi feito para
garantir conforto e funcionalidade.

11.14 C0348 - BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

Esta bacia de louga branca, com caixa acoplada, ¢ uma opgao tradicional e duravel para instalagdes
sanitarias, oferecendo eficiéncia no uso de dgua e facilidade de limpeza.

11.15 C1898 - PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S

As pegas de apoio para deficientes, com tubo inox, sdo instaladas em banheiros para garantir
seguranca e conforto a pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando suporte durante o uso do
banheiro.

11.16 C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

A ducha para WC cromada oferece uma solugo prética e higiénica para a limpeza intima. Sua
instalacdo em acabamento cromado assegura durabilidade e resisténcia.

11.17 C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO

O chuveiro cromado com articulagdo permite ajustar a posigdo do jato de dgua de acordo com a
necessidade, oferecendo mais conforto e praticidade no uso.

11.18 C4925 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX
(GRELHA OU TAMPA CEGA)

A caixa sifonada em PVC 100x100x50mm com acabamento inox € usada para drenagem e coleta de
4guas residuais, com grelha ou tampa cega para cobertura, proporcionando eficiéncia no
escoamento e estética.

11.19 C2706 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL D= 100MM (4")

A vélvula de retengéo horizontal de 100mm ¢ instalada para permitir o fluxo de 4gua em uma
dire¢do e impedir o retorno, protegendo o sistema de instalagdes hidraulicas contra refluxos.

12. INSTALACOES ELETRICAS
12.1 C2068 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES

332X332X95MM, C/BARRAMENTO
SIDINEXBEZERRA CACAU
Csféiﬁ RO CIVIL
: 351526 5
Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, RNP-061975048-0 - _(88).3631-5.950 .
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O quadro de distribuigéo de luz embutido com até 24 divisdes é responsavel por organizar €
proteger os circuitos elétricos da instalagéo. Ele ¢ instalado de forma embutida, economizando
espaco e aumentando a seguranca.

12.2 C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40°

O disjuntor tripolar de 40A ¢ utilizado para proteger circuitos elétricos trifasicos. Ele desliga
automaticamente o fornecimento de energia em caso de sobrecarga ou curto-circuito.

12.3 C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

O disjuntor diferencial DR de 16A-40A e 30mA ¢ utilizado para proteger contra choques elétricos,
desligando o sistema quando héa vazamento de corrente, garantindo seguranga adicional.

12.4 C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A

O disjuntor monopolar de 20A € utilizado para proteger circuitos elétricos monofésicos,
interrompendo o fornecimento de energia em caso de sobrecarga ou curto-circuito.

12.5 C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A

Similar ao disjuntor de 20A, este disjuntor monopolar de 16A protege circuitos elétricos
monofasicos, garantindo seguranga contra sobrecarga.

12.6 C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A

O disjuntor monopolar de 10A ¢ ideal para circuitos de baixa demanda, protegendo contra curto-
circuitos e sobrecargas.

12.7 C4562 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

O dispositivo de protego contra surtos de tenséo (DPS) € instalado para proteger os equipamentos
elétricos contra picos de tensdo, que podem danificar os aparelhos conectados.

12.8 C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM*

O cabo isolado de PVC com 16mm? e 750V ¢ utilizado para sistemas elétricos de alta poténcia,
como quadros de distribuigo e fiagdes que exigem resisténcia 4 temperatura e & abrasio. Ele € ideal
para instalagdes de energia elétrica em baixa tensdo.

12.9 C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM*

O cabo isolado de PVC de 4mm? e 750V é amplamente usado para circuitos de menor poténcia,
como iluminagio e tomadas, oferecendo boa resisténcia a corrosdo e ao desgaste, sendo ideal para
instala¢des internas.

12.10 C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5SMM* S’&%ﬁgm CACAU
O CIVIL
CRE .
SR

(88) 3631-5950
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Com 2,5mm? de segio transversal e isolamento de PVC, este cabo € adequado para circuitos de
iluminagéo e pequenos aparelhos, sendo uma escolha comum em instalagdes elétricas residenciais e
comerciais.

12.11 C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32MM (1")

0 eletroduto PVC roscado de 32mm (17) ¢ utilizado para conduzir fios e cabos elétricos. Ele vem
com conexdes inclusas e ¢ ideal para instalagdes subterraneas ou embutidas, oferecendo protegdo
contra danos fisicos.

12.12 C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25MM (3/4")

Semelhante ao item anterior, mas com 25mm de didmetro, o eletroduto PVC roscado ¢ utilizado em
instalacdes menores, protegendo os fios elétricos e garantindo seguranga na condugéo de cabos.

12.13 C4761 - CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"

A caixa de ligagdo de PVC 4" x 4" serve para alojar conexdes € derivacéo de fios elétricos. Ela
oferece seguranca, evitando o contato direto com os cabos e possibilitando um acesso facil para
manutengdo ou modificagdo.

12.14 C1929 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"

A placa estampada de 4" x 4" € utilizada para cobrir e proteger as caixas de ligagao elétrica. Ela €
fabricada em materiais resistentes e oferece um acabamento estético e funcional para as instalacoes
elétricas.

12.15 C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

O interruptor de uma tecla simples ¢é utilizado para controlar a energia de circuitos de iluminagéo ou
tomadas. Com capacidade de 10A e 250V, ele é adequado para ambientes residenciais e comerciais.

12.16 C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

Este interruptor de duas teclas simples permite controlar duas luzes ou circuitos diferentes de
maneira independente. Com capacidade de 10A e 250V, ¢ ideal para ambientes que necessitam de
controle multiplo de iluminagéo.

12.17 C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

A tomada universal de 10A e 250V é compativel com diferentes tipos de plugs, permitindo maior
flexibilidade nas conexdes elétricas. Ideal para ambientes comerciais € residenciais.

12.18 C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

A tomada dupla de embutir 2P+T de 10A-250V oferece praticidade e organizagio nas instalagoes
elétricas. Seu formato embutido economiza espago e proporciona uma estética mais limpa e

moderna.

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, S‘gLINGE;,N ER Cﬁscl:fu g .(88).3531‘5?50 \
Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil CREA i 2254526 . |tap|poca@ltaplpoca.ce.gov.br
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12.19 C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

A tomada de 2 polos mais terra de 20A e 250V € projetada para suportar maiores correntes elétricas,
ideal para equipamentos que exigem mais poténcia, como eletrodomésticos e aparelhos industriais.

12.20 C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M

Este sistema de aterramento completo com haste Copperweld de 5/8" x 2.40m oferece seguranga
adicional contra descargas elétricas, conduzindo a eletricidade para o solo de forma eficaz e
protegendo a instalagdio elétrica contra surtos de tensdo.

12.21 C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

A caixa de alvenaria de 60x60x60cm é utilizada para protegdo de instalagdes subterraneas ou
sistemas de fiagdo, com um lastro de concreto que garante resisténcia e estabilidade.

12.22 C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO

Este item refere-se a instalagfio de pontos elétricos, englobando materiais, equipamentos € a
execucdo dos servigos, conforme as normas técnicas para garantir a seguranga e eficiéncia do
sistema elétrico.

13. INSTALACOES DE LOGICA
13.1 C1949 - PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO

O ponto légico se refere a instalagéo de dispositivos de rede e telecomunicagdes, incluindo cabos e
conexdes adequadas para a transmissdo de dados, com 0 fornecimento dos materiais e a execugéo
conforme as especificagdes técnicas.

13.2 C1155 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM

A eletrocalha de chapa de ago com 100x100mm € usada para organizar e proteger os cabos de rede
16gica, sendo ideal para instalagdes de alta demanda e garantindo um acesso facil para manutencao.

13.3 C2301 - TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM

As tampas normais para duto perfurado de 100x100mm s&o utilizadas para cobrir os dutos,
mantendo a seguranga da fiagdo de rede e evitando danos ou interferéncias.

13.4 C4533 - CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP

O cabo 16gico de 4 pares categoria 6 (UTP) ¢ ideal para redes de alta performance, proporcionando
uma transmissdo rapida e sem interferéncias. Usado em ambientes que exigem altas velocidades de
comunicagio de dados. ’

p )
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13.5 C4920 - TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E,
COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NAO INCLUSA)

Esta tomada para l6gica, com 2 conectores RJ45 e 8 fios (Cat-5E), é ideal para conexdes de rede de
computadores. Ela é compativel com caixas de 4"x4", proporcionando uma instalagéo pratica e
funcional.

14. INSTALACOES FRIGORIGENAS

14.1 C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

O sistema de ar condicionado tipo split de 1 TR com controle remoto oferece conforto térmico
eficiente e controle remoto para ajustes féceis. A instalagéo completa inclui todos os componentes
necessarios.

14.2 C3863 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Sistema split com capacidade de 2,5 TR, ideal para ambientes de maiores dimensdes,
proporcionando climatizagio eficaz com controle remoto para conforto do usudrio.

14.3 C4778 - REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO
COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA :

Rede frigorigena composta por tubo de cobre flexivel de 1/2" e isolado com borracha elastomérica,
usado para conduggo de refrigerante nos sistemas de climatizag@o. A instalago inclui sustentacao,
solda e limpeza para garantir eficiéncia e seguranca.

14.4 C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32MM(1")

Tubo PVC marrom de 32mm (1") com conexdes, utilizado no sistema de drenagem do ar
condicionado. Sua soldagem garante vedaggo e resisténcia ao longo do tempo.

15. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
15.1 C1359 - EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG

Os extintores de gas carbdnico ou pd quimico de 4 ou 6kg sdo dispositivos essenciais para combate
a incéndios em locais comerciais ou residenciais. O gas carbonico é indicado para incéndios de
classe B (liquidos inflamaveis) e C (equipamentos elétricos), enquanto o pé quimico € eficaz para

diversos tipos de incéndios, como os de classe A (materiais sélidos), B e C.
SIDIN ZERRA CACAU
EN EIRO CIVIL
CREA 351526
RN, 975048-0
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A sinalizagio para extintores ¢ um dispositivo de seguranga usado para identificar a localizagdo dos
extintores em ambientes internos ou externos. A sinalizagfo facilita a localizagéo rapida em caso de

emergéncia, ajudando a evitar panico e atrasos na resposta ao incéndio.

15.3 C4850 - PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM

INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM

Placa de sinalizagfio em acrilico adesivada, com indicagéo clara da rota de fuga em situagdes de
emergéncia. As dimensoes de 26x13cm garantem visibilidade e ajudam a direcionar as pessoas para
a saida mais proxima em caso de incéndio ou outros tipos de emergéncia.

15.4 C4394 - LUMINARIA DE EMERGENCIA

A luminaria de emergéncia é projetada para fornecer iluminagéo em caso de falta de energia
elétrica, garantindo que as areas de fuga, como escadas e saidas, permanecam visiveis. Estas
lumindrias geralmente possuem uma bateria interna que garante seu funcionamento por um periodo

determinado.

15.5 C4042 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR

MANUAL, ALIMENTACAO 220 VAC - INSTALADO

A sirene de alarme sonoro/visual de 120 dB com acionador manual ¢ uma unidade de alerta
utilizada para notificar os ocupantes de um edificio sobre a ocorréncia de um incéndio ou outra
emergéncia. Com alta intensidade sonora, ela garante que a evacuagcdo seja realizada de forma

segura e eficiente.

15.6 C4627 - PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM1FACEE
FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Placa de sinaliza¢o em aluminio de 20x20cm, com vinil aplicado em uma face e fixagdo com fita
dupla face, destinada a identificar areas de risco ou emergéncia. A placa € resistente e ideal para
ambientes internos, garantindo que as informagdes de seguranga sejam sempre Visiveis.

16. SERVICOS FINAIS

16.1 C1628 - LIMPEZA GERAL

A limpeza geral consiste em um servigo completo para garantir que todas as instalagdes, materiais e
ambientes do projeto estejam livres de sujeiras, detritos e residuos de construgdo. Esse processo €
essencial para finalizar a obra, proporcionando um ambiente limpo e adequado para ocupagéo. A
limpeza inclui a remog&o de residuos de tinta, poeira, cimento e outros materiais usados durante a

execucdo do projeto.

SIDINEY BEZERRA CACAU
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PLANILHA ORGAMENTARIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE PREFEITURA DE
= " = \ P
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE —_ﬂnu-uOﬁn
BDI: 28,85% g X e
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 / ORSE 08_23 / SINAPI 09/23 DESONERADA
ITEM | cobigo | DESCRICAO DOS SERVICOS | uND | | PRECO C/ BDI. | QUANTIDADE | VALOR C/BDI
1.0 ADMINISTRAGAO DE OBRA Sub total R$ 29.475,00
1.1 ADM ADMINISTRAGAO DA OBRA % 228,75 294,75 100,00 | R$ 29.475,00
2.0 SERVICOS PRELIMINARES Sub total R$ 27.498,28
2.1 C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 62,63 80,70 1,00 | R$ 80,70
22 Cc1045 DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 12,53 16,14 28,10 | R$ 453,53
2.3 C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 2714 34,97 516,92 | R$ 18.076,69
2.4 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 28,37 36,55 70,13 | R$ 2.563,25
2.5 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 38,60 49,74 70,13 | R$ 3.488,27
2.6 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 183,41 236,32 12,00 | R$ 2.835,84
3.0 MOVIMENTO DE TERRA Sub total R$ 13.073,54
3.1 C0328 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 104,47 134,61 82,19 [ R$ 11.063,60
3.2 c2781 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 64,61 83,25 16,94 [ R$ 1.410,26
3.3 €2920 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 27,47 35,40 16,94 | R$ 599,68
4.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS Sub total R$ 157.550,16
4.1 €0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 533,00 686,77 13,81 | R$ 9.484,29
4.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDACOES UTIL. 5 X M2 77,54 99,91 8551 | R$ 8.543,30
4.3 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 140,12 180,54 180,60 | R$ 32.605,52
4.4 C4151 ARMADURA DE AGCO CA 50/60 KG 12,87 16,58 1.941,17 | R$ 32.184,60
4.5 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 571,56 736,46 10,45 | R$ 7.696,01
4.6 C4420 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m M2 134,55 173,37 4312 | R$ 7.475,71
47 C1607 || ASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 57,40 12190 80051 [E i
5.0 IMPERMEABILIZAGAO Sub total R$ 3.132,60
5.1 C2843 IMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? M2 40,18 51,77 60,51 | R$ 3.132,60
6.0 PAVIMENTAGAO E PISOS Sub total R$ 156.147,56
6.1 5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGCAO MECANIZADA M2 50,91 56,78 | R$ 3.724,77
6.2 C3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 294,38 36,86 | R$ 13.981,37
SIDINEY
ENGEN
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PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

28,85%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 / ORSE 08_23 / SINAPI 09/23 DESONERADA

ray
"2 aey

. W

PREFEITURA DE

. ltapipoca

Praf 2 gente

VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

ITEM | __CODIGO & DESCRICAO DOS SERVICOS UNID PRECO C/ BDI. QUANTIDADE | _VALOR C/ BDI
6.3 C1920 __ |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 136,06 175,31 731,32 | R$___ 128.207,71
- o mw%ch_§o>o DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1.5 - ESP= ” gy = o sl PSR

-l 2 - |-
oy C3001 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA G ARG, PRE-FABRICADA ACIVA DE 3030 o (600 Gm) - PEF| e e e 1 Adiiie
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (300
6.6 C1120 | DAREDEIPISO) M2 10,05 12,95 5729 | R$ 741,01
7.0 PAREDES E PAINEIS Sub total R$ ___ 86.551,53
=% S n_qw\.mvz%_\y DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA = o B PR Seb73
ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO FURADO (6x19x18)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
7.2 COO3  [LuDRATADA ESP.=106m (1:2:6) M2 62,98 81,15 353,00 | R$ 28.645,95
7.3 C0776  [CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE| M2 742 9,56 706,00 | R$ 6.749,36
7.4 C1221  [EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 36,48 47,00 213,00 | Rs 10.011,00
7.5 C3037  [REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4 M2 49,57 63,87 493,00 | R$ 31.487,91
8.0 REVESTIMENTOS Sub total RS 103.047,36
8.1 C0778  [CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO M2 14,44 18,61 44,00 | Rs 818,84
8.2 C3035___|REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 16, ESP=20 mm P/ TETO iz 39,01 50,26 24,00 | R$ 221144
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEL-
8.3 caas  [oor e M2 108,24 139,47 195,00 | R$ 27.196,65
REJUNTAMENTO C/ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE
ve 1427 130x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) Mz 1880 14,58 L T s
8.5 C1614 || ATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 22,85 ehind 1920125 | IS #4802, 77
8.6 C1615  [LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA M2 21,07 27,15 923,70 | R$ 25.078,46

9.0 ESQUADRIAS Sub total RS 27.498,16
9.1 C1988 __|PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m UN 1.052,89 1.356,65 1,00 RS 1.356,65
9.2 C1987 __|PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m N 1.002,81 1292,12 4,00 | Rs 5.168,48

PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURALIFOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU

9.2 C4517  |pEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M 407,91 AR et et

e casto |VANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA EOU PEITORIL, SEM | R dhiE B paptons

Pagina2de5




%

-

0814
5 AT
LE RO AN R

\e

e

PLANILHA ORGAMENTARIA

CLIENTE: vxmm,m_ch MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE
BDI: 28,85%

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 / ORSE 08_23 / SINAPI 09/23 DESONERADA

PREFEITURA DE

Itapipoca

2 gente

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID PRECO C/ BDI. @z._._n;om VALOR C/ BDI
9.5 C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO M2 254,19 327,52 0,18 | R$ 58,95
9.6 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 1.808,40 2.330,12 0,24 | R$ 559,23
9.7 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 95,24 122,72 7,00 | R$ 859,04
9.8 C0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 181,20 233,48 3,96 | R$ 924,58
9.9 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTECAO M2 239,77 308,94 3,96 | R$ 1.223,40
9.10 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 292,70 377,14 3,36 | R$ 1.267,19
10.0 COBERTURA Sub total R$ 32.791,23

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGACOES PARAFUSADAS,
10.1 Cc5219 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, KG 20,02 25,80 926,63 | R$ 23.907,05
JATEAMENTO E PINTURA

10.2 C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS M 145,21 187,10 38,00 [ R$ 7.109,80
10.3 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M 38,20 49,22 36,05 | R$ 1.774,38
11.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Sub total R$ 48.988,28
11.1 C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO PT 256,47 330,46 32,00 | R$ 10.574,72
11.2 C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO PT 238,04 306,71 27,00 | R$ 8.281,17
11.3 C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") UN 108,51 139,82 5,00 | R$ 699,10
11.4 Cc2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN 129,24 166,53 8,00 | R$ 1.332,24
11.5 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 4214 54,30 52,79 | R$ 2.866,50
11.6 C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO UN 208,36 268,47 7,00 | R$ 1.879,29
1.7 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 69,91 90,08 3,00 | R$ 270,24
11.8 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 411,72 530,50 3,08 | R$ 1.633,94
11.9 C3682 TANQUE LAVANDERIA EM ACO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSAO 1200X600X200MM UN 1.592,48 2.051,91 1,00 | R$ 2.051,91

11.10 4822 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM UN 18,42 23.73 5,00 | R$ 118,65

.y P mw_mw_mm\_aw_kmzﬁs (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE UN 951,80 1.226:39 4,00 | RS 4.905,56

11.12 Cc2271 SIFAO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) UN 199,04 256,46 8,00 | R$ 2.051,68

11.13 C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1.208,36 1.556,97 1,00 | R$ 1.556,97

11.14 C0348 BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 661,55 852,41 8,00 | R$ 6.819,28

11.15 C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M 195,90 252,42 3,00 | R$ 757,26

11.16 Cc1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 72,80 93,80 9,00 | R$ 844,20

1117 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAGAO UN 105,49 135,92 5,00 [ R$ 679,60

11.18 C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 56,45 72,74 7,00 | R$ 509,18

SIDINE
DINEXBEZZRRA S
ENG Ej . 4
CRE . mo CIVIL
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PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

LOCAL: ITAPIPOCA-CE

28,85%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 / ORSE 08_23 / SINAPI 09/23 DESONERADA

¢

PREFEITURA DE

) tapipoca

nte, pra gente

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS wmx<_00m UNID PRECO C/ BDI. QUANTIDADE VALOR C/ BDI

11.19 C2706 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL D= 100mm @) UN 897,78 1.156,79 1,00 | R$ 1.156,79
12.0 INSTALAGOES ELETRICAS Sub total R$ 81.667,34
121 C2068 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 382,16 492 41 1,00 | R$ 492 41
12.2 Cc1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN 99,06 127,64 1,00 | R$ 127,64
12.3 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 160,14 206,34 1,00 [ R$ 206,34
12.4 Cc1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A UN 24,06 31,00 2,00 | R$ 62,00
12.5 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN 24,06 31,00 4,00 | R$ 124,00
12.6 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 24,06 31,00 3,00 | R$ 93,00
12.7 C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN 133,83 172,44 4,00 [ R$ 689,76
12.8 C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M 18,52 23,86 208,00 [ R$ 4.962,88
12.9 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 8,76 11,29 475,00 | R$ 5.362,75
12.10 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 6,91 8,90 1.947,00 | R$ 17.328,30
12.11 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 27,32 35,20 251,00 | R$ 8.835,20
12.12 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 18,00 23,19 458,00 | R$ 10.621,02
1213 C4761 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4" UN 11,18 14,41 28,00 | R$ 403,48
12.14 C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 8,73 11,25 28,00 | R$ 315,00
12.15 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 17,52 22,57 10,00 | R$ 225,70
12.16 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 30,90 39,81 4,00 | R$ 159,24
12.17 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 18,43 23,75 10,00 | R$ 237,50
12.18 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 28,50 36,72 10,00 [ R$ 367,20
12.19 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 23,28 30,00 2,00 | R$ 60,00
12.20 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 329,79 424,93 2,00 | R$ 849,86
12.21 C0809 mw_nwxmmz,_ﬁwzmz\,x_b, (60X60X60cm) DE 172 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE Uk 465,14 500,33 6,00 | R$ 3.505,08
12.22 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO PT 264,15 340,36 78,00 | R$ 26.548,08
13.0 INSTALAGOES DE LOGICA Sub total R$ 16.065,52
13.1 C1949 PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO PT 207,57 267,45 8,00 | R$ 2.139,60
13.2 C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm M 80,28 103,44 4500 | R$ 4.654,80
13.3 2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm M 78,79 101,52 45,00 | R$ 4.568,40
13.4 C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 13,86 17,86 220,00 | R$ 3.929,20
13.5 C4920 Aws Amu,o_zmj_..cmwvc: DA At UN 75,04 96,69 8,00 | R$ 773,52
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PLANILHA ORGAMENTARIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE PREFEITURA DE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE —ﬁnv
BDI: 28,85%
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 / ORSE 08_23 / SINAPI 09/23 DESONERADA
ITEM | cODIGO | DESCRIGAO DOS SERVICOS | uND | ] PREGO C/ BDI. | _QUANTIDADE | VALOR C/BDI
14.0 INSTALAGOES FRIGORIGENAS Sub total R$ 30.698,19
P T SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E i P 2 624,61 1.00 | Rs 3.504.61
MONTAGEM)
P et SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E o e g aloh 200 | Rs 19.280,08
MONTAGEM)
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA
14.3 2 ! 5,00 | R 5.411,90
e ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA o St 99,29 o »
144 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") M 32,10 41,36 60,00 | R$ 2.481,60
15.0 : INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO Sub total R$ 7.057,56
15.1 C1359 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG UN 858,83 1.106,60 4,00 [ R$ 4.426,40
15.2 C4649 SINALIZACAO PARA EXTINTOR UN 51,89 66,86 4,00 [ R$ 267,44
452 At w%m\w __,wg ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICAGAO DE ROTA DE FUGA £ 1264 i8a7 5.00| RS 80,35
15.4 C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA ‘ UN 261,01 336,31 5,00 | R$ 1.681,55
15.5 C4042 p_%__w%\_rmom%zoxoz_mck._ SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTACAO 220 VAC - UN 224.40 289,14 1,00 | R$ 289,14
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE
15.6 C4627 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 1717 22,12 14,00 | R$ 309,68
16.0 SERVIGOS FINAIS Sub total R$ 34.468,54
16.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 12,92 16,65 788,22 | R$ 13.123,86
16.2 CP001 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA M2 366,17 471,81 4524 | RS 21.344,68
M2)
CUSTO TOTALCOM BDI: R$ 855.710,85

CREALEE : -
ANP-061975048-0
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MEMORIA DE CALCULO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE PREFEITURA DE
OBRA: REQUALIFICACAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE
BDI: 28,95%
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 / ORSE 08_23 / SINAPI 09/23 DESONERADA
ITEM cODIGO DESCRICAO OBSERVACOES QUANT. | UND
SERVICOS AMBIENTE MEDIDAS
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 C1043 Um—so_._ﬂmo DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO Comp Alt Larg = 1,00| M3
Demoligdes para readequagdo 2,20 3,00 0,15 1,0
2.2 C1045 | DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS AREA = 28,10 M2
Adequagdes 28,10 28,10
23 C1066 Umgo_._nho DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO AREA = 516,92| M2
y DemoligBes pisos de entorno 516,92 516,92
2.4 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Volume = 70,13| M3
70,13 70,13
2.5 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM Volume = 70,13| M3
70,13 70,13
2.6 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA comp Alt = 12,00 M2
4,00 X 3,00 12,00
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 0328 | ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO AREA ALTURA = 82,19| M3
Area do terreno a ser regularizada (Altura média = 0,50 cm); 273,95 0,30 82,19
3.2 C2781 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m VOLUME REP = 16,94 M3
Sapatas 1,00 x 1,00 x 0,25 escavada a 1,50 de profundidade 0,38 25,00 9,38
Vigas de Fundacgo - 0,30 x 0,25 - (altura; largura). 7,56 1,00 7,56
3.3 €2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA VOLUME = 16,94| M3
Sapatas e Arranques de Pilar 9,38 9,38
Vigas fundagdo 7,56 7,56
4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
4.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO VOLUME REP = 13,81 M3
Sapatas 1,00 x 1,00 x 0,25 0,25 25,00 6,25
Vigas de Fundagéo - 0,30 x 0,25 - (altura; largura). _ 7,56 1,00 7,56
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4.2 C1400 | FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X AREA REP 85,51 | M2
Sapatas 1,00 x 1,00 x 0,25 1,00 25,00 25,00
Vigas de Fundacdo - 0,30 x 0,25 - (altura; largura). 60,51 1,00 60,51
4.3 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X AREA 180,60 [ M2
Vigas Pavimento Superior 0,35x0,15 (altura x largura) - H=3,00mt 70,60 1,00 70,60
Pilares 0,25x0,15 - Nivel -1,50 a 4,00 4,40 25,00 110,00
4.4 C4151 | ARMADURA DE ACO CA 50/60 | Peso 1.941,17 | KG
Volume de concreto x 80 1.941,17 1.941,17
4.5 €0844 | CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | VOLUME 10,4509 | M3
Vigas Pavimento Superior 0,35x0,15 (altura x largura) - H=3,00mt 5,29 1,00 5,29
Pilares 0,25x0,30 - Nivel -1,50 a 4,00 0,21 25,00 5,16
4.6 €4420 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m Area REP 43,12 | M2
WC's LAJES H=3 METROS 12,12 1,00 12,12
PNE LAJES H=3 METROS 4,80 1,00 4,80
VESTIARIOS LAJES H=3 METROS 13,10 2,00 26,20
4.7 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM Area 805,31 | M2
AMPLIACAO 241,34 241,34
PREDIO EXISTENTE 516,92 516,92
Rampa+Patamar 25,65 25,65
Rampa 21,40 21,40
5 IMPERMEABILIZACAO
5.1 C2843 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? AREA REP 60,51 | M2
Vigas-baldrame e Pilares 60,51 1,00 60,51
6 PAVIMENTACAO E PISOS
6.1 €5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA AREA REP 56,78 | M2
Pétio descoberto 56,78 1,00 56,78
6.2 C3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO AREA 36,86 | M2
Novas calgadas 36,86 36,86
6.3 €1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) AREA 731,32 | M2
Ampliagdo 214,40 214,40
Construcdo 516,92 516,92
6.4 C2180 | REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:5 - ESP= 3cm AREA 57,29 [ M2
Regularizagdo para assentamento do Piso Cerdmico. 57,29 57,29
= 5 R g
B catoi _“Mw>_<__n> ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ AREA 57,20 | m2
WC's 4,83 2,00 9,66
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VESTIARIOS 11,80 2,00 23,60
WC AEE 3,63 1,00 3,63
DEPOSITO 4,80 1,00 4,80
COZINHA 15,60 1,00 15,60
6.6 C1120 [ REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) AREA [ =]l 57,29 | M2
| 1dem 6.8 57,29 | 57,29 ]
7 PAREDES E PAINEIS
71 C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) COMPRIMENTO ALTURA LARGURA = 13,00 | M3
Embasamento em tijolo sobre vigas-baldrame. 100,85 0,60 0,20 12,10
55 Coo73 | ALVENARIA DETIIOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA COMPRIMERES ALTURA " 353,00 | M2
- ESP.=10cm (1:2:8)
Alvenarias novas 100,85 3,50 352,98
7.3 C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE AREA = 706,00 | M2
Camada sobre as duas superficies de alvenaria. 706,00 706,00
7.4 C1221 | EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 COMP ALTURA REP = 213,00 | M2
WC's 8,80 3,00 2,00 52,80
VESTIARIOS 15,80 3,00 2,00 94,80
WC AEE 8,80 2,00 1,00 17,60
DEPOSITO 10,40 2,00 1,00
COZINHA 15,80 3,00 1,00 47,40
7.5 €3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 AREA = 493,00 | M2
AREA DE CHAPISCO - EMBOCO 493,00 493,00
8 REVESTIMENTOS
8.1 C0778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO AREA = 44,00 | M2
Lajes Inf 43,12 43,12
8.2 C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO AREA = 44,00 | M2
Lajes Inf 43,12 43,12
| 2! - B -
23 o CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ conp TORA oED 5 195,00 | M2
PAREDE
WC PNE 7,40 3,00 1,00 22,20
WC Masc e Fem 25,49 3,00 2,00 152,94
A. Serv 3,00 2,00 1,00 6,00
DML 4,30 3,00 1,00 12,90
4 C1a27 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm AREA - 195,00 | M2
(900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
Idem item 8.4 195,00 195,00
8.5 C1614 | LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA COMP ALT REP =| 1.52523| M2
Alvenarias Externas 435,78 3,50 1,00 1.525,23
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8.6 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA comp ALT REP = 923,70 | M2
Sala dos professores 20,60 3,00 1,00 61,80
Sala de apredizagem 28,00 3,00 7,00 588,00
Depésito 14,60 3,00 1,00 43,80
Secretaria 13,20 3,00 1,00 39,60
Sala de apredizagem 21,80 3,00 1,00 65,40
Sala de apredizagem 23,60 3,00 1,00 70,80
Sala AEE 18,10 3,00 1,00 54,30
9 ESQUADRIAS
9.1 _ C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m QUANT = 1,00 | UN
§ Conforme projeto 1,00 1,00
9.2 C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m LARGURA = 4,00 | UN
Portas salas 4,00 4,00
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM
9.3 v § % = 2
C4517 VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM LARGURA ALTURA REP AREA 864 M
Portas - Divisérias de WCs 0,60 1,80 8,00 8,64
Portas Salas 30,45 30,45
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
9.4 4 4 ’ B M2
C4519 FORNECIMENTO E MONTAGEM LARGURA ALTURA REP AREA 25,98
Conforme projeto 25,80 25,80
DML 0,60 0,30 1,00 0,18
9.5 C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO LARGURA ALTURA REP = 0,18 | M2
Conforme projeto - - = &
Conforme projeto 0,60 0,30 1,00 0,18
9.6 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO CoOmP LARGURA ALTURA REP = 0,24 | M3
Conforme projeto 22,00 0,10 0,10 0,22
Conforme projeto 1,00 0,10 0,10 0,02
9.7 C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm comp REP = 700 M
Conforme projeto 1,00 7,00 7,00
9.8 €0804 _ |COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 Area REP E 3,9 | M2
Conforme Projeto 3,96 2,00 3,96
9.9 C1426 GRADE DE FERRO DE vxoqmnho LARGURA ALTURA REP = 3,96 | M2
Cozinha 1,80 1,10 1,00 1,98
Secretaria 1,80 1,10 1,00 1,98
9.10 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA LARGURA ALTURA REP = 3,36 | M2
Dep0sito 0,80 2,10 2,00 3,36
10 | | coBerTURA | | E=] [E2]
10.1 [ 4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) | AREA | Coefic. [ ] [ =] 92663] m2
SIDINEY BEZERRA CACA
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Bloco novo 274,41 1,07 293,62
Bloco antigo 591,60 1,07 633,01
10.2 C2460 | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS Comp Larg 2 3800 M
Estrutura telhado 9,00 2,00 18,00
Estrutura telhado 5,00 4,00 20,00
10.3 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm Comp = 3605 M
Coberta 36,05 36,05
1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 C1948 | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO QTE REP s 32,00 PT
WC PNE 4,00 1,00 4,00
WC's 4,00 2,00 8,00
Vestidrios 9,00 2,00 18,00
Cozinha 2,00 1,00 2,00
11.2 C1950 | PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO QTE REP = 27,00 | PT
WC PNE 4,00 1,00 4,00
WC's 4,00 2,00 8,00
Vestiarios 7,00 2,00 14,00
Cozinha 1,00 1,00 1,00
11.3 C2170 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") QTE REP = 500 | UN
WC PNE 1,00 1,00 1,00
WC's 1,00 2,00 2,00
Vestidrios 1,00 2,00 2,00
11.4 C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") QUANT REP = 8,00 | UN
WC PNE 1,00 1,00 1,00
WC's 1,00 2,00 2,00
Vestiarios 2,00 2,00 4,00
Cozinha 1,00 1,00 1,00
11.5 €2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') QUANT REP = 52,79| M
Ligacdo fossa 52,79 1,00 52,79
11.6 2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO QUANT REP = 7,00 [ UN
WC PNE 1,00 1,00 1,00
WC's 1,00 2,00 2,00
Vestidrios 2,00 2,00 4,00
11.7 C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA QUANT REP = 3,00 | UN
Area Externa 3,00 1,00 3,00
11.8 C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm compP LARG REP = 3,08 M2
WC PNE 0,60 0,60 1,00 0,36
WC's 0,60 0,60 2,00 0,72
Vestidrios 1,00 2,00 1,00 2,00
11.9 [ 3682 | TANQUE LAVANDERIA EM ACO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSAO 1200X600X200MM QUANT | REP = 1,00 UN
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A. Serv | 1,00] | 1,00 [ ] I [ ] 1,00 |

11.10 C4822 | TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM QUANT REP = 500 | UN
5,00 1,00 5,00

1111 C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO QUANT REP = 4,00 | UN
4,00 1,00 4,00

11.12 C2271 | SIFAO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) QUANT REP = 8,00 | UN
Pias 8,00 1,00 8,00

11.13 €4635 | BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) QUANT REP = 1,00 | UN
WC PNE 1,00 1,00 1,00

11.14 €0348 | BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA QUANT REP = 8,00 | UN
WC's 1,00 2,00 2,00
Vestidrios 3,00 2,00 6,00

11.15 €1898 | PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S comp REP = 300| ™M
WC's 3,00 1,00 3,00

11.16 C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) QUANT REP = 9,00 | UN
WC PNE 1,00 1,00 1,00
WC's 1,00 2,00 2,00
Vestidrios 3,00 2,00 6,00

11.17 €3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO QUANT REP = 5,00 | UN
WC PNE 1,00 1,00 1,00
WC's 1,00 2,00 2,00
Vestidrios 1,00 2,00 2,00

11.18 €4925 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) QUANT = 7,00 | UN
Conforme projeto 7,00 7,00

11.19 €2706 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL D= 100mm (4") QUANT REP = 1,00 [ UN
Esgoto 1,00 1,00 1,00

12 INSTALACOES ELETRICAS

12.1 C2068 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO QUANT 1,00 | UN
1,00 1,00

12.2 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A QUANT 1,00 UN
1,00 1,00

12.3 €4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUANT 1,00| UN
1,00 1,00

12.4 €1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A QUANT 2,00 | UN
2,00 2,00
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12.5 - C1093 | DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A QUANT 4,00 | UN
4,00 4,00
12.6 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A QUANT 3,00| UN
3,00 3,00
12.7 C4562 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V QUANT 4,00 | UN
4,00 4,00
12.8 C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 comp 208,00 | ™M
Ligacdo entre quadros 208,00 208,00
12.9 C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4AMM2 COMP 47500 | ™
475,00 475,00
12.10 C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 COMP 1.94700| ™M
1.947,00 1.947,00
12.11 C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXGES D= 32mm (1") ,COMP 251,00 ™M
251,00 251,00
12.12 C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXGES D= 25mm (3/4") comp 458,00 ™M
458,00 458,00
12.13 C4761 | CAIXA DE LIGAGCAO PVC 4" X 4" QUANT 28,00 | UN
28,00 28,00
12.14 C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" QUANT 28,00 | UN
28,00 28,00
12.15 €1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V QUANT 10,00 | UN
10,00 10,00
12.16 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V QUANT 4,00 | UN
4,00 4,00
12.17 2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V QUANT 10,00 | UN
10,00 10,00
12.18 C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V QUANT 10,00 | UN
10,00 10,00
12.19 €2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V QUANT 2,00 | UN
2,00 2,00
12.20 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M QUANT 2,00| UN
2,00 2,00
12.21 C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO QUANT 6,00 | UN
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12.22 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO QUANT 78,00 | PT
78,00 78,00
13 INSTALACOES DE LOGICA
13.1 C1949 PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO QUANT 800| PT
Todos os Ambientes (Conforme Projeto) 8,00 8,00
13.2 C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm QUANT 45,00 | UN
45,00 45,00
13.3 €2301 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm comp 4500 ™M
45,00 45,00
13.4 C4533 | CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP QUANT 220,00 | UN
220,00 220,00
135 caszo | TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4 (NAO QUANT 800| UN
INCLUSA)
8,00 8,00
14 INSTALACOES FRIGORIGENAS
14.1 €3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) QUANT 1,00 | UN
Salas Adm 1,00 1,00
14.2 €3863 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) QUANT 2,00| UN
Salas de Aula 2,00 2,00
149 carrg | REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, COMP 6500 ™
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
Comp para levar p/ laje tec. 65,00 65,00
14.4 €2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") COMP 60,00 M
Drenos Ar 60,00 60,00
15 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
15.1 C1359 | EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG QUANT 4,00 | UN
Extintores 4,00 4,00
15.2 4649 SINALIZACAO PARA EXTINTOR QUANT 4,00 | UN
Sinalizag&o no piso 4,00 4,00
15.3 C4850 | PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM QUANT 50| ™M
Placas de rota de fuga 5,00 5,00
15.4 C4394 | LUMINARIA DE EMERGENCIA QUANT 500 | UN
Corredores 5,00 5,00
15.5 €4042 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAGAO 220 VAC - INSTALADO QUANT 1,00 UN
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Em Hidrantes 1,00 1,00
ITAD FACE
15.6 ca627 PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA QUANT 14,00| UN
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Placas em geral 14,00 14,00
16 SERVICOS FINAIS
16.1 C1628 LIMPEZA GERAL AREA 788,22 | M2
Limpeza final da obra 788,22 788,22
16.2 CP001 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2) AREA 45,24 | M2
45,24 45,24
SIDINEY AARATLY
_ENG IRO CIVIL
.Lu.xmb. E 351526
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\\.\ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE — ﬂ. RERE w. WRIA’ (b &
|BDI: 28,95 — =
nu Pra frante, pra g
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 / ORSE 08_23 / SINAPI 09-23 DESONERADA
Valor total  R$ 855.710,85
ITEM | SERVICOS %(PESO) Total c/ BDI % 30 dias % % ac 60 dias. % % ac 90 dias % % ac 120 dias
ADMINISTRACAO DE OBRA 3,44%| RS 29.475,00 25,00% R 7.368,75 25,00% 50,00% R$ 7.368,75 25,00% 75,00% RS 7.368,75 25,00% 100,00% | R$ 7.368,75
SERVICOS PRELIMINARES 3,21%| RS 27.498,28 100,00% | R 27.498,28 0,00% 100,00% | R - 0,00% 100,00% | RS - 0,00% 100,00% | R -
MOVIMENTO DE TERRA 1,53%| RS 13.073,54 |  100,00% | R 13.073,54 0,00% 100,00% | R - 0,00% 100,00% | R$ - 0,00% 10000% [R -
FUNDACOES E ESTRUTURAS 18,41%| RS 157.550,16 10,00% R 15.755,02 90,00% 100,00% | R 141.795,14 0,00% 100,00% | R$ - 0,00% 100,00% | R -
IMPERMEABILIZACAO 0,37%| RS 3.132,60 0,00% R - 100,00% 100,00% | R 3.132,60 0,00% 100,00% | R$ - 0,00% 100,00% | R -
PAVIMENTACAO E PISOS 18,25%| R$ 156.147,56 0,00% R - 50,00% 50,00% R 78.073,78 50,00% 100,00% | R 78.073,78 0,00% 10000% [ R -
PAREDES E PAINEIS 86.551,53 0,00% R - 0,00% 0,00% R = 100,00% 100,00% | R 86.551,53 0,00% 100,00% | R -
REVESTIMENTOS 103.047,36 0,00% R - 0,00% 0,00% R - 70,00% 70,00% R 72.133,15 30,00% 100,00% | R 30.914,21
ESQUADRIAS 27.498,16 0,00% R - 0,00% 0,00% R - 0,00% 0,00% R - 100,00% 100,00% | R 27.498,16
COBERTURA 32.791,23 20,00% R 6.558,25 50,00% 70,00% R 16.395,62 30,00% 100,00% | R 9.837,37 0,00% 10000% [ R -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 48.988,28 0,00% R - 20,00% 20,00% R 9.797,66 70,00% 90,00% R 34.291,80 10,00% 10000% | R 4.898,83
INSTALAGOES ELETRICAS 9,54%| R$ 81.667,34 0,00% R - 0,00% 0,00% R - 100,00% 100,00% | R 81.667,34 0,00% 100,00% | R -
INSTALAGCOES DE LOGICA 1,88%| RS 16.065,52 0,00% R - 0,00% 0,00% R - 0,00% 0,00% RS - 100,00% 100,00% | R 16.065,52
INSTALACOES FRIGORIGENAS 3,59%| R$ 30.698,19 0,00% R - 0,00% 0,00% R - 100,00% 100,00% | R$ 30.698,19 0,00% 100,00% | R -
INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 0,82%| R$ 7.057,56 0,00% RS - 0,00% 0,00% RS - 100,00% 100,00% | R$ 7.057,56 0,00% 100,00% | R$ -
SERVICOS FINAIS 4,03%| RS 34.468,54 0,00% R$ - 0,00% 0,00% RS - 0,00% 0,00% R$ - 100,00% 100,00% | R$ 34.468,54
% TOTAL 100% 8,21% R$ 70.253,83 29,98% R$ 256.563,55 47,64% R$  407.679,47 14,17% R$ 121.214,01
TOTAL COM BDI R$ 855.710,85 8,21% R$ 70.253,83 38,19% R$ 326.817,38 85,83% RS  734.496,84 100,00% R$ 855.710,85
8 o ¢
SIDINEY BELERAN CACAY
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COMPOSIGAO DE ADMINISTRAGAO DE OBRA (C/ DESONERAGAO) S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE ltap‘- bl
ipoca

TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1

SERVICO: ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PRECO UNITARIO

UNIDADE: %
Cddigo Descricédo Unidade Coeficiente Precgo Total
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,10 | R$ 5.210,64 | R$ 521,06
18584  ([ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,30 | R$ 17.326,01 |R$  5.197,80
SOMATORIO: 5.718,86
P/ 4 MESES: 22.875,44

TOTAL (FRAGAO % S/ BDI): 228,75
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE
OBRA: REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO EEB JOAO TEIXEIRA PINTO, ITAPIPOCA-CE Itcpipooa
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
COMPOSICAO | DESCRIGAO | UND. | PRECOUNIT.(R§) | QUANTID.| CUSTO (RS)
CP001 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2)
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
10498 CARPINTEIRO H 3,0000 24,1600 72,4800
12395 PINTOR H 1,5000 24,1600 36,2400
12543 SERVENTE H 2,5000 18,4600 46,1500
Total: 154,8700
MATERIAIS
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 1,2100 69,6400 84,2644
12250 VERNIZ SINTETICO L 0,5000 33,0900 16,5450
11342 LAMINADO MELAMINICO, ESP=1MM M2 1,0500 43,2500 454125
10816 COLA FORMICA KG 0,1000 43,1100 4,3110
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,6000  0,7000 0,4200
11726 PREGO 16X24 KG 0,2000 16,7500 3,3500
11829 RODAPE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 4,0000 14,2500 57,0000
Total: R$ ~ 211,30
Total Simples: R$ 366,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: R$ 366,17
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COMPOSICAO DE BDI POR TIPO DE OBRA
(Conforme Acérdéo 2622/13 - TCU - Plenario)
BDI para: CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS
(aplicavel a: construgao e reforma de edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e
depositos, estadios esportivos e quadras cobertas etc.)
INFORMAR PERCENTUAL DE VERIFICAGAO DE
ITEM Minimo Médio | Maximo CADA ITEM COMPONENTE | ATENDIMENTO AO ACORDAO
DO BDI DO TCU
Administragdo Central (AC) | 3,00% | 4,00% 5,50% 4,00% OK
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% OK
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,17% OK
Despesas Financeiras (DF) | 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% OK
Lucro (L) 6,16% | 7,40% | 8,96% 7,40% OK
PIS (0,65%) 0,65% OK
COFINS (3,00%) 3,00% OK
_3Uowﬁom 0 ISS 3.00% conferir base de célculo e
(aliquota x base de calculo) i aliquota informada
conferir adequagéo do PIS,
TOTAL IMPOSTOS 6,65% COFINS o 1SS
Férmula indicada pelo TCU:
INTERVALO BDI ADMISSIVEL BDI = [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) / (1-1) ] -1
VERIFICAGAO DE INFORMAR ABAIXO
Minimo Médio Maximo BDI CALCULADO ATENDIMENTO AO ACORDAO O PERCENTUAL DE BDI CALCULADO
SEM CPRB DO TCU CPRB COM CPRB
20,34% | 22,12% | 25,00% 22,64% OK 4,5% 28,85%
SIDINEYQREZERRA CACAU
ENGE! O CIVIL
CREA 351526
RNP-06#975048-0
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA RV e
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA-C E R e

N° CE20241553148

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
SIDINEY BEZERRA CACAU
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0619750480
Registro: 351526CE

2, Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Itapipoca CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
RUA ANTONIO OLIVEIRA MENEZES N°: 45

Complemento: Bairro: SENHARAO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508545

Contrato: N&o especificado Celebrado em: 10/12/2024

Valor: R$ 3.001.417,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ANTONIO OLIVEIRA MENEZES N°: 45
Complemento: Bairro: SENHARAO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508545
Data de Inicio: 10/12/2025 Previsao de término: 10/12/2026 Coordenadas Geogréficas: -3.500427, -39.583954
Finalidade: Escolar Cadigo: Nao Especificado
Proprietario: Prefeitura Municipal de Itapipoca CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 5,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 5,00 un
#1.1.1.2 - DE MADEIRA
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 5,00 un

EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE ORGAMENTO DE REQUALIFICAGAO DAS ESCOLAS: EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES-SEDE URBANA EEB SEBASTIAO
MALAQUIAS DOS SANTOS-TABOCAL EEB JOAO TEIXEIRA PINTO-NOVO ASSIS. EEB FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA-LAGOA DA CRUZ

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

—7.Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE / / @ /
8. Assinaturas yid 4' W

S|D|NEY BEZZRRA CACAU - CPF: 066.987.483-31

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

de de
Local data Prefeitura Municipal de Itapipoca - CNPJ: 07.623.077/0001-67

9. Informagdes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 16/12/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8217524762

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wc00
Impresso em: 17/12/2024 as 10:41:14 por: , ip: 186.249.180.188

CREA-CE -

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Ceara

Www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-56804
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 15051876

Nome Civil/Social: KARLA JESSICA ARAUJO PIRES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 071.XXX.XXX-13
N¢ do Registro: 00A2790998

N2 do RRT: SI15051876100CT001
Data de Cadastro: 06/12/2024
Data de Registro: 06/12/2024

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participagao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$119,61 Boleto n2 21272053

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 06/12/2024

3.1 Servico 001

Contratante: SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Orgéo Pdblico
Valor do Servico/Honorérios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 30.XXX.XXX/0001-39
Data de Inicio: 01/01/2025
Data de Previsao de Término: 01/01/2026

Pafs: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: RUA INOCENCIO BRAGA

Bairro: CENTRO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 62500007
Ne: 301

Complemento: AO LADO DA PRACA DA
MATRIZ

Cidade/UF: ITAPIPOCA/CE

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 8,00
Unidade: unidade por hora

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

RRT REFERENTE AOS PROJETOS DE AMPLIACOES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ITAPIPOCA-CE

EEB FRANCISCA DE MORAES - CACIMBAS

EEB JOAO BATISTA PIRES - BELA VISTA

EEB GERALDO QUIRINO ALVES - BELA VISTA

EEB JOAO TEIXEIRA PINTO - NOVO ASSIS

EEB ANTONIO TABOSA BRAGA - DESERTO

EEB FRANCISCO TEIXEIRA PIRES - SALGADO DOS PIRES
EEB PAUTILIA DE SOUSA BRAGA VERAS - ASSUNCAO
EEB PEDRO PAULO DE SOUSA - BARRENTO
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S115051876100CT001 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA INICIAL 06/12/2024

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacéo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT s&o verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista KARLA JESSICA ARAUJO PIRES,
registro CAU n? 00A2790998, na data e hora: 2024-12-06 10:52:20, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD). Q
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 17/12/2024 as 11:05:51 por: siccau, ip 10.244.2.129.

www.caubr.gov.br Pagina 2/2



TABELA DE ESQUADRIAS

cob | TiPo LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD | AREA (m)

J Janela fixa 200.000 120 90 COBOGO 4 2.40

J2_ | Janela fixa 80 40 170 COBOGO 4 0.32

J3 | Janela fixa 120 40 170 C( [ 2 0.48

J4 | Janela fixa 40 120 90 COBOGO 15 | 2.88

J Janela fixa 60.000 80.000 | 130 COBOGO 1 .28

JE Janela fixa 280.000 120 920 Ferro 1 .36

J7 Janela fixa 20 120 90 COBOGO 1 1.44

J8 Janela de correr 2 folhas | 1 100 110 Aluminio e Vidro | 4 1.50

P1__| Porta de abrir 6 210 - Madeira 2 1.26

72| Porta de abiir % I Farro 168 PLANTA DE COBERTA ATUAL
P3| Porta de abrir 80 210 - Madeira 1.68 ESCALA: SEM ESCALA
P4 Porta de abrir 100 210 - Ferro 2.10

P5_ | Porta de abrir 90 210 - Madeira 7 1.89

SALA DE APRENDIZAGEM
A= 48.00 m*
P=28.00m

1 PLANTA BAIXA ATUAL

ESCALA: 1/150

SALA DOS PROFESSORES
A= 2580 m*
P=2060m

—_———————————

A -l |PREFEITURAMUNICIPALDE1TAPIPOCA]

Rapipoca

iy

PROJETO —
REQUALIFICACAO E AMPLIACAO
EEB JOAO TEIXEIRA PINTO

LOCAL — NOVO ASSIS, DESERTO, - ITAPIPOCA - CE

8 PLANTA BAIXA
% PLANTA DE COBERTA PRANCHA
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<:) PLANTA DE COBERTA
ESCALA: SEM ESCALA
T e —
VESTIARIO \w
A=11.80m*
P=1580m
1 7 DEPOSITO
A=7.80 m*
P=1460m
VESTIARIO
A= 1180 m*
P=1580m
SECRETARIA COZINHA
A=1040 m* A= 4.80 m* A= 1560 m*
P=1320m P=1580m
SALA DE APRENDIZAGEM SALA DE APRENDIZAGEM
A=48.00m* A= 48.00 m*
P=28.00m P=28.00m
SALA DE APRENDIZAGEM SALA DE APRENDIZAGEM
SALA DE APRENDIZAGEM fn oo eyl
P=2360m
SALA DE APRENDIZAGEM N
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Mm T o, g oo
PROJETO -
REQUALIFICAGAO E AMPLIACAO
EEB JOAO TEIXEIRA PINTO
; / LOCAL — NOVO ASSIS, DESERTO, - ITAPIPOCA - CE
O | PLANTA BAIXA DEMOLICAO
PLANTA BAIXA DEMOLICAO A
17}
ESCALA: 1/150 T AR e S
ARQUITETA E URBANISTA
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TABELA DE ESQUADRIAS
coD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD | AREA
J1_| Janela de correr 2 folhas | 18 0 100 ‘Aluminio e Vidro | 10| 1.98
E J2__| Janela basculante 56 160 Cobogds 2|05
© P1__| Porta de abrir o 0 . ‘Aluminio 4 [ 189
2 P2__| Porta de abrir 50 0 s ‘Aluminio 2| 210
- P. Porta de correr externa 300 320.000 | - Aco Galvanizado | 1 9.60
=
PLANTA DE COBERTA
449 A SCALA
o
o
o~
11,89 a
A® ' o

DEPOSITO

A=7.80 m?

P=1460m
B R ——— L .

SECRETARIA EPOSITO OZINHA

I ab2
| )
| $
o
RAMPA o 'ATAMAR
a: 15.00m* w : 10.65m?*
p: 23.00m - : 17.20m
al
1 T 0= N a ......... [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA|
_l Rapipoca
p 7,10 1 PROJETO -
REQUALIFICACAO E AMPLIACAO
EEB JOAO TEIXEIRA PINTO

LOCAL — NOVO ASSIS, DESERTO, - ITAPIPOCA - CE

PLANTA BAIXA CONTRUIR %"“"“"““m“ PRANCHS
1 ESCALA: 1/150 : - 03/06
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ltapipoca
1, A PROJETO -
I - o TR “ oy b QUALIFICAGAO E AMPLIAGAO
S r 5 g \;\s" ::3 ‘jo;o Teo(a;:m PINTO .
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TABELA DE ESQUADRIAS
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COD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD | AREA (m?)
J Janela de correr 2 folhas | 180 10 100 Aluminio e Vidro | 10 1.9
J2 Janela basculante 150 50 6 COBOGO 2 0.7!
J3 Janela fixa 80 40 7 COBOGO 4 0.3
J4 Janela fixa 120 40 COBOGO 2 0.48
J5 | Janela fixa 24 20 (¢ COBOGO 5 .88
J6 Janela fixa 208 20 B0 COBOGO 4
J7__| Janela fixa 30 130 COBOGO .2
J8 Janela fixa 120 90 Femo 1 .36
SALA DE APRENDIZAGEM SALA DE APRENDIZAGEM SALA DE APRENDIZAGEM A0 o J9 | Janela fixa A 120 20 COBOGO 1 1.44
2:48.00 m* 2:48.00 m* 2:48.00 m* P=21.00m 10| Janela de correr 2 folhas 0 100 110 Aluminio e Vidro | 4 1.50
Pp:28.00m p:28.00m p:28.00m P Porta de abrir 90 - Aluminio 1 B!
P2 Porta de abrir 100 - Aluminio !
P: Porta de abrir 6 - Aluminio .26
P4 Porta de abrir 8( - Ferro .68
P5 Porta de correr externa 00 - Ago Galvanizado X =
P6 Porta de abrir 2 - Madeira 2 1.6¢
P7 Porta de abrir 00 1 - Aluminio 1 2.1
6‘] ( : ) ESCALA: SEM ESCALA
—
CIRCULAGAO
03
a: 47.30m*
Pp: 51.30m
2 [ ]
P=1580m
- (2) DEPOSITO
A=7.80 m*
P=1460
Q ® ® =
VESTIARIO e o
A= 1180 m*
P=1580m
SECRETARIA COZINHA ®
A= 1040 m? A=4.80 m* A= 1560 m*
P=1320m y P=1580m
SALA DE APRENDIZAGEM SALA DE APRENDIZAGEM
A= 48.00 m* A= 48.00 m*
CIRCULAGAO P=2800m P=2800m
02
2: 49.60m* SALA DE APRENDIZAGEM SALA DE APRENDIZAGEM
SALA DE APRENDIZAGEM P: 32.00m = 48,00 m* A= 4800 m*
A=3481 m* P=28.00m P=28.00m
P=2360m
®
CIRCULAGAO
o1
a:105.91m*
(3] p: 71.90m
SALA DE APRENDIZAGEM
A=29.50 m* SALA DOS PROFESSORES
P=21.80m A= 2580 m*
P=2060m
RANPA
2: 4)om*
<[p: 1d20m - -
% g JAs S CISTERNA EXISTENTE

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/150

RAMPA
2: 15.00m*
Pp: 23.00m

PATAMAR
a:10.65m*
p: 17.20m

<)

) .. o0 |PREFEITURAMUNICIPALDE1’1‘APIPOC—A|
Rapi Yoca
PROJETO -
REQUALIFICACAO E AMPLIACAO
EEB JOAO TEIXEIRA PINTO
LOCAL — NOVO ASSIS, DESERTO, - ITAPIPOCA - CE
e PLANTA BAIXA
% PLANTA DE COBERTA PRANCHA
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LETRAS EMACM, LETREIRO CAIXA,

LETRAS EMACM, LETREIRO CAIXA,

[ESPESSURA DA CHAPA DE 2cm, ALTO RELEVO, [ESPESSURA DA CHAPA DE 2cm, ALTO RELEVO,

3D FACHADA, PLACA NA FONTE GALANO GROTESK MEDIUM
T ATURADALETRATNDICADA. |

COR: PRETO FOSCO.
VER DET. 01

LETRAS EMACM, LETREIRO CAIXA,

[ESPESSURA DA CHAPA DE 2cm, ALTO RELEVO,

3D FACHADA, PLACA NA FONTE GALANO GROTESK EXTRA
REGULAR ALTURA DA LETRA INDICADA,

'COR: PRETO FOSCO.

VER DET. 01

BRASAO DA PREFEITURA EM ACM
VER DET. 01

30 FACHADA, PLACA NA
FONTE NARATIF CONDENSED EXTRA BOLD.

URA
COR: PRETO FOSCO.
VERDET. 01

EEB. JOAO

LETRAS EMACM, LETREIRO CAIXA,
ESPESSURA DA CHAPA DE 2cm, ALTO RELEVO,

15 JTEIXEIRA PINTO

3D FAGHADA, PLACA NA FONTE GOTHAM ULTRA
“REGULAR ALTURA DA LETRA INDICADA.

COR: PRETO FOSCO.

©| FACHADA
% DETALHAMENTO PRANCHA
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PINTURA_EM TINTA ACRILICA LATEX
COR: FOSCA AZUL 1360C IQUINE

FACHADA

ESCALA: 1/150

COR: FOSCA AMARELO 1610M IQUINE
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PROJETO —

REQUALIFICAGAO E AMPLIACAO
EEB JOAO TEIXEIRA PINTO

LOCAL — NOVO ASSIS, DESERTO, - ITAPIPOCA - CE




