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EDITAL DE PRE-QUALIFICACAO 02.PQ.STDS/2025

PREAMBULO

O Municipio de Cariré, através da Secretaria DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL torna
publico que realizard Procedimento Auxiliar de Pré-Qualificagdo com o objeto PRE-QUALIFICACAO
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUGCAO DE CRAS NA
LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL,
para interessados em participar da CONCORRENCIA PUBLICA N2 01.CP.STDS/2025.

Os documentos deverdo ser exclusivamente pela plataforma M2A COMPRAS através do sitio
eletrénico https://compras.m2atecnologia.com.br/.

1. REGRAS GERAIS DA PRE-QUALIFICAGAO
1.1. Modalidade e Abrangéncia de Pré-Qualificacao

1.2. Pré-Qualificagao Subjetiva com Abrangéncia Total

A pré-qualificacdo sera realizada na modalidade Subjetiva com Abrangéncia Total, destinada a avaliar
integralmente a capacidade dos licitantes para participacdo em futuras contratacdes. Nesta
modalidade, todos os requisitos técnicos e de habilitacdo necessdrios para a execucdo do contrato
serdo analisados detalhadamente, garantindo que os licitantes atendam integralmente as exigéncias
do objeto da contratacgao.

Na modalidade Subjetiva com Abrangéncia Total, serdo analisados os seguintes aspectos:

Experiéncia Comprovada: Documentagdo que comprove experiéncia relevante e compativel com o
objeto da contratacgao.

Qualificagdo Técnica Especifica: Demonstracdo de competéncias e habilidades técnicas especificas
para o objeto da futura contratacdo.

Solidez Financeira: Comprovacdo de capacidade econdmico-financeira compativel com o porte e
complexidade do contrato.

Esses requisitos asseguram que os licitantes possuam todas as condi¢Ges necessarias para a execu¢ao
do contrato, oferecendo seguranca a administragao e promovendo a eficiéncia no processo de sele¢ao
de fornecedores.

O procedimento de pré-qualificagdo subjetiva sera realizado com inscrigdo tempordria, estabelecendo
um prazo especifico para que os fornecedores interessados possam se inscrever e apresentar a
documentacdo necessdria para anadlise de suas qualificagBes. Esse formato é destinado a uma
contratacdo especifica, permitindo que a Administracdo avalie exclusivamente os fornecedores para o
objeto em questdo, garantindo a competitividade e a selecao eficiente de licitantes que atendam as
necessidades do Municipio para essa contratagao.

2. DO CRONOGRAMA:
DATA DA SESSAO DE PRE-QUALIFICAGAO: 11 de julho de 2025, as 09:30hrs.
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REALIZAGAO DA CONCORRENCIA PUBLICA: 22 de julho de 2025.

3. DA JUSTIFICATIVA:

A justificativa para a utilizagdo do cronograma apresentado no processo de pré-qualificacdo é
fundamentada com base nos requisitos legais e nos principios de competitividade e eficiéncia, que
orientam as licitacdes publicas, conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021 e pelas orientacdes
jurisprudenciais do Tribunal de Contas da Unido, conforme transcrevemos a seguir:

O periodo estipulado para o recebimento dos documentos atende aos principios de isonomia
e ampla participacdo, assegurando tempo suficiente para que os interessados preparem e submetam
sua documentacdo. Conforme orientado pelo TCU, prazos muito curtos podem impedir a participagao
de potenciais interessados e comprometer a selecdo da proposta mais vantajosa (OrientagGes e
Jurisprudéncia do TCU sobre Licitacbes e Contratos - 52 Edi¢ao: 621). Outrossim, a realizagcdo da
CONCORRENCIA PUBLICA apés o julgamento dos recursos permite que todas as questdes sejam
resolvidas com suficiente antecedéncia, garantindo que todos os participantes estejam em igualdade
de condi¢Ges no momento da licitacao, conforme principios de isonomia, competitividade e eficiéncia,
estabelecidos na Lei 14.133/2021.

Portanto, os prazos do cronograma proposto parecem razoavelmente justificados pela
necessidade de garantir um processo equitativo, transparente e eficiente. No entanto, recomenda-se
sempre estar atento as eventuais particularidades do processo que possam requerer adaptagdes no
cronograma para melhor atender aos objetivos do certame e as necessidades da Administragao
Publica, de acordo com as circunstancias especificas e observando os principios legais vigentes.

Por fim, é essencial observar que a pré-qualificacdo, ao definir prazos insuficientes ou
critérios ndo alinhados a necessidade especifica da contratagcdo futura, traz riscos como restrigio
indevida da competitividade, podendo resultar em anulagdo do certame ou contratagao a pregos
elevados, conforme alertado na orientagdao normativa do TCU (Orienta¢des e Jurisprudéncia do TCU
sobre LicitagGes e Contratos - 52 Edicdo: 624).

Os Licitantes interessados em participar da CONCORRENCIA PUBLICA N2 01.CP.STDS/2025
com o critério de MENOR PRECO, deverao estar pré-qualificados, nos termos do presente edital.

Caso haja atraso no atual cronograma, a sessao publica sera temporariamente interrompida,
sendo exigido que todos os licitantes pré-qualificados, bem como aqueles que aguardam o desfecho
do julgamento de recurso, submetam suas propostas na plataforma eletronica em conformidade com
as disposi¢des do edital do CONCORRENCIA PUBLICA N2 01.CP.STDS/2025.

O Edital sera disponibilizado gratuitamente através do Site Oficial do Municipio, no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e no Portal de Licitagdes do TCE-CE. Informamos que
pedidos de esclarecimento, impugnac¢des ou qualquer tipo de informagdo sobre o Procedimento de
Pré-Qualificacdo deve(m) ser enviada(s) exclusivamente através do sitio eletrénico:
//compras.m2atecnologia.com.br/. Os meios citados sdo apenas veiculos de divulgacdo do edital.
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4. DA COMPOSIGAO DO EDITAL

O Edital é composto de duas partes:

a) Edital de Pré-Qualificacdo: Documento destinado a analise das condi¢des de qualificacdo técnica dos
interessados.

b) Anexos: Termo de Referéncia (Documento-base necessario para a contratacdo)

5. DO OBJETO DA PRE-QUALIFICACAO

5.1. Constitui objeto deste Procedimento Auxiliar a PRE-QUALIFICACAO PARA CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS
DO MUNICIiPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, cujo detalhamento se
encontra inserido no Anexo | — Termo de Referéncia, que sdo partes integrantes deste Edital.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de CARIRE, nos termos da legislacdo vigente,
a indica¢do da dotagdo orcamentaria fica postergada para o momento da formalizacdo do contrato ou
instrumento equivalente;

6.2. dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgdo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

7. DOS CRITERIOS DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar desta pré-qualificacdo as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto
e atenderem a todas as demais exigéncias contidas neste edital.

7.2. Poderdo participar desta pré-qualificagdo as empresas ou Consércio Nacionais ou estrangeiras,
isoladamente.

7.2.1. Nao Sera admitida a participacdo, nesta pré-qualificacdo, de empresas licitantes reunidas em
consércio, conforme justificativa constante no Termo de Referéncia, Anexo deste edital.

8. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

8.1. A Documentacdo requerida nos itens seguintes devera ser apresentada em 1 (uma) via.

8.2. Os documentos de PRE-QUALIFICACAO deverdo ser apresentados na lingua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou sobrescritos, com indice, paginadas, datadas e assinadas.

8.4. Os documentos relativos a Pré-Qualificacdo das proponentes deverdo ser enviados/cadastrados
através da plataforma M2A COMPRAS.
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9. DA DOCUMENTAGAO EXIGIDA

9.1. Deverdo ser apresentados, todos os documentos relacionados no Termo de Referéncia no
item “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”.

9.2. Deverdo ser apresentados também as seguintes comprova¢des, sob pena de ndo
qualificagdo:

9.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria -
9.3. Geral da Unido,
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;?ordenarPor=nome&direcao=asc; e

9.4. 7.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da

Unido, https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc.

10. DOS JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO
10.1. A Documentacdo especificada neste Edital constitui parte integrante do processo de PRE-
QUALIFICACAO.

10.2. A andlise da documentacdo apresentada para fins de Qualificacdo Técnica sera realizada pelo
Agente de Contratacdo e serdo Pré-Qualificadas todas as proponentes que atenderem a todos os itens
obrigatdrios no Edital.

10.3. A documentacao devera definir claramente para quais lotes a Proponente esta se candidatando.
10.4. A Proponente que deixar de apresentar a Documentacdo de qualificacdo técnica exigida no
presente Edital serd automaticamente inabilitada, ndo se admitindo, sob qualquer pretexto, a
concessao de prazo para a complementagdo desses documentos.

10.5. A avaliagdo sera unica com prazo determinado, a pré-qualificagdo temporaria direcionada
exclusivamente ao objeto especifico desta pré-qualificacdo, a analise das documentacbes sera
realizada em uma Unica etapa com prazo determinado, conforme cronograma, permitindo que os
interessados acompanhem e organizem a submissdo de seus documentos. Apds a conclusdo, ao final
do qual serd emitido o certificado de pré-qualificacdo para os interessados que atenderem aos
requisitos estabelecidos para esse objeto especifico.

10.6. Apds a aprovacdo na avaliacdo, serd emitido um certificado de pré-qualificacdo valido
exclusivamente para o objeto especifico da pré-qualificacdo em questdo. Esse certificado atesta que o
licitante ou bem esta qualificado e em conformidade com os requisitos para participacao na licitacdao
vinculada a esse objeto, conforme os parametros estabelecidos pela Administracdo.

10.7. Os interessados deverdo apresentar sua documentacdo até a data estipulada para a analise,
conforme divulgado no sitio eletrénico da entidade e no PNCP. Qualquer alteragao no prazo ou nos
requisitos sera informada antecipadamente pela Administragdo, garantindo que todos os interessados
tenham acesso a informagdo em tempo habil.

11. DOS PRAZOS
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11.1. O exame dos documentos devera ser feito no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, podendo o

agente ou a Agente de Contratagdo determinar correcdo ou reapresenta¢do de documentos, quando
for o caso, com vistas a ampliacdo da competicado.

11.2. O certificado de PRE-QUALIFICACAO terd vigéncia de 01 (um) ano.

11.2.1. O prazo de validade da presente PRE-QUALIFICACAO n3o sera superior ao prazo de validade
dos documentos apresentados pelos interessados.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicacao desta Lei cabem:

| - recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de publicacdo do resultado em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado.

12.2. Sera dado prazo minimo de 30 (trinta) minutos para manifestacdo de intencdo de interpor
recursos;

12.3. A apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

12.4. O prazo para apresentacao de contrarrazGes serd o mesmo do recurso e tera inicio na data de
intimacgado pessoal ou de divulgacdo da interposi¢do do recurso.

12.5. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.6. Os recursos deverdao ser acompanhados de documentagdo comprobatdria que demonstre a
representatividade do representante legal que assinou os mesmos.

12.7. Os recursos deverdo ser enviados através do sitio eletronico: //compras.m2atecnologia.com.br/.

13. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCAO:

13.1. Qualquer pessoa pode impugnar este edital de licitagdo por irregularidade na aplicacdo da lei ou
para pedir esclarecimentos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame (art. 164 da Lei n2 14.133/2021).

13.1.1. As impugnacdes ao Edital deverdo ser dirigidas ao Agente de Contratagdo, por meio eletrénico.
13.1.2. A impugnacdo devera estar subscrita e acompanhada da documentagdo do impugnante, sendo
CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica, ou de CNPJ e ato constitutivo, se pessoa juridica (por
documento original ou cdpia autenticada), bem como da procuragdo e outros documentos que
comprovem que o signatario possui poderes de representacdo, se o caso.

13.1.3. N3o serdo conhecidas as impugnacgdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pelo proponente.

13.2. Caberd a Agente de Contratagdo, auxiliado pelos responsdveis requisitantes pela elaboragdo
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 02 (dois) dias Uteis contados da
data de recebimento da impugnacao.

13.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao uUltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

13.4. Acolhida a impugnacado, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
13.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
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pela Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
13.6. Se das consultas ou impugnacdes resultar a necessidade de modificar o edital, a altera¢do serd
divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatério

14, INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Em conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021, os participantes do procedimento de pré-
qualificacdo ficam sujeitos as avaliagdes administrativas nas situa¢cdes de descumprimento das normas
e requisitos estabelecidos no presente edital, nas seguintes situagées:

14.2. InfracGes Administrativas: Constituem infracGes administrativas, passiveis de sanc¢do, os
seguintes atos:

14.2.1. Nao entrega da documentagao pertinente para o certame, conforme previsto no inciso IV do
art. 155 da Lei n? 14.133/2021.

14.2.2. Apresentagdo de documentacdo falsa ou prestacao de declaragao falsa durante a pré-
qualificacdo, conforme inciso VIl do art. 155.

14.2.3. Comportamento inidoneo ou ato fraudulento que vise frustrar os objetivos da pré-qualificacdo
ou das licitagGes futuras, conforme incisos IX e X do art. 155.

14.2.4. Outras infracdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133/2021, quando aplicavel ao
procedimento de pré-qualificacdo.

14.3. Sang¢des Administrativas: Em decorréncia das infracGes mencionadas, serdo aplicadas, conforme
0 caso, as seguintes avaliacdes:

14.3.1. Adverténcia: sera aplicada exclusivamente por infracdo de menor gravidade, conforme
previsto no inciso do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

14.3.2. Multa: a ser calculada conforme previsdao deste edital, com valor entre 0,5% (cinco décimos por
cento) e 30% (trinta por cento) do valor estimado do contrato a ser licitado, de acordo com a
gravidade da infracdo.

14.3.3. Impedimento de Licitar e Contratar com a Administra¢ao: por periodo de até 3 (trés) anos, nas
hipdteses de infracdo que comprometam a integridade do processo, conforme previsto no inciso Il do
art. 156.

14.3.4. Declaragao de Inidoneidade: impedindo o participante de licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (trés) a 6 (seis)
anos, nas hipoteses de infragdes graves, conforme inciso IV do art. 156.

14.4. Critérios para Aplicacdo das SangGes: Na aplicagdo das sangdes, serdo considerados os seguintes
critérios, conforme § 12 do art. 156:

14.5. Gravidade da Infragdo: a natureza do ato de infracdo e seu impacto na integridade do
procedimento de pré-qualificagdo.

14.6. Peculiaridades do Caso Concreto: considerando as especificacGes especificas e o contexto da
infracao.

14.7. Circunstancias Agravantes ou Atenuantes: que podem causar o aumento ou redugdo do
prejuizo.

14.8. Danos Causados a Administragdo: avaliando o prejuizo potencial ou eficaz ao interesse publico.
14.9. Implantagdo de Programa de Integridade: caso aplicavel, conforme diretrizes dos 6rgdos de
controle.

14.10. Defesa e Contraditorio: O licitante ou fornecedor tera direito ao contraditério e a ampla defesa:
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14.11. Multas e Adverténcias: O interessado sera notificado e podera apresentar defesa no prazo de
15 (quinta SangGes de Impedimento e Declaragdo de Inidoneidade: exigirdo a instauragdo de processo
de responsabilizagdo, prorrogado por comissdo composta de dois ou mais servidores, conforme art.
158 da Lei n? 14.133/2021, com possibilidade de apresentacdo de defesa e provas no prazo de 15
(quinze) dias uteis.

14.12. Reparagao e Reabilitagdo: O participante penalizado podera solicitar sua reabilitagdo perante a
Administracdo, desde que cumpridos os requisitos do art. 163 da Lei n? 14.133/2021:

14.13. Publicagdo das Sangdes: As avaliagGes aplicadas serdo informadas e mantidas atualizadas no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), conforme art. 161 da Lei n? 14.133/2021, garantindo ampla publicidade e
acessibilidade a essas informacdes.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. (O)A Agente de Contratacdo rejeitard a documentacdo que seja apresentada em desacordo com
as exigéncias do Edital.

15.2. A Administracdo Publica reserva-se o direito de revogar ou anular, cancelar ou transferir no todo
ou em parte, a presente Pré-Qualificagdo, por conveniéncia administrativa ou por ilegalidade, sem que
as proponentes caiba direito a reclamacdo ou pedido de indeniza¢do de qualquer espécie.

15.3. Reserva-se a Administracdo Publica o direito de, em qualquer fase desta Pré-Qualificacdo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento que deveria constar originalmente neste procedimento.

15.3.1. A diligéncia para complementacdo e/ou comprovacdo da documentacdo apresentada terd
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de desclassificagdo.

15.4. A Proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e da documentacao
apresentada, podendo o Agente de Contratacdo inabilita-la, caso seja constatada a ocorréncia de
imprecisdo ou falsidade das informacdes e/ou da documentacio apresentada.

15.5. Nao serd permitido a qualquer proponente solicitar a retirada de documentacdo apds a sua
entrega.

15.6. Os casos omissos serdo decididos pela Agente de Contratacgao.

15.7. O resultado da Pré-Qualificacdo sera divulgado, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas-
PNCP, no Sitio Eletronico Oficial e no Portal de Licitagdes do TCE-CE.

15.8. Licitagdo Restrita aos Pré-Qualificados: A Administracdo estabelece que a participagdo na
licitacdo futura serd restrita exclusivamente aos interessados que tenham sido previamente pré-
qualificados para o objeto especifico delineado neste edital de pré-qualificacdo. Essa restricao visa
garantir que apenas fornecedores que atendam aos critérios estabelecidos no edital de pré-
qualificacdo, ja validados e planejados pela comissdo responsdvel, possam participar do processo
licitatorio.

15.9. Essa medida busca aprimorar a seguranca e a qualidade das contratac¢des futuras, garantindo que
os participantes possuam experiéncia comprovada e condi¢Oes especificas para atender as
especificacdes e exigéncia do contrato. Além disso, estd restricdo contribui para a celeridade e
eficiéncia do processo licitatério, uma vez que a fase de habilita¢do inicial ja foi realizada, permitindo
maior agilidade na avaliacdo das propostas e na formalizagdo do contrato.

15.10. Por fim, a limitacdo da licitacdo aos pré-qualificados reforga a transparéncia e a conformidade
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com o edital, uma vez que todos os interessados foram previamente informados dessa exigéncia e
puderam participar da pré-qualificagdo em condi¢cdes de igualdade, respeitando os principios de
competitividade e isonomia previstas na Lei n2 14.133/2021.

Cariré — CE, 23 de junho de 2025

Cicero Amanso Ferreira

Secretario DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEl 14.133/2021.

1. DO OBIETO
1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO
PROJETO DE CONSTRUGCAO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICIPIO DE
CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, conforme convénio 948025,
condicBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento
1.2. Osservicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns.

2. ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 602.584,68 (seiscentos e dois mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) conforme custos unitarios
descritos na tabela abaixo.
2.2.
ESPEC]FICACCES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Item Descric3o Unidade Quant. RS Unit. RS Total

EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRAS NA
LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, |  SERVICO 1,00 R$ 602.584,68 | RS 602.584,68
CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | Quantidade: 1,00 | Valor Total RS 602.584,68

Valor Total RS 602.584,68

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. Alocalidade de Cacimbas, situada no municipio de Cariré-CE, enfrenta uma necessidade
em relacdo a auséncia de uma unidade do Centro de Referéncia de Assisténcia Social
(CRAS). Essa lacuna compromete o acesso da populacdo aos servicos socioassistenciais
fundamentais, que sdo imprescindiveis para a promoc¢do e protecdo dos direitos sociais
das familias em situacdo de vulnerabilidade.

3.2.

3.3. Ainexisténcia de um CRAS na regido torna-se um fator limitante no desenvolvimento de
acGes de protecdo basica, deixando muitas familias sem orientacdo e apoio adequados.
Os servicos que devem ser oferecidos por essa unidade, como acompanhamento social,
fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios, e apoio para a inclusdo social, ndo
estdo disponiveis, exacerbando a fragilidade da rede de assisténcia social existente. Isso
resulta em uma maior dificuldade para atender as especificidades das demandas locais,
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prejudicando a efetividade das politicas publicas direcionadas ao bem-estar da
populacdo.

3.4.

3.5. Essacaréncia também impacta diretamente a qualidade de vida da comunidade, uma vez
que a falta de suporte adequado pode levar ao agravamento de situacGes de
vulnerabilidade e risco social. A implementacdo de um equipamento publico voltado a
assisténcia social é, portanto, uma necessidade essencial. O atendimento a essa demanda
ndo sé visa suprir a auséncia de servigcos essenciais, mas também representa um passo
fundamental na construcdo de uma sociedade mais justa e equitativa, alinhando-se com
os interesses coletivos da populagdo de Cacimbas.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9. Por fim, o atendimento a essa necessidade se justifica pelo interesse publico, uma vez
que a criacdo de um CRAS contribuird para a melhoria das condig¢es sociais, econémicas
e culturais da comunidade, promovendo cidadania e inclusdo social, e viabilizando o
acesso pleno aos direitos sociais que garantem uma vida digna a todos os cidadaos.

3.10. A contratacdo de empresa para a execucao da construcdo do CRAS na localidade de
Cacimbas no municipio de Cariré-CE fundamenta-se na legislacdo vigente,
especificamente na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que estabelece
normas gerais de licitacdo e contratacdo para a Administracdo Publica.

A presente contratacdo se enquadra na modalidade de concorréncia, conforme previsto
no artigo 28, inciso Il, da referida lei, que dispde:

"Art. 28. Sdo modalidades de
licitagdo:

(...)

Il - concorréncia.

()"

Além disso, fundamenta-se no artigo 62, inciso XXXVIIl, que define a concorréncia
como modalidade adequada para a contratacdo de servicos especiais e de obras e
servicos comuns e especiais de engenharia. O dispositivo legal estabelece:

"Art. 62 Para os fins desta Lei,
consideram-se:

(...)

XXXVIII - concorréncia: modalidade de
licitagcGo para contratacdo de bens e
servigos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento poderd
ser:

(..)"
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Dessa forma, considerando que a execucdo do projeto de construcdo de uma obra
que envolve servicos de engenharia, a escolha da modalidade de concorréncia esta
plenamente justificada, pois se trata de uma intervencdo que exige conhecimento técnico
especializado, mdo de obra qualificada e observancia a normas técnicas e urbanisticas.

A construgao de um novo CRAS visa revitalizar ainda mais a assistencial social de
Cacimbas. Podendo trazer para a populacdo carirense, principalmente aqueles que estdo
localizadas nas redondezas do distrito, uma melhor forma de prestar os servicos
referentes a STDS.

Dessa maneira, a contratacdo da empresa especializada por meio de concorréncia
publica assegura a transparéncia, a ampla competitividade e a melhor escolha para a
Administracdo Publica, em consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia e
economicidade. Diante do exposto, a contratagdo em questdo encontra-se plenamente
fundamentada na Lei n? 14.133/2021, em especial nos artigos 28, inciso Il, e 62, inciso
XXXVIII, reforcando a legalidade e a pertinéncia da escolha da modalidade licitatoria
adotada.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO

4.1.

A demanda ora apresentada ndo consta no Plano Anual de Contratacdes de 2025,
uma vez que sua necessidade ndo pode ser prevista pela Unidade Requisitante a
época do planejamento. Trata-se de uma demanda extraordindria, decorrente de
fatores supervenientes, que evidenciaram a urgéncia e a relevancia da construcéo,
ainda que esta ndo estivesse inicialmente programada para o presente exercicio.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO E ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

5.1.

6. REQUISITOS
6.1.

6.2.

A descricdo da solucdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e
especificacdo do servico encontra-se pormenorizada em toépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

7. DA VISTORIA

7.1.

7.2.

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condices e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo o agendamento ser
efetuado previamente junto a Secretaria, de 08:00 as 12:00 horas, onde sera informado
os horarios disponiveis para visita acompanhado de técnico da Secretaria
supramencionada

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
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7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratagao.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

8. GARANTIA DA CONTRATACAO
8.1. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021.

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. N3&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
9.2.
10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
10.1. A contratacdo de empresa para a execucdo do projeto exige a aplicacdo de
conhecimentos técnicos especializados e a utilizagdo de mao de obra qualificada,
garantindo a seguranca e conformidade com as normas vigentes para execucdo dos
Servicos.
10.2. Diante disso, a aplicacdo das preferéncias e demais disposi¢cdes previstas no artigo 48 da
Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelecem tratamento
diferenciado e favorecido para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
ndo se mostra adequada para o presente certame. Isso se deve ao fato de que a
execucdo dos servicos demanda experiéncia técnica comprovada e estrutura operacional
compativel com as exigéncias do projeto, o que pode ndo ser atendido por empresas de
menor porte.
10.3. Portanto, visando a garantia da qualidade dos servicos, a observdncia dos requisitos
técnicos especificos e a plena execugdo dos servicos dentro dos padrdes de seguranca e
normativos exigidos, justifica-se a ndo aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na
legislacdo supracitada para esta contratacdo.

11. DA VIGENCIA CONTRATUAL
11.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120(cento e vinte) dias contados do inicio da

vigéncia que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

12.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.
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12.2.
Forma de execugdo

12.3. O servico objeto serd INTEGRAL.
12.4.
13. PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicGes ou
obrigacOes trabalhistas, fiscal e previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que
incidam, direta ou indiretamente, na execucdo do objeto a ser contratado;

13.2. A proposta de preco deverd conter a discriminacdo detalhada dos servicos ofertados,
quantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso),
prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias e prazo de execucdo dos
Servigos.

13.3. Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta
de preco adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

13.3.1. Planilha de Custos e Formacao de Precos:

13.3.1.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

13.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacdo do objeto;

13.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;

13.3.1.4. Ndo se admitird, na proposta de precos, custos identificados
mediante o uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.

13.3.2. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.

14. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
14.1. A HABILITACAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte
documentacao:
14.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
14.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara

condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
14.1.3. No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato
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social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva

sede;

14.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz;

14.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores;

14.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei n25.764, de 1971;

14.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacdo;

14.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

14.1.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagdo respectiva.

14.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA serd comprovada mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos:
14.2.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado, independente se a fase de habilitagdo ird ou ndo anteceder
as fases de apresentagdo de propostas e lances.

14.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral, emitido pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situacao
cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

14.2.3. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando
possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova
de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de
prestador de servico.

14.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

14.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
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Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
14.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais

relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo

mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdao de declaracdo da Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela
Caixa Econbmica Federal;

14.2.8. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por dérgdo
competente da Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);

14.2.9. Declara¢do de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condigcdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da
Constituicdo Federal;

14.2.10. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, I, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada dever3,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal, social e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte gue serdo
subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, ainda que exista
alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagado.

14.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo
dos seguintes documentos:
14.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor

da sede da pessoa juridica ou de execucdo patrimonial em caso de pessoas
fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que

esteja dentro do prazo de validade constante da prépria certidao;
14.3.1.1. Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples,
deverd ser apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil,
expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde

que admitida a sua participacdo na licitacdo.

14.3.2. Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstragdes contadbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais apresentados
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na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

14.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo

exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

14.3.2.2.  As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a

exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura
ou do Ultimo Balangco Patrimonial levantado, conforme o caso,
devidamente registrado na forma da lei.

14.3.2.3. As sociedades empresdrias enquadradas nas regras da Instrucdo

14.3.3.

14.3.4.

Normativa RFB n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre
a Escrituracdo Contdbil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdo apresentar o balanco patrimonial e os
termos de abertura e encerramento do livro didrio, em versao digital,
obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 22 da citada
instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos,
qguanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada
pela infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.
Declaracdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econdmicos nos termos do §1°, art. 69 da Lei
14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

(ndice de Liquidez Geral (= 1,00):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

(ndice de Liquidez Corrente (2 1,00):

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

fndice de Solvéncia Geral (> 1,00):

Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Da analise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez
Geral (LG), Liguidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo
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apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

14.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
econdmico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo
deverdo comprovar, considerados os riscos para a administracdo, patrimdnio
liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
ofertados, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta
através de indices oficiais.

14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123 de 2006
estard dispensado da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio;

14.4. A QUALIFICACAO TECNICA, que serad comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:
14.4.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e

das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.
14.4.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢bes peculiares da contratacdo.

14.4.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

14.4.3. Comprovagdo de aptiddo técnica-operacional para execuc¢do de servigo de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o
objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

14.4.4. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverado
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

14.4.4.1. Execucdo dos servicos de LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020_PA em quantidade igual ou superior a 105,48 m?,
por corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser
executado no objeto licitado.

14.4.4.2. Execucdo dos servicos de CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTO
C/BASE DE CONCRETO em quantidade igual ou superior a 33,34 m?,
por corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser
executado no objeto licitado.

14.4.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

14.4.6. Registo ou inscricdto do CREA/CAU do(s) Responsavel(is) Técnico(s),
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engenheiro civil ou arquiteto com a devida atribuicdo referente ao objeto da

licitacdo, constante(s) na Certiddo Registro e Regularidade da empresa, com
validade a data de apresentacdo da proposta, devidamente atualizada em
todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros
Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva
Regido de origem.

14.46.1. A comprovacdo deverd ser feita mediante a apresentacdo dos

14.4.7.

seguintes documentos:
14.4.6.1.1. a) Registro do profissional no CREA/CAU correspondente a
jurisdicdo onde a empresa esta estabelecida;
14.4.6.1.2. b) Vinculo empregaticio do profissional com a empresa, o que
poderda ser demonstrado por meio de: Contrato Social,
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) assinada; ou
Contrato de Prestacdo de Servicos, se for profissional
auténomo, acompanhado do respectivo recolhimento de
INSS e comprovante de pagamento de servigos prestados nos
Ultimos meses.
Comprovacgdo da capacita¢do técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execucdo do
servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢do dos servigcos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacgdo, conforme segue:

14.4.7.1. Execucdo dos servicos de LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020_PA;

14.4.7.2. Execucdo dos servicos de CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTO

14.4.8.

14.4.9.

14.4.10.

C/BASE DE CONCRETO

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracdo.

O fornecedor disponibilizarad todas as informac&es necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo,
endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos
apo6s a conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio
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de sua execucdo, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo

inferior.
14.4.11. Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagdes minimas para a
sua andlise serdo objeto de diligéncia.
14.5. Além das declara¢des constantes dos itens especificos acima a licitante devera apresentar

ainda as seguintes declarag@es, sob pena de inabilitacdo:
14.5.1. Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante

responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art.
63, |, da Lei n2 14.133/2021);

14.5.2. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021);

14.5.3. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 19, da
Lei n214.133/2021);

14.5.4.

15. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condic¢ses de Execugdo

15.1. A execucgdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

15.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 5 dias da assinatura do contrato ou da emissao
da ordem de servico;

15.1.2. A execucdo do objeto seguirad rigorosamente o Projeto de Engenharia anexo
ao Edital e as diretrizes estabelecidas pela Administracdo, devendo ser
observado o Memorial Descritivo e EspecificacGes Técnicas, as Planilhas
Orcamentarias com Orgcamento, Memorial de Calculo de Quantitativos,
Cronograma Fisico Financeiro, ComposicGes de Precos, Calculo de BDI e
Caélculo dos Encargos Sociais e demais informacdes pertinentes oriundas da
Fiscalizacdo para garantir padronizacao, fidelidade ao escopo, transparéncia e
eficiéncia na execucdo. Essa abordagem assegura alinhamento técnico e
administrativo entre as partes, promovendo clareza, conformidade legal e
gualidade na realizacdo das atividades, evitando desvios e assegurando o
cumprimento das diretrizes contratuais estabelecidas.

15.1.3.

Local e Hordrio da Prestacdo dos Servicos

15.2. A prestacdo dos servicos referentes objeto deste certame, ocorrerd na localidade de
Cacimbas, pertencente ao municipio de Cariré-CE.
15.3.
Materiais a serem disponibilizados

15.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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15.5.
Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso |, da Lei n2 14.133, de 2021)

15.6. Cumprimento do Projeto e EspecificacBes:

15.6.1. A empresa contratada deve garantir a execu¢do do projeto conforme as
disposicdes descritas no projeto de engenharia anexo ao edital.

15.6.2.  Todos os servicos, materiais e técnicas utilizadas devem seguir rigorosamente
as especificagdes contidas no projeto e atender aos requisitos estabelecidos
pela administracdo contratante.

15.7.  Verificacdo da Conformidade:

15.7.1. A fiscalizacdo da obra serd realizada periodicamente para garantir que os
servicos executados estejam de acordo com o projeto e os padrdes exigidos.

15.7.2. Caso sejam identificadas ndo conformidades em relagdo ao projeto ou aos
requisitos da administracdo, as corre¢des deverdo ser efetuadas pela empresa
contratada.

15.8.  Corregdo de Irregularidades:

15.8.1. Se for constatado que qualquer servico foi executado em desacordo com o
projeto, a empresa contratada sera notificada para refazé-lo, garantindo a
adequacdo as normas e especificacGes exigidas.

15.8.2. A correcdo deverd ser realizada sem custos adicionais para a administracao
(contratante).

15.9.  Garantia de Qualidade

15.9.1. A empresa deve garantir a qualidade dos servicos prestados, assegurando que
os materiais utilizados sejam adequados e sigam as normas técnicas vigentes.

15.9.2. Eventuais defeitos ou falhas decorrentes de ma execugdo, uso de materiais
inadequados ou descumprimento das especificacSes deverdo ser corrigidos
pela contratada, sem 6nus para a administracao (contratante).

15.10. Prazos e Responsabilidades:

15.10.1. A empresa contratada sera responsadvel pelo cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execucdo da obra, bem como pela garantia da
durabilidade e seguranca da pavimentacdo e sinalizacdo realizadas.

15.10.2. A garantia dos servicos devera permanecer vigente pelo periodo contratual,
durante o qual eventuais problemas estruturais ou funcionais deverdo ser
solucionados pela contratada sem custos adicionais.

15.11. DisposicOes Finais:

15.11.1. O ndo cumprimento das exigéncias estabelecidas no projeto e no contrato
podera resultar na aplicacdo de penalidades conforme previsto na legislacdo
vigente.

15.11.2. A contratada deverd manter uma comunicacdo transparente com a
administracdo (contratante), garantindo a execucdo da obra dentro dos
padrdes exigidos.

16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
16.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
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tais circunstancias mediante simples apostila.

16.3. As comunicacles entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim, conforme endereco eletrénico informado pela contratada na
sua proposta comercial.

16.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo
do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicdveis, dentre outros.

16.6.

Fiscalizacdo

16.7. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

16.8. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo
16.8.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do

contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (art. 117, §12 da Lei n© 14.133, de 2021).

16.8.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacGes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

16.8.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdo ou adocdao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o
caso.

16.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

16.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

16.8.6.

Fiscalizacdo Administrativa

16.9. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicBes de habilitacdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
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administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

16.9.2.
estor do Contrato

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracBes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstam o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas
pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucado
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

17. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

. . ELEMENTO DE

ORGAO UNIDADE  FONTE PROGRAMA - DESCRIGAO DESPESA FONTE
1500000000 -
SECRETARIA  MUNICIPAL 08.244.0807.1.020 “ | 4.4.90.51.00 i SFJSSEESOS NAD(E
DO TRABALHO E DO 09.03 1020 | CONSTRUCAO, REFORMA, | [0\ £ | IMPOSTOS:
DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO DE  UNIDADES N ’
SOCIAL ASSISTENCIAIS INSTALAGOES.
1700000000 — OUTROS
CONVENIOS DA UNIAO;
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17.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacéo
da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O objeto serd recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou
execucdo, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

18.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

18.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo,
apds a verificacdo da qualidade e quantidade executados e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado.

18.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo
do atendimento das exigéncias contratuais.

18.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

18.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado
para os fins do recebimento definitivo.

18.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

18.8.

19. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma da secdo anterior, prorrogdveis por igual
periodo.

19.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

19.2.1. o prazo de validade;

19.2.2. a data da emissdo;

19.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
19.2.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;
19.2.5. o valor a pagar; e
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19.2.6. eventual destaque do valor de reteng@es tributdrias cabiveis.

19.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacado da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante.

19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo das certidoes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida
ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

19.5. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo
ou, N0 Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

19.6. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacdo fiscal.

19.9. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

19.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
19.11. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
19.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislacao
aplicavel.
19.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cariré — CE, 24 de junho de 2025

Claudia Nascimento Goncalves

Secretdaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

P Unidade Requisitante
— Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, 07.598.600/0001-42
Alinhamento com o Planejamento Anual
3ted
@J A necessidade objeto do presente estudo ndo possui previsdo no plano de contrata¢des anual da
Organizacgao.
0.0 Equipe de Planejamento
— -
ol 1
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Problema Resumido

A localidade de Cacimbas no municipio de Cariré-CE identificou a auséncia de uma unidade do
Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS),0 que compromete o acesso da populagdo local
aos servicos socioassistenciais essenciais. A inexisténcia de uma estrutura adequada dificulta o

[__h@ atendimento as familias em situa¢do de vulnerabilidade social, prejudicando a oferta de servigos
de protecdo basica, acompanhamento social, fortalecimento de vinculos familiares e
comunitarios, além de limitar a efetividade das politicas publicas de assisténcia social na regido.
Essa caréncia impacta diretamente na qualidade de vida da comunidade, tornando urgente a
necessidade de implantacdo de um equipamento publico que atenda as demandas sociais
existentes.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza
a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico
envolvido e buscar a melhor solucdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

— DESCRIGAO DA NECESSIDADE
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A localidade de Cacimbas, situada no municipio de Cariré-CE, enfrenta uma necessidade em relacdo a
auséncia de uma unidade do Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS). Essa lacuna
compromete o acesso da populacdo aos servicos socioassistenciais fundamentais, que sdo
imprescindiveis para a promocdo e protecdo dos direitos sociais das familias em situacdo de
vulnerabilidade.

A inexisténcia de um CRAS na regido torna-se um fator limitante no desenvolvimento de ac¢des de
protecdo basica, deixando muitas familias sem orientacdo e apoio adequados. Os servicos que devem
ser oferecidos por essa unidade, como acompanhamento social, fortalecimento de vinculos familiares
e comunitarios, e apoio para a inclusdo social, ndo estdo disponiveis, exacerbando a fragilidade da
rede de assisténcia social existente. Isso resulta em uma maior dificuldade para atender as
especificidades das demandas locais, prejudicando a efetividade das politicas publicas direcionadas ao
bem-estar da populacao.

Essa caréncia também impacta diretamente a qualidade de vida da comunidade, uma vez que a falta
de suporte adequado pode levar ao agravamento de situacGes de vulnerabilidade e risco social. A
implementac¢do de um equipamento publico voltado a assisténcia social é, portanto, uma necessidade
essencial. O atendimento a essa demanda ndo sé visa suprir a auséncia de servicos essenciais, mas
também representa um passo fundamental na construcdo de uma sociedade mais justa e equitativa,
alinhando-se com os interesses coletivos da populagdo de Cacimbas.

Por fim, o atendimento a essa necessidade se justifica pelo interesse publico, uma vez que a criagdo
de um CRAS contribuird para a melhoria das condicGes sociais, econdmicas e culturais da comunidade,
promovendo cidadania e inclusdo social, e viabilizando o acesso pleno aos direitos sociais que
garantem uma vida digna a todos os cidadaos.

= REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAGAO

A reforma das pracas no municipio de Cariré-CE é essencial para garantir espacos publicos que
oferecam seguranca, conforto e funcionalidade aos usuarios. A seguir, sdo apresentados os requisitos
técnicos que a solucdo contratada deverd atender, com o intuito de assegurar a revitalizacdo
adequada dessas areas, promovendo ambientes mais acolhedores e seguros para a populacao.

Requisitos:
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1.

10.

11.

12.

Todos os projetos necessarios para execucdo dos servicos, quando ndo elaborados
pela contratada, serdo fornecidos pela contratante e quaisquer duvidas posteriores deverdo ser
esclarecidas com a fiscalizacdo.

Profissionais indicados pela prefeitura de Cariré realizardo a Fiscalizacdo da execucdo do
objeto, com autoridade para exercer, em nome da prefeitura, toda e qualquer orientacdo
geral, baseada nas normas técnicas oficiais, nas boas praticas de Engenharia e no Projeto de
engenharia, que estd em anexo ao edital da presente concorréncia.

A CONTRATADA é obrigada a facilitar as execugBes dos servicos contratados, facultando a
Fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de
materiais em depdsitos ou quaisquer dependéncias onde os mesmos se encontrem.

A CONTRATADA devera dar inicio aos servicos dentro do prazo estabelecido no Contrato,
conforme a data da Ordem de Servico expedida pela Prefeitura.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com o Projeto de
Engenharia, devendo ser observado o Memorial Descritivo e EspecificacBes Técnicas, as
Planilhas Orgcamentdrias com Orgcamento, Memorial de Célculo de Quantitativos, Cronograma
Fisico Financeiro, Composi¢cdes de Precos, Calculo de BDI e Célculo dos Encargos Sociais e
demais informacgBes pertinentes oriundas da Fiscalizagdo. Além disso, na execucdo dos
servicos devem ser observadas as Normas Técnicas pertinentes e as boas praticas de
Engenharia.

Quaisquer eventuais discrepdncias entre estes documentos e/ou duvidas quanto a execugdo
dos servicos devem ser sanadas o mais brevemente possivel com a Fiscalizagdo, ficando a
CONTRATADA responsavel por todas as adequagdes necessarias, as suas expensas, em virtude
da ndo observacdo das prescricdes presentes no projeto de engenharia, assim como edital e
Seus anexos.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicGes
contratuais.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacdo pela Fiscalizacdo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia e omissdo.

A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada tipo de
servico, de total responsabilidade da CONTRATADA e, quando pertinente, a critério da
Fiscalizacdo.

A CONTRATADA tomarad todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a integridade
de canalizacBes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das dreas adjacentes e
outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operdrios e transeuntes durante a
execucdo de todas as etapas dos servicos.

A CONTRATADA sera responsavel por garantir o adequado descarte, destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na execucdo deste
objeto, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, bem como nos dispositivos da
legislacdo federal, estadual e municipal aplicdveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos
e autorizacdes necessarios para essa finalidade, inclusive a licengca ambiental prévia, se
aplicavel.

Todo o material a ser empregado nos servicos sera novo, de primeira qualidade e suas
especificacdes técnicas e atendimento as normas cabiveis deverdo ser respeitadas. Quaisquer
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

modificacGes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizacdo.
Caso julgue necessario, a Fiscalizacdo poderd solicitar a apresentacdo de certificados de
ensaios relativos a materiais, ferramentas, equipamentos, inclusive EPI e EPC, a serem
utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.
Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservacdo de suas
caracteristicas e qualidades para emprego nos servicos, bem como a facilitar sua inspecéo.
Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies
limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.
De um modo geral, serdo validas todas as instrucdes, especificacdes e normas oficiais no que
se refere a recepgdo, transporte, manipulacdo, emprego e estocagem dos materiais a serem
utilizados nos diferentes servicos.
Todos os materiais, ferramentas e equipamentos, inclusive EPl e EPC, salvo disposto em
contrdrio no Projeto de Engenharia anexo ao Edital, serdo fornecidos pela CONTRATADA.
A CONTRATADA mantera disponivel para a execucdo do objeto, pessoal técnico e
administrativo em ndmero e especializagdo compativeis com a natureza dos servicos, bem
como materiais em quantidade suficiente para a realizacdo dos trabalhos.
Todo o pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitacdo e experiéncia para executar
adequadamente os servicos que lhes forem atribuidos. Devem trabalhar uniformizados
(apropriados para cada natureza do servico) e possuir identificacdo visivel.
Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada (quando autorizado)
gue, na visdo da Fiscalizacdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou
seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, deverg,
mediante solicitacgdo por escrito da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.
Para a perfeita execucdo e o completo acabamento dos servicos, a CONTRATADA se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.
Fica a cargo da CONTRATADA, para execucdo dos servicos, toda a despesa referente a mdo de
obra, materiais, ferramentas, equipamentos, inclusive EPl e EPC, transporte, leis sociais,
licencas, multas e taxas de qualquer natureza que incidam sobre o servico.
O servico deverad ser registrado obrigatoriamente no CREA-CE em até 15 (quinze) dias a partir
da expedicdo da Ordem de Servico pela Prefeitura, devendo ser apresentada a ART de
Execucdo devidamente assinada pelo Responsadvel Técnico da CONTRATADA para a execugao
do objeto.
Em caso de acidentes do trabalho, a CONTRATADA devera:

a. Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b. Paralisar imediatamente os servicos nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a

possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente; e
c. Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia,
relatando o fato.

A CONTRATADA é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacdo de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das
instalacGes dos servicos.
Quando aplicavel, a CONTRATADA deverd manter livre os acessos aos equipamentos de
combate a incéndio, ficando proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro
material inflamavel no local. No local de trabalho, a CONTRATADA devera manter um sistema
eficiente de vigilancia efetuado por numero apropriado de profissionais habilitados e
treinados.
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26. Todo material a ser aplicado deve ser novo, de primeira qualidade e atender as suas
respectivas normas técnicas (ABNT, Concessiondria, Regulamentos do INMETRO, PROCEL e
Normas nacionais e Internacionais aplicdveis).

27. Os servicos deverdo ser concluidos e entregues conforme indicado no cronograma fisico-
financeiro presente no projeto de engenharia anexo ao edital.

28. Os demais requisitos, descricdes e especificaces técnicas dos servicos a serem executados
estdo minuciosamente detalhados em tépicos especificos no projeto de engenharia anexo ao
edital, garantindo a devida clareza e precisdo das informacGes necessdrias para a correta
execucdo dos trabalhos.

29.

30. Estes requisitos visam assegurar que a proposta selecionada atenda plenamente a
necessidade de revitalizacdo das pracas, favorecendo a qualidade de vida da populagdo de
Cariré-CE.

= SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

POSSIVEIS SOLUCOES DISPONIVEIS PARA EXECUCAO DO PROJETO

1. Contratacao de Empresa Especializada para Execucao do Projeto de Engenharia
(Terceirizagdo por Licitagao)

Pontos positivos:

e Experiéncia técnica especializada: Empresas do setor geralmente possuem profissionais
qualificados e experiéncia em obras similares.

e Rapidez na execucdo: Maior capacidade de mobilizacdo de recursos humanos e materiais, o
que tende a acelerar o cronograma.

e Garantia de qualidade e responsabilidade técnica: Os servicos contam com acompanhamento
técnico e garantias contratuais de desempenho.

e Previsibilidade de custos: O orcamento é definido previamente no contrato, permitindo
melhor controle financeiro.

°

Pontos negativos:

e Custo potencialmente mais elevado: Os encargos administrativos e a margem de lucro das
empresas contratadas elevam os custos totais.

o Dependéncia externa: O municipio fica condicionado a atuagdo e cronograma da empresa
contratada.

e Risco de litigios contratuais: Em caso de descumprimento ou falhas, hd possibilidade de
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disputas judiciais e atrasos.

[ ]
2. Execucdo por Administracdo Direta (Realizacdo pelo Préprio Municipio)

Pontos positivos:

e Maior controle gerencial: O municipio pode acompanhar de perto cada etapa da execuc¢do da
obra.

e Reducdo de custos operacionais: Elimina a margem de lucro de empresas terceirizadas, o que
pode gerar economia.

e Geracdo de empregos locais: Pode favorecer a contratacdo de mao de obra do préprio
municipio.

[ J

Pontos negativos:

e LimitacGes técnicas e operacionais: A administracdo publica nem sempre possui equipes
capacitadas ou equipamentos adequados.

e Maior tempo de execugdo: A burocracia interna pode retardar a conclusdo das obras.

e Dificuldade de planejamento e fiscalizagdo continua: Pode haver falhas na gestdo e no
acompanhamento técnico das obras.

3. Parcerias Publico-Privadas (PPPs) ou Termos de Cooperacdo com Iniciativa
Privada

Pontos positivos:

e Divisdo de responsabilidades: A parceria pode aliviar o peso financeiro do municipio.

e SolugBes mais modernas e sustentdveis: Empresas privadas podem aplicar inovagtes em
design urbano e sustentabilidade.

e Envolvimento comunitdrio: Quando bem estruturadas, essas parcerias podem incluir espagos
comerciais ou eventos culturais.

[ ]

Pontos negativos:

® Processo de estruturacdo mais complexo: Requer modelagem juridica, financeira e
institucional.

e Riscos de desvio de finalidade: Pode haver priorizacdo de interesses privados em detrimento
do interesse publico.

e Dependéncia de atratividade comercial: Pode ndo ser vidvel em pracas de bairros com menor
movimentac¢do econémica.

4. Consorcios Publicos Intermunicipais

Pontos Positivos:

® Possibilidade de reduzir custos com compras conjuntas ou obras integradas.
e Compartilhamento de recursos técnicos, materiais e humanos.

—— Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42 p—
T— Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

— PR N




ol [GARIRE

® Acesso facilitado a convénios e repasses federais/estaduais.

Pontos Negativos:

e Complexidade na gestdo e coordenacdo entre os entes consorciados.
e FEventual conflito de interesses ou prioridades entre os municipios.
® Requer acordos legais bem estruturados para divisdo de responsabilidades.

5. Mutirdo Comunitario com Apoio Técnico da Prefeitura

Pontos positivos:

e Baixo custo de execugdo: Reduz significativamente os gastos com mao de obra.

e Engajamento da comunidade: Promove senso de pertencimento e cuidado com o espago
publico.

e Rapidez em agles pontuais: Ideal para intervengdes simples, como pintura, jardinagem e
pequenos reparos.

[

Pontos negativos:

e Limitacdo técnica: Obras mais complexas ndo podem ser realizadas dessa forma.
e Risco de execucdo inadequada: Sem o devido acompanhamento técnico, podem surgir
problemas estruturais.
e Falta de continuidade: A mobilizacdo comunitaria pode ser dificil de manter ao longo do
tempo.
[ ]
Analise Comparativa
Cada solucdo apresenta vantagens e desafios distintos. A contratacdo de empresa
especializada, conforme previsto em projeto anexo ao edital, destaca-se pela qualidade técnica,
agilidade na execucdo e seguranga contratual, sendo a opcdo mais indicada para reformas de maior
porte e complexidade. A administracdo direta pode ser uma alternativa economicamente viavel,
porém limitada pela capacidade técnica e operacional do municipio. Ja as parcerias publico-privadas
oferecem solucBes inovadoras, mas demandam estruturacdo complexa e viabilidade econémica. Por
fim, os mutires comunitdrios sdo eficazes para agBes pontuais e de baixo custo, porém nao
substituem intervengGes estruturais. Consércios publicos sdo estratégias vidveis para projetos de
maior escala ou quando ha necessidade de compartilhamento de recursos, mas exigem planejamento
detalhado e firmeza contratual.

A escolha ideal deve considerar viabilidade técnica, capacidade de execucdo, andlise de custo-
beneficio e cumprimento legal, visando garantir a efetividade, economicidade e qualidade do servico
prestado a populagdo.
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DESCRIGAO DA SOLUGAQ ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha pela contratacdo de uma empresa para a execugao do projeto de construcdo do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) na localidade de Cacimbas, no municipio de Cariré-CE, é
baseada em uma andlise abrangente das necessidades da comunidade e nas caracteristicas técnicas e
operacionais da solucdo proposta. A auséncia desse equipamento publico apresenta um problema
recorrente na oferta de servicos socioassistenciais, dificultando o acesso da populacdo as politicas
publicas adequadas para enfrentar vulnerabilidades sociais. Assim, a implementacdo do CRAS se
configura como uma resposta necessaria e urgente a essa demanda.

Do ponto de vista técnico, a escolha pela concorréncia eletrbnica oferece transparéncia e
competitividade no processo licitatorio. O formato eletronico garante que diversas empresas possam
participar, possibilitando a selecdo da proposta mais vantajosa em termos de custo e qualidade. Além
disso, o projeto anexado ao edital contempla especificacBes detalhadas sobre a construgao,
assegurando que os padrdes exigidos para a estrutura do CRAS sejam respeitados. Isso inclui diretrizes
relacionadas a acessibilidade, eficiéncia energética e adequacdo as necessidades especificas da
populacdo atendida, proporcionando um espaco funcional e acolhedor.

Em termos operacionais, a construcdo do CRAS permitird a criacdo de uma infraestrutura que
favorecerd ndo apenas a prestacdo imediata de servicos, mas também a manutencdo futura dessa
unidade. Um bom projeto de construcdo considera as necessidades de manutencdo preventiva e
corretiva, reduzindo os custos operacionais ao longo do tempo. Ademais, a possibilidade de suporte
técnico e atualizagdes nos servicos prestados garantird que o CRAS permaneca relevante e adaptdvel
as mudancas nas demandas sociais e nas politicas publicas.

A viabilidade econdmica da construcdo do CRAS ¢é outro fator chave. O investimento inicial na obra
resultara em uma estrutura que proporcionara beneficios significativos a populacdo ao longo dos
anos. A analise do custo-beneficio revela que a capacidade de atendimento a familias em situacdo de
vulnerabilidade social deverd reduzir as despesas publicas relacionadas a assisténcia emergencial,
promovendo a inclusdo social e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Além disso,
com a implantagdo de servigos adequados, espera-se que haja uma diminuicdo nas taxas de exclusdo
social e um aumento na participagdo da comunidade nas iniciativas de cidadania, refletindo-se
positivamente no desenvolvimento local.

Em suma, a opcdo pela contratacdo de uma empresa através de concorréncia eletrénica para a
execucdo do projeto de construcdo do CRAS em Cacimbas é respaldada por razbes técnicas,
operacionais e econdmicas bem fundamentadas. Essa solucdo ndo apenas atende a uma necessidade
premente da comunidade, mas também promete um alto retorno sobre o investimento realizado,
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beneficiando toda a coletividade e contribuindo para a efetividade das politicas publicas de assisténcia
social na regido.

3=  QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

Lote 01
Item Descrigdo Unidade Quant. RS Unid. RS Total

EXECUGAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE CRAS NA
1 LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICIPIO DE CARIRE- SERVICO 1,00 RS 602.584,68 RS 602.584,68
CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

Valor Total RS 602.584,68

ssa  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A contratagdo ndo serd parcelada.

A decisdo de ndo parcelar a contratacdo para a execucao do projeto de construcdo do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) na localidade de Cacimbas se fundamenta em aspectos
técnicos e operacionais que garantem a efetividade e a eficiéncia do empreendimento. A construcdo
de uma unidade do CRAS requer uma abordagem integrada, onde todas as etapas da obra devem ser
coordenadas de forma continua para garantir a qualidade final do servico prestado. O parcelamento
poderia fragmentar o processo, dificultando o acompanhamento e a supervisdo da obra, além de

potencialmente gerar atrasos na implementacdo dos servicos socioassistenciais essenciais a
populacgdo.

Adicionalmente, ao optar pela contratacdo ndo parcelada, é possivel assegurar uma melhor gestdo
dos recursos publicos, evitando custos adicionais que poderiam surgir em consequéncia de um
eventual desvio no cronograma ou na qualidade das obras. A execucdo em bloco permitird um fluxo
financeiro mais previsivel e controlado, propiciando um ambiente de trabalho mais coeso e eficiente.
Isso é especialmente relevante em projetos sociais que visam atender rapidamente familias em
situacdo de vulnerabilidade, pois qualquer demora na entrega da obra pode agravar ainda mais a
situacdo dessas comunidades.
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Por fim, a ndo aplicacdo do parcelamento reflete diretamente no atendimento ao interesse publico,
pois garante agilidade na execucdo do projeto e proporciona um impacto positivo significativo na
qualidade de vida da populacdo local. Uma instalacdo rapida e eficiente do CRAS na localidade
incrementa a disponibilidade de servicos de assisténcia social, permitindo que a comunidade comece
a usufruir de seus beneficios assim que a obra for concluida, o que é fundamental para atender as
demandas sociais urgentes identificadas.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de uma empresa para a execuc¢do do projeto de construcdo do Centro de Referéncia de
Assisténcia Social (CRAS) na localidade de Cacimbas proporcionara resultados significativos em termos
de economicidade e otimizacdo de recursos. A escolha pela concorréncia eletronica possibilita maior
transparéncia e competitividade no processo licitatério, resultando em cotagdes mais vantajosas e
eficiéncia na alocacdo dos recursos financeiros disponiveis. Com isso, espera-se obter um melhor
custo-beneficio, ja que a selecdo da proposta mais adequada deve considerar ndo apenas o valor
ofertado, mas também a qualidade e a capacidade técnica da empresa proponente.

Além da economicidade financeira, a construcdo de um CRAS otimiza o uso dos recursos humanos e
materiais ao proporcionar um espaco adequado para a formacdo de equipes multiprofissionais e a
implementa¢do de programas socioassistenciais efetivos. A instalagdo desse equipamento publico
permitird que profissionais capacitados atendam diretamente as demandas da populacdo,
promovendo um acompanhamento social mais eficaz e fortalecendo os vinculos familiares e
comunitarios. Assim, a gestdo dos recursos humanos se dard de forma direcionada e qualificada,
evitando desperdicios e garantindo a melhoria da qualidade no atendimento.

Ademais, o investimento na construcdo do CRAS poderd fomentar parcerias com outras politicas
publicas, reunindo esforcos e recursos de diferentes areas para atender as necessidades sociais da
comunidade. Isso potencializa a utilizacdo eficiente dos recursos financeiros, visto que uma estrutura
integrada maximiza o impacto das intervencdes e servicos oferecidos, gerando condi¢cdes mais
favordveis para o enfrentamento da vulnerabilidade social na regido.

Por fim, com a viabilizacdo do CRAS, havera uma resposta direta a caréncia identificada, impactando
positivamente a qualidade de vida da populacdo de Cacimbas. O acesso facilitado aos servigos
socioassistenciais é fundamental para a promocdo do bem-estar social, demonstrando que a solugdo
escolhida ndo apenas atende a uma demanda urgente, mas também promove uma utilizacdo racional
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dos recursos publicos, maximizando os beneficios sociais esperados.

v= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementacdo eficaz da construcdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) na
localidade de Cacimbas, é necessario que a Administracdo adote as seguintes providéncias
operacionais e estruturais:

7

Primeiramente, é imperativo realizar uma andlise detalhada das necessidades da comunidade,
identificando quais servicos especificos devem ser priorizados na nova unidade, bem como a
adequacdo do espaco fisico as demandas locais. Essa andlise deve incluir consulta a populacdo e aos
profissionais da assisténcia social, garantindo que o projeto atenda efetivamente as exigéncias sociais
da regido.

Além disso, a elaboragdo de um cronograma fisico-financeiro detalhado é fundamental para garantir
que as etapas da obra sejam cumpridas de acordo com os prazos estipulados, evitando atrasos e
sobrecustos. Este cronograma deve ser acompanhado de indicadores de desempenho que permitam a
avaliacdo continua do progresso da obra, assegurando que os recursos publicos sejam utilizados de
forma eficiente.

7

A contratacdo de uma equipe técnica multidisciplinar para a fiscalizacdo da obra é outra medida
critica. Essa equipe deve incluir engenheiros, assistentes sociais e especialistas em gestdo publica,
capacitados para acompanhar tanto os aspectos técnicos quanto os sociais da construcdo do CRAS,
assegurando que a edificacdo respeite as normas técnicas e atenda as necessidades da comunidade.

E também recomendado que, paralelamente & execucdo da obra, sejam promovidos treinamentos e
capacitacOes para os servidores que atuardo no novo CRAS. As formacdes devem abranger temas
como atendimento ao publico, gestdo de servigos socioassistenciais, e politicas publicas, preparando a
equipe para um atendimento qualificado e eficaz apds a conclusdo da obra.

Por fim, a Administracdo deve estabelecer parcerias com outras secretarias e érgdos que atuem na
assisténcia social e areas afins, viabilizando a sincronizag¢do de a¢8es e a potencializacdo dos servicos
oferecidos. Essa intersetorialidade é crucial para garantir um atendimento integral e para fortalecer as
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redes de suporte as familias em situacdo de vulnerabilidade social.

Essas providéncias sdo essenciais para assegurar que a construcdo do CRAS em Cacimbas atenda as
reais demandas da populacdo, promovendo a efetividade das politicas publicas de assisténcia social no
municipio de Cariré.

CONTRATAGOES CORRELATAS

Apds a andlise da necessidade de contratacdes correlatas e/ou interdependentes relacionadas a
solucdo escolhida para a implantacdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) na
localidade de Cacimbas, podemos afirmar que ndo hd a necessidade de realizar contratacdes
adicionais antes da execucao do projeto de construcdo.

A contratacdo proposta, que visa a execucdo da obra de construcdo do CRAS, é uma necessidade
primaria e isolada no contexto atual. O projeto contempla todas as etapas essenciais para a criacdo da
infraestrutura necessaria ao funcionamento dos servigos socioassistenciais. Dessa forma, nao se faz
obrigatdria a realizagcdo de outras contratacGes prévias, uma vez que a construcdo do equipamento ja
ird atender a demanda identificada pela comunidade.

E importante salientar que, embora possam existir futuras necessidades quanto & manutencao predial
ou adequacles apods a conclusdo da obra, essas demandas decorrem da operacdo normal do
equipamento sendo construido e ndo afetam a urgéncia e a prioridade da presente contratacdo.
Assim, ndo existem obrigacGes técnicas ou operacionais que exijam contratacGes correlatas imediatas
antes da execucdo da obra do CRAS.

Portanto, conclui-se que a contratacdo da empresa para a construcdo do CRAS representa um passo
Unico e autossuficiente para atender as necessidades sociais da localidade, sem a exigéncia de etapas
adicionais que envolvam contratacdes interdependentes neste momento.

IMPACTOS AMBIENTAIS

No projeto de construcdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) na localidade de
Cacimbas, municipio de Cariré-CE, diversos impactos ambientais podem ser identificados em
decorréncia das atividades de construcdo e operacdo do equipamento. Um dos principais impactos é a
alteracdo do solo e a possivel erosdo durante a execucdo das obras. Para mitigar esse impacto, é
imprescindivel realizar um planejamento adequado da obra, que inclua técnicas de controle de
erosao, como o uso de barreiras de contencdo e plantas para estabilizacdo dos taludes.
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Além disso, a construcdo pode gerar poluicdo do ar e sonora, oriunda das operacGes de maquinario
pesado e transporte de materiais. A fim de minimizar esses efeitos, recomenda-se a utilizacdo de
equipamentos modernos que apresentem menores niveis de emissdo e a restricdo do horario de
trabalho das mdquinas a periodos diurnos, evitando assim incomodos a populagdo local. A
implantacdo de medidas para controle da poeira, como a umidificacdo das vias de acesso e do local da
obra, também deve ser considerada.

Outro aspecto relevante diz respeito ao consumo de energia. O projeto deve priorizar solu¢des de
eficiéncia energética, como o uso de iluminacdo LED, sistemas de aguecimento solar para agua, e o
planejamento de um sistema de ventilacdo natural no edificio, visando reduzir os custos operacionais
e minimizar a pegada ambiental da nova unidade. Além disso, recomenda-se a coleta e reutilizacdo de
aguas pluviais durante a operagdo do CRAS, contribuindo para o uso responsavel dos recursos
hidricos.

A gest3o de residuos gerados durante a construcdo é outro ponto importante. E fundamental que a
contratada implemente um plano de manejo de residuos, priorizando a destinacdo correta de
materiais reciclaveis e o descarte adequado dos rejeitos. A logistica reversa deve ser adotada onde for
vidvel, especialmente para materiais como papel, plastico e metais, que podem ser reinseridos no
ciclo produtivo por meio de parcerias com cooperativas de reciclagem locais.

Por fim, é crucial promover uma conscientizacdo ambiental abrangente envolvendo a comunidade
sobre a importancia da preservacao e sustentabilidade, além de garantir que os moradores tenham
acesso as informacdes relacionadas ao correto descarte de residuos e a prevencdo de danos ao meio
ambiente. Essas medidas proporcionardo ndo apenas a mitigacdo de impactos ambientais, mas
também uma maior sensibilizacdo e inclusdo social da populacdo em relagdo aos novos servicos que o
CRAS oferecera.

CONCLUSAO

As analises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratacdo em
questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

Cariré — CE, 24 de junho de 2025

Claudia Nascimento Gongalves

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

P Unidade Requisitante
— Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, 07.598.600/0001-42
0.0 Equipe de Planejamento
~On
ol 1

Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

Objeto Detalhado

D@ CONTRATAGCAO DE EMPRESA ATRAVES DE CONCORRENCIA ELETRONICA PARA A EXECUCAO DO
PROJETO DE CONSTRUGAO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE,
CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

O presente gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizacdo e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento
da contratacdo, da sele¢do do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a
combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solucdo a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis acBes preventivas e de contingéncia
(respostas aos riscos), bem como o registro e 0 acompanhamento das a¢bes de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico
de Gestdo de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE DESCRIGAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
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. . Improvavel. Em situacBes excepcionais, o evento podera até ocorrer, mas nada
Muito Baixa . . . 1
nas circunstancias indica essa possibilidade.
Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderd ocorrer, pois as 5
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
L Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias
Média e . 5
indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento poderd ocorrer, pois as circunstancias 8
indicam fortemente essa possibilidade
. Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrera, as circunstancias
Muito Alta e o 10
indicam claramente essa possibilidade
ESCALA DE CONSEQUENCIAS
IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

. . Minimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de
Muito Baixo | . L . . 1
informacdo/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).

Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversao 8
Muito Alto Catastrdfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10

MATRIZ DE RISCO

MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO ‘ RISCO ALTO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO

ALTO RISCO BAIXO RISCO MEDIO ‘ RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO EXTREMO

IMPACTO

MEDIO RISCO BAIXO RISCO MEDIO ‘ RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO

BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO ‘ RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
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MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO
MUITO BAIXA BAIXA MEDIA ALTA MUITO ALTA
PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa
analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execucgao contratual.

Risco Alto - Desatualizagdo ou Incompletude do Projeto Basico/Executivo
Etapa Impacto Probabilidade
Planejamento Muito Alto Média
Dano
Interrupgdo da obra, necessidade de aditivos contratuais, atrasos de cronograma e aumento de custos.
AgOes Preventivas
Revisdo detalhada do projeto basico e executivo antes da publicagdo do edital.
Consulta prévia a érgdos de controle ou especialistas para validagdo técnica do projeto.
Acdes de Contingéncia
Atualizar o projeto durante a execugdo, mediante termo aditivo e justificativa formal.

Promocgédo de reunido técnica entre gestor, projetista e empresa contratada para ajustes
consensuais.

Risco Médio - Desclassificagdo ou Baixa Participagdo de Licitantes
Etapa Impacto Probabilidade
Sele¢do do Fornecedor Muito Alto Baixa
Dano
Fracasso do processo licitatério, ampliagdo de prazos para nova licitagdo e riscos de descontinuidade do cronograma do projeto.
AcOes Preventivas
Divulgagdo ampla do certame e esclarecimento de duvidas técnicas no edital.
Andlise prévia de mercado para adequagdo das exigéncias de habilitacdo.
Agbes de Contingéncia

Reformulacdo e republicacdo do edital com ajustes nas exigéncias.
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Realizagdo de audiéncias publicas ou escuta prévia a potenciais fornecedores.

Risco Médio - Execugdo Deficiente da Obra por parte da Contratada
Etapa Impacto Probabilidade
Gestdo Contratual Muito Alto Baixa
Dano
Comprometimento da qualidade e funcionalidade do CRAS, necessidade de refazimento de etapas e demandas judiciais.
AgOes Preventivas
Acompanhamento rigoroso da obra por equipe técnica da administragdo.

Previsdo de clausulas contratuais de penalizagdo por descumprimento de prazos ou
especificagoes.

Acdes de Contingéncia
Notificacdo e aplicagdo de sangdes administrativas a contratada.

Rescisdo contratual e convocagdo de empresa remanescente, se aplicavel.

ETP n2 01.20.01-STDS/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ATRAVES DE CONCORRENCIA
FLETRONICA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE CRAS NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

Cariré — CE, 24 de junho de 2025

Claudia Nascimento Gongalves

Secretdaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
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Anota de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVI
Lei gos.ns, 7 do dezembso 06 1977 CREA-CE NO cszozilssoﬂ‘io

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
COMPLEMENTAR a

CE20210775429
. 1. Responsavel Tecnico B
IGNACIO COSTA FILHO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0604150873
Regisiro. 141420 CE
Emgresa contralada: ENAV PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Registro - 0000388350-CE
2. Dados do Contrato
Contratante. PREFEITURA MURNICIPAL DE CARIRE CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42
PRAGA Praca Elislo Aguiar N sem
Complemento: Bairo: Centro
Cidade: Cariré UF: CE CEP 62184000
Contrato: 002/2021/8M1-TP Celebrado em: 07/04/2021
Valor: RS 72.000,00 Tipo de contratante. Pessoa Juridica de Direito Publico

AG30 Institucional” NENHUMA - NAQ OPTANTE

1. Dados da Obra/Servigo

PRACA Praga Elisio Aguiar N sem

Complemento. Bairra. Centro

Cidade: Cariré UF. CE CEP. 62184000

Data de Inicio:. 2201/2024 Pravisdo de 1émina; 31/12/2024 Coordenadas Geograficas. -3.948768, 40.473326

Finalidade: SEM DEFINICAO Codigo Nao Espacificado

Proprictanic. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CPFICNPL 07.508.600/0001-42

4 Atividade Técnica

'4 - Elaboracao Quantdade Umnidade
80 - Progio > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAD > #1111 - DE 100 un
ALVENARIA
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 1.00 un
EM BAIXA TENSAD > #11.10 1 1. PARA FINS RESIDENCIAIS
80 - Projetn > CONSTRUGAD CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1423 - DE 100 un
INSTALAGAC DE SISTEMA DE ESGOTD SANITARIO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.11 - 1.00 un
DE ESTRUTURA DE CONCRETOD ARMADO
86 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 100 un
GEOTECNICA > #3211 - ATRADO
35 . Elaboragho de orcamento > CONSTRUGAO CiviL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAD > 1.00 uns
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizacho Quantctade Ursdada
60 - Fiscabzacdo de obra > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1111 - 100 un
DE ALVENARIA

ADPOS 8 conclusao cas atividades lecnicas 0 profissional deve procader B baixa dasta ART

5. Observagd

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO, INST. ELETRICAS, INST. HIDROSANITARIAS. ESTRUTURAL TESTE DE ABSORGAO DO SOLO,

DIMENSION DE FOSSA/SUMIDOURC SONDAGEM COM LAUDO E ORCAMENTO DA CONSTRUCAD DE CRAS NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS DO MUNICIPIO - CARIRE/CE

6. Declaracdes

-mwomwmmmdemNMwmsmmumdamNr na legisiacao especifica 8 no decreto n
529672004

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAD OPTANTE

A auteriridase demte ART pinte wor verhonda ont, MIDS /Ores-op sASC COM B DAsic.of ooy a chavee 298Wr
improsso e 0G0B/2025 4s 07 34 18 por 'p 187 10536157

v Crmae org b tateconoscoll oescn oy br i "5:' ;
@ crerce

Ted (85) 34534800 Fax (85 ME36804
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Anotacdo de Responsabilidade Tecnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E NO CEZOZ:13SO47<’;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTAR 3
CE20210775429

8. Assinaturas

Declaro seram verdaceiras as informacdies acma

e IGNACIO COSTA FILHO
RNP 0604150873
CLAUDIA

Assiriado de forma digital
por CLAUDIA NASCIMENTO
GONCALVES: 18661518620

o oo i —————— == o NASCIMENTO Y ot
Lo dala RUFING - . MWGNACIO COSTA FILHQ - CPF: 777 001 633-91 GONCALVES: ::mswm:m,

MAHTING 14643
770N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CNPJ. 07 598 6000001 42

9 mformacbes = — . £ s
© A ART @ valica somente quando quitada mediante apresentacac do comprovante co pagamerdo ou conferencia no site co Crea

10. Valor B . = NI T SIS — B

Valor da ART R$ 99,64 Regisirada em 230172024 Valor pago. RS 99.64 Nosso Numero 8216712719

A w1t dests AR T pode sev verdcads e MIDS SCrea-0F EAAC COTL DN DCO! ST 4 Chave FE

mpresso #m OGOSIZS as 07 M 18 por  p 187 105 %% 157

cre WL

“el (B5) 3453 8RN Fas (RS M5-S54 o

i CrB00E OF D tetorosCORCBaE oG br CREA-CE =
b 3

16661518820

ou=Cantificado PF A4,
er=CLAUDIA NASCIMERTO
GONUALVES: 1666151 8820
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: IGNACIO COSTA FILHO RNP 0604150873 DATA: 28/03/2025
N° ART DE ORGAMENTO: 0
TABELA  SEINFRA 28 1/SINAPI 1172024 BOI: 28,26%
ORGAMENTO
Valor Valor Valor
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN. QUANT. Unitario Unit c/bdi TOTAL
55  SENFRA  C1803  LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO G/ ELEVAGAQ M3 682 2848 344,43 234901

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
56 101984  ENCHIMENTO EM CERAMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2 254.% 170,60 21886 5580055
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO4CAPA) = {B+3). AF_11/2020_PA

IMPERMEABLIZAGAO Cf APLICAGAO DIRETA DE

57  SEINFRA  C1456  IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAGAO DE M2 625 69,60 8% 558 05
MEMBRANA DE BASE ACRILICA
[ PAREDES E PAINEIS 52.942,25

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
6.1 103329  HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE Mz 41262 86,59 111,680 46.04839
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE =20

62 Wi AF 02026 M 5160 2891 700 191384

. qags  CONTRAVERGA PRE-MOLDADA ESPESSURA DE 207 CM " B0 220 518 5054
AF_ 032024

64 SEINFRA (4070  DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2em M2 608 47242 606,05 368478

7 REVESTIMENTO DE PAREDES 65.424,99

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
71 87879  CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA M2 8524 429 580 453862
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001 AF_10/2022

|

|

‘ EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 128 PREPARO MECANICO,

, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

& 87531 oM AREA ENTRE SV E 10VE, E = 17.5MM, COM TALISCAS " 1 A0 “a S
AF_O¥2024
| MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MECANICO,
- grep  APLICADAMANUALMENTE EM PAREDES INTERNASDEAMBENTES _— " . .

COM AREA ENTRE 5ME E 10MF, E = 17.5MM, COM TALISCAS
AF_032024

. CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG PRE-FABRICADA
74  SEINFRA  C4445 ACIMA DE 300om (S000r?) - PELSPEL 4 - P/ PAREDE M2 15322 108,24 138,66 21.276,13

REJUNTAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

75  SEINFRA  C1123  CERAMICA ACIMA DE 30430 om (300 crd) E PORCELANATOS M2 15322 983 1236 180227
(PAREDERISO)
8 REVESTIMENTO DE TETO 14.748.31

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
81 87887 DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 185,49 19.83 K44 471887
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_1¥2022

MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MECANICO,

82 0406  APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17 5MM, COM TALISCAS M2 185,49 4215 54,07 1002944
AF_032024
9 PiSOS 41.221,65

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_D1/2024

91 i 241 M2 185,49 3719 471 884973




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS

LOCAL:  CACIMBAS
ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
N’ ART DE ORGAMENTO:
ITEM  FONTE  CODIGO
1
11 103589
12 SENFRA  CI16%0
13 98524
2
21  SENFRA  CO30
3
31 43368
32 9519
33 94966
34 e 5575
15 93382
38 98662
4
41 94966
42  SEINFRA  G1406
43 9762
44 759
45  SEINFRA  C1603
5
51 G466
52  SEINFRA  C1406
53 782
54 97759

% exine

F s - YL

IGNACIO COSTAFILHO

DESCRIGAO DO SERVIGO

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS

LOCAGAOD DA OBRA - EXECUGAQ DE GABARITO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAQ EM TERRENG COM ENXADA
AF_03/2024

MOVIMENTO DE TERRA

ATERRO C/ICOMPACTAGAD MANUAL SICONTROLE, MAT
CIAQUISIGAD

FUNDAGOES-SAPATAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA AF_09V2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 12,125 [EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L AF_0&72021

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10MM -
MONTAGEM AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE S0LOS DE
PERCUSSAD AF_0872023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM.
AF_092073
FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 12,125 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM
BETONEIRA 400 L AF_05/2021

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL
3X

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_0672022

ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM AF_06/2022

LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO
ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 12,125 (EM MASSA SECADE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L AF_0672021

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL
3X

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 100 MM -
MONTAGEM. AF_0672022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

RhP

TABELA

S

KG

KG

KG

KG

KG

0604 15087-3

SEINFRA 28 1/5INAPI 1172024

450

2635

065

BB

53

044

1259

315

886

954

194 82

2189

954

682

130,75

53762

2397

Valor

46198

715

428

1483

2487

a7

14012

1187

1457

2848

140,12

1187

1457

Valor
Unit e/bdi

DATA: 28/03/2025
BD: 28,29%
Valor

TOTAL
5.694,99
50266 286697
917 189406
549 113396
4.595,27
139,04 458627
481216
102,06 541,89
51,3 25
679,99 125118
1877 235357
HaN 100,52
81,2 542,41
61.545,87
679,99 6566,10
179,76 3502084
1523 119420
1869 5455 42
34443 332031
99.783,42
67999 463753
17976 2350362
1523 8187.%6
1868 474670
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: IGNACIO COSTA FILHO RNP 0604150873 DATA: 28/03/2025
N’ ART DE ORGAMENTO: 0
TABELA  SEINFRA 28 1/SINAP| 1172024 BDI 28,29%
ORGAMENTO
Valor Valor Valor
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN. QUANT. Unitério Unit c/bdi TOTAL

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG PRE-FABRICADA
92 SEINFRA C3001 ACIMA DE 30¢30 om (900 o) - PELSPEL-4 - P/ PISO M2 186,49 103,12 1229 24538 47

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

93 SENFRA  C1123  CERAMICA ACIMA DE 30:30 cm (300 cm?) E PORCELANATOS ) 186,49 983 123 22080
[PAREDEPISO)
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
a4 TGHOM. s o enE it i (e M 250 1920 2634 554266
10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 3276154
PORTA EM ALUMINIC ANODIZADO NATURALFOSCO, DE ABRIR, SEM
101 SENFRA  C4517  BANDEIROLAE/OU PEITORIL, SEM VIDRO- FORNECIMENTO E M2 252 40791 55D 131872
MONTAGEM
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM
102 WA gy VR o1aDn P M 25 W75 51001 128623
103 SENFRA  C1987 ;?;A (NIERNADE CEDROLEACOMPEDL IMATCLIAREER UN 000 100281 128648 1286480
104 SENFRA  C1986 ;ﬁ;ﬂ" WTERNA DECEIRQLIEACOMPLERN LNV ECY HA LT UN 200 #8900 123015 248030
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
105 9570  BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, M2 760 7601 o3 1331341
FIXAGAD COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAD
| AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
| COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSVE ACABAMENTO,
08 M3 ALIZARE CONTRAMARCO, FIXAGAQ COM PARAFUSO Mz 1% Hem e el
FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_11/2024
PORTAOQ DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO GFECHADURA E
107 SENFRA  C3B9  hoapanicA INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO L 1% il e 831,13
11 PINTURA 23.394,98
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
A : B4 DEMAD, LIXAMENTO MANUAL AF_042023 e Gem %% 2B a2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAQ MANUAL EM
: 1 537
e B348% o AREDES, DUAS DEMAOS AF 042023 e 67212 2z 1568 s
 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA GLEQ OU
N3 SENFRA G e M2 1974 1780 284 450,96
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PKGMENTADA) ESMALTE 1
4 10218 o \TETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 e B e i 24
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
! 1440 1847 342600
115 BB [ MROS AF OV M 8540 , 84 2%
12 COBERTA 27.91482
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
o oy ATE 2AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCMENTO, i - - - I

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL AF_07/2019




F N 0 -~
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: IGNACIO COSTA FILHO RNP 060415087-3 DATA: 28/03/2025
N’ ART DE ORGAMENTO: 0
TABELA  SEINFRA 28 1/SINAP| 1172024 BDE 28,29%
ORCAMENTO
Valor Valor Valor
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN. QUANT. Unitario Unit c/bdi TOTAL
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
52 A7 com INGLINAGAC MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO W 2488 e 12 e
IGAMENTO. AF_07/2013
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6 MM,
23 H22 \\CLUSD ACESSORIOS DE FIXAGAD E ICAMENTO. AF_07/2019 M "o Lt e LSLt
RUFO EXTERNG/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
124 100327\ ()MERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO IGAMENTO. AF_O7R2019 " il %7 el e
12 LOUGAS, METAIS ¢ ACESSORIOS 10.490,43

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
131 85331  BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 12 X UN 400 508,04 175 2607,00
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
132 95471 FRONTALCOM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 200 775,49 994 85 198970
INSTALAGAD. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSD, 20,5 X 39CM OU
EGQUIVALENTE PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM
133 : 8343  PVGC, VALVULAE ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA ~ UN 400 258,81 33202 132808
GROMADA DE MESA, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
| INSTALAGAO. AF_01/2020

| {34 SENFRA (1903  PIADE A INOX (150X058m C/ 1 CUBAE ACESSORIOS N 100 90466 116058 116056
| 135 SENFRA  C2313  TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO (080X 70m N 100 2073 1448 1448
| 136 SENFRA  C18%8  PEGASDE APOIO DEFICIENTES GITUBO INOX PWC'S M 320 196,20 131 804,19
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
187 1008%  CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0172020 ”N 10 Xz Hxoae e
135 soneRa  cxe  BANCADAEMGRANTOP/LAVATORIO. NCL LOUGA BRANCAE & i i p— -
ACESSORIOS
14 INSTALAGOES ELETRICAS 34.055,59
CAIXA RETANGULAR 4° X 2* BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC
141 91941 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 7500 1045 1341 100575
AF_032023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (34), PARA
142 91634  CRCUIOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECMENTOE M 400 1871 2400 1058000
INSTALAGRD AF_032023 PA
143 SENFRA  C1685  LUMINARAFLUORESCENTE COMPLETA G2 LAMPADAS DE 20W N 300 1229 14406 4215
144 SENFRA G165  LUMINARIAFLUORESCENTE COMPLETA G2 LAMPADAS DE 40W N 00 12884 16529 479341
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A250V, INCLUINDO
e %3 SUPORTE E PLACA - FORNECMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N ) Do i R
INTERRUPTOR SIMPLES (2MODULOS), 10A/250V, INGLUINDO
,
e %8 SUPORTE E PLACA - FORNECMENTO E INSTALAGAO AF_032023 o e Ao S o
ey grgy  NTERRUPTORSIMPLES (3MODULOS), 10AZ50V, INGLUINDO " . - . —

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_032023
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAD DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS
ENGENHEIRO RESPONSAVEL:  IGHACIO COSTA FILHO _NP 0804160873 DATA: 28/03/2025
N’ ART DE ORGAMENTO: 0
TABELA  SEINFRA 28 1/SINAPI 11/2024 B0 28,20%
ORCAMENTO
Valor Valor Valor
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO N, QUANT.  Unitirio Unit ebdi TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVAN:ZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
i 101879 o4 DiSJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. W 1.0 o 6% 61292
AF_1072020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
s S2000 <\ PORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 L 2400 %082 e ZiB.0
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULD). 2P+T 20 A, INCLUINDO
Lt 2001 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_08/2023 w e [ e il
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
L S653  FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_102020 th L L wa 15725
DISJUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1412 SBL EORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_102020 N o L 16 182
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
s A FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_107020 i 20 1 e i
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 -
en 8356 CORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_10/2020 o 10 1369 Wi 1258
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE S0A -
e B3 CORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_1072020 e W ¥ e 1558
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 2.5 MM, ANTL-CHAMA 4507750
1416 91926 V. PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M 000 414 531 520380
AF_030023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MVE, ANTI-CHAMA 4507750 V,
1417 91930 PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 120,00 8% 152 138240
AP0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV, ANTLCHAMA 450750
1418 91632V, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M 12000 612 088 248160
AF_03023
1419 SENFRA G453  DISJUNTORDIFERENCIAL DR-164 - 40A, 30mA UN 400 16014 20544 82175
1420 SENFRA 2012  POSTE PEDIFICAGOES POTENCIA INSTALADA ATE KW UN 100 71578 @825 9185

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA
1421 101506  DE SOBREPOR CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAD UN 100 1.901,74 243969 243869
INCLUSO O POSTE DE CONCRETQ). AF_(7/2020 PS

15 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 35.397,28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, ¥4', COM
151 89987  AGABAMENTO E CANOPLA CROMADQS - FORNECIMENTO E UN 7.00 %15 1233 863,45

INSTALAGAD AF_0Br2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 172, COM
152 80986  ACABAMENTO E CANCPLA CROMADOS - FORNECIMENTO £ UN 400 8462 108.56 43424
INSTALAGAD. AF_08/2021

TUBO, PVC. SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

L 8336 QAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_0672022

M 3600 295 816 101376

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

h M 1200 3910 45920
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022 048 '

1556  SEINFRA (3442  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP 1000L UN 200 545,73 700,10 140020
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
O0BRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: IGNACIO COSTA FILHO RNP 0604150873 DATA: 28/03/2025
N’ ART DE ORGAMENTO: 0
TABELA  SEINFRA 28 1/SINAP! 1172024 BDK 28,20%
ORGAMENTO
Valor Valor Valor
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN. QUANT. Unitario Unit o/bdi TOTAL
TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
156 89800  FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU M 6000 247 31,70 1.902,00
VENTILAGAQ. AF_0B/2022
157  SEINFRA  C259%  TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=50mm (2) M 2400 2478 3179 76296
158  SEINFRA  C2595  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2)) M 2400 17,97 205 55320
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CIRCULAR, EM CONGRETO PRE-
159 98102 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0.4 M, ALTURA INTERNA = 04 M UN 100 186,41 23786 23788
AF_1212020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1510 97902  TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS. DIMENSOES INTERNAS 08X06X0 6 UN 7.00 534.00 685,05 479535
M PARA REDE DE ESGOTO AF_12/2020

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1511 S804  DIAMETRO INTERNO = 1 88 M, ALTURA INTERNA = 250 M, VOLUME UN 1,00 474873 809137 609137
UTIL 62458 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TLOLOS
1512 98081 CERAMICOS MACICOS, DIMENSGES INTERNAS: 16X 58 X H=30M, UN 1.00 1315306 16.87369 16873869
AREA DE INFILTRAGAO: 50 M (PARA 20 CONTRIBUINTES) AF_12/2020

16 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 17.44596

161  SENFRA  COB57  CALHADE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 250m M 4045 2% 85,00 34825
TUBO PV, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

162 89600  FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO DU~ M 5050 24,71 31.70 160086

VENTILAGAD. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
163 89849  FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO M 200 4740 60,81 19459
SANITARIO. AF_0872022

' 164  SEINFRA C1550 JOELHO PVC BRANCO PAESGOTO D=100mm (4°) - JUNTA C/ANEIS UN 300 B74 4713 155620

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

165 97902 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSGES INTERNAS: 06X06X0.6 UN 1300 531,00 585,06 BO05 65
M PARA REDE DE ESGOTO AF_122020
17 INSTALAGOES DE INCENDIO 592,23

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, SEM

s 9759 AEATOR- FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF_09/2024 o 500 b = s
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
1 7,51 7
72 10198 | ASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020_PE Lhe o A2 /s 1
173 SEINFRA 4649  SINALIZAGAQ PARAEXTINTOR UN 1,00 51,89 86,57 86,57
18 INSTALAGOES DE ARCONDICIONADO 14.369,42
| AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HE-WALL (PAREDE), 9000 BTUSH,
| 18 105245 0610 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_11/2021_PE - o A% 2653 R4
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HEWALL (PAREDE), 12000
| 182 103248 BTUSM, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 300 2358 303483 9 104,64

AF_1172021_PE
‘ 19 INSTALAGOES DE GAS GLP 143,91




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: IGNACIO COSTA FILHO RNP 0B0415087-3 DATA: 28/03/2025
N’ ART DE ORGAMENTO: 0
TABELA  SEINFRA 28 1/SINAP| 1172024 BOk: 28,25%
ORCAMENTO
Valor Valor Valor
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN. QUANT. Unitario Unit e/bai TOTAL
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL 34" -
L B4 EORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_08/2021 <l 1 e L e
TUBO, PEX, MULTICAMADA DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO
182 100791 DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC M 30 16,42 21,06 63,18
AF_0172020
20 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1 44.155,59
201 SENFRA  C3410  CALGADA DE PROTEGAOQ EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 6669 29438 Tes 2518548
202 SENFRA  C1803  MURETAC/TNOLD MACIGO, REBOCADA, INCL FUNDAGOES M2 925 36108 ITich) 428479

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2 43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5.00MM,
COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS
EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM

03 SENFRA G475 o \eoien POR PROCESSO DE PINTURAELETROSTATICA(GRADIL ™ 10 i oo L
E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD
PORTAQ PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E
ACESSORICS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA
24 SENFRA  C4555  POLIESTER, NAS CORES VERDE OUBRANCA COMPOSTEEMAGO M2 366 6091 809,38 295424
REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
a5 104658 \cSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_(32024 " B0 WA Lol %08
Py DIVERSOS 499,70
il sz UMPEZADE PISOCERAMICO OU PORCELANATO COMPANOUMIDO. _— -~ - -
AF_04/2019
| 2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 10.594,32
21 SENFRA  CXXXX  ADMINISTRAGAO DAOBRA % . 1050432 1050432
VALOR GLOBAL 602.584,68
IGNACIO COSTA Asirsdodefomad

FILHO:7770016 FiHO77700163391
Dados: 2025.05.19
3391 13:1101 0300

Ignacio Costa Filho
Eng. Civil
Rnp: 0604150873
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Memoria de Calculo de Quantitativos
SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
» Largura x Atwa x Quant =  Area 0BS
> 3,00 X 1,50 X 1,00 = 450 m?
Total = 4,50 m?

LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO

» Comprim x Largura x Quant =  Area 0BS
> 16,55 X 580 X 1,00 = 95,99 m*
> 11,25 X 6,20 X 1,00 = 69,75 m
> 7,70 X 530 X 1,00 = 40,81 m*
Total = 206,55 m?

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAQ EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

» Comprim x Largura x Quant =  Area 0BS
» 1655 x 5,80 X 1,00 = 9599 m*
» 125 x 6,20 X 1,00 = 68975 m
» 770 X 5,30 X 1,00 = 4081 m*
Total = 206,55 m?
MOVIMENTO DE TERRA
ATERRO C/COMPACTAGAQ MANUAL S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
» Comprim. x Largura x Quant x  Altura = Volume 0BS
565 X 1,15 X 1,00 x 0,160 = 1,04 m° ACESSO COBERTO
6,00 X 590 X 1,00 X 0,175 = 620 m’ ATENDIMENTO COLETIVO
2740 x 0175 - 480 m* RECEPGAQ
4,00 X 1,50 X 1,00 X 0,175 = 1,05 m° ALMOXARIFADO
4,50 X 4,00 X 1,00 x 0,175 - 315 m ADMINISTRAGAO
4,00 X 3,80 X 1,00 X 0,175 = 266 m* ATENDIMENTO INDIVIDUAL
205 x 170 x 200 x 0175 = 122 m* PND
3,09 X 1,70 X 1,00 X 0,160 = 084 m’ BANHEIRO MASCULINO
772 X 0,160 = 124 m’ BANHEIRO FEMININO
27100 «x 0,175 = 473 m’ CIRCULAGAO
3,00 x 1,35 X 1,00 X 0,160 0,65 BANHEIRO FUNCIONARIOS
3,00 X 2,50 X 1,00 X 0,175 1,31 COPA
4,00 X 2,00 X 1,00 X 0,150 = 120 m’ AREA DE SERVIGO
5,00 X 340 X 1,00 X 0,175 = 298 m’ EQUIPE REFERENCIADA
Total = 3305 o
FUNDAGOES-SAPATAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
» Comprim. x Largura x  Altura x Quant = Volume 0BS
0,70 X 0,55 X 0,60 X 23,00 = 53 m’ Escavgdo p/construgdo das Sapatas
Total = 531 m’
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
» Comprim. x Largura x  Altura x  Quant = Volume oBs
0,70 X 0,55 X 0,05 X 2300 = 044 m® Lastro de 5¢m de altura abaixo da Sapata

Total = 04
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CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

» Comprim. x Largura x  Altwra x Quant = Volume 0BS
0,70 X 0,55 X 0,10 x 2300 = 089 m’ Volume de Concreto da Base da Sapata
A = Area da Base Maior = 0,70°0,55 = 0,385m° = 095 m’ Volume de Concreto da Parte Superior, da
a = Area da Base Maior = 0,30%0,12 = 0,036m’ Sapata em formato de Tronco de Piramide
h = Altura = 0,25m
— h E = *
V=—*4+/4%a+a
Total = 18 o

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

» Comprim. x Fator x Barras x  Quant = Peso oBs
0,65 X 0,62 X 5,00 4 23,00 = 46,05 Armadura Posigao N1
| 0,80 X 0,62 X 7,00 X 23,00 = 79,34 Armadura Posigao N2
| Total = 12539 Kg

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADCR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023

| » VolEscav. - (Vol.Last + Vol.Concr) x  Quant = Volume oBs
531 - 044 + 1,72 bt 1,00 = 315 m?
Total = 315 o’

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

» Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS
0,70 X 0,55 X 2300 = 8,86 m? Impermeabilizagio da Area de Baldrame
Total = 886 m’

FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

» Comprim. x Largura x  Altura x  Quant = Volume 0BS

0,30 X 0,12 % 290 x 23,00 = 240 Pilares

6,05 X 012 X 0,40 X 1,00 - 029 Viga B1

574 X 012 X 0,40 X 1,00 = 0,28 Viga B2
11,85 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,57 Viga B3
415 X 0,12 X 0,40 X 1,00 B 0,20 Viga B4
532 b3 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,26 Viga BS
532 X 0,12 X 040 X 1,00 - 0,26 Viga B6
6,05 X 0,12 be 040 X 1,00 = 0,29 Viga B7
415 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,20 Viga B8
3,15 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,15 Viga BS
5,16 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,25 VigaB10
5,74 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 028 Viga B11
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515 x 012 x 040 x 100 = 025 Viga B12
1646 x 012 x 040 x 100 = 0,79 Viga BA
1525 x 012 x 040 1,00 = 073 Viga BB
1881 x 012 x 040 «x 1,00 = 0,80 Viga BC
484  x 012  x 040 «x 1,00 = 023 Viga BD
484 x 012 x 040 x 1,00 = 0,23 Viga BE
409 x 012 x 040 x 100 = 0,20 Viga BF
1111 x 012 x 040 x 100 = 053 Viga BG
764 x 012 x 040 x 100 = 0,37 Viga BH

Total = 964 m’

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12Zmm UTIL.3 X

> Alturax2 + Largura x Comrpim x  Quant = Area 0BS

0,60 + 0,24 X 2,90 X 23,00 = 56,03 Pilares

080 + 0,12 X 6,05 X 1,00 e 557 Viga B1

080 + 012 x 574 x 100 = 528 Viga B2
0,80 + 0,12 X 11,85 X 1,00 = 10,80 Viga B3
0,80 + 0,12 X 415 X 1,00 = 3,82 Viga B4
0,80 + 0,12 X 532 X 1,00 = 489 Viga BS
0,80 + 0,12 X 532 X 1,00 = 489 Viga B6
0,80 + 0,12 X 6,05 X 1,00 = 557 Viga BT
0,80 + 0,12 X 4,15 X 1,00 = 382 Viga B8
0,80 + 0,12 X 3,15 X 1,00 = 290 Viga B9
0,80 + 0,12 X 5,15 X 1,00 = 474 Viga B10
0,80 + 0,12 X 574 X 1,00 = 528 Viga B11
0,80 + 0,12 X 5,15 X 1,00 = 474 Viga B12
0,80 + 0,12 X 16,46 X 1,00 = 15,14 Viga BA
0,80 + 0,12 X 15,25 X 1,00 = 14,03 Viga BB
0,80 + 012 X 18,81 X 1,00 = 17,31 Viga BC
0,80 + 0,12 X 484 X 1,00 = 445 Viga BD
0,80 + 0,12 x 484 X 1,00 = 445 Viga BE
0,80 + 0,12 X 4,09 X 1,00 = 3,76 Viga BF
0,80 + 012 X 1.1 X 1,00 = 10,22 Viga BG
0,80 + 0,12 X 764 x 1,00 = 7,03 Viga BH

Total = 19482 m*

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Comprim. x Fator x Baras x  Quant = Peso 0BS
287 x 0616 X 4,00 X 23,00 = 162,65 Pilares
6,25 x 0816 X 6,00 X 1,00 - 23,10 Viga B1
5,94 x 0616  «x 6,00 X 1,00 = 2195 Viga B2
1205  «x 0616  x 6,00 4 1,00 = 4454 VigaB3
4,35 X 0616  x 6,00 X 1,00 = 16,08 Viga B4
552 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 20,50 Viga BS
5,52 X 0,516 X 6,00 X 1,00 = 2040 Viga B6
6,26 X 0616 X 6,00 X 1,00 = 2310 Viga B7
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43 x 0616 x 600 x 100 B 16,08 Viga B8
33 x 0616 x 600 x 100 = 12,38 Viga B9
535 x 0616 x 600 x 100 = 19,77 Viga B10
594 x 0616 x 600 x 100 = 2195 Viga B11
535 x 0616 x 600 x 1,00 = 19,77 Viga B12
1666 x 0618 x 600 x 100 = 61,58 Viga BA
1545 x 0616 x 600 x 100 = 57,10 Viga BB
1901 x 0616 x 600 x 100 = 70,26 Viga BC
504 x 0816 x 600 x 100 = 18,63 Viga BD
504 x 0616 x 800 x 100 = 18,63 Viga BE
429 x 0616 x 600 x 100 = 15,86 Viga BF
131 x 0616 x 600 x 100 = 4180 Viga BG
784 x 0616 x 600 x 100 = 2898 Viga BH

Total = 73501 Kg

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

» Comprim. x  Fator x Baras x  Quant = Peso 0BS

0,84 x 0,154 X 2000 «x 23,00 = 59,51 Pilares

1,00 x 0,154 X 1,00 X 60,00 = 924 Viga B1

1,00 X 0,154 X 1,00 X 58,00 = 8,93 Viga B2
1,00 X 0154  x 1,00 x 118,00 = 18,17 Viga B3
1,00 X 0,154  x 1,00 X 41,00 i 6,31 VigaB4
1,00 x 0,154 X 1,00 X 53,00 = 8,16 Viga BS
1,00 x 0,154 X 1,00 X 53,00 = 8,16 Viga B
1,00 X 0,154 X 1,00 X 58,00 = 893 VigaB7
1,00 X 0,154  «x 1,00 X 41,00 = 6,31 Viga B8
1,00 X 0154  «x 1,00 x 31,00 = 477 Viga B9
1,00 X 0,154 X 1,00 x 51,00 = 7.85 Viga B10
1,00 X 0,154  «x 1,00 X 57,00 = 8,78 Viga B11
1,00 X 0,154 X 1,00 x 51,00 = 7.85 VigaB12
1,00 x 0,154 X 1,00 x 164,00 = 25,26 Viga BA
1,00 X 0,154 X 1,00 X 152,00 = 2341 Viga BB
1,00 X 0,154 X 1,00 x 198,00 = 30,49 VigaBC
1,00 x 0,154 X 1,00 x 48,00 = 7,39 Viga BD
1,00 x 0,154 X 1,00 x 48,00 = 7.39 Viga BE
1,00 X 0,154 X 1,00 X 40,00 = 6,16 Viga BF
1,00 x 0,154 x 1,00 x 111,00 = 17,09 Viga BG
1,00 x 0154 x 1,00 X 76,00 = 11,70 Viga BH

Total = 29189 Kg
LANGCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO
» Comprim. x Largura x  Altura x  Quant = Volume 0BS

0,30 X 0,12 X 2,80 x 2300 = 2,40 Pilares

6,05 X 0,12 X 040 X 1,00 = 029 Viga B1

574 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,28 Viga B2
11,85 X 0,12 X 040 x 1,00 = 0,57 Viga B3
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415 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,20 Viga B4
532 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,26 Viga BS
532 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,26 Viga B6
6,05 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,29 Viga B7
415 X 0,12 X 0,40 b 1,00 = 0,20 Viga B8
3,15 % 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,15 Viga B9
515 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,25 Viga B10
574 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,28 Viga B11
515 X 0.12 bt 0,40 X 1,00 = 025 Viga B12
16,46 X 012 X 0,40 % 1,00 = 0.79 Viga BA
15,25 X 0,12 x 0,40 X 1,00 = 073 Viga BB
18,81 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,90 Viga BC
484 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 023 Viga BD
484 x 012 x 040 x 100 = 023 Viga BE
4,09 X 0,12 X 0.40 X 1,00 = 0,20 Viga BF
"N X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 053 VigaBG
764 X 012 X 0,40 X 1,00 = 037 Viga BH
Total = 964 m'
ESTRUTURA
CONCRETO FCK =30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
» Comprim. x Largura x  Altwa x  Quant = Volume 0BsS
0,30 X 0,12 X 1,00 % 4,00 = 0,14 Pilares
6,05 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,29 Viga 1
574 X 0,12 x 0,40 X 1,00 = 0,28 Viga 2
11,85 X 0,12 X 0,40 x 1,00 = 0,57 Viga 3
415 X 0,12 X 0,40 % 1,00 = 0,20 Viga4
6,05 X 0,12 bt 0,40 X 1,00 = 0,29 Vigah
415 X 012 X 040 X 1,00 = 0,20 Viga 6
516 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,25 Viga7
574 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 028 Viga8
5,15 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 025 Viga 9
16,46 % 012 X 0,40 e 1,00 - 0,79 Viga A
' 15,25 % 012 X 0,40 X 1,00 = 0,73 VigaB
18,81 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,90 VigaC
4,09 x 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,20 VigaD
111 x 012 x 040 x 100 = 053 Viga E
7,64 ¥ 0,12 X 0,40 X 1,00 = 037 Viga F
3,15 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,15 Viga §1
2,65 b 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,13 Viga 52
315 X 0,12 X 0,40 x 1,00 = 0,15 Viga S3
2,65 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,13 Viga 54
Total = 682 m’
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X
» Comprim. + Largura x  Altwra x Quant = Area 0BS
0,60 + 012 X 1,00 X 4,00 = 288 Pilares
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0,80 + 0,12 X 6,05 X 1,00 = 557 Viga 1
080 + 0,12 X 574 be 1,00 = 5,28 Viga 2
0,80 + 0,12 X 11,85 X 1,00 = 10,90 Viga3
0,80 + 0,12 X 415 X 1,00 = 382 Viga 4
0,80 + 0,12 X 6,05 X 1,00 = 5,57 Viga5
0,80 + 0,12 X 415 X 1,00 = 382 Viga 6
0,80 + 0,12 X 515 X 1,00 = 474 Viga7
0,80 + 0,12 X 574 X 1,00 = 5,28 Viga 8
0,80 + 0,12 X 515 X 1,00 = 4,74 Viga 8
0,80 + 0,12 X 16,46 X 1,00 = 15,14 Viga A
0,80 + 0,12 X 15,25 X 1,00 = 14,03 VigaB
0,80 + 0,12 X 18,81 X 1,00 = 17,31 VigaC
0,80 + 0,12 X 409 X 1,00 = 376 VigaD
0,80 + 0,12 X 1.1 X 1,00 = 1022 VigaE
0,80 + 0,12 X 764 X 1,00 = 7,03 Viga F
0,80 + 0,12 X 3,15 X 1,00 = 250 Viga S1
0,80 + 0,12 X 2,65 X 1,00 = 244 Viga 82
0,80 * 0,12 X 3,15 X 1,00 = 290 Viga S3
0,80 + 0,12 X 265 X 1,00 = 244 Viga 84
Total = 13075 m’

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

» Comprim. x  Fator x Baras x  Quant =  Peso 0BS
1,00 X 0,616 X 4,00 % 4,00 = 9,86 Pilares
6,25 X 0,616 X 6,00 X 1,00 - 23,10 Viga 1
594 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 2195 Viga 2
12,05 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 4454 Viga 3
435 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 16,08 Viga4
6,25 ¥ 0,616 X 6,00 X 1,00 = 2310 Viga 5
435 X 0616 X 6,00 X 1,00 = 16,08 Viga 6
535 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 19,77 Viga 7
594 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 2195 Viga 8
5,35 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 18,79 Viga9
16,66 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 61,58 VigaA
15,45 X 0,616 X 6,00 % 1,00 = 57,10 VigaB
19,01 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 70,26 VigaC
4729 X 0616 X 6,00 X 1,00 = 15,86 VigaD
11,31 X 0616 X 6,00 X 1,00 = 41,80 VigaE
784 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 28,98 Viga F
335 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 12,38 Viga S1
285 X 0,616 X 6,00 X 1,00 = 1053 Viga S2
335 X 05616 X 6,00 X 1,00 = 12,38 Viga S3
2,85 X 0516 X 6,00 X 1,00 = 1053 Viga 54

Total = 53762 Kg
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ARMAGAOQ DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

» Comprim. x Fator x Baras x  Quant = Peso 0BS
0,84 X 0,154 X 10,00 X 4,00 = 517 Pilares
1,04 X 0,154 X 1,00 X 58,00 = 9,29 Viga 1
1,04 X 0,154 X 1,00 X 57,00 = 9,13 Viga 2
1,04 X 0,154 X 1,00 x 118,00 B 18,90 Viga3
1,04 X 0,154 be 1,00 X 41,00 = 6,57 Viga4
1,04 X 0,154 X 1,00 X 60,00 = 9,61 Viga s
1,04 X 0,154 X 1,00 X 41,00 - 6,57 Viga 6
1,04 X 0,154 X 1,00 X 51,00 = 817 Viga7
1,04 X 0,154 X 1,00 X 57,00 = 913 Viga 8
1,04 X 0,154 X 1,00 X 51,00 = 817 Viga9
1,24 X 0,154 X 1,00 X 164,00 = 31,32 Viga A
1,24 X 0,154 X 1,00 X 152,00 = 29,03 VigaB
1,24 X 0,154 X 1,00 X 198,00 = 3781 VigaC
1,24 X 0,154 X 1.00 x 40,00 = 764 VigaD
1,24 X 0,154 X 1,00 be 111,00 = 2120 VigaE
1,24 X 0,154 X 1,00 X 76,00 = 14 51 Viga F
1,24 X 0,154 X 1,00 X 31,00 = 592 Viga §1
1,24 % 0,154 % 1,00 X 26,00 = 496 Viga S2
1,24 X 0,154 X 1,00 X 31,00 = 592 Viga S3
1,24 X 0,154 X 1,00 X 26,00 = 496 Viga 54
Total = 25397 Kg
LANCAMENTO E AFLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO
» Comprim. x Largura x  Altura x  Quant = Volume 0BS

0,30 X 0,12 X 1,00 X 400 = 0,14 Pilares
6,05 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,29 Viga 1
574 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,28 Viga 2
11,85 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,57 Viga3
4,15 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,20 Viga4
6,05 X 012 X 0,40 X 1,00 = 0,29 Viga b

' 4,15 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,20 Viga6
515 X 0,12 X 040 X 1,00 = 025 Viga7
574 X 0,12 X 040 X 1,00 = 0,28 Viga 8
515 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,25 Viga 8
16,46 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,79 Viga A
15,25 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,73 Viga B
18,81 X 012 X 0,40 X 1,00 = 090 VigaC
4,09 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,20 VigaD
11N X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,53 VigaE
7,64 X 0,12 X 0,40 x 1,00 = 037 Viga F
3,15 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,15 Viga S1
265 X 0,12 X 040 X 1,00 = 013 Viga S2
3,15 X 0,12 X 0,40 % 1,00 = 0,15 Viga 83 |
2,65 X 0,12 X 0,40 X 1,00 = 0,13 Viga 84
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Total = 682 m’

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO<CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

» Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS
1775 X 640 X 1,00 = 11360 m* AREA 01
12,45 X 6,80 X 1,00 = 84,66 m? AREA 02
780 x 580 100 = 4602 m AREA 03
240 X 0,60 X 1,00 = 144 m’ AREA 04
3,30 X 2,80 X 1,00 S 924 m? LAJE DA CAIXA DAGUA
Total = 2549 m’
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS
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PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

» Comprim. x Altura x Quant =  Area 0BS
13360 x 220  «x 100 = 29382 m? Paredes a Construir
13360 x 070  «x 100 = 9352 m Empenas
6360  x 120 x 100 = 7632 m Platbanda
1,20 ¥ 2,10 X 1,00 = =25 m PV1
0,80 X 2,10 x 1000 = -1680 m’ PM1
0,70 X 2,10 X 2,00 = 294 m PM2
150 % 1,20 x 1400 = 252 m’ JA1
1,20 X 120 X 1,00 = 144 = JA2
080  x 040  «x 300 = 09 mt JA3
180  «x 040 x 200 = 128 mé Jad
Total = 41262 m
VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAD, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
» Comprim. + Comprim x Quant = Comprim 0BS
120 + 040  x 100 = 160 m PV1 1 - Acréscimo de 20cm para
080 + 040 x 1000 = 1200 m PM1 cada lado.
0,70 + 0,40 X 2,00 = 220 m PM2 -W.CS
150 + 040 x 1400 = 2660 m Ja1
1200+ 040 X 100 = 180 m JA2
0,80 + 040 X 3,00 = 3,60 m JA3
160 + 040 x 200 = 400 m Ja4
Total = 5160 m
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
» Comprim. + Comprim x Quant = Comprim 0BS
150 + 040 x 1400 = 2680 m Jat 1 - Acréscimo de 20cm para
1,20 + 040 X 1,00 = 1,60 m JA2 cada lado.
080 + 040 x 300 = 380 m JA3
160 + 040 x 200 = 400 m Jad
Total = 3580 m
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm
» Comprim. x  Altura x Quant = Area 0BS
220 x 160 x 100 = 352 m? W.C FEMININO
1,60 X 1,60 % 1,00 = 256 m W.C MASCULINO
Total = 608 m’

REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
» Comprim. x Aftura x Quant =  Area 0Bs
13360 x 220 x 100 2392 m Paredes a Construir




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUCAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos

13360 x 070 x 100 = 9352 m’ Empenas
6360  x 1,20 X 100 = 7632 me Platibanda

1,20 X 2,10 X 1,00 = 252 m’ PVt

0,80 X 2,10 x 1000 = -1680 me PM1

0,70 X 2.10 x 2,00 S 294 m? PM2

1,50 X 120 x 140 = 2520 m JA1

1,20 X 1,20 X 1,00 = 144 m? JA2

0,80 X 0,40 X 3,00 = 0,96 m JA3

1,60 x 040 x 2,00 = AN m’ JAd

Subtotal = 41262
x2 = 200
Total = 82524

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5MPE
10M?, E = 17, 5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

» Comprim. x Altura x Quant =  Area 0BS
750 X 2,60 X 2,00 = 3900 m? PND
0,80 X 2,10 X 1,00 = -1,68 m PM1
0,80 X 0,40 x 1,00 B 032 m JA3
9,58 X 2,60 X 1,00 = 49 me BANHEIRO MASCULINO
0,80 X 210 X 1,00 = <168 m PM1
1,60 X 0,40 X 1,00 = 054 m’ Jad
1244 x 2,60 X 100 = 3234 m? BANHEIRO FEMININO
080 x 210 x 100 = -168 m’ PM1
1,60 X 040 X 1,00 = 0564 m’ JAd
8,70 X 2,60 X 1,00 = ne m? BANHEIRO FUNCIONARIOS
0,70 X 2,10 X 1,00 = 47 m PM2
0,80 X 0,40 X 1,00 = 032 m JA3
100  x 2,60 X 1,00 = 2880 m COPA
0,80 % 2,10 X 2,00 = 3% m’ PM1
1.50 X 120 X 1,00 = 180 o JA1
890 X 2,60 X 1,00 = 2314 me AREA DE SERVIGOS
0.80 X 2,10 X 1,00 = 188 m PMI
1,50 X 1.20 X 1,00 = -180 m Jat
0,80 . 040 X 1,00 = 032 m’ JA3
Total = 15322 m?

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE
5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

b Chapisco - Embogo x Quant =  Area 0BS
82524 - 15322 x 100 = 67202
Total = 67202 m?
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (800cm?) - PEIS/PEI4 - P/ PAREDE
» Comprim. x Altwa x Quant =  Area OBS
750  x  260 x 200 = 3900 m’ PND
0,80 x 210 X 100 =  -188 m PM1

2

0,80 X 0.40 x 1,00 = 032 m JA3




e A t g
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

!

| OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS

| LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos
958 X 2,60 X 10 = 249 m? BANHEIRO MASCULINO
0,80 X 2,10 X 1,00 = 188 m PMI
180 0,40 X 1,00 = 054 m’ A4
1244« 2,60 X 10 = 3234 m? BANHEIRO FEMININO
0,80 X 2,10 X 1,00 -~ -168 me PM1
1,60 . 0,40 X 100 = 0864 e JA4
8,70 x 260 X 1,00 = ne m? BANHEIRO FUNCIONARIOS
0,70 X 2,10 X 1,00 = 147 me PM2
0,80 x 040 «x 100 = 032 m’ JA3
1100  x 280 «x 100 = 28860 m COPA
080 x 210 x 200 = 33 m PM1
150 X 120 X 1,00 = 180 m’ JA1
8,90 X 2,60 X 1,00 = 2314 m AREA DE SERVIGOS
0,80 X 2,10 ‘ 1,00 = 168 m PM1
1,50 X 1 X 1,00 =] -180 m? JA1
0,80 x 0.40 X 1,00 = 032 m JA3
Total = 15322 m?
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm?®) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
» Comprim. x Atwra x Quant =  Area 0BS
750  «x 2,80 X 2,00 = 39,00 m? PND
0,80 X 2,10 X 1,00 = g8 m PM1
0,80 X 040 X 1,00 = 032 m JA3
9,58 X 2,80 X 100 = 249 me BANHEIRO MASCULINO
0,80 X 2,10 X 100 =  -168 m PM1
1,60 X 0,40 X 1,00 = 0854 m? JA4
1244 X 260 x 1,00 = 3234 m? BANHEIRO FEMININO
080 X 2,10 X 1,00 £ -168 m PM1
160 X 0,40 X 1,00 5 0564 m JAd
870 x 280 x 100 = 2282 mw BANHEIRO FUNCIONARIOS |
0,70 X 2,10 X 1,00 = 147 m PM2
0,80 X 0,40 X 1,00 = 032 m JA3
100  x 2,60 X 1,00 = 2860 m? COPA
0,80 X 2,10 X 200 = 33 m’ PM1
150 x 120 x 100 = 180 m? JAT |
8,90 X 2,60 X 100 = 2314 m? AREA DE SERVIGOS
0,80 X 2,10 X 1,00 = -1,68 m’ PM1
1,50 X 1,20 X 1,00 = 180 e JA1
0,80 X 040 x 1,00 = 032 m’ Ja3
Total = 15322 m’

REVESTIMENTO DE TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_10/2022

» Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS
600 x 5% x 100 3540 ATENDIMENTO COLETIVO

27140 = 2740 m’ RECEPCAQ




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos

400 x 150 x 100 = 600 me ALMOXARIFADO

450 x 400 x 100 = 18,00 me ADMINISTRAGAO

400 x 380 x 100 = 1520 m2 ATENDIMENTO INDIVIDUAL

205 x 170 x 200 = 697 me PND

300 x 170 x 100 = 525 m BANHEIRO MASCULINO
1 = I me BANHEIRO FEMININO
2700 = 2700 m CIRCULAGAO

3,00 X 135 X 1,00 = 405 m? BANHEIRO FUNCIONARIOS

300 x 250 x 100 = 750 m COPA

400 x 200 x 100 = 800 m? AREA DE SERVIGO

500 x 340 x 100 = 1700 m EQUIPE REFERENCIADA
Total = 18549 m?

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17 5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

> Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS
00 x 590  x 100 = 3540 m? ATENDIMENTO COLETIVO
2740 = 2740 m RECEPGAOQ
400  x 150  x 100 = 600 m? ALMOXARIFADO
450 X 400 X 1,00 = 1800 m’ ADMINISTRAGAQ
400 x 380 X 100 = 1520 me ATENDIMENTO INDIVIDUAL
2056 x 170 x 200 = 697 m? PND
| 309 x 170 x 100 = 525 m’ BANHEIRO MASCULINO
172 = 172 me BANHEIRO FEMININO
2700 = 27,00 m CIRCULAGAQ
300 «x 135 x 100 = 405 m BANHEIRO FUNCIONARIOS
300 x 250  x 100 = 750 me COPA
4,00 X 2,00 X 100 = 800 me AREA DE SERVIGO
500 x 340 x 100 = 1700 m? EQUIPE REFERENCIADA
Total = 18549 m?
PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
» Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS
8,00 x 590  x 100 = 3540 m? ATENDIMENTO COLETIVO
2740 = 2740 m? RECEPGAQ
4,00 X 150 % 1,00 ] 6,00 m? ALMOXARIFADO
450 x 400 x 100 = 1800 m ADMINISTRAGAQ
400 x 380  x 100 = 1520 m ATENDIMENTO INDIVIDUAL
206 x 170 x 200 = 897 m PND
3,09 X 1,70 X 1.00 = 525 m? BANHEIRO MASCULINO
772 = 172 me BANHEIRO FEMININO
2700 = 27,00 m’ CIRCULAGAO
3,00 X 135 X 1,00 = 405 m BANHEIRO FUNCIONARIOS
300 x 250 o« 100 = 750 m? COPA
400  x 200  «x 100 = 800 me AREA DE SERVIGO
5,00 x 340 x 100 = 17,00 me EQUIPE REFERENCIADA
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos
Total = 18549
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 ¢m (900 cm?) - PELS/PEI - P/ PISO
B Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS

600 x 590  «x 100 = 3540 m ATENDIMENTO COLETIVO
2740 = 2740 m RECEPGAO

400 X 150  «x 100 = 800 mt ALMOXARIFADO

450 x 400  «x 100 = 1800 me ADMINISTRACAO

400 x 380  «x 100 = 1520 m ATENDIMENTO INDIVIDUAL

205 X 170 x 200 = 697 me PND

300 x 170 x 100 = 525 m BANHEIRO MASCULINO
712 = 1T m BANHEIRO FEMININO
2700 = 2700 m CIRCULAGAD

3,00 X 1,35 X 1,00 = 405 m BANHEIRO FUNCIONARIOS

300 x 250 x 100 = 750 m’ COPA

400  x 200 x 100 = 800 m? AREA DE SERVICO

500 x 340  «x 100 = 1700 m’ EQUIPE REFERENCIADA
Total = 18549 o’

REJUNTAMENTO C/ ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm®) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
b Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS

600 x 590  «x 100 = 3540 m ATENDIMENTO COLETIVO
2740 = 2740 m RECEPGAQ

4,00 X 150  x 100 = 800 m ALMOXARIFADO

450 x 400 X 100 = 1800 m ADMINISTRAGAO

4,00 X 380 x 100 = 1520 m? ATENDIMENTO INDIVIDUAL

205  x 170 x 200 = 897 me PND

3,09 X 1,70 X 1,00 S 525 m? BANHEIRO MASCULINO
772 = 1712 m BANHEIRO FEMININO
700 = 21,00 m CIRCULACAOQ

3,00 X 135 X 1,00 = 405 me BANHEIRO FUNCIONARIOS

3,00 X 250  «x 100 = 750 m? COPA

400 x 200  x 100 = 800 m? AREA DE SERVICO

5,00 x 340 X 1,00 = 1700 m EQUIPE REFERENCIADA
Total = 18549 m?

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

» Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS
1,50 X 0,25 X 1,00 = 0,38 me ACESSO COBERTO - DIRECIONAL
075 X 0,25 % 1,00 = 0,19 m ACESSO COBERTO - ALERTA
075 X 0,25 X 1,00 = 0,19 m CiRCULA@AO -ALERTA
13,25 X 0,25 X 1,00 = 33 m CIRCULAGAQ - DIRECIONAL
1,25 x 0,25 X 1,00 = 031 me DIRECIONAL - SENTIDO RECEPGAO
0,50 X 0,50 X 1,00 = 0,25 m? ALERTA - RECEPGAQ
0,50 X 0,25 X 1,60 = 0,13 m DIRECIONAL - SENTIDO W.C MASCULINO
0,75 X 0,25 X 1,00 = 0,19 mt ALERTA - W.C MASCULINO
0,50 X 0,25 % 1,00 = 0,13 m DIRECIONAL - SENTIDO W.C FEMININO




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

075 X 0,25 X 1,00

0,75 X 0,50 X 1,00
Total
Fator
Total

ESQUADRIAS E FERRAGENS

-,:' PREFEITURA DE .

FEuN

g C

Memoria de Calculo de Quantitativos
= 0,19 m’ ALERTA - W.C FEMININO
= 0,38 m? ALERTA - FINAL CIRCULAGAQ
= 5,63 m
= 0,25 m
= 2250 m

PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

» Comprim. x  Altura x  Quant
1,20 X 2,10 X 1,00
Total

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

» Comprim. x  Altura x  Quant
1,20 X 2,10 X 1,00
Total

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m

» Comprim. x  Altwra x Quant
10,00
Total

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m

» Comprim. x  Altura x  Quant
2,00
Total

Quant. 0OBS
252 m? PV1

2,52 m

Quant. 0BS
252 m? PV1

252 m

Quant. 0BS

10,00 und PM1

10,00 und

Quant. 0BS
200 und PMm2
2,00 und

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS,
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAQ COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2024

» Comprim. x  Altura x  Quant
1,50 X 1,20 X 14,00

1,20 X 1,20 X 1,00

0,80 X 040 X 3,00

Total

Quant.
25,20
1,44
096
27,60

08BS
m JA1
m JA2
m JA3
mz

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2024

» Comprim. x Altura x  Quant
1,60 X 0,40 X 2,00
Total

Quant.

1,28
1,28

0BS
m? JA4

m2

PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO

» Comprim. x  Altura x  Quant
1,20 X 0,70 X 1,00
0,70 X 0,70 X 1,00
Total

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
P Chapisco - Embogo x  Quant

82524 - 163,22 X 1,00

Area 0BS
084 m? PF2
0,49 m’ PF3
1,33 m?
UMA DEMAOQ, LIXAMENTO MANUAL . AF_04/2023
Area 0BS
67202 m’
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos
Total = 67202 m
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
» Chapisco - Embogo x Quant =  Area 0BS
82524 - 15322 x 100 = 67202 m?
Total = 67202 m°
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEQ OU ESMALTE 2 DEMAOS
» Comprim. x Altura x Quant = Quant 0BS
080 x 210 x 1000 = 1680 m? PM1 x 2 lados
070 x 210 x 200 = 294 m? PM2 x 2 lados
Total = 1974 o’
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
» Comprim. x Altura x Quant = Quant 0BS
080 x 210 x 1000 = 1680 m? PM1 x 2 lados
070 x 210  x 200 = 294 m PM2 x 2 lados
Total = 1974 m?
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAQ MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
» Comprim. x Altura x Quant = Quant 0BS
OO x 580 x 100 = 3540 m’ ATENDIMENTO COLETIVO
740 = 2740 md RECEPGAQ
400 x 150 x 100 = 600 m? ALMOXARIFADO
450  x 400 x 100 = 1800 mf ADMINISTRAGAO
400 x 38 x 100 = 1520 m? ATENDIMENTO INDIVIDUAL
206 x 170 x 200 = 697 m PND
308 x 170 x 100 = 525 m BANHEIRO MASCULINO
I = I m? BANHEIRO FEMININO
2700 = 27,00 m CIRCULAGAD
300 x 135  x 100 = 405 m? BANHEIRO FUNCIONARIOS
300 x 250 «x 100 = 750 m’ COPA
400 x 200 x 100 = 800 m AREA DE SERVIGO
500 x 340 x 100 = 1700 m EQUIPE REFERENCIADA
Total = 18549 m’

COBERTA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

» Comprim x Largura x Quant =  Area 0BS
1260 x 1240 x 100 = 15624 m?
115 x 495 x 100 = 5693 o
505 x 225 x 100 = 1339 m’
2,80 X 0,15 x 2,00 = 0,84 m Parede da Caia Dagua
300 x 015 x 200 = 0% m Parede da Caixa Dagua
Total = 22481

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAQ
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
» Comprim x Largura x Quant =  Area 0BS
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos
1260 x 1240 «x 100 = 15624
1150 x 495 X 1,00 = 5693 m?
595 X 225 X 1,00 = 13,39 o
2,80 X 0,15 < 2,00 = 084 m Parede da Caixa Dagua
3,00 X 0,15 % 200 = 0390 m’ Parede da Caixa Dagua
Total = 22481 @t

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_0772019

» Comprim. x Comprim = Comprim. 0BS
17,70 - 2,80 = 14,90 m Comprimenio - Caixa dagua
Total = 14,90 m

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
» Comprim. + Comprim. + Comprim. = Comprim. oBs

12,90 + M7 + 5,75 = 30,40 m
575 + 225 + 2,80 = 10,80 m
3,30 + 3,30 + 3,20 = 9,80 m

Total = 51,00 m

LOUGAS, METAIS e ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 172 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

» Quant. =  Quant 0BS
4,00 = 4,00 und Local: W.cs
Total = 4,00 und

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURQ FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

> Quant = Quant 0BS
2,00 = 2,00 und Local: W.cs PNE
Total = 2,00 und

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

2 Quant =  Quant 0BS
4,00 = 4,00 und Local: W.cs ew.cPNE
Total = 400 und
PIA DE AGO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS
> Quant =  Quant 0OBS
1,00 = 1,00 und Local: Copa
Total = 1,00 und
TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m
| 2 Quant. =  Quant 0BS
1,00 = 1,00 und Local: Area de Servigos
Total = 1,00 und

PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S
> Comprim x  Quant. = Comprim 0BS
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos

0,80 X 4,00 = 3,20 m Local: w.c PNE
Total = 320 m

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

» Quant = Quant 0BS
1,00 = 1,00 und Local: W .c Masculino
Total = 1,00 und
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUCA BRANCAE ACESSORIOS
> Quant = Quant oBs
1,00 = 1,00 und Local: W ¢ Feminino
Total = 1,00 und
INSTALAGOES ELETRICAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAU\QAO. AF_03/2023
> Quant = Quant 0BS
75,00 = 75,00 und
Total = 75,00 und

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023_PA

> Quant = Quant 0BS
20000 = 200,00 m Circuito de Huminagao
24000 = 24000 m Circuito de Tomadas
Total = 440,00 m
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W
> Quant =  Quant 0BS
3,00 = 3,00 und
Total - 3,00 und
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W
| 2 Quant = Quant 0BS
29,00 = 29,00 und
Total = 29,00 und
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023
> Quant. = Quant 0BsS
10,00 = 10,00 und
Total = 10,00 und
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 1047250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023
> Quant = Quant 0BS
2,00 = 2,00 und
Total = 2,00 und
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023
> Quant = Quant 0BS
3,00 = 300 und
Total = 3,00 und
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS
Memoria de Calculo de Quantitativos

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020

B Quant = Quant 0BS
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

» Quant =  Quant 0BS
54,00 = 54,00 und Cirucito de Tomadas
Total = 54,00 und
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023
> Quant = Quant 0BS
5,00 = 5,00 und Tomadas para Ar condicionado
Total = 5,00 und

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

> Quant = Quant 0BS
9,00 = 9,00 und
Total = 9,00 und
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_10/2020
> Quant =  Quant. oBs
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
> Quant. = Quant 0oBs
2,00 = 2,00 und
Total = 2,00 und
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
> Quant = Quant 0BS
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
> Quant = Quant 0BS
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

» Quant. = Quant 0BS
93000 = 980,00 m
Total = 980,00 m
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MVF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
»> Quant =  Quant OBs
12000 = 120,00 m
Total = 120,00 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_03/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos
> Quant =  Quant 0BS
120,00 = 120,00 m
Total = 120,00 m
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
> Quant. =  Quant 0BS
4,00 = 400 und
Total = 4,00 und
POSTE P/EDIFICAGOES POTENCIA INSTALADA ATE 5KW
» Quant. = Quant 0BS
1,00 - 1,00 und
Total = 1,00 und

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

» Quant = Quant oBS
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und
IHSTALAQGES HIDROSANITARIAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

| 4 Quant. = Quant. 0BS
7,00 = 7.00 und Ambientes Frios
Total = 7,00 und
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 12", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021
> Quant = Quant 0BS
4,00 = 4,00 und Barrilete
Total = 4,00 und

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

> Quant =  Quant 0BS
36,00 = 36,00 m
Total = 36,00 m

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

> Quant =  Quant 0BS
12,00 = 12,00 M
Total = 12,00 M
CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L
b Quant. = Quant OBS
2,00 = 2,00 m
Total = 2,00 m
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022
| 2 Quant =  Quant 0BS
60,00 = 60,00 m

Total = 60,00 m
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OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos
TUBQ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2%)
> Quant =  Quant 0BS
24,00 = 24,00 m
Total S 24,00 m
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/27)
> Quant. =  Quant 0BS
24,00 = 24,00 und
Total = 24,00 und
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
»> Quant. =  Quant 0BS
1,00 = 1,00 und Recsbimento de Tubulagdo da Cozinha
Total = 1,00 und

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TWOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

| 4 Quant. = Quant. 0BS
7.00 = 7,00 und Recebimento de Tubulagaodos ambientes molhados
Total = 7,00 und

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 62458 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

> Quant. =  Quant oBs
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAQ: 50 M2
(PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

I3 Quant. = Quant oBs
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25¢cm
» Comprim. + Comprim. + Comprim. = Comprim. 0BS
17,70 + 17,70 + 0,90 = 36,30 m
2,05 + 2,10 + 0,00 - 4,15 m
Total = 40,45 m
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
» Descidas x Comprim x Quant = Quant oBs
11,00 X 350 X 1,00 = 38,50 m DESCIDAS DAS CALHAS
1200  «x 1,00 = 12,00 m LIGAGOES CAIXAS DE INSPEGAQ
Total = 50,50 m
INSTALAGOES DE ARCONDICIONADO
p Descidas x Comprim x Quant = Quant 0BS

32,00 m LIGAGOES CAIXAS DE INSPECAO
32,00 m

32,00 X 1,00
Total
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4°) - JUNTA C/ANEIS

» Descidas x Curvas x Quant = Quant 0BS
11,00 X 3,00 X 1,00 = 33,00 und
Total = 33,00 und

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ES(

[ Quant = Quant 0BS
13,00 = 13,00 und
Total = 13,00 und

INSTALAGOES DE INCENDIO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

B Quant. = Quant 0BS
5,00 = 5,00 und
Total = 5,00 und
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020_PE
| Quant = Quant 0BS
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und
SINALIZAGAO PARA EXTINTOR
> Quant = Quant 0BS
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und
INSTALAGOES DE ARCONDICIONADO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 8000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE
> Quant. =  Quant 0BS
2,00 = 2,00 und
Total = 200 und

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H-WALL (PAREDE), 12000 BTUSH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2021_PE

> Quant = Quant 0Bs
3,00 = 3,00 und
Total = 3,00 und
INSTALAGOES DE GAS GLP
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
13 Quant = Quant 0BS
1,00 = 1,00 und
Total = 1,00 und
TURO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAQ DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
> Quant. = Quant 0BS
3,00 = 3,00 m
Total = 3,00 m
SERVICOS COMPLEMENTARES 1

CALGADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

Memoria de Calculo de Quantitativos
» Comprim. x Largura x Quant x  Quant = Volume 0BS
1690 x 080  x 100 x 1,00 = 10,14 m? LATERAL ESQUERDA
1895 x 080  x 1,00 X 1,00 = 137 m? LATERAL DIREITA
150 x 080 X 1,00 X 1,00 = 090 m’ LATERAL ESQUERDA (CURVA AREA DE SERVIGO)
640 x 080  «x 100 x 100 = 384 m? FUNDOS
650  x 080  «x 1,00 X 1,00 = 390 m? FUNDOS
1,80 X 0,60 X 1,00 X 1,00 = 108 m’ CURVA -FUNDOS
1320 x 080 «x 100  x 100 = 10,56 m? FRENTE
2000  x 1,50 X 100  x 100 = 30,00 m? EXTERNO
= 510 m? sobreposigao
Total = 6669 m?
MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES
» Comprim. x Altura x Quant x  Quant = Volume 0BS
1850 x 050  x 100  «x 1,00 = 925 m’
Total = 925 m

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

» Comprim. x Altura x Quant = Comprim 0BS
18,50 X 1,00 = 18,50 m
Total = 18,50 m

PORTAOQ PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES
VERDE QU BRANCA, COM POSTE EM AGO REVESTIDO, COR VERDE QU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

» Comprim. x Altwa x Quant =  Area 0BS
150  x 243 X 100 = 385 m
Total = 385 m?




Q;;’ PREFAEIﬁRA DEE

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA:  CONSTRUGAO DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS
Memoria de Célculo de Quantitativos

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

» Comprim. x Largura x Quant =  Area 0BS
1501 x 025  x 100 = 375 m? CALGADA EXTERNA
075 x 025 «x 100 = 019 me CALCADA EXTERNA
013 x 025  «x 100 = 003 m? CALCADA EXTERNA
075 x 025 X 100 = 019 m CALGADA EXTERNA
075 x 025  x 100 = 019 P PRIMEIRA FILERIA INTERNA
3,00 X 0,25 X 1,00 = 0,75 m? ATE A AREA COBERTA
Total = 510 m’
DIVERSOS
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019
[ Area = Area 0BS
> 19988 = 19988 7
Total = 19988 m?

IGNACIOQ COSTA Asimdo deformadigial

por IGNACI) COSTA
FILHO:77700163 PLHOTTTIDN83591
39‘ Ij"llmmj;:fm
Ignacio Costa Filho
Eng. Civil

Rnp: 0604150873




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:  CONSTRUGAQ DE CRAS
LOCAL:  CACIMBAS

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:  IGNACIO COSTA FILHO RNP 050415087-3
N' ART DE ORGAMENTO: 0
TABELA.  SEINFRA 28 1/SINAPI 1172024
ORGAMENTO ADM DA OBRA
Valor
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN. QUANT. Unitario
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
ENGENHEIRC CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
H
B X777 COMPLEMENTARES “#0 L
12 776  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24000 239
VALOR GLOBAL

ENGENHEIRO = 6 MESES X 4 HORAS POR MES
ENCARREGADO = 6 MESES X 40 HORAS POR MES

Assi i
IGNACIO COSTA Aséradto de forma il

FILHO:77700163 FitHO:77700163391

391 TG00
Ignacio Costa Filho
Eng. Civil
Rnp: 0604150873

DATA: 28/03/2025
BDI: 28,29%
Valor Valor

Unit c/bdi TOTAL
10.594,32
13443 372%.32
070 7.368,00
10.594,32
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: CONSTRUGCAO DE CRAS
LOCAL: CACIMBAS

COMPOSICAO DE BDI
coD DESCRICAO %
Despesas Indiretas
AC |Administragdo central 4,90
DF |Despesas financeiras 1,39
R Riscos 1,27
| Beneficio
: S + G |Garantia/seguros 0,80
i L Lucro 6,16
Impostos 10,25
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 3,00
CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 3,60
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,25
| BDI = |  2829%|

(1+ AC+S+R+G)Q1+DFY1+ L) i
(1-1)

BDIl =

IGNACIO COSTA K e

FILHQ:77700163 FLho:7770016339)
Dados: 2025.05.19
3N 13:1201 0300

Ignacio Costa Filho
Eng. Civil
Rnp: 0604150873




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: CONSTRUGAO DE CRAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERAGAO)

cODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
| % | %
GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salario 11,03 8,33
BS Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuva 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,36 19,04
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 417
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depésito Rescisdo sem Justa Causa 2,87 2,17
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,46 0,35
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 10,70 8,09
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46 0,35
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,58 3,55
TOTAL(A+B+C+D+E) 84,44 47,48

Assinado de forma

IGNACIO COSTA digital por IGNACIO

COSTA

FILHO:7770016 ¢ 1507700163391

3391 Dados: 2025.05.19
13:12:10 0300

Ignacio Costa Filho
Eng. Civil
Rnp: 0604150873
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ESPECIFICAGOES TECNICAS
GENERALIDADES
OBUJETIVO

Este Cademo de Especificagdes Técnicas tem por objetivo estabelecer as condi¢des técnicas
(normas e especificacbes para materiais e servicos) que presidirdo o desenvolvimento das obras de
CONSTRU(}AO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO
DE CARIRE - CE.

CONTRATO - DISPOSICOES CONTRATUAIS

As disposigoes referentes a pagamento, paralisagdo da obra, prazos, reajustamentos, multas e
sangdes, recebimento ou rejeicio de servigos, responsabilidades por danos a terceiros e, de modo geral,
as relacdes entre a contratante e a empreiteira, acham-se consubstanciadas no Edital de Licitagdo, no
contrato e nos dispositivos legais concementes a matéria.

PROJETOS

A execucdo das obras devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificagdes e
detalhes que serdo formecidos pela contratante & empreiteira, na fase de licitagdo da obra, com todas as
caracteristicas necessarias a perfeita execugdo dos servigos. Compete a empreiteira fazer minucioso
estudo, verificagdo e comparag@o de todos os desenhos dos projetos arquitetdnico, estrutural, de
instalacdes, das especificagbes e demais documentos integrantes da documentacgdo técnica formecida
pela contratante para execuc¢ao da obra.

Dos resultados desta verificagéo preliminar devera a empreiteira dar imediata comunicagéo
escrita a contratante, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre
qualquer transgressao as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados 0s
erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embarago ao perfeito desenvolvimento das obras.

NORMAS

Fazem parte integrante deste cadermno de encargos, independentemente de transcri¢do, todas as
normas (NBRs) da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no
texto, que tenham relac&o com os servigos objeto do contrato.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria a imprimir andamento conveniente as obras e servigos. A
responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa,
devidamente habilitado e registrado no CREA local.

MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Para as obras e servicos contratados, cabera a empreiteira fomecer e conservar o equipamento
mecanico e o ferramental necessarios e arregimentar mao de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras. Sera ainda de responsabilidade da
empreiteira o fornecimento dos materiais necessarios, todos de primeira qualidade e em guantidade
suficiente para conclus@o das obras no prazo fixado em contrato. A empreiteira s6 podera usar qualquer
material depois de submeté-lo ao exame e aprovacgdo da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu
emprego, quando estiver em desacordo com as especificagdes e projetos. O emprego de qualquer
marca de material ndo especificado e considerado como “similar” s¢ se fard mediante solicitagdo por
escrito da empreiteira e autorizacdo também por escrito da fiscalizagdo.
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Se circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel a substituigdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, esta substituicdo podera efetuar-se desde que haja
expressa autorizagdo, por escrito, da fiscalizagéo, para cada caso particular.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados
pela fiscalizagao, dentro de um prazo n&o superior a 72 (setenta e duas) horas a contar da notificagéo.

Sera colocada na obra pelo construtor as “placas da obra”, com dimensdes, detalhes e letreiros
fornecidos pela Contratante. Alem desta, ser&o colocadas placas em observancia as exigéncias do
CREA-CE, indicando nomes e atribuicdes dos responsaveis técnicos pela obra e pelos projetos. E
vedada a afixagdo de placas de anuncios, emblemas ou propagandas.

Seréo de responsabilidade do construtor os servicos de vigilancia da obra, até que seja efetuado
o recebimento provisorio da mesma.

FISCALIZAGAQO

Sera de responsabilidade da contratante a fiscalizagdo da obra, que indicara profissionais
habilitados, devidamente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalizagdo,
com autoridade para exercer, em nome da contratada, toda e qualquer ac&o de orientagao geral,
controle e fiscalizagdo das obras e servigos de construcdo. As relagbes mutuas entre a contratada e
cada contratado serdo mantidas por intermédio da fiscalizagdo. A empreiteira & obrigada a facilitar
meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execugdo das obras e servigos contratados, facultando a
fiscalizag@o o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em
depdsitos ou quaisquer dependéncias onde se encontrem.

INICIO

Os servigos serdo iniciados dentro de no maximo 05 (cinco) dias a contar da data de assinatura
do contrato.

PRAZO

O prazo para execucgdo dos servigos tera o que constar no contrato, de acordo com o estipulado
nas instrugdes da Licitagdo.

SERVICOS EXTRAQRDINARIOS

Possiveis acréscimos de servigos a serem executados, deverdo ser de prévio conhecimento e
aprovagao por escrito da fiscalizagdo, que deles dara ciéncia a administracdo da contratante.

SERVICOS SUPRIMIDOS

Os eventuais decréscimos de servigos, cuja ndo execugdo seja determinada pela fiscalizagao
com prévia anuéncia da administracao da contratante, terao seus precos deduzidos do orgamento inicial
pelo mesmo valor ali estipulado.

TERMINO - RECEBIMENTOS

Quando as obras ficarem concluidas, de acordo com o contrato, serd lavrado um Termo de
Recebimento Provisério das mesmas. Este Termo sera elaborado em trés vias de igual teor, assinadas
pela comissdo de recebimento designada pela dire¢do da contratante, devendo a terceira via ser
entregue ao construtor. O Termo de Recebimento definitivo das obras e servicos contratados sera
lavrado 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio, desde gue tenham sido atendidas todas as
reclamacgdes da fiscalizagao referentes a defeitos e imperfeigcdes que venham a ser verificadas em
qualguer elemento das obras e servigos executados.
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A época do recebimento definitivo deverdo estar solucionadas todas as reclamagdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento de operérios, fornecedores de material e prestadores de servigos
empregados na edificagdo, inclusive no que disser respeito a Previdéncia Social, CREA, FGTS, Imposto
sobre Servigos, Imposto Sindical e PIS, bem como outras por acaso vigentes na época.

O Termo de Recebimento definitivo sera lavrado em trés vias de igual teor, assinadas pela
comissdo de recebimento designada pela direcao da contratante, devendo a terceira via ser entregue ao
construtor.

O prazo de responsabilidade civil pela execucao e solidez da obra a que se refere o artigo 1245
do Codigo Civil Brasileiro (5 anos), sera contado a partir da data do Termo de Recebimento definitivo.

LICENCAS E FRANQUIAS

O construtor € obrigado a obter todas as licengas, aprovagdes e franguias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e
posturas referentes & obra e & seguranga publica, bem como atender ao pagamento de seguro de
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua e energia e tudo o
mais que diga respeito as obras e servigos contratados.

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por forga de dispositivos legais, sejam
atribuidas ao proprietario.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange também as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA), especialmente no que se refere
a colocagdo de placas contendo os nomes dos profissionais responsaveis pelos projetos e pela
execucao das obras.

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENCAS E FRANQUIAS deverao
ser exibidos a fiscalizacdo mensalmente e por ocasido da emissdo da Ultima fatura, sob pena de serem
as faturas retidas até o cumprimento desta obrigagéo.

Os projetos aprovados pelos orgdos competentes, juntamente com o ‘HABITE-SE’, serdo
fornecidos ao proprietario quando do recebimento provisério da obra, feitas todas as atualizagbes
decorrentes de alteracOes procedidas durante a sua execucao.

CARACTERISTICAS DO LOCAL

O Terreno onde sera construida a obra caracteriza-se pelo nivelamento, ndo sendo necessarios
servigos de aterro.

JUSTIFICATIVAS QUANTO A LOCALIZAGAO
Na escolha do local, levou — se em consideragéo os seguintes fatores:
« Populagéo a ser beneficiada

» Disponibilidade do Terreno

 Custo total da area.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sera colocada uma placa alusiva a obra com dimensdes estabelecidas no orgamento. A placa devera ser
em chapa de ago galvanizado fixada em linhas de madeira. Devera conter no minimo o nome do
empreendimento, nome do autor do projeto, nome do responsavel pela fiscalizagdo, nome do
responsavel pela execugdo da obra, valor do empreendimento e prazo de execugdo. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via
que favorega a melhor visualizacdo. Enquanto durar a execugdo das obras, instalagdes e servigos, a
placa devera permanecer visivel e legivel ao publico.

1.2 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO

A Locagdo da Obra sera feita de forma global, sobre quadro de madeira que envolve todo perimetro da
mesma. Apos a marcagdo dos alinhamentos e ponto de nivel, a Contratada fara comunicagdo com a
Fiscalizacdo a qual precedera as verificagbes e aferigbes que julgar oportunas.

1.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
Devera ser feita a limpeza do terreno de forma manual, retirando toda a vegetag&o existente.
2. MOVIMENTO DE TERRA

21 ATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO

Os trabalhos de aterro e reaterro ser@o executados com material escolhido, de preferéncia areia, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 (vinte) cm, convenientemente molhadas e energicamente
apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, nas camadas
aterradas. O material de aterro devera apresentar um CBR (Indice de Suporte Califérnia) da ordem de
30%. O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de compactagéo” de no minimo 95%, com
referéncia ao ensaio de compactagao normal de solos, conforme NBR - 7182. O controle tecnolégico da
execucdo do aterro sera procedido de acordo com a NBR 5681. Na execugao dos referidos servigos de
aterro e reaterro haverd precaugbes para evitarem-se quaisquer danos nos trabalhos de
impermeabilizagéo, paredes ou outros elementos verticais que devam ficar em contato com o material de
aterro.

3. FUNDAGOES - SAPATAS

3.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

As escavacBes manuais solo de 1a.cat prof. até 1.50m serdo executadas adotando-se todas as
providéncias e cuidados necessarios a seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e
integridade dos logradouros e redes publicas de é&gua, esgoto, energia e telefone. Ser&o
convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessario e, caso tenham profundidade
superior a 1.50m, deverdo ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contengéo. O tipo
de protecdo (cortinas, arrimos ou escoras), sera escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum
acordo entre o construtor e a FISCALIZACAO.

3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
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As fundagdes em contato diretamente com o solo receberdo lastro de concreto com espessura minima
de 05(cinco) centimetros ou o que for determinado em especificagdo propria. A camada regularizadora
sera langada apos compactagdo do aterro interno. O concreto contera no minimo 200Kg de cimento/m?.
A superficie do lastro sera convenientemente regularizada para recebimento das sapatas das fundacées.

3.3 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento - o concreto usinado
deve apresentar resisténcias minima de fck = 30 mpa = 300 kgf/lcm2 (resisténcia 28 dias). O slump
(ensaio de abatimento do concreto) convencional, para todos os itens sera 6 + 1 cm. O fornecimento do
concreto usinado devera efetuar-se considerando o que segue: disposi¢do e mistura dos materiais
(aglomerante, agregados, 4gua e, quando necessario, aditivos) dosados na usina em suas quantidades
ideais para atingir os parametros de resisténcia e plasticidade exigidos por norma e atendendo as
especificagbes. O transporte do material sera feito em caminh@o “betoneira” da usina até o local de
aplicagéo, respeitando-se os limites de tempo de pega até a descarga na obra. O tempo de aplicagédo
contado a partir do momento da dosagem do concreto na usina, até o final da aplicagéo no local de
entrega, no pedera ser superior a 02h30minh (duas horas e trinta minutos). Nao sera permitida a adigdo
de agua ao concreto usinado apds a sua dosagem. A unidade de medida a ser utilizada sera a de metros
cubicos (m®). O concreto somente sera fomecido no horario comercial, a saber: de 22 a 6feira das 8:00
as 17:00 horas e, aos sabados das 8:00 as 12:00 horas. O concreto podera ser bombeado. Serdo
exigidos, testes para verificag&o do “slump” (abatimento) do concreto usinado na obra, a ser realizado no
ato da entrega do concreto e em conformidade com a norma da ABNT. A cada duas entregas, a
contratada devera colher “corpos de prova” antes e durante a concretagem e providenciar as suas
expensas a realizacdo de ensaios laboratoriais de resisténcia a compressao aos 7(sete) e 28(vinte e
oito) dias corridos, os quais deverdo ser entregues a fiscalizagio tdo logo da obtengio dos resultados. A
ndo entrega dos resultados implicara em n&o recebimento da estrutura executada e a consequente
retencdo dos valores monetarios devidos.

3.4 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Armacdo aco Ca-50 diam. 10,0mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocagdo -
fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocagdo - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra /
colocagdo. - a execugdo das armaduras para concreto armado obedecerad rigorosamente ao projeto
estrutural. Serdo conferidos pela fiscalizacdo apés colocagédo nas férmas, verificando-se nesta fase se
atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas,
posicéo nas formas e recobrimento. O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as
condigbes de emprego do mesmo ao que determina a NBR 6118. Qualquer mudanga de tipo ou bitola
das barras de ago sera considerada modificagdo ao projeto, s podendo, pois, ser efetuada, com prévia
autorizac&o da fiscalizagdo. Na colocagdo das armaduras nas férmas, as mesmas deverdo estar limpas,
isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos,
retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidag&o.

3.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Os trabalhos de reaterro serdo executados com o proprio material retirado da escavagdo,
convenientemente molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas,
trincas e desniveis, por recalque, nas camadas aterradas.

3.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
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Todas as alvenarias de tijolos ou blocos serdo impermeabilizadas, desde as fundagdes, como se
determina a seguir. A alvenaria sera executada com argamassa impermeavel até a altura de 20 cm
acima do nivel em que ficaré o piso externo. Serdo revestidas com reboco impermeavel na face externa,
60cm acima do nivel do piso externo, as paredes perimetrais. Nas paredes internas e na face interna das
paredes perimetrais, aplicar reboco impermeavel desde as fundacgdes até 15 cm acima do nivel do piso.
O reboco impermeavel terd dois centimetros de espessura e sera executado com argamassa
impermeabilizante cuja agua de amassamento € adicionado o aditivo impermeabilizante na proporgéo de
2Kg por saco de cimento.

4. FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES

4.1 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento - o concreto usinado
deve apresentar resisténcias minima de fck = 30 mpa = 300 kgflcm2 (resisténcia 28 dias). O slump
(ensaio de abatimento do concreto) convencional, para todos os itens sera 6 + 1 cm. O fornecimento do
concreto usinado devera efetuar-se considerando o que segue: disposicdo e mistura dos materiais
(aglomerante, agregados, agua e, quando necessério, aditivos) dosados na usina em suas quantidades
ideais para atingir os par@metros de resisténcia e plasticidade exigidos por norma e atendendo as
especificacGes. O transporte do material sera feito em caminhao “betoneira” da usina até o local de
aplicagdo, respeitando-se os limites de tempo de pega até a descarga na obra. O tempo de aplicagéo
contado a partir do momento da dosagem do concreto na usina, até o final da aplicagédo no local de
entrega, ndo podera ser superior a 02h30minh (duas horas e trinta minutos). N&o sera permitida a adig&o
de agua ao concreto usinado apds a sua dosagem. A unidade de medida a ser utilizada sera a de metros
cubicos (m?). O concreto somente sera fornecido no horario comercial, a saber: de 2* a 6*eira das 8:00
as 17:00 horas e, aos sabados das 8:00 as 12:00 horas. O concreto podera ser bombeado. Ser&o
exigidos, testes para verificagdo do “slump” (abatimento) do concreto usinado na obra, a ser realizado no
ato da entrega do concreto e em conformidade com a norma da ABNT. A cada duas entregas, a
contratada devera colher “corpos de prova® antes e durante a concretagem e providenciar as suas
expensas a realizag3o de ensaios laboratoriais de resisténcia @ compressdo aos 7(sete) e 28(vinte e
oito) dias corridos, os quais deverdo ser entregues a fiscalizacdo tao logo da obten¢&o dos resultados. A
nao entrega dos resultados implicard em ndo recebimento da estrutura executada e a consequente
retenco dos valores monetarios devidos.

4.2 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

Forma tabua para concreto 3x - serdo utilizadas férmas de madeira na espessura prescrita pelo
fabricante de acordo com a dimensdc do elemento estrutural, devidamente contraventadas com pecgas
de madeira serrada. Toda a madeira usada para a confecgéo de formas estard isenta de defeitos. Nao
serdo aceitas pegas empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. as
formas deverdo ter as amarragdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrer deslocamento ou
deformacgfes quando do langamento do concreto, fazendo com que, por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado em projeto. Antes do langamento do concreto as formas deverao
estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento. Na
execucéo de paredes de concreto armado, a ligagdo entre as formas externas e internas sera efetuada
por meio de elementos rigidos. As escoras deverdo ser perfeitamente rigidas, impedindo, deste modo,
qualquer movimento das formas no momento da concretagem, sendo preferivel 0 emprego de escoras
metalicas. Os pontaletes de madeira destinados as escoras terdo se¢do com dimensdes minimas de
7x7cm, devendo ser devidamente contraventados. N&o havera mais de uma emenda em cada pontalete,
devendo a mesma estar fora do tergo médio. Sera permitido o reaproveitamento da madeira de férmas,
desde que se processe a limpeza e que se verifigue estarem as pegas isentas de deformagdes. A
precis&o de colocagao de formas sera de mais ou menos 5mm. A posigéo das formas (prumos, niveis e
alinhamentos) sera objeto de verificagdo permanente, especialmente durante a etapa de langamento do
concreto. Quando necessaria, a correcio sera efetuada imediatamente. A construgéo das formas e do
escoramento devera ser feita de modo a haver facilidade na retirada de seus diversos elementos
separadamente, se necessario. Para que se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento
devera ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados. As formas somente
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poderao ser retiradas observando-se os prazos minimos de norma: 1) faces laterais -3 dias (2) faces
inferiores (deixando escoras). 14 dias (3) faces inferiores (sem escoras)..21 dias.

4.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armagdo ago Ca-50 diam. 10,0mm - formecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocagédo -
fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocagdo - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra /
colocagdo. - a execugdo das armaduras para concreto armado obedecera rigorosamente ao projeto
estrutural. Serdo conferidos pela fiscalizagdo ap6s colocagdo nas formas, verificando-se nesta fase se
atendem ao disposto no projeto: guantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas,
posigdo nas férmas e recobrimento. O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as
condigbes de emprego do mesmo ao que determina a NBR 6118. Qualquer mudanca de tipo ou bitola
das barras de ago sera considerada modificag&o ao projeto, s6 podendo, pois, ser efetuada, com prévia
autorizagao da fiscalizacdo. Na colocacdo das armaduras nas férmas, as mesmas deverao estar limpas,
isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa gualidade dos servigos,
retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidagéo.

4.4 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armacg&o ago Ca-60 diam.3,40 a 6,40mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocagéo -
fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocagio - fomecimento/ corte (perda de 10%) / dobra /
colocacdo. - a execugdo das armaduras para concreto armado obedecerd rigorosamente ao projeto
estrutural. Serdo conferidos pela fiscalizagao apos colocagio nas formas, verificando-se nesta fase se
atendem ao disposto no projeto. quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas,
posicdo nas formas e recobrimento. O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as
condigdes de emprego do mesmo ao que determina a NBR 6118. Qualguer mudanga de tipo ou bitola
das barras de ago sera considerada modificagéo ao projeto, s6 podendo, pois, ser efetuada, com préevia
autorizagéo da fiscalizag&o. Na colocagdo das armaduras nas férmas, as mesmas deverao estar limpas,
isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos,
retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidagdo.

4.5 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO

Langamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas - o concreto devera ser langado logo apds o
amassamento, ndo sendo permitido entre o fim do amassamento e o langamento, intervalo superior 3
uma hora. Nao se permitira o lancamento a descoberta em dias de chuva forte. Utilizar calhas para
“escoamento” do concreto para evitar quedas maiores que 2 metros. No caso de pecas altas e estreitas,
concretar por janelas laterais nas formas. Durante e imediatamente apos o langamento o concreto
devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento adequado. O adensamento
devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da férma e para que nao se
formem ninhos ou haja segregagao de materiais. Evitar-se-a vibragdo da armadura.

5 ESTRUTURA

5.1 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive langamento e adensamento - o concreto usinado
deve apresentar resisténcias minima de fck = 30 mpa = 300 kgf/lcm2 (resisténcia 28 dias). O slump
(ensaio de abatimento do concreto) convencional, para todos os itens sera 6 + 1 cm. O fornecimento do
concreto usinado devera efetuar-se considerando o que segue: disposigdo e mistura dos materiais
(aglomerante, agregados, agua e, quando necessario, aditivos) dosados na usina em suas quantidades
ideais para atingir os parametros de resisténcia e plasticidade exigidos por norma e atendendo as
especificagdes. O transporte do material sera feito em caminhdo “betoneira” da usina até o local de
aplicagao, respeitando-se os limites de tempo de pega até a descarga na obra. O tempo de aplicacéo
contado a partir do momento da dosagem do concreto na usina, até o final da aplicagdo no local de
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entrega, ndo podera ser superior a 02h30minh (duas horas e trinta minutos). Nao sera permitida a adigéo
de 4gua ao concreto usinado apos a sua dosagem. A unidade de medida a ser utilizada sera a de metros
cubicos (m?). O concreto somente sera fornecido no horario comercial, a saber: de 22 a 63feira das 8:00
as 17:00 horas e, aos s&bados das 8:00 as 12:00 horas. O concreto poderd ser bombeado. Serdo
exigidos, testes para verificagdo do “slump” (abatimento) do concreto usinado na obra, a ser realizado no
ato da entrega do concreto e em conformidade com a norma da ABNT. A cada duas eniregas, a
contratada devera colher “corpos de prova” antes e durante a concretagem e providenciar as suas
expensas a realizacdo de ensaios laboratoriais de resisténcia a compressdo aos 7(sete) e 28(vinte e
oito) dias corridos, os quais deverdo ser entregues a fiscalizagio tao logo da obtengdo dos resultados. A
nao entrega dos resultados implicard em nao recebimento da estrutura executada e a consequente
retengdo dos valores monetarios devidos.
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5.2 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

Forma tabua para concreto 3x - serdo utilizadas férmas de madeira na espessura prescrita pelo
fabricante de acordo com a dimensdo do elemento estrutural, devidamente contraventadas com pegas
de madeira serrada. Toda a madeira usada para a confecgdo de férmas estara isenta de defeitos. Nao
serdo aceitas pegas empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. as
formas deverdo ter as amarragdes e os escoramentos necessarios para nao sofrer deslocamento ou
deformagdes quando do langamento do concreto, fazendo com que, por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado em projeto. Antes do langamento do concreto as formas deverdo
estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento. Na
execucao de paredes de concreto armado, a ligagdo entre as férmas externas e internas sera efetuada
por meio de elementos rigidos. As escoras deverdo ser perfeitamente rigidas, impedindo, deste modo,
qualquer movimento das formas no momento da concretagem, sendo preferivel o emprego de escoras
metalicas. Os pontaletes de madeira destinados as escoras terdo segcdo com dimensdes minimas de
7x7cm, devendo ser devidamente contraventados. N&o havera mais de uma emenda em cada pontalete,
devendo a mesma estar fora do tergo meédio. Sera permitido ¢ reaproveitamento da madeira de férmas,
desde que se processe a limpeza e que se verifique estarem as pecas isentas de deformacdes. A
precisao de colocagéo de formas sera de mais ou menas 5mm. A posigdo das formas (prumos, niveis e
alinhamentos) sera objeto de verificagdo permanente, especialmente durante a etapa de langamento do
concreto. Quando necessaria, a correcdo seré efetuada imediatamente. A construgdo das formas e do
escoramento deverd ser feita de modo a haver facilidade na retirada de seus diversos elementos
separadamente, se necessario. Para que se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento
devera ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados. As formas somente
poderdo ser retiradas observando-se 0s prazos minimos de norma: 1) faces laterais -3 dias (2) faces
inferiores (deixando escoras). 14 dias (3) faces inferiores (sem escoras)..21 dias.

5.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armac&o acgo Ca-50 diam.10,0mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo -
fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocagao - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra /
colocagdo. - a execugao das armaduras para concreto armado obedecera rigorosamente ao projeto
estrutural. Seréo conferidos pela fiscalizag8o apés colocagdo nas férmas, verificando-se nesta fase se
atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas,
posicdo nas formas e recobrimento. O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as
condigdes de emprego do mesmo ao que determina a NBR 6118. Qualquer mudanga de tipo ou bitola
das barras de ago sera considerada modificacdo ao projeto, s6 podendo, pois, ser efetuada, com prévia
autorizacao da fiscalizagdo. Na colocagdo das armaduras nas férmas, as mesmas deverdo estar limpas,
isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa gualidade dos servicos,
retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidagéo.

5.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armacgéo aco Ca-60 diam.3,40 a 6 40mm - fomecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocagéo -
fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocagao - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra /
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colocagd@o. - a execucdo das armaduras para concreto armado obedecera rigorosamente ao projeto
estrutural. Seréo conferidos pela fiscalizagdo apds colocagdo nas formas, verificando-se nesta fase se
atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas,
posi¢do nas formas e recobrimento. O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as
condigdes de emprego do mesmo ao que determina a NBR 6118. Qualquer mudanga de tipo ou bitola
das barras de ago sera considerada modificagdo ao projeto, sé podendo, pois, ser efetuada, com prévia
autorizagao da fiscalizagdo. Na colocagdo das armaduras nas férmas, as mesmas deverao estar limpas,
isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos,
retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidag&o.
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5.5 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAOQ

Langcamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas - o concreto devera ser langado logo apds o
amassamento, ndo sendo permitido entre o fim do amassamento e o langamento, intervalo superior a
uma hora. Nao se permitira o langamento a descoberta em dias de chuva forte. Utilizar calhas para
“escoamento” do concreto para evitar quedas maiores que 2 metros. No caso de pegas altas e estreitas,
concretar por janelas laterais nas formas. Durante e imediatamente ap6s o langamento o concreto
devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento adequado. O adensamento
devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da forma e para que ndo se
formem ninhos ou haja segregagao de materiais. Evitar-se-a vibragdo da armadura.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA

Quando indicado em projeto, serdo utilizadas lajes constituidas por vigotas pré-moldadas de concreto
armado, intercaladas por tijolos ceramicos de uso proprio a este fim. A coloragéo sera feita no sentido
indicado pelo projeto estrutural, mesmo que este ndo seja na dire¢do do v8o menor. Todos os vaos
devem ser escorados com uma tabua colocada em espelho, montada sobre pontaletes apoiados em
base firme e bem contraventados. Sera executada contraflecha no meio dos vaos, segundo a seguinte
gradagéo:

Vao até trés metros - 0,5cm de contraflecha
De trés a quatro metros - 1,0 de contraflecha
De quatro a cinco metros - 2,0cm de contraflecha

Apos colocadas as vigotas e tijolos, Para vaos superiores a 3,50 metros se colocara sobre a laje uma
armadura de 5,0 mm de diametro (ago CA — 60), espagada de 30cm, nas duas diregdes. A etapa final de
execugado € a aplicagdo de uma camada de 3cm de concreto sobre a laje, bem socado com colher para
que penetre nas juntas entre as vigotas e os tijolos Este concreto seré executado com um saco de
cimento para 70 litros de areia grossa e 100 litros de pedrisco. A laje sera molhada antes do langamento
do concreto. Para circulagdo dos operarios sobre a laje, antes e durante o langamento do concreto,
serdo utilizadas tabuas apoiadas nas vigotas. A cura umida do concreto de capeamento se processara
por no minimo trés dias. A retirada do escoramento sera 12 dias apds a concretagem.

5.6 IMPERMEABLIZACAO Ci APLICACAO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL
SEGUIDA DE APLICACAO DE MEMBRANA DE BASE ACRILICA

Todas as alvenarias de tijolos ou blocos serdo impermeabilizadas, desde as fundagbes, como se
determina a seguir. A alvenaria sera executada com argamassa impermeavel até a altura de 20 cm
acima do nivel em gue ficara o piso externo. Serdo revestidas com reboco impermeavel na face externa,
60cm acima do nivel do piso externo, as paredes perimetrais. Nas paredes internas e na face interna das
paredes perimetrais, aplicar reboco impermeavel desde as fundagdes até 15 cm acima do nivel do piso.
O reboco impermeavel tera dois centimetros de espessura e sera executado com argamassa
impermeabilizante cuja agua de amassamento € adicionado o aditivo impermeabilizante na proporgéo de
2Kg por saco de cimento.
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6 PAREDES E PAINEIS

6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

Seréo executadas obedecendo a localizagdo, dimensdes e alinhamentos indicados nos projetos. As
espessuras referem-se as paredes depois revestidas. Caso as dimensdes dos tijolos condicionem a
pequenas alteracbes da espessura, variagdes da ordem de 1,5 cm podem ser admitidas, com
autorizag@o por escrito da fiscalizagdo. As alvenarias de tijolos comuns serdo executadas com tijolos
ceramicos furados, de primeira qualidade, dimensdes 9 cm x 19cm x 19 cm perfeitamente rejuntadas.
Os tijolos serdo molhados antes da colocagao e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas,
aprumadas e alinhadas, com juntas de no maximo 2cm (dois centimetros) de espessura, formando linhas
horizontais continuas e verticais descontinuas, rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco
possa aderir fortemente. N&o sera permitida a colocacao de tijolos com os furos voltados no sentido da
espessura da parede, nem o emprego de tijolos de padrdes diferentes num mesmo pano de alvenaria.

6.2 e 6.3 VERGA PRE'-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 e
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Serdo executadas vergas em concreto FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ago CAB0, bitola
fina, inclusive formas. Todos os vaos de portas e janelas cujos niveis superiores ndc coincidam com o
nivel de fundo de vigas ou lajes receberdo vergas em concreto convenientemente armadas. O
comprimento das mesmas devera exceder em 10cm, no minimo, para cada lado.

6.4 DIVISORIA EM GRANITO

Serao utilizadas placas divisérias de granito, espessura minima de 2 cm, de qualidade extra, polido em
todas as faces aparentes, embutidas no minimo 3 cm na alvenaria e ou piso, conforme detalhes
constantes do projeto de detalhamento, chumbadas com argamassa de cimento e areia 1:3, ou coladas
entre as placas com massa pléstica IBERE ou equivalente para colagem de granito. Deverdo ser
tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento e prumo das pecas, para que se
mantenham as dimensdes dos projetos. Para isto devera ser conferido previamente o esquadro,
alinhamento, prumo, nivelamento dos pisos, alvenaria e placas de granito, bem como a dimenséo dos
vaos, para se poder, caso haja necessidade, redividir as diferengas, antes do inicio do assentamento das
pegas, junto as alvenarias e pisos bem como para a fixagdo das ferragens, pois as proprias divisorias
servirdo de marcos e batentes para assentamento de ferragens e suportes das portas. Nas juntas entre
as divisorias de granito, ou entre divisdrias e bancadas, a fixagdo ou rejuntamento entre elas devera ser
feito com massa plastica

7 REVESTIMENTOS

7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

Apos a limpeza, as superficies a revestir receberdo chapisco: camada irregular e descontinua de
argamassa de cimento e areia grossa. Os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente
desempenados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas. Chapisco de aderéncia chapisco com
argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3 esp.= 5mm para parede.

7.2 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M* E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

Sera executado embogo para recebimento de ceramica com argamassa trago 1:2:8, aplicado
manualmente nas faces das paredes ja devidamente chapiscadas, com espessura de 20mm. O embogo
s6 sera iniciado apbs a completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e so apos embutidas
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todas as canalizagdes. Serdo aplicados no trago de 1:2:8 nas areas onde o acabamento final for
ceramica. Para garantir estabilidade a argamassa do embogo devera ter resisténcia maior que a do
reboco ou argamassa de assentamento. A superficie do embogo devera ser aspera o suficiente para
receber o reboco ou argamassa de assentamento.

7.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M* E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Serad executada uma camada de argamassa aplicada sobre o chapisco de aderéncia limpo e
abundantemente molhado. O reboco serd de argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Antes da
execucdo dos rebocos serdo colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serao
colocados posteriormente. A espessura total dos rebocos nao deve ser maior que 2cm. N&o se fara
aplicac&o de reboco extemo em dias de chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele
dia serdo molhados ao fim do dia. As paredes destinadas a receber pintura de base epOxi ou de
poliuretano, terdo reboco obrigatoriamente executado com argamassa pré-fabricada.

7.4 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm
(900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P PAREDE

Ceramica esmaltada c/arg. Pré-fabricada acima de 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 devera ser
assentada de acordo com a paginagao do projeto de arquitetura e com argamassa colante AC-ll, devera
ser usado separador a fim de padronizar a distancia entre as pecas. Usar desempenadeira dentada e
martelo de borracha para assentamento e colagem das pecas.

7.5 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Rejuntamento p/ceramica efou porcelanato pré-fabricada com rejunte sobre revestimento ceramico ja
assentado, devera ser feito apds 72 horas do assentamento da ceramica. Apés a aplicacdo deverd ser
feita a limpeza das pegas.

8 REVESTIMENTOS DE TETO

8.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

Apos a limpeza, as superficies a revestir receberdo chapisco: camada irregular e descontinua de
argamassa de cimento e areia grossa. Os revestimentos dever&o apresentar parametros perfeitamente
desempenados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas. Chapisco de aderéncia chapisco com
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3 esp.= Smm para teto.

8.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Sera executada uma camada de argamassa aplicada sobre o chapisco de aderéncia limpo e
abundantemente molhado. O reboco serd de argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A espessura
total dos rebocos n&o deve ser maior que 2cm. N&o se fara aplicagéo de reboco externo em dias de
chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serdo molhados ao fim do dia.

9 PISOS

9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
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As areas destinadas a receber pavimentagdo receberdo lastro de concreto com espessura minima de
08(oito) centimetros ou o que for determinado em especificacdo propria. A camada regularizadora seré
langada apds compactagdo do aterro interno e apds colocagéo e teste das canalizagbes que devam ficar
sob o piso. O concreto contera no minimo 200Kg de cimento/m® A superficie do lastro sera
convenientemente inclinada, de acordo com a declividade prevista para a pavimentagao que ira receber.
Antes do langamento das argamassas de assentamento o lastro devera ser lavado com agua limpa e
escovado. Apos esta operacdo receberd pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura. Em
solos excessivamente Umidos, a critério da fiscalizagdo, o piso morto devera receber aditivo
impermeabilizante.

9.2 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900
cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Ceramica esmaltada c/arg. Pré-fabricada acima de 30x30 cm (900 cm?®) - PEI-5/PEI-4 devera ser
assentada de acordo com a paginacgdo do projeto de arquitetura e com argamassa colante AC-ll, devera
ser usado separador a fim de padronizar a distancia entre as pegas. Usar desempenadeira dentada e
martelo de borracha para assentamento e colagem das pecas.

9.3 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Rejuntamento p/ceramica e/ou porcelanato pré-fabricada com rejunte sobre revestimento ceramico ja
assentado, devera ser feito apds 72 horas do assentamento da ceramica. Apos a aplicag@o devera ser
feita a limpeza das pecas.

9.4 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

Piso fabricado em Borracha sintética ou natural, com aditivos que garantam resisténcia ao desgaste, a
abrasdo e a intempérie. Superficie com relevos especificos (pontos elevados ou barras), projetada para
proporcionar aderéncia e facilitar a percepgao tatil. Normalmente amarelo, de acordo com as normas de
acessibilidade, para garantir visibilidade, mas também pode ser oferecido em outras cores, desde que
respeite os critérios de contraste e seguranga. Deve ser fomecido com instrugdes claras de instalagao,
que pode ser feita com adesivo especifico ou colagem. O piso deve ser capaz de ser instalado de forma
segura em pisos de ceramica, concreto, madeira, entre outros materiais, mantendo a estabilidade e
resisténcia.

10 ESQUADRIAS E FERRAGENS

10.2 E 10.2 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/IFOSCO, DE ABRIR, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM e INSTALACAO
DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

A contratada devera fornecer as esquadrias, devidamente instaladas, atendendo todas as especificacdes
contidas neste documento e com todos 0s acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento. As
esquadrias deverdo ser fornecidas de acordo com as dimensdes e denominacbes estabelecidas em
projeto. A anodizagdo sera fosca, na cor natural, com camada de 11 a 15 micras, devendo atender aos
requisitos da norma ABNT correspondente, principalmente no que diz respeito & espessura da camada e
a qualidade da selagem. Os acessoérios, tais como roldanas, fechos, recolhedores, dobradicas, bragos
articulados, escovas de vedagéo, guamigdes EPDM, etc., deverdo ser de primeira qualidade de maneira
a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo. Selantes de
silicone ou fitas adesivas estruturais, aplicadas para aderir na estrutura de aluminio, devem ser
suficientemente elasticos para acomodar os movimentos térmicos caiculados, sem perda de ades&o. O
acabamento superficial devera ser uniforme e absolutamente isento de riscos, amassamentos,
descontinuidades, manchas, faixas, marcas de atritos e quaisquer outros defeitos superficiais. O produto
final, apos a instalagdo, ndo podera apresentar deformagdes, devendo apresentar-se absolutamente no
prumo, ou, em outras palavras, devem estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinagao. As
barras verticais devem estar absolutamente aprumadas e paralelas umas as outras. As barras
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horizontais, por sua vez, devem estar niveladas. Os conjuntos devem funcionar perfeitamente. As partes
moveis devem abrir e fechar completamente e, quando fechadas, devem ficar perfeitamente encaixadas
e alinhadas com as partes fixas. Nao deve haver frestas ou folgas exageradas entre as partes moveis e
as fixas. Com as folhas fechadas e travadas, ndo deve ser possivel perceber frestas que permitam ver o
lado exterior em nenhuma area da esquadria.

10.3 e 10.4 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m e PORTA
INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m

As Portas deverdo obedecer rigorosamente, quanto a localizagdo e execugdo, as indicagdes do projeto
arquitetdnico e respectivos desenhos e detalhes construtivos. Na execug&o dos servigos de carpintaria e
marcenaria, sera sempre empregada madeira de boa qualidade, como cedro ou outras com as mesmas
caracteristicas. Toda madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam
a sua finalidade, como sejam rachaduras, nos, escoriagdes, falhas, empenamentos, etc. Serdo
sumariamente recusadas todas as pegas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdades de madeiras ou outros defeitos. Nas partes internas de w.cs, as
guarnigdes ndo deverdo alcangar o piso, ficando o nivel do rodapé impermeavel, de forma a evitar o
contato das aguas de lavagem. As folhas das portas deverdo ficar 15cm acima do piso, ndo sera
permitido o uso de madeira compensada em portas externas. Todas as pegas das esquadrias de
madeira serdo imunizadas com cupinicida.

10.5 e 10.6 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE_ E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

A contratada devera fornecer as esquadrias, devidamente instaladas, atendendo todas as especificagbes
contidas neste documento e com todos os acessdrios necessarios ao seu perfeito funcionamento. As
esquadrias deverdo ser fornecidas de acordo com as dimensdes e denominacbes estabelecidas em
projeto. A anodizagdo sera fosca, na cor natural, com camada de 11 a 15 micras, devendo atender aos
requisitos da norma ABNT correspondente, principalmente no que diz respeito & espessura da camada e
a qualidade da selagem. Os acessorios, tais como roldanas, fechos, recolhedores, dobradigas, bragos
articulados, escovas de vedagdo, guarnigdes EPDM, etc., deverdo ser de primeira qualidade de maneira
a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo. Selantes de
silicone ou fitas adesivas estruturais, aplicadas para aderir na estrutura de aluminio, devem ser
suficientemente elasticos para acomodar os movimentos térmicos calculados, sem perda de ades&o. O
acabamento superficial deverd ser uniforme e absolutamente isento de riscos, amassamentos,
descontinuidades, manchas, faixas, marcas de atritos e quaisquer outros defeitos superficiais. O produto
final, apds a instalagdo, ndo podera apresentar deformacdes, devendo apresentar-se absolutamente no
prumo, ou, em outras palavras, devem estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinagéo. As
barras verticais devem estar absolutamente aprumadas e paralelas umas &s outras. As barras
horizontais, por sua vez, devem estar niveladas. Os conjuntos devem funcionar perfeitamente. As partes
moveis devem abrir e fechar completamente e, quando fechadas, devem ficar perfeitamente encaixadas
e alinhadas com as partes fixas. Nao deve haver frestas ou folgas exageradas entre as partes moveis e
as fixas. Com as folhas fechadas e travadas, ndo deve ser possivel perceber frestas que permitam ver o
lado exterior em nenhuma area da esquadria.

10.7 PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA,
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO

Portdo Metalico, com metalon (estruturas de ago tubular) e barra chata de ago. O metalon é utilizado
principalmente para a estrutura do portdo, devido a sua resisténcia e leveza. A barra chata & usada para
reforgar o portdo, ou até para o preenchimento de elementos horizontais ou verticais. Devera ser
conferido o tamanho do espago onde o portdo serd instalado. O local devera esta nivelade e sem
obstrugdes. Determine onde as dobradigas serdo colocadas e marque esses pontos tanto no portao
quanto na parede ou pilar onde ele sera fixado, posicione as dobradicas no portéo, alinhando-as bem, e
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marque onde os furos precisam ser feitos.Com a ajuda de outra pessoa, levante o portdo e posicione-o
no local onde as dobradigas vao ser fixadas. Marque os pontos onde as dobradigas vao ser fixadas na
parede ou pilar (certifique-se de que o portdo esteja nivelado e posicionado corretamente). Apos a
instalacao, abra e feche o portdo algumas vezes para garantir que ele esteja funcionando corretamente,
sem emperrar ou ficar fora do nivel.

11 PINTURA

111 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

As paredes a serem pintadas deverdo ser emassadas com massa a 6leo para ambientes internos e/ou
externos (conforme o caso), em duas deméaos. Devera aplicar cada dem&o de massa a oleo quando a
precedente estiver perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre
demaos sucessivas e de 24 horas entre a Ultima deméo e a aplicacdo da tinta definitiva. A primeira
demao devera ser aplicada somente apds plenamente seca a camada de revestimento
impermeabilizante. Manter o ambiente sempre limpo.

11.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

As alvenarias deverdo sofrer pintura geral, em duas demé&os, com tinta latex PVA, na cor a ser definida e
aprovada pela FISCALIZACAO. Deve-se ter o cuidado, antes das demé&os de pintura, aplicar o selador, a
fim de selar e dar enchimento nos poros do embogo, facilitando o emassamento e aplicagéo da pintura,
resultando assim, em um bom acabamento final. Devera aplicar a primeira demao de pintura somente
apos plenamente seca e lixada a Gltima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua
aplicacdo. Deverd ser observado um intervalo minimo entre as demaos de forma que atenda as
especificagdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

11.3 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS

As esquadrias a serem pintadas deverdo ser emassadas com massa PVA para madeiras, em duas
deméos. Devera aplicar cada deméo de massa PVA quando a precedente estiver perfeitamente seca,
devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre dem&os sucessivas e de 24 horas entre a
Ultima dem&o e a aplicagdo da tinta definitiva. As superficies deverdo ser lixadas. Manter o ambiente
sempre limpo.

11.4PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Todas as tintas serdo rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente mexidas com espatula
limpa, a fim de evitar-se a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos. As tintas sé
poderdo ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de acordo com as instrugbes do
respectivo fabricante. Para a aplicagdo em superficies externas serfo usadas tintas brilhantes ou
metalicas ou conforme especificado em projeto. A pintura a 6leo ou esmalte se fard em duas dema&os.
Deve apresenta elevada resisténcia a impactos e quando brilhantes, as intempéries. As superficies
pintadas poderdo ser lavadas com agua e sabdo neutro, apds duas a trés semanas da aplicagéo.

11.5PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

Os Tetos dever&o sofrer pintura geral, em duas demé&os, com tinta latex PVA, na cor Branca. Deve-se ter
o cuidado, antes das demaos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros do
embogo, facilitando o emassamento e aplicagdo da pintura, resultando assim, em um bom acabamento
final. Devera aplicar a primeira demao de pintura somente apés plenamente seca e lixada a ultima
camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua aplicagido. Devera ser observado um
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intervalo minimo entre as demaos de forma que atenda as especificagdes técnicas. Manter o ambiente
sempre limpo.

12 COBERTA

12.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAg PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

As estruturas dos telhados poderdo apoiar-se diretamente sobre as lajes ou vigas de concreto armado
do forro da edificagdo, desde que as pegas tenham, sido calculadas para suportar tal sobrecarga. O
madeiramento devera ser executado em Massaranduba de 12 qualidade ou equivalente, a critério da
fiscalizac@o. As sambladuras, encaixes, ligacdes e articulagbes deverao ter as superficies executadas de
modo a permitir encaixes perfeitos. As pegcas que na montagem, ndo se adaptarem perfeitamente as
ligagdes ou se tenham empenado de maneira tal que prejudiquem a estrutura, serdo substituidas.
Frechais, tercas e cumeeiras sO poderdo ser emendadas sobre apoio. As tesouras levar&o
obrigatoriamente estribos e bragadeiras de ferro nas emendas dos pendurais e das pemas com linhas,
obedecendo a formas e dimensdes indicadas no projeto. Todas as operacgdes objetivando ligagdes tais
como perfuragédo, cavas e ranhuras, devem ser feitas @ maquina para se obter ajustamento perfeito das
pecas. As emendas eventualmente necessarias na linha da tesoura levardo sempre talas de chapa de
metal, fixadas com parafusos de, no minimo, meia polegada de didmetro. Devera ser rejeitada toda pega
que apresentar noés, rachaduras, brocas ou outro defeito que prejudique a resisténcia da madeira. As
estruturas de madeira aparente deverdo receber pintura em trés deméos de tinta impermeabilizante, em
tipo e cor definidos pelo projeto ou pela fiscalizagdo. O madeiramento principal da coberta, em
dependéncias onde laje de forro apta a recebé-lo, apoiar-se-a diretamente em montantes de alvenaria de
tijolo macigo devidamente rebocados, com segdo transversal compativel com a carga a receber. A
critério da fiscalizagdo, os montantes de que trata o item anterior poder&o ser executados em madeira de
lei, de secdo nado inferior a 8 x 12cm. Para a estrutura destinada a receber telhas onduladas de
fibrocimento, o madeiramento devera obedecer ao que se segue. Se¢cao minima das cumeeiras e tergas:
7.6 x 11.4cm (3"x4.1/2"). Segdo minima dos frechais: 7,6x7.6cm (3" x 3"). Pontaletes: 7.6x11.4cm
(3"x4.1/2"), com a maior dimensdo disposta no sentido transversal da terca. Pegas de apoio dos
pontaletes: 7,6x11,4cm (3" x 4.1/2”), com 50cm de comprimento.

122 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

A telha de fibrocimento € composta por uma mistura de cimento e fibras, que podem ser feitas de
amianto (embora atualmente o uso de amianto esteja sendo proibido em muitos paises) ou, mais
comumente, fibras sintéticas como o poliéster, celulose ou vidro.

As telhas de fibrocimento podem ter véarias formas e dimensdes, mas as mais comuns incluem:
Comprimento: 2.000 mm, 3.000 mm, 3.600 mm (dependendo do modelo)

Largura: 1.100 mm, 1.200 mm, ou outras variacdes

Espessura: Normalmente varia entre 4 mm e 6 mm

A telha deve ser fixada com parafusos de ago galvanizado ou com pregos de aco inoxidavel, de acordo
com o tipo de cobertura e a inclinagdo. A inclinagdo minima recomendada para a instalagdo de telhas de
fibrocimento € de 10 a 15 graus, para garantir o escoamento eficiente da agua.As telhas devem ser
instaladas de maneira que figuem ligeiramente sobrepostas, garantindo vedag&o contra infiltracdes.

12.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS
DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Fixag&o na linha de cumeeira do telhado usando parafusos, ganchos ou outros sistemas de ancoragem,
dependendo da inclinag&o e do tipo de telhado.
Devera ser feita a selagem da junta entre a cumeira e as telhas para evitar infiltragoes.
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12.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

O rufo sera em ago galvanizado, deve ter uma camada de galvanizagdo que proporcione resisténcia a
COITOS&0.

O rufo deve ser fixado de maneira que ndo haja vazamentos, utilizando parafusos de ago inoxidavel ou
pregos de cobre, para evitar corrosdo. As sobreposi¢des entre as chapas do rufo devem ser feitas de
maneira correta (geralmente de 10 cm), com vedacgdo de silicone ou calafetagem nas emendas. Em
locais de transigdo entre o rufo e a parede ou outro componente, deve-se usar selante adequado para
garantir a estanqueidade.

13 LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS

13.1 VASO SANIT_ARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Devera ser Instalado Vaso Sanitario sifonado com caixa acoplada de louga, inclusive engate flexivel. O
ponto de Esgoto devera ficar a 19cm do piso acabado, com tubo de 100mm. O ponto de dgua devera ter
bitola de 1/2", Ficando a 20cm do piso acabado e a 15cm do lado esquerdo do centro do ponto de
esgoto.

13.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Devera ser Instalado Vaso Sanitario sifonado com caixa acoplada de louga para PCD, inclusive engate
flexivel. O ponto de Esgoto devera ficar a 19cm do piso acabado, com tubo de 100mm. O ponto de agua
devera ter bitola de 1/2", Ficando a 20cm do piso acabado e a 15cm do lado esquerdo do centro do
ponto de esgoto.

13.3 LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Lavatério de Louga Branca sem coluna devera ser instalado de acordo com o projeto de arquitetura. A
tubulagdo de saida deve ser ligada a ralo sifonado. Altura de Instalagéo de 80cm. O lavatério deve ser
rejuntado com argamassa de cimento e areia. A tomeira deve ser instalada corretamente de acordo com
as instrugdes do fabricante. A flange de travamento da torneira deve ser de metal.

13.4 PIA DE AGCO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS

Antes da instalagdo da Pia a mesma devera ser testada no local de aplicagdo a fim de se verificar o
encaixe perfeito da mesma. Certifique-se de que exista espago suficiente para que o prendedor faga
contato com a bancada em todos os lados. Pode ser necessario ajustar levemente a posi¢cdo da pia. A
mesma devera ser parafusada de maneira que ndo ocorram deslocamentos da pia no momento de sua
utilizacéo e perfeitamente alinhada. Apés o assentamento da pia devera ser aplicada uma camada
espessa de silicone 100% ou massa de encanador ao redor do perimetro da pia, na parte de baixo da
bancada.

13.5 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m
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Devera ser instalado Tanque pré-moldado de concreto, antes da instalagdo o tanque devera ser testado
no local de aplicagéo a fim de se verificar o encaixe perfeito do mesm0. Certifiqgue-se de que exista
espago suficiente para que o prendedor faga contato com a bancada em todos os lados. Pode ser
necessario ajustar levemente a posigao do tanque. O mesmo devera ser parafusado de maneira que néo
ocorram deslocamentos no momento de sua utilizagdo e perfeitamente alinhados. Apds o assentamento
devera ser aplicada uma camada espessa de silicone 100% ou massa de encanador ao redor do
perimetro, na parte de baixo da bancada.

13.6 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S

Sera Instalado Pegas de apoio a pessoas com necessidades especiais em tubo de ferro galvanizado. As
pecas devem ficar em altura adequada a sustentacio e devem ser afixadas com buchas e parafusos.

13.7 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

O mictorio devera ser de Louga sanitaria de alta qualidade, resistente a impactos e a produtos de
limpeza comuns, Esmalte vitrificado, resistente a corroséo, facil de limpar e com alta durabilidade. Deve
ser fixado na parede por suportes metalicos ou parafusos adequados (geraimente em concreto ou
alvenaria).Entrada para agua de 1/2" ou 3/4" (dependendo do sistema de alimentacéo).Saida de esgoto:
Saida de esgoto com tubo de 100 mm ou 150 mm, conectando ao sistema de esgoto da edificacéo.

13.8 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUGA BRANCA E ACESSORIOS
Sera instalado bancada em granito com cubas e acessorios.
14 INSTALAGOES ELETRICAS

14.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Ser&o instaladas caixas de PVC nas paredes para o recebimento das ligacdes. As caixas serdo
embutidas nas paredes e assentadas com argamassa de cimento e areia 1:4.

14.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

E obrigatério o emprego de eletrodutos em toda a instalag@o. A ndo ser por fatores condicionantes do
projeto arquitetdnico, os condutos correrdo embutidos nas paredes e lajes ou em outros espacos
preparados para este fim. Os eletrodutos serdo colocados antes da concretagem, assentando-se seus
trechos horizontais sobre a armadura das lajes. Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos
e caixas deverdo ser feitos com o maximo cuidado, a fim de causar o menor dano possivel aos servigos
ja executados. Os eletrodutos serdo chumbados com argamassa de cimento e areia no trago 1: 4. Os
eletrodutos serdo cortados a serra e terdo seus bordos limados para remog&o das rebarbas. A jungéo
dos tubos sera feita por meio de luvas e as ligagdes dos mesmos com as caixas através de arruelas
apropriadas, sendo todas as juntas vedadas com adesivo “ndo secativo’. A tubulagdo devera ser
instalada de modo a n&o formar cotovelos ou depressbes e deve apresentar ligeira e continua
declividade para as caixas.

14.3 e 14.4 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W e LUMINARIA
FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W

As luminarias deverdo ser fornecidas completamente montadas e conectadas (reator e tomada para relé
quando necessario), prontas para ser ligadas a rede em 220V. As mesmas deverdo ser instaladas por
profissional habilitado e quando da instalagdo devera ser desligado a energia a fim de promover a
seguranca do operario. Em caso de falhas ou defeitos as mesmas serdo devolvidas para reparo ou
substituicdo, dentro do periodo de garantia, todos os custos de material e transporte, bem como as
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despesas para a retirada das pecas com deficiéncia e para a entrega das luminarias novas ou
reparadas, serdo de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

14.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, deve ser ligado a um circuito elétrico, tem como fungéo
ndo somente interferir na circulagdo como também na distribuicdo de energia. Deve ser instalado por
profissional competente e sempre com a energia desligada.

14.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, deve ser ligado a um circuito elétrico, tem como fungéo
nao somente interferir na circulagdo como também na distribuic@o de energia. Deve ser instalado por
profissional competente e sempre com a energia desligada.

14.7 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 teclas, deve ser ligado a um circuito elétrico, tem como fung&o
ndo somente interferir na circulagdo como também na distribuicdo de energia. Deve ser instalado por
profissional competente e sempre com a energia desligada.

14.8 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_10/2020

Quadro de distribuicdo de luz de embutir até 24 divisbes c/barramento. O suporte do quadro de
distribuicdo deve possuir encaixe para dois modelos de disjuntores. Apés usando uma chave devem-se
conectar os disjuntores com um barramento de fase e fazer a conex&do da fase e dos disjuntores em seus
circuitos correspondentes. Com o quadro ja embutido na parede, primeiro encaixam-se as torres de
sustentagdo do suporte, depois de encaixar os suportes fecham-se os barramentos nas bordas da
moldura do quadro e conectam-se os fios neutros e terra. Finalizam-se as conexdes da base e dos
disjuntores com seus circuitos correspondentes. Depois de encaixar o acabamento na moldura no
quadro de distribuigdo, cobrem-se com a tampa cega os espagos inutilizados e colam-se os adesivos de
informagéo, coloca-se a protegdo plastica sobre os mesmos e encaixa-se a porta do quadro com o lado
gue atenda a necessidade da instalacgao.

14.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

As tomadas do tipo 2P+T, com resisténcia nominal de 10A, serdo instaladas por profissional habilitado,
deverdo ser protegida contra choques elétricos, embutida na parede, desmontavel, os contatos elétricos
devem ser em cobre.

14.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

As tomadas do tipo 2P+T, com resisténcia nominal de 20A, serdo instaladas por profissional habilitado,
deverao ser protegida contra choques elétricos, embutida na parede, desmontavel, os contatos elétricos
devem ser em cobre.

14.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
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Os Disjuntores s@o dispositivos eletromecéanicos, que funcionam como interruptores automaticos,
destinados a protegerem uma determinada instalagdo elétrica contra possiveis danos causados por
curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. Todos os disjuntores terdo nimero de polos e capacidade de
corrente indicados no mesmo. Os disjuntores deverdo ser dotados de contatos auxiliares (4NA e 4NF),
comando frontal no préprio corpo, blogueio mecanico e sinalizagdo por bandeirola de aberto ou fechado.
Em caracter de padronizagdo e facilidade na manutengdo, os disjuntores dever&o possuir a mesma
altura e a mesma profundidade e os acessorios deverdo ser os mesmos para diversas correntes
nominais, a fim de otimizar o trabalho da manuteng@o, bem como reduzir os itens de estoque. Dever&o
obrigatoriamente garantir o seccionamento do circuito na tensdo definida em projeto e permitir a facil
identificacdo das posigdes através das cores: “L” (Ligado — Vermelho) e “D” (Desligado - Verde); além de
possuir dupla isolagdo entre o circuito de poténcia e de comando para permitir a instalagdo de
acessorios. Também, devem obrigatoriamente permitir a possibilidade de travamento do disjuntor na
posicdo “D” (Desligado - Verde) através de cadeado ou chave, visando a garantia da seguranca nas
operagbes de manutengdo e respeitando as exigéncias normativas.

14.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Os Disjuntores s&o dispositivos eletromecénicos, que funcionam como interruptores automaticos,
destinados a protegerem uma determinada instalacdo elétrica contra possiveis danos causados por
curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. Todos os disjuntores terdo nimero de polos e capacidade de
corrente indicados no mesmo. Os disjuntores deverdo ser dotados de contatos auxiliares (4NA e 4NF),
comando frontal no préprio corpo, bloqueio mecéanico e sinalizagdo por bandeirola de aberto ou fechado.
Em caracter de padronizac@o e facilidade na manuteng&o, os disjuntores deverdo possuir a mesma
altura e a mesma profundidade e os acessoérios deverdo ser 0os mesmos para diversas correntes
nominais, a fim de otimizar o trabalho da manutengdo, bem como reduzir os itens de estoque. Deverdo
obrigatoriamente garantir o seccionamento do circuito na tensdo definida em projeto e permitir a facil
identificac@o das posicGes através das cores: “L” (Ligado — Vermelho) e “D” (Desligado - Verde); aléem de
possuir dupla isolagdo entre o circuito de poténcia e de comando para permitir a instalacdo de
acessorios. Também, devem obrigatoriamente permitir a possibilidade de travamento do disjuntor na
posicdo ‘D" (Desligado - Verde) através de cadeado ou chave, visando & garantia da seguranga nas
operagdes de manutencao e respeitando as exigéncias normativas.

14.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Os Disjuntores sdo dispositivos eletromecanicos, que funcionam como interruptores automaticos,
destinados a protegerem uma determinada instalagio elétrica contra possiveis danos causados por
curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. Todos os disjuntores terdo numero de polos e capacidade de
corrente indicados no mesmo. Os disjuntores deverdo ser dotados de contatos auxiliares (4NA e 4NF),
comando frontal no proprio corpo, blogueio mecanico e sinalizagdo por bandeirola de aberto ou fechado.
Em caracter de padronizagdo e facilidade na manutenc@o, os disjuntores deverdo possuir a mesma
altura e a mesma profundidade e os acessérios deverdo ser os mesmos para diversas correntes
nominais, a fim de otimizar o trabalho da manutengdo, bem como reduzir os itens de estoque. Deverao
obrigatoriamente garantir o seccionamento do circuito na tens@o definida em projeto e permitir a facil
identificacdo das posicdes através das cores: “L” (Ligado — Vermelho) e “D" (Desligado - Verde); alem de
possuir dupla isolagdo entre o circuito de poténcia e de comando para permitir a instalagdo de
acessorios. Também, devem obrigatoriamente permitir a possibilidade de travamento do disjuntor na
posicéo ‘D" (Desligado - Verde) através de cadeado ou chave, visando & garantia da seguranca nas
operagdes de manutengdo e respeitando as exigéncias normativas.

14.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Os Disjuntores s&o dispositivos eletromecanicos, que funcionam como interruptores automaticos,
destinados a protegerem uma determinada instalacdo elétrica contra possiveis danos causados por
curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. Todos os disjuntores terdo nimero de polos e capacidade de
corrente indicados no mesmo. Os disjuntores deverdo ser dotados de contatos auxiliares (4NA e 4NF),
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comando frontal no préprio corpo, bloqueio mecanico e sinalizag@o por bandeirola de aberto ou fechado.
Em caracter de padronizacédo e facilidade na manutencdo, os disjuntores deverdo possuir a mesma
altura e a mesma profundidade e 0s acessorios deverdo ser os mesmos para diversas correntes
nominais, a fim de otimizar o trabalho da manutengdo, bem como reduzir os itens de estoque. Deverdo
obrigatoriamente garantir o seccionamento do circuito na tensdo definida em projeto e permitir a facil
identificag@o das posigdes através das cores: “L" (Ligado — Vermelho) e “D” (Desligado - Verde); além de
possuir dupla isolagdo entre o circuito de poténcia e de comando para permitir a instalagdo de
acessoérios. Também, devem obrigatoriamente permitir a possibilidade de travamento do disjuntor na
posicdo “D” (Desligado - Verde) através de cadeado ou chave, visando & garantia da seguranga nas
operagdes de manutengao e respeitando as exigéncias normativas.

14.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Os Disjuntores s@o dispositivos eletromecanicos, que funcionam como interruptores automaticos,
destinados a protegerem uma determinada instalagio elétrica contra possiveis danos causados por
curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. Todos os disjuntores ter8o nimero de polos e capacidade de
corrente indicados no mesmo. Os disjuntores deverdo ser dotados de contatos auxiliares (4NA e 4NF),
comando frontal no préprio corpo, blogueio mecanico e sinalizagéo por bandeirola de aberto ou fechado.
Em caracter de padronizacdo e facilidade na manutengdo, os disjuntores deverdo possuir a mesma
altura e a mesma profundidade e os acessérios deverdo ser os mesmos para diversas correntes
nominais, a fim de otimizar o trabalho da manutengdo, bem como reduzir os itens de estoque. Dever&o
obrigatoriamente garantir o seccionamento do circuito na tensdo definida em projeto e permitir a facil
identificacdo das posi¢des através das cores: ‘L” (Ligado — Vermelho) e “D” (Desligado - Verde); além de
possuir dupla isolagdo entre o circuito de poténcia e de comando para permitir a instalagdo de
acessorios. Também, devem obrigatoriamente permitir a possibilidade de travamento do disjuntor na
posicao “D" (Desligado - Verde) através de cadeado ou chave, visando a garantia da seguranga nas
operagdes de manuteng&o e respeitando as exigéncias normativas.

14.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre isolado resistente & chama. Os condutores serdo instalados de forma a n&o ficarem
submetidos a esforcos mecéanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do isolamento ou
revestimento. Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo se permitindo em nenhum
caso emendas dentro dos eletrodutos. Serdo executados de modo a assegurarem contato elétrico
perfeito por meio de condutores. A fiagdo s6 sera executada ap6s o revestimento completo das paredes,
tetos e pisos, quando serdo retiradas as obstrugdes das tubulagbes e apds colocagéo das esquadrias.
Toda a tubulagdo sera limpa e seca pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou
parafina. Para facilitar a instalag@o dos condutores deverao ser lubrificados com talco ou parafina.

14.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre isolado resistente & chama. Os condutores serdo instalados de forma a n&o ficarem
submetidos a esforgos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do isolamento ou
revestimento. Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo se permitindo em nenhum
caso emendas dentro dos eletrodutos. Ser8o executados de modo a assegurarem contato elétrico
perfeito por meio de condutores. A fiagdo s6 sera executada apds o revestimento completo das paredes,
tetos e pisos, quando serdo retiradas as obstrucdes das tubulagbes e apds colocagdo das esquadrias.
Toda a tubulagdo serd limpa e seca pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou
parafina. Para facilitar a instalagdo dos condutores dever&o ser lubrificados com talco ou parafina.

14.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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submetidos a esforcos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do isolamento ou
revestimento. Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo se permitindo em nenhum
caso emendas dentro dos eletrodutos. Serdo executados de modo a assegurarem contato elétrico
perfeito por meio de condutores. A fiagio s6 sera executada ap6s o revestimento completo das paredes,
tetos e pisos, quando serdo retiradas as obstrugdes das tubulacdes e apoés colocagdo das esquadrias.
Toda a tubulagio sera limpa e seca pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou
parafina. Para facilitar a instalagdo dos condutores deverdo ser lubrificados com talco ou parafina.

15 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

15.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO_! ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Fomecimento e Instalagdo de Registro de gaveta, nos locais onde ha necessidade de controle de fluxo
de fluidos. Os mesmos deverdo funcionar perfeitamente com relagdo ao objetivo de estanqueidade de
fluidos. Devera ser em Fundido em liga de bronze com baixo teor de zinco, resistente a corros&o e haste
em latdo.

15.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATI_\O_! ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Fornecimento e Instalagdo de Registro de gaveta, nos locais onde ha necessidade de controle de fluxo
de fluidos. Os mesmos deverdo funcionar perfeitamente com relagdo ao objetivo de estanqueidade de
fluidos. Devera ser em Fundido em liga de bronze com baixo teor de zinco, resistente a corroséo e haste

Cabo de cobre isolado resistente & chama. Os condutores serdo instalados de forma a n&o ficarem
em latéo.

156.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL,~DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

As canalizagbes de agua ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspecao e nem
ser assentadas em valetas de canalizac&o de esgoto.
Todas as canalizagbes embutidas em paredes serdo assentes antes do reboco das alvenarias de tijolos.
A n&o ser quando especificado em contrario, a canalizagdo de agua sera executada em tubos de PVC
rigido soldaveis ou rosquedveis, com conexdes do mesmo material. A canalizacao externa, subterranea,
serd enterrada em uma profundidade minima de 40cm. Para facilidade de desmontagem das
canalizages, serdo colocados unides ou flanges nas sucgdes das bombas, recalques, barriletes ou onde
convier. O corte de tubulacdo sé podera ser feito em secg&o reta, sendo apenas rosqueada a porgao que
ficara dentro da conex&o. As porgdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas,
| que se ajustardo perfeitamente as conexdes. A junta, na ligagdo de tubulacdes, devera ser executada de
maneira a garantir perfeita estanqueidade. A vedag&o das roscas sera feita por aplicagdo de um vedante
adequado sobre os filetes (teflon, hostafon ou similar). Quando forem usadas conexbes de metal, a
vedagdo sera feita com cdnhamo e tinta de zarcdo. Nos tubos com juntas soldaveis n&o ser&o feitas
roscas, sendo empregado adesivo na jungio das partes a serem soldadas, apds lixamento e limpeza das
mesmas. As tubulagdes, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias, serdo lentamente cheias de
agua, para eliminacdo completa de ar, e em seguida submetidas & prova de presséo intema. Essa sera
| feita com agua sob pressdo igual a 1,5 vezes a pressao estatica maxima na instalagéo e deve durar um
minimo de 5 (cinco) horas, sem que a tubulag@o acuse qualquer vazamento.
A ligacdo da instalag@o predial a rede publica sera executada pela concessionaria local, por solicitagéo
| da empreiteira, mediante pagamento, por parte desta, de todas as despesas dai decorrentes até o
| recebimento provisério da obra. As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente
horizontais: fazer declividade minima de 2% no sentido do escoamento.




15.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL,_DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

As canalizagbes de agua ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspe¢do e nem
ser assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto.

Todas as canalizagdes embutidas em paredes serdo assentes antes do reboco das alvenarias de tijolos.
A néo ser quando especificado em contrario, a canalizagdo de agua seré executada em tubos de PVC
rigido soldaveis ou rosquedveis, com conexdes do mesmo material. A canalizagéo externa, subterranea,
sera enterrada em uma profundidade minima de 40cm. Para facilidade de desmontagem das
canalizagbes, serdo colocados unides ou flanges nas sucgdes das bombas, recalques, barriletes ou onde
convier. O corte de tubulagdo so podera ser feito em sec&o reta, sendo apenas rosqueada a porgéo que
ficara dentro da conex&o. As por¢cdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas,
que se ajustardo perfeitamente as conexdes. A junta, na ligacdo de tubulacdes, devera ser executada de
maneira a garantir perfeita estanqueidade. A vedagao das roscas sera feita por aplicagdo de um vedante
adequado sobre os filetes (teflon, hostafon ou similar). Quando forem usadas conexbes de metal, a
vedacdo sera feita com canhamo e tinta de zarcdo. Nos tubos com juntas soldaveis ndo ser&o feitas
roscas, sendo empregado adesivo na jungéo das partes a serem soldadas, apoés lixamento e limpeza das
mesmas. As tubulagdes, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias, serdo lentamente cheias de
agua, para eliminagdo completa de ar, e em seguida submetidas & prova de presséo intema. Essa sera
feita com agua sob pressdo igual a 1,5 vezes a presséo estatica maxima na instalac@o e deve durar um
minimo de 5 (cinco) horas, sem que a tubulagdo acuse qualquer vazamento.

A ligagdo da instalacdo predial & rede publica serd executada pela concessionaria local, por solicitag&o
da empreiteira, mediante pagamento, por parte desta, de todas as despesas dai decorrentes até o
recebimento provisério da obra. As canalizacdes de distribuicdo de agua nunca ser&o inteiramente
horizontais: fazer declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

15.5 CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L

O assentamento da base € fundamental, pois a superficie deve estar isenta de pedras ou elementos que
possam prejudicar a estrutura da caixa. Em casos extremos, quando nao ha alternativa, as caixas de até
1.750 | podem ser apoiadas sobre perfis a uma altura superior a 10 cm do chaoflaje, com distancia entre
eles menor que 20 cm. Apos a retirada da tampa, podem ser preparados os equipamentos necessarios
para a furacdo da caixa em pontos demarcados no material. Na maioria das vezes, & usada uma serra-
copo para execugdo dos furos de entrada e de saida de &gua, além do extravasor, que recebera
adaptadores auto ajustaveis para insergdo dos tubos. "Recomenda-se um espago minimo em torno da
caixa de 60 cm, podendo chegar a 45 cm para caixas de 1.000 |". Com os flanges bem instalados, pode-
se entdo fazer a conexdo dos encanamentos apds lixar as tubulagdes e os adaptadores, alem da
aplicagdo de cola de PVC, para garantir a maxima fixacdo de cada elemento. A tomeira de boia, quase
sempre anexada com o auxilio de uma fita rosca, pode ser acompanhada de uma valvula de enchimento,
cremalheira de regulagem, porca de aperto de valvula, haste e boia flutuadora. Tendo todos os
acessorios instalados na caixa d'agua, a recomendacg&o € passar um pano Umido no interior. Desse
modo, pode-se entdo fechar a tampa e acionar o recebimento de 4gua direto da rede hidraulica.

15.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Os tubos e conexdes serdo de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade minima de 3% nos
trechos horizontais com diametro inferior a 100mm, 2% para diametros 100mm, 1,0% para 150mm e
0,5% para 200mm ou mais. A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspecéo, nao se
permitindo depressdes que possam formar depésitos no interior das canalizagbes. As canalizagbes de
esgoto nao deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatorios d'agua, depositos de alimentos
ou dutos de ar condicionado. Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza
e remog&o, bem como evitar a possibilidade de contaminag&o de agua potavel. A instalac&o de caixas
sifonadas e de sifdes sanitarios se fara de maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e
estanqueidade perfeita nas ligagdes aparelho/sifio e sifdo/ramal. Os tubos de queda deverdo ser
verticais e, se possivel, com uma unica prumada.
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Havendo necessidade de mudanga de prumada, usar-se-8o conexdes de raio longo. Todo tubo de queda
devera prolongar-se até acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primario.

15.7 TTUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Os tubos e conexdes serdo de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade minima de 3% nos
trechos horizontais com diametro inferior a 100mm, 2% para diametros 100mm, 1,0% para 150mm e
0,5% para 200mm ou mais. A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspec¢ao, ndo se
permitindo depressdes que possam formar depésitos no interior das canalizagdes. As canalizagdes de
esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatorios d'agua, depésitos de alimentos
ou dutos de ar condicionado. Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza
e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminacdo de dgua potavel. A instalacio de caixas
sifonadas e de sifdes sanitarios se fara de maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e
estanqueidade perfeita nas ligagdes aparelho/sifdao e sifaoframal. Os tubos de queda deverdo ser
verticais e, se possivel, com uma unica prumada.

Havendo necessidade de mudanga de prumada, usar-se-do conexdes de raio longo. Todo tubo de queda
devera prolongar-se até acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primario.

15.8 TTUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

Os tubos e conexdes serdo de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade minima de 3% nos
trechos horizontais com diametro inferior a 100mm, 2% para diametros 100mm, 1,0% para 150mm e
0,5% para 200mm ou mais. A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspegdo, nao se
permitindo depressdes que possam formar depdsitos no interior das canalizagbes. As canalizagdes de
esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatorios d'agua, depdésitos de alimentos
ou dutos de ar condicionado. Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza
e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminagdo de agua potavel. A instalagao de caixas
sifonadas e de sifdes sanitarios se fara de maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e
estanqueidade perfeita nas ligagcdes aparelho/sifao e sifdo/ramal. Os tubos de queda deverdo ser
verticais e, se possivel, com uma unica prumada.

Havendo necessidade de mudancga de prumada, usar-se-8o conexdes de raio longo. Todo tubo de queda
devera prolongar-se até acima da cobertura, constituindo-se em ventilador priméario.

15.9 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

As caixas de gordura, construidas em alvenaria de tijolos, deverdo ter as paredes internas
completamente lisas, revestidas com argamassa de cimento e areia trago 1:3. A tampa devera ser
facilmente removivel, o fecho hidrico sera de 7cm no minimo e o fundo teré declividade minima de 10%
para permitir facil limpeza.

15.10 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas as prescrigbes para
alvenaria constantes deste caderno. Serdo revestidas internamente com argamassa 1:3 de cimento e
areia, acabamento alisado, laje de fundo e tampa em concreto armado. A tampa devera ser de féacil
remogao e permitir perfeita vedagdo. Quando executada em &rea edificada, a caixa devera ter o nivel
superior da tampa ao nivel do piso acabado e ter 0 mesmo revestimento.

15.11 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

A fossa deve ser construida manilhas premoldadas em concreto, cimento, areia e brita. O uso de
concreto armado é indicado para garantir maior resisténcia.
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Lajes pré-moldadas ou de concreto armado podem ser utilizadas para cobertura. A laje precisa ser
vedada para evitar o contato com os gases do interior.

A parte interna da fossa deve ser revestida com argamassa impermeabilizante para evitar infiltragdes.

A entrada do efluente e a saida do liquido clarificado devem ser localizadas de forma que o fluxo de
agua nao cause obstrucodes.

Para evitar 0 acumulo de gases, € necessario um tubo de ventilagdo, geraimente com diametro de 100
mm, que se estende acima do nivel da cobertura da fossa.

A fossa séptica deve ser posicionada a uma distancia minima de 1 metro das construgdes (casas,
muros, etc.) e de 10 metros de pogos ou fontes de agua potavel. O terreno deve ter boa capacidade de
drenagem e n&o ser sujeito a alagamentos.

15.12 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 58 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M* (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

O sumidouro pode ser construido com alvenaria de blocos de concreto, tijolos, pedras ou concreto
armado.

O tamanho do sumidouro depende da area disponivel, do volume de efluente e da permeabilidade do
solo. Em geral, deve ser projetado para garantir a infiltracdo completa dos efluentes no solo.

A parede interna do sumidouro deve ser revestida com argamassa impermeabilizante.

O sumidouro deve ter uma abertura na parte superior, com tampa resistente e de facil remogéo para
manutencdo. Também pode ser fornecido um filtro de concreto ou plastico para evitar a obstrugéo dos
furos de drenagem.

O sumidouro deve ser instalado a uma distancia minima de 1 metro das construcdes e de 30 metros de
fontes de agua potavel. O local deve ser permeavel e evitar o risco de contaminagdo da &gua
subterranea.

16 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
16.1 CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm

As calhas - calha-condutor sera executada em chapa de aluminio. Apds executados serdo protegidos
com pintura antiferruginosa. Em meios agressivos, usar o cobre como material. As emendas nos
elementos de chapa metélica serdo executadas por rebitagem e soldagem. Serdo fixadas ao
madeiramento do telhado por pregos, e sustentadas por escapulas de ago galvanizado acompanhado o
perfil da calha.

16.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Os tubos e conexbes serdo de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade minima de 3% nos
trechos horizontais com diametro inferior a 100mm, 2% para didmetros 100mm, 1,0% para 150mm e
0,5% para 200mm ou mais. A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspecado, nao se
permitindo depressdes que possam formar depésitos no interior das canalizagdes. As canalizagdes de
esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatérios d'agua, depositos de alimentos
ou dutos de ar condicionado. Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza
e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminagdo de agua potavel. A instalagéo de caixas
sifonadas e de sifdes sanitarios se fard de maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e
estanqueidade perfeita nas ligagdes aparelho/sifdo e sifdo/ramal. Os tubos de queda deveréo ser
verticais e, se possivel, com uma Unica prumada.

Havendo necessidade de mudanga de prumada, usar-se-do conexdes de raio longo. Todo tubo de queda
devera prolongar-se até acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primario.

16.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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Os tubos e conexbes serdo de PVC, ponta e boisa, tipo esgoto, com declividade minima de 3% nos
trechos horizontais com diametro inferior a 100mm, 2% para diametros 100mm, 1,0% para 150mm e
0,5% para 200mm ou mais. A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspec¢do, ndo se
permitindo depressdes que possam formar depdsitos no interior das canalizagdes. As canalizagdes de
esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatorios d'agua, depositos de alimentos
ou dutos de ar condicionado. Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza
e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminacg@o de agua potavel. A instalagdo de caixas
sifonadas e de sifées sanitarios se fard de maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e
estanqueidade perfeita nas ligagdes aparelho/sifao e sifao/ramal. Os tubos de queda dever&o ser
verticais e, se possivel, com uma Unica prumada.

Havendo necessidade de mudanga de prumada, usar-se-&o conexdes de raio longo. Todo tubo de queda
devera prolongar-se até acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primario.

16.4 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS

Joelho em PVC (Policloreto de Polivinila), cor branca, que & resistente a corrosao, facil de manusear e
tem boa durabilidade. O joelho pode ser de 90° ou 45°, dependendo da aplicag&o, ou até outros angulos
conforme especificagdo. Devera ser resistente a produtos quimicos e solugdes acidas. Boa resisténcia a
intempéries e UV (para aplicagbes externas). Leve, facil de instalar, sem necessidade de soldagem
(geraimente & feita por encaixe com cola PVC).

16.5 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO

As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas as prescricbes para
alvenaria constantes deste caderno. Serdo revestidas internamente com argamassa 1:3 de cimento e
areia, acabamento alisado, laje de fundo e tampa em concreto armado. A tampa devera ser de féacil
remocdo e permitir perfeita vedagao. Quando executada em area edificada, a caixa devera ter o nivel
superior da tampa ao nivel do piso acabado e ter o mesmo revestimento.

17 INSTALAGOES DE INCENDIO

171 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Serdo Instaladas Luminaria de Emergéncia Em formato de caixa de protegdo, com LED integrado ou
fampada fluorescente compacta. Com capacidade para no minimo 4horas de duracéo, fluxo luminoso de
100 lumens, Fabricada em material resistente ao impacto, como ABS ou polimero de alta resisténcia.

17.2 EXTINTOR DE INCENDiQ PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

Serdo instalados extintores de incéndio de PQS de 6Kg nos locais determinados em projeto.
17.3 SINALIZAGCAO PARA EXTINTOR

Devera ser efetuada a sinalizagéo do extintor em tinta acrilica para piso.

18 INSTALAGOES DE ARCONDICIONADO

18.1 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2021_PE

Ar Condicionado Spilit (dividido em duas unidades: interna e externa). Capacidade de Refrigeragdo: De
9000 BTU/h. Modelo: Split Convencional .Fungéo: Resfriamento
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18.2 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

Ar Condicionado Split (dividido em duas unidades: intema e externa). Capacidade de Refrigeragdo: De
12000 BTU/h. Modelo: Split Convencional. Fungdo: Resfriamento

19 INSTALAGOES DE GAS GLP

191 VVAI:VULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Sera instalada valvula em Bronze fundido (normaimente composto por uma liga de cobre com estanho,
como bronze de liga C83600 ou C84400). A valcula tera uma borracha para vedacgéo e esfera rotativa
para controle de fluxo.

19.2 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

O Tubo PEX multicamada, geralmente composto por trés camadas: uma camada interna em PEX
(polietileno reticulado), que garante resisténcia e flexibilidade; uma camada intermediaria em Aluminio,
que confere rigidez e alta resisténcia a pressédo e temperatura, e ajuda a evitar a permeabilidade ao
oxigénio; uma camada externa em PEX ou outro material polimerico, oferecendo resisténcia a danos
mecanicos e prote¢do adicional contra UV.

20 SERVIGOS COMPLEMENTARES
20.1 CALGADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

Sera executada calgada de protegdo em cimentado com base em concreto em todo o perimetro do
CRAS. Devera ser feito o contorno com baldrame em tijolo ceramico, apds o baldrame a 4rea da calgada
sera aterrada. Devera ser deixado um espaco de 8,50 cm para que seja feito o lastro de concreto com
7cm de espessura e o piso cimentado com 1,50cm. Apds a execugdo a mesma devera ser rebocada na
face exposta do tijolo.

20.2 MURETA C/TIJOLO MACIGO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES

Sera construido mureta em alvenaria. Com fundag&o em pedra argamassada, rebocado e pinta. Cm
altura de 0,50.

20.3 CCERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Acima da mureta serd executada uma cerca/gradil do tipo nylofor h=2,43m, maiha 5 x 20cm - fio
5,00mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive
esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil e poste), nas cores verde ou
branca.

20.4 PCERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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Portéo pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessorios com pintura eletrostatica com tinta
poliéster, nas cores verde ou branca, com poste em ago revestido, cor verde ou branca - fornecimento e
montagem.
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20.5 PPISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_03/2024

O piso podotatil em concreto &€ um tipo de pavimento com texturas especificas, utilizado para sinalizagéo
tatil. Ele tem como fungéo alertar e orientar pessoas com deficiéncia visual, oferecendo informacgdes
através do tato. A instalagc&o deve seguir as normas de acessibilidade e ser projetada para garantir
seguranga. O piso podotatil em concreto € composto por placas ou unidades de concreto gue possuem
texturas em relevo. Os padrées mais comuns sdo: Piso de alerta: Com texturas de pontos elevados
(como botdes) que indicam obstaculos ou mudangas significativas no ambiente (ex: escadas,
cruzamentos). Piso direcional: Com tiras ou linhas elevadas que orientam o caminho a seguir. A base
onde o piso sera instalado deve estar nivelada e limpa. O substrato pode ser de concreto ou outro
material rigido que garanta a aderéncia das placas. As placas de concreto podem ser fixadas ao piso
com argamassa especifica para piso podotatil ou colas industriais, garantindo a estabilidade e a
seguranga durante o uso

21 DIVERSOS
211 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Deverdo estar em perfeito estado de
funcionamento.
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